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) Aspe Firma: Sprava a Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje Strana:
3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: I11/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02720 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,000
DOPRAVY
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
2029113 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY KPL 1,000
Geodetické zaméreni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
302943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000
Realizaéni dokumentace stavby (dale jen RDS) - popsano v obchodnich
podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
4 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V KPL 1,000
DIGIT FORME
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach
Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
5 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000

Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukci v pozadovanych ¢asovych intervalech

- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

6 03770 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZR{Z CERPANI VODY
Zaijisténi prevedeni vody pro celou stavbu. Neni povoleno zbudovani obtokového
koryta &i ryhy ve stavajicim koryté.
Predpoklad stavebnich praci, které nelze realizovat v tekouci vodé:

KPL

1,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zaloZeni hraze vypustného objektu, zpevnéni vtoku, odpadniho potrubi,

vypustného ¢ela, zakladd propustku (nutné cerpani)

- pfevedeni vody v prabéhu provadéni vypustného objektu a propustku v délce

45m

Polozka zahrnuje ¢erpani vody, zalozni zdroj Eerpani, zbudovani jilovych hrazek

pro zahrazeni toku pfi pouziti pfevadéciho potrubi, podplrné kostrukce potrubi atd.
Technickd specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na pozadovana zatizeni zhotovitele

0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: I11/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Spréava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje 2
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
111/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
000 Ostatni a vedlejsi naklady
Vedlejsi naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

100001 R Vyty&eni veskerych inzenyrskych siti v prostoru stavenisté - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach a v projektové dokumentaci

2 00002 R Vyty&eni obvodu prostoru staveni§té - popsano v projektové KPL 1,000
dokumentaci

300003 R Ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

4 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popsano v obchodnich podminkéach, v KPL 1,000
zakong €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

5 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, idrzbu, pfemisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci

6 00006 R Zajisténi povoleni zvlastniho uzivani komunikaci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

7 00010 R Hlavni prohlidka mostu provadéna pfi uvedeni stavby do provozu - KPL 1,000
popsano v obchodnich podminkach
v&. vlozeni do BMS

8 00011 R Ohla3ovani pohybu tfetich osob na stavenisti - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

9 00012 R Mostni listy - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000

10 00014 R Zajisténi provedenti a vystupii veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkéch, technickych podminkéach a normach CSN
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
11 00018 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: I11/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: SO 201 Oprava propustku - I11/3958
Rozpocet: SO 201 Oprava propustku - I11/3958
4 )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Rozpocet: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Poi.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 41,000
beton
16,4*2,5=41,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
2 11372 FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 1,524
5,75%5,3*%0,05=1,524 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.
3 114228 ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BET PROST, ODVOZ DO M3 3,600
20KM
Vybourani stavajiciho dna v klenbové ¢asti mostu pro zbudovani nového beton.
loZe zatrubriovaci roury, v¢. odvozu
2,0%6,0%0,3=3,600 [A]
Technickd specifikace:  Odstranéni konstrukei vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pied vybourdnim. Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou
suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.
4 12283 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. II M3 23,167
véetné uloZeni na mezideponii
odkop zeminy na zemni plan pod betonovou desku: 2,6%4,0*0,5=5,200 [A]
odkop zeminy za rubem ¢ela a kolem stén: 1,0%3,39%5,3=17,967 [B]
Celkem: A+B=23,167 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Rozpocet: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventueln€ nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku

5 12940 CISTENI RAMOVYCH A KLENBOVYCH PROPUSTU OD NANOSU M3 8,400

vycisténi prostoru pod stavajicim mostem od nanosu a stavebni suti z vysypané
klenby, v€. odvozu v rezii zhotovitele
2,0%6,0*0,7=8,400 [A]

Technicka specifikace: - Soucasti polozky je vodorovna a svisld doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku

6 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 35,167
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Rozpocet: SO 201 Oprava propustku - 111/3958

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Zasyp kolem potrubi: 2*(0,3*1,7%4,0)=4,080 [A]
Zasyp za rubem Cela: 5,3*%2,84*0,8=12,042 [B]
Zasyp pred licem cela: (1,0*5,3%0,5)+(2,05*2,15)=7,058 [C]
Zasyp nad potrubim plosné v tl. do 0,6m: (4,0*5,3)*0,56542=11,987 [D]
Celkem: A+B+C+D=35,167 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za icelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ru¢ni hutnéni
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

7 18120 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II M2 25,250

pod potrubi: (5,5%2,0)+(4,0+2,6)=21,400 [A]
pod zaklady: 0,7*5,5=3,850 [B]
Celkem: A+B=25,250 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilii. Miru zhutnéni urcuje projekt.

1 Zemni prace

-2 Zaklady

8 22695 VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (KUBATURA) M3 12,000
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) Aspe Firma:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Rozpocet: SO 201 Oprava propustku - 111/3958

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

docasné zapazeni stavajici klenby pfi bourani dna, komplet v¢. sestaveni a
nasledného odstranéni
2,0%1,0%6,0=12,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotiebeni a jejich odstranéni

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M

111 D DO 300MM
technologické otvory v krajnici pro provedeni cementopopilkové zalivky, vé.
zasunuté ocel. trubky 250mm pro vhanéni zalivky

2%1,5=3,000 [A]

9 26135

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
pfemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (v€etné odpazeni) i trvalé

3,000

10 261512 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 16MM

Vrty priméru 14 mm pro kotveni ¢ela propustku. Vzdalenost vrtl kolem potrubi
rovnomeérné v ploSe - pomocna vyztuz (10 ks)
10*0,1=1,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (v€etné odpazeni) i trvalé

1,000

11 281612 INJEKTOVANI NIZKOTLAKE Z CEMENTOVYCH POJIV V PODZEMI M3

cementopopilkova suspenze pro vyplnéni prostoru mezi rourou a stavajici
konstrukci a vyplnéni kavern
vyplnény prostor bez potrubi: (1,4*2,0%6,0)-(3,14*(0,6%0,6)*6,0)=10,018 [A]

10,018
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Rozpocet: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ Celkem

(statickou, té€snici a pod.).
Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pred a po injektazi.

slozeni, pfipadné s uloZenim.

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a

Technickd specifikace:  Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo ztizeni vrtii (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou nutné pro predepsanou funkci injektaze

12 285392 DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO
16MM DO VRTU
Kotveni obetonavky potrubi betonarskou vyztuzi praiméru 12 mm. Vzdalenost trn
kolem potrubi rovhomérné v plo$e - pomocna vyztuz (10 ks)
kolem potrubi: 10 ks=10,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani vyztuze predepsaného profilu a predepsané délky (do 600mm)
provedeni vrtu pfedepsaného profilu a predepsané délky (do 300mm)
vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni predepsanym pojivem
pripadné nutné leseni

KUS

10,000

2 Zaklady

- 3 Svislé konstrukce

13 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY
Kotevni pfipravek fimsy na ¢elni konstrukci, 8 1,0 m, a 6,5 kg/kus

Prava fimsa 6,5%5,3=34,450 [A]

apod.)

KG

34,450

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku pfedepsaného tvaru a jeho osazeni do predepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky

14 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37

Vyztuz konstrukce na zakladé RDS.
Mostni Fimsy ze Zelezového betonu C30/37, v€. bednéni, v¢. striaze, v€. vyznaceni
letopoctu

M3

1,034
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Rozpocet: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

0,3%0,65%5,3=1,034 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a osetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leeni v8ech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- ipravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéra, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

15 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,165

parametricka spotfeba 160 kg/m3

parametricka spotieba 160 kg/m3
0,160%1,034=0,165 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Rozpocet: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

16 333324 R CELA PROPUSTU ZE ZELEZOVEHO BETONU DO (C25/30 M3 8,418

Vyztuz konstrukce na zakladé RDS.
vyustni Eelo dle Fezd vypustnym obj.: (3,39%0,5%5,3)-(3,14*(0,6%0,6)*0,5)=8,418 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
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Stavba: 111/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Rozpocet: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
17 333365 R VYZTUZ CEL PROPUSTU Z OCELI 10505, B500B T 1,263

parametricka spotfeba 150 kg/m3

Technicka specifikace:

parametricka spotieba 150 kg/m3

8,418%0,150=1,263 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudii, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
18 451313 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 2,525

Podkladni beton pod betonovou desku a pod éelo propustku tl. 0,1 m.
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Stavba: 111/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Rozpocet: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Podkladni beton pod betonovou desku: ((2,0%5,5)+(2,6%4,0))*0,1=2,140 [A]
Podkladni beton pod ¢elo propustku: 0,7*5,5%0,1=0,385 [B]
Celkem: A+B=2,525 [C]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukci a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,

19 451384 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C25/30 VCET VYZTUZE M3 4,280

Vyztuz konstrukce na zakladé RDS.
betonova deska: 0,2*((2,0*5,5)+(2,6*4,0))=4,280 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vliozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu
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Stavba: 111/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Rozpocet: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoji

pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu
- povrchovou antikorozni Gipravu vyztuze

- separaci vyztuze

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich

- upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakii a natért, piipadné vyspraveni

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do v8ech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s

20 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Zpevnéni kolem fims a podél €el vlevo i vpravo. Dlazba z kamene do betonu tl. 0,2

m. Malta pro sparovani v prostiedi XF4.
Zpevnéni kolem fimsy vlevo 0,5%1,0*0,2=0,100 [A]
Zpevnéni kolem fimsy vpravo 0,5%1,0%0,2=0,100 [B]
Zpevnéni podél ¢ela vlevo: 0,5%2,9*0,2=0,290 [C]
Zpevnéni podél ¢ela vpravo: 0,5%*3,6%0,2=0,360 [D]
Celkem: A+B+C+D=0,850 [E]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- nutné zemni prace (svahovani, ipravu plan¢ a pod.)
- ziizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty piedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

M3 0,850
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Rozpocet: SO 201 Oprava propustku - 111/3958

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

4 Vodorovné konstrukce

- 5 Komunikace

21 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2
2%(1,0*5,3)=10,600 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

10,600

22 56434 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKU VYPLN CEM MALTOU TL DO M2
200MM
2%(1,0%5,3)=10,600 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilataénich spar v¢etné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

10,600

23 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2
Mezi obrusnou a loZznou vrstvou (resp. ochranou izolace) 0,3 kg/m2
6,75%5,3=35,775 [A]

Technickd specifikace: - dodani vSech predepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

35,775
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Stavba: 111/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Rozpocet: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
24 574A43 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 35,775

6,75%5,3=35,775 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle piedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaéu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

25 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, TL. 50MM M2 10,600
2%(1,0%5,3)=10,600 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

26 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 16+, TL. 50MM M2 10,600
2%(1,0%5,3)=10,600 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- oCisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
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Stavba: 111/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Rozpocet: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 Komunikace
-7 PridruZena stavebni vyroba
27 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMN{ VLHKOSTI M2 50,246
ASFALTOVYMI NATERY

obsypané povrchy rubu, bokU a lice ¢ela a kolem potrubi + deska (1xNp+2xNa)
(3,39*5,3)+(3,39*2,15)+(3,39*0,5)*2+(4,0*1,7)*2+(2,0*4,0)=50,246 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dodani predepsaného izola¢niho materialu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Gprava, oCiSténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

- o€isténi a oSetieni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. pfedpisu

- Uprava u okraju, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilataénich zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak

28 76799 R OSTATNI KOVOVE DOPLNK KONSTRUKCE KUS

Dodavka a montaz ¢esle (1,2*1,4m), pozinkované

pramér kulatiny 20mm, vzdalenost ¢esli 150mm, vlozené do profilu, ¢esle budou

zarové pozinkovana tloustky min 120 ym, v ramci polozky U profily o délce 2,4m k

boc¢nimu pfichyceni a také pfichyceni U profilu pomoci 6 ks chemickych kotev
1=1,000 [A]

jina piedepsana vypli.

1,000

Technickd specifikace: - polozky doplitkovych konstrukei zahrnuji vedle vlastnich zdmecnickych vyrobkt i ramy, rosty, liSty, kovani, podpérné, zdvésné, upeviiovaci prvky,
spojovaci a tésnici material, pomocny materidl, kompletni povrchovou tpravu, u doplitkovych stavebnich konstrukei je zahrnuto drobné zaskleni nebo

29 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2

13,023
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Rozpocet: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Hydrofobni natér betonovych konstrukci. Vnéjsi plocha fims + lic ¢ela

Prava fimsa: (0,15+0,65+0,3+0,15)*5,3=6,625 [A]
Lic gela: (2,39*5,3)-(2%(2,15%2,39/2))-(3,14*0,6%0,6)=6,398 [B]
Celkem: A+B=13,023 [C]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), vEetné tpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

7 Pridruzena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
30 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 9,078
VYZTUZE

Vyztuz konstrukce na zakladé RDS.
obetonovani potrubi: (2,0%1,7%4,0)-(3,14%(0,6%0,6)*4,0)=9,078 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni cerstvého betonu, vyztuze a doplikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a leSeni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadn¢ vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Rozpocet: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
8 Potrubi
- 9 Ostatni konstrukce a prace
31 9112BI ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLN{ - DODAVKA A MONTAZ M 5,300

Technicka specifikace:

5,3=5,300 [A]

polozka zahrnuje:

dodani zabradli v¢etné ptedepsané povrchové Upravy

kotveni sloupki, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak
ptipadné nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

Technicka specifikace:

32 9183F3 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM PLASTOVYCH M 10,000
DN 1000 SN 12

celkova délka propustu: 10=10,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
- pfipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

Technicka specifikace:

33 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 24,100

Napojeni stav. vozovky: 6,75+6,75=13,500 [A]

Podélna spara vozovky: 5,3=5,300 [B]

Profizka u fimsy: 5,3=5,300 [C]

Celkem: A+B+C=24,100 [D]

polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloust'ce, véetné spotieby vody

34 931315 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2 M 24,100
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/3958 Chodniky na Brodku II. a IV. etapa
Objekt: SO 201 Oprava propustku - 111/3958
Rozpocet: SO 201 Oprava propustku - 111/3958

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Napojeni stav. vozovky: 6,75+6,75=13,500 [A]
Podélna spara vozovky: 5,3=5,300 [B]
Profizka u fimsy: 5,3=5,300 [C]
Celkem: A+B+C=24,100 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé

nezahrnuje tésnici profil

35 94190 LEHKE PRACOVNI LESENI DO 1,5 KPA M30P 18,000
&elo: 5%3*1,2=18,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dovoz, montaz, udrzbu, opotiebeni (ndjemné), demontaz, konzervaci, odvoz.

36 966168 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 16,400

fimsa vlevo: 0,5%0,3*8,0=1,200 [A]
¢elo vlevo: 0,5%0,7*8,0=2,800 [B]
fimsa vpravo: 0,5%0,3*8,0=1,200 [C]
¢elo vpravo: 0,5%2,8%8,0=11,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=16,400 [E]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




