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SO 201 OPRAVA PROPUSTKU-111/3958

V ramci stavby ,Chodniky na Brodku Il. a IV. etapljde* k opra¥ pavodniho
propustku piméru DN 1000 na komunikaci 111/3958. Propustek bud#sgn v pivodni trase.
Pavodni konstrukce bude komplétaybourana, dojde také k odstéamn konstrukce vozovky.
Propustek bude t¥en betonovym potrubim DN 1000 (rfapZH-Q 1000/2500 INT OC 180).
Pod potrubim bude vybetonovana betonova deskard hadou uloZeny prazce. Na prazce
bude uloZeno potrubi a bude obetonovano v flod,3 m. VSechny konstrukce budou
Z betonu C25/30 XC4 XF3 a budou vyztuzeny ka&nsita ocelovymi pruty R16. Obetonované
potrubi bude obsypano a zhéo pivodni vy€Zenou zeminou. &ty vykopi budou zajidiny
pomoci piloZného pazeni.

Zasyp bude hutim po vrstvach tl. max 20 cm, na zasypu buddibgine v zavislosti na
pouzitém materialu provédy zkouSky miry zhutini a Gnosnosti. Na plani je poZzadovana min.
unosnost Edef= 45 MPa. Jednotlivé vrstvy konstrukamunikace vykop budou na sebe
navazany zazubenim na vrstvy stavajictk@izazubeni musi odpovidat vySce konstnik
vrstvy).

Konstrukce vozovky nad propustkem:

ACO11 5cm
ACP16 15 cm
SCM 20 cm
SD 20 cm
CELKEM 60 cm

Vytok z propustku bude zadstdo noveé Sachty na prodlouzenétde® kanalizaci. Vtok
do propustku bude ope#m betonovymselem.Celo bude z betonu C25/30 XC4 XF3 a bude
vyztuzeno kari sémi a ocelovymi pruty R16Celo bude mit $ku 0,5 m, délku 5,3 m, vysku
3,39 m a bude zaloZzeno na podkladnim betonu C262Dtl 0,1 m. V horniasti¢ela bude
vybudovana betonovimsa z betonu C25/30 XC4 XF3, ktera bude vyztudearasiemi a
ocelovymi pruty R16. Nd@imse bude umi&o demontovatelné pozinkované zabradli vysky
1,1 m se svislou vyplni. Na vtoku do kanalizacedwdsazendgesle o piiméru 20 mm a rozte
meziceslicemi bude 150 mm.

SO 302 PRODLOUZENI DESIOVE KANALIZACE

V ramci stavby ,,Chodniky na Brodku Il. a IV. etapajde” k prodlouzeni dé€évé
kanalizace prméru DN 1000. Defova kanalizace v dnesni dobatina @iblizné 30 m pod
propustkem na silnici 111/3958. Na &itku kanalizace je umisto betonové vtokovéelo.
Pivodni vtokovéelo bude ponechano a bude &pgtipojeny stény pripojovaci Sachty. Sachta
bude vybudovéana betonovd z betonu C25/30 XC4 XH3ude vyztuZzena kari $ii a
ocelovymi pruty R16. Propojeni meziiypwdnim ¢elem a novou Sachtou budou zéggat
ocelové pruty. Do fvodni konstrukce budou vyvrtany otvory a pomocinsio&é kotvy k nim
v-pieh budou fichyceny ocelové pruty. K ocelovym piint bude pichycena vyztuz Sachty.
Pripojovaci Sachta bude mit vimf rozngr 2*2 m. Stny budou mit tlou&ku 0,3 m. Zaklad
bude tlousky 0,5 m a bude vybudovan na podkladnim betonu ZM6&{C2 tl. 0,2 m
vyztuzenym kari sémi. Strop bude o tlowige 0,25 m a bude wm vybudovan manipuéai
otvor o vnitnich roznérech 0,8*0,8 m. Na manipulaim otvoru bude umi&h uzamykatelny
poklop. Na manipukani otvor budou navazovat pogumovana stupadla, kiedéu slouZit ke
vstupu na dno Sachty.

Na @ipojovaci Sachtu bude napojeno nové potrubfa@es kanalizace DN 1000 (niap
TZH-Q 1000/2500 INT OC 180). Délka potrubi po daachtu je 26,75 m. Potrubi bude



uloZeno na stkopiskové loze tl. 0,1 m a n&m bude vybetonovana betonova deska tlkys
0,15 m z betonu C 25/30 XC4 XF3 vyztuZzena ka#nsit Na desku budou umésty betonové
prazce a nadse ulozi potrubi. Naslediude potrubi zabetonovano pomoci betonového sedla.
Potrubi bude potom zasypano zhumym Strkopiskem.

V mis& dnesSniho vytoku z propustku bude vybudovana Sa&teaa zausti opraveny
propustek do deBvé kanalizace. Sachta bude mit kmiitroznér 2*2 m. S&ny budou mit
tlou&’ku 0,3 m. Zaklad bude tlotisy 0,5 m a bude vybudovan na podkladnim betoriy2im
vyztuzenym kari sémi. Strop bude o tlowige 0,25 m a bude wm vybudovan manipuéai
otvor o vnitnich roznérech 0,8*0,8 m. Na manipulaim otvoru bude umi&h uzamykatelny
poklop. Na manipukni otvor budou navazovat pogumovana stupadla, kiedéu slouZit ke
vstupu na dno Sachty. Na Sachtu bude od sildipejen propustek o gméru DN 1000.

Od Sachty bude kanalizace jeprodlouzena o 9 m a zde bude ugristtok do defové
kanalizace. Vtok bude z betonu C25/30 XC4 XF3 aebugztuzen kari s¥mi a ocelovymi
pruty R16. Vtokovy objekt bude mittku 0,5 m a bude zaloZzen na podkladnim betonu C16/20
XC2 tl. 0,1 m. V horniéasti vtoku bude vybudovana betondwhsa z betonu C25/30 XC4
XF3 a bude vyztuzena kari &tti a ocelovymi pruty R16. N&imse bude umi&ho
demontovatelné pozinkované zabradli vySky 1,1 revédou vyplni. Na vtoku do kanalizace
budou osazenéesle o piiméru 20 mm a rozte meziceslicemi bude 150 mm.r&d vtokem
bude umisina odkalovaci jimka. Odkalovaci jimka bude mit t¥mitsedimenténi prostor
1,25*1 m. S&ny jimky budou o tlou¥xe 0,25 m. Jimka bude vybetonovana z betonu C25/30
XC4 XF3 a bude vyztuzena kari&gtti a ocelovymi pruty R16 a bude zaloZena na podittad
betonu C16/20 XC2 tl. 0,1 m. Dno #&ehy okolo vtoku budou ope¥ny kamennou rovnaninou
80-200 kg.

SO 303 OPRAVA TOKU

Pritok do propustku bude Upraven do lickbhikového tvaru dle vzorovéhdigného
tezu. Sika koryta toku ve dhbude 1 m aiehy budou ve sklonu 1:1,5. Podéiny sklon bude
stabilizovan pomocétyi kamennych pasz lomového kamene 80-200 kg. Pasy budou mit
rozmer 0,5*0,5 m. Dno a iehy koryta toku budouipd propustkem ope¥ny kamennou
rovnaninou 80-200 kg tlodky 0,5 m. Red vtokem bude umiSta odkalovaci jimka.
Odkalovaci jimka bude mit viiti sedimenténi prostor 1,25*1 m. 8hy jimky budou o
tlou&’ce 0,25 m. Jimka bude vybetonovana z betonu C283DXF3 a bude vyztuZena kari
sitmi a ocelovymi pruty R16 a bude zaloZzena na podkitacbetonu C16/20 XC2 tl. 0,1 m.
Podélny sklon toku bude 8%.



Vypocet kapacity prodlouzeni zatrubnéni vodniho toku

DN = 1.00 m navrzeny primér potrubi r= 0.5
i= 0.040 podélny sklon potrubi
n= 0.013 drsnost potrubi (beton)
Mérna krivka - kapacita potrubi Q=vA=AC \;ﬁ
hloubka prurfezova swkg\{ omoceny hydrauhs:ky rych!ggtm rychlost  pritok
plocha hladiné obvod polomér  soucinitel
him] | A[m?% | s[m] | O[m] RIm] _[C[m®%s]| vIm/s] |Q[m’s]
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.000
0.10 0.04 0.60 0.64 0.06 48.6 2.45 0.100
0.20 0.11 0.80 0.93 0.12 541 3.76 0.420
0.10 0.04 0.60 0.64 0.06 48.6 2.45 0.100
0.40 0.29 0.98 1.37 0.21 59.5 5.51 1.616
0.50 0.39 1.00 1.57 0.25 61.1 6.11 2.398
0.60 0.49 0.98 1.77 0.28 62.1 6.55 3.222
0.70 0.59 0.92 1.98 0.30 62.8 6.84 4.015
0.80 0.67 0.80 2.21 0.30 63.1 6.96 4.687
0.90 0.74 0.60 2.50 0.30 62.9 6.86 5.111
0.95 0.77 0.44 2.69 0.29 62.5 6.69 5.152
1.00 0.79 0.00 3.14 0.25 61.1 6.11 4.795

Mérna kiivka - kapacita potrubi
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VAS DOPIS ZN: 20/20160238/2016 _
DORUCENO DNE: 4. 5. 2016 Sprava a tdrzba silnic Jihomoravského kraje

NASE ZNAGKA: 76 %0 058/ ¢er . Zerotinovo namésti 449/3
SPISOVA ZNACKA: $16004844
602 00 Brno
VYRIZUJE: Mgr. Martin Knot
DATUM: 26. 5. 2016
TELEFON: 541 421 023
E-MAIL: martin.knot@chmi.cz

HYDROLOGICKE UDAJE POVRCHOVYCH VOD

Na Vasi Zadost Vam zasilame pozadované zakladni hydrologické daje podle CSN 75 1400
pro:

Vount bk Bezvodé udoli nad levostrannym piitokem Ptibramského
potoka

Cislo hydrologického poiadi 4-15-03-0060

Profil Mostek silnice 111/3958 v lokalité Dlouhé nad skalou,

k.. Prfibram na Moravé

Plocha poodi A 0,14 km?

Souradnice S-JTSK: X, Y X = -619964 m. Y = -1157746 m

(vychod/sever)
N-leté pratoky Qy | ms
1 2 5 10 20 50 100 tiida
0,03 0,04 0,09 0,17 0,32 0,66 1.1 Y

e N-leté pratoky jsou odvozeny z dat staniéni sité CHMU za maximalni obdobi
pozorovani podle realného rezimu odtoku v povodi. Odpovidaji souéasnému stavu
poznatk( o rezimu povodni v povodich.

* Doba platnosti poskytnutych hydrologickych tdaji od data jejich vydani je 5 let.
Platnost hydrologickych udaji Ize prodlouzit jejich ov&fenim. Na zakladé novych
poznatkl mize dojit k jejich zmé&nam.

o Podminky vyuzivani dat se fidi V&eobecnymi smluvnimi podminkami CHMU,
dostupnymi na www.chmi.cz — zalozka Informace pro Vas.

Kroftova 2578/43, 616 67 Brno
tel.: 541 421 011, fax: 541 421 019, e-mail: pobocka.brno@chmi.cz

IC: 00020699, DIC: CZ00020699
€. u.: 54132041/ 0100, www.chmi.cz
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e N-leté pratoky jsou odvozeny za maximalni dostupné obdobi pozorovani.

e Doba platnosti poskytnutych hydrologickych udaju od data jejich vydani je 5 let.
Platnost hydrologickych udaju Ize prodlouzit jejich ovérenim. Na zakladé novych
poznatku muze dojit k jejich zménam.

e Podminky nakladani s poskytnutymi hydrologickymi Udaji se fidi VSeobecnymi
smluvnimi podminkami CHMU.

Za tyto prace Vam uctujeme v souladu se zakonem ¢. 526/1990 Sb. o cenach v platném
znéni ¢astku 3 420,- K¢.

Prilohy: Faktura

Magr. Ivan;Cerné

vedouci oddéleni hydrologie pobocky
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VAS DOPIS ZN.:
ZE DNE: 10.08.2018

ODDELENI: OH-5630 Mat.PIS s.r.o. — Ing. Jifi Matousek
VYRIZUJE: Ing. Kostek
TELEFON: 541421026 Drazni 66
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C. evid.: CHMI/7991/2018
C.j.: CHMI/561/637/2018
Sp. zn.: ZN/CHMI/561/321/2018

HYDROLOGICKE UDAJE POVRCHOVYCH VOD

Na Vasi zadost Vam zasilame pozadované zakladni hydrologické udaje podle CSN 75 1400

pro:
Vodni tok bezejmenny levostranny pfitok Pfibramského potoka
Cislo hydrologického pofadi 4-15-03-0060
Profi v severni ¢asti obce Pfibram na Moravé
nad planovanym zatrubnénim (dle Vaseho zakresu)
Souradnice S-JTSK X =-619962 m y =-1157730 m
Plocha povodi A 0,27 km?
N-leté pritoky Qy m’.s”
1 2 5 10 20 50 100 trida
0,050 0,085 0,20 0,37 0,65 1,3 2,0 v

Kroftova 2578/43, 616 67 Brno, tel.: 541 421 011, e-mail: pobocka.brno@chmi.cz

IC: 00020699, DIC: CZ00020699, &. 4.: 54132041 / 0710, www.chmi.cz



