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HLAVNI TRASA KABELOVEHO VEDENI

(KABELY ULOZENY VOLNE V KABELOVEM ZLABU NEBO V TRUBCE)
SVETLA ZAVESIT POD POTRUBI UT NA PRICNE NATAZENA LANA

ZASUVKOVA SKRIN 1x400V/2x230V; 16A; FI125/4/003

ZASUVKA 230V (VYSKA OSAZEN[ : 300 mm)

| SVITIDLO ZARIVKOVE PRUMYSLOVE, IP66
2x36W

SVITIDLO NOUZOVE, AUTOTEST, IP65
24W

PRISLUSNOST SVITIDLA KE SPINACI

TYP SVITIDLA (A—G)

CISLO SVETELNEHO OKRUHU (1)

TYP OSVETLENI ( L ... HLAWNI, N

NAPETOVE SOUSTAVY:
SILOVA — 3 NPE AC 50Hz, 400V / TN-S

OVLADACI — 1

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM ZIVYCH CASTI

NPE AC 50Hz, 230V / TN-S
— 1 AC 50Hz, 24V / FELV

PODLE CSN 33 2000—4—41, ed. 3 &.412.1 IZOLACI

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM NEZIVYCH CASTI :

¢l.412.2 KRYTEM

NOUZOVE )

PODLE CSN 33 2000—4-41, ed.3 &1.413.1 AUTOMATICKYM ODPOJENIM

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM ZIVYCH | NEZIVYCH CASTI

PRO

0D ZDROJE

&l.413.1.6 DOPLNUJICIM POSPOJOVANIM

OBVODY FELV

PODLE CSN 33 2000-4-47 ¢&l.471.3
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