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NÁZEV AKCE:

OBJEDNATEL:

PROJEKTANT:

VÝKRES:

OPRAVA OMÍTEK A PODLAHOVÉ KRYTINY V DOMOVĚ MLÁDEŽE, ZNOJMO, B. KLIČKY 1

Ing. Ladislav Křemeček
Znojmoinvesta, s.r.o.; Jarošova 1231/8b, 669 02  Znojmo

PŮDORYS I.NP

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace
Dvořákova 1594/19, 669 02  Znojmo

DATUM:     ŘÍJEN 2020

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

OBLAST OPRAVOVANÝCH OMÍTEK / (VÝŠKA)/ ( xxx )

PLOCHA NOVÉ PODLAHOVÉ KRYTINY

VÝPIS PRACÍ:
- DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES V PLOCHÁCH VLHKÝCH OMÍTEK
- DEMONTÁŽ ELEKTROZÁSUVEK A VYPÍNAČŮ V PLOCHÁCH VLHKÝCH OMÍTEK, VČETNĚ DOČASNÉHO ODPOJENÍ
  TĚCHTO OBVODŮ OD VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE
- DEMONTÁŽ PVC SOKLŮ V MÍSTECH OPRAVOVANÝCH OMÍTEK
- ZAKRYTÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN V PROSTORU STAVEBNÍCH PRACÍ
- OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍCH VLHKÝCH OMÍTEK, VČETNĚ VYČIŠTĚNÍ SPÁR ZDIVA (V OZNAČENÝCH OBLASTECH)
- PŘESUN A LIKVIDACE SUTI NA ŘÍZENÉ SKLÁDCE
- SÍŤOVITÝ SANAČNÍ POSTŘIK S POKRYTÍM CCA 50% PLOCHY ZDIVA (PROFI PORETEC WTA VORSPRITZER)
- SANAČNÍ PODHOZ (PROFI PORETEC WTA AUSGLEICHSPUTZ)
- SANAČNÍ OMÍTKA JÁDROVÁ (PROFI PORETEC WTA SANIERPLUS)
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA (PROFI PORETEC NHL KALKFEINPUTZ 0,6mm)
- PAROPROPUSTNÝ VNITŘNÍ MALÍŘSKÝCH NÁTĚR 
  (propustnost pro vodní páru dle ČSN EN ISO 1062-1 vysoká - třída V

1
; s

d
 < 0,03m) 

- DOPLNĚNÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV V PROVEDENÝCH SONDÁCH PODLAH VE SPOLEČENSKÉ MÍSTN. A POKOJI 2
  (podkladní betonová mazanina, bitumenová stěrka, betonová mazanina, uzavírací a vyhlazovací stěrka)
- VYČIŠTĚNÍ POVRCHU STÁVAJÍCÍ PVC KRYTINY
- NOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA Z HETEROGENNÍHO PVC NOVOFLOR EXTRA + SOKL PVC
- ZPĚTNÉ OSAZENÍ DEMONTOVANÝCH OTOPNÝCH TĚLES A ELEKTROZÁSUVEK A VYPÍNAČŮ
- VYČIŠTĚNÍ PROSTORU PRACÍ

20
7

4790

IZOLAČNÍ MÍSTNOST
25,58 m2

SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
28,64 m2

V/Š = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2020
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