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	Technické specifikace:
	
	Množství
	Cena za jednotku (bez DPH)
	Cena za jednotku (vč. DPH)
	Cena celkem     (bez DPH)
	Cena celkem                 (vč. DPH)

	Notebook  

Procesor: alespoň 7100 bodů, dle https://www.cpubenchmark.net/ z 1. 2. 2021

Grafická karta: alespoň 1580 bodl, dle https://www.videocardbenchmark.net/ z 1. 2. 2021

Monitor: 15,6", 1920x1080

Pevný disk: SSD alespoň 512 GB, typ NVMe M.2

Operační paměť: 16 GB

Vstupy a výstupy: 1xRJ-45; 1x HDMI; 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon, kamera, Bluetooth, USB C, USB 3.0, USB 3.1

numerická klávesnice,

Operační systém: Windows 10

Operační systém musí být kompatibilní se stávající infrastrukturou školy,
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	Dataprojektor  

Technologie 3LCD

Barevný světelný výstup: alespoň 3500 lumenů

Rozlišení: XGA 1024x768

Kontrastní poměr: 15000:1

Projekční poměr 1,48 - 1,77:1

Projekční vzdálenost: 1,8 m - 2,17 m

Korekce lichoběžníku auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °

Ohnisková vzdálenost 16,9 mm - 20,28 mm

Rozhraní USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup, kompozitní vstup, RGB vstup (2x), audio výstup, stereofonní konektor mini-jack, audio vstup, Ethernetové rozhraní

Funkce a vlastnosti: posuvník vypnutí zvuku a obrazu, automatická korekce lichoběžníku, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Snadné předvolby nabídky OSD, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, 

Reproduktory: 5 W
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	Externí disk  

Kapacita: 1 TB

Velikost pevného disku: 2.5"

Připojení přes USB generace 3.1

Prachuodolný, odolné proti poškrábání, odolný proti nárazům, odolné vůči vodě
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	Monitor na grafiku
Úhlopříčka: alespoň 28 palců

Typ rozlišení: 4K

Rozlišení: 3840 × 2160 px

Typ panelu: ISP

Odezva: 4 ms

Obnovovací frekvence: 60 Hz

Barevná hloubka: 10 bit

Kontrast: 1000:1

Poměr stran: 16:9

Typ připojení: DisplayPort, HDMI 2.0
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	Počítačová sestava  

Procesor: alespoň 15 680 bodů, dle https://www.cpubenchmark.net/ ze dne 1. 2. 2021

Grafická karta: alespoň 9000 bodů, dle https://www.videocardbenchmark.net/ ze dne 1. 2. 2021, výstupy HDMI, DisplayPort

Pevný disk 1: 500 GB SSD, typ M.2 PCie/NVMe (systémový)

Pevný disk 2: 2000 GB (pro data)

Operační paměť: alespoň 16 GB

Rozhraní: RJ-45,  počet USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A: 6, počet USB 2.0 Type-A: 6

Operační systém Windows 10 Pro

Klávesnice, myš
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	Gimbal  

Typ stabilizátoru: aktivní

Výdrž baterie: 12 hodin

Nosnost: 3,6 kg

Určení: kompaktní fotoaparát, DSLR digitální zrcadlovka, CSC systémový kompakt, videokamera

Provozní rychlost: do 75 km/h

Možnost připojení: mikrofon, led světlo, 

Obsah balení:

Stabilizátor kamery, rukojeť se zabudovaným akumulátorem, montážní deska kamery

Kabel Typ-C, podpora objektivu Camera Riser, trojnohý stojan, pásek na stabilizátor, přepravní box
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	Osvětlení  

LED RGB světlo, výkon 12 W, 

Rozsah teplot: 2500 – 9000 K

Baterie: alespoň 3000 mAh

Nabíjení přes USB-C

Výdrž baterie alespoň 90 minut

Součástí bude voštinový filtr a silikonový difuzor.
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	Mikrofon  

Typ: kondenzátorový, 

Směrová charakteristika: Superkardioida

Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz

Hmotnost: 0,12 kg

Baterie LB-1, microUSB kabel, audio kabel, napájení možné přes AA baterii, nebo microUSB kabel.

vhodný pro kamery
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	CNC frézka
Rozměry zařízení: 550x400x350mm

Pracovní plocha: 200 x 300 mm x 60mm

Provedení rámu: Aluminium 6063 i 6061

Trapézové šrouby

Lineární vedení, chromovaný hřídel a lineární ložiska (61 HRC) 
Rozměr X: fi 13 mm

Rozměr Y: fi 16 mm

Rozměr Z: fi 12 mm

Krokové motory: Dvoufázové 1.45A-2.0 A

Vřeteno: 200W, ER11 (3,175 mm)

Přesnost vřetene: radiální < 0.03 mm, axiální < 0.01 mm

Otáčky vřetene: 300-8000 RPM/min

Maximální rychlost polohování: 4000 mm/ min

Přesnost polohování: 0.05 mm

Řezná rychlost: 0 - 2000 mm/ min

Zabezpečení: Nouzový vypínač

Podporované formáty: G code/.nc/.ncc/.tab

Komunikační rozhraní: ovladač - PC port LPT , port USB

Napájecí napětí: 220 V

Váha zařízení: 24 Kg

Navíc se v sadě nachází frézy, USB kabel, napájecí kabel, a držáky pro připevnění k pracovní desce.
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	Laserový plotr  

Výkon laseru: 40W

Typ laseru: Plyn CO2

Proud: 0 ~ 22mA

Pracovní plocha: 300x200 mm

Rychlost gravírování: 0-350 mm/s

Rychlost řezání: 0-35 mm/s

Rozlišení displeje: 1000dpi

Přesnost polohování: 0.01mm

Druh motoru: Krokový motor

Spotřeba: ≤250W

Podporované grafické formáty: BMP / JPG / JPEG / WMF / EMF / PLT

Chlazení: Vodní pumpa

Životnost trubice: 1000/1300 Hodin

Komunikační rozhraní: USB

Rozměry produktu: 800x500x250 mm

Váha zařízení. 30 kg

Sada obsahuje:

- CO2 Plotr 40W 20x30 cm

- Vzduchový kompresor pro odsávání zplodin

- Software

- Manuál

- Vodní pumpa

Gravírovat lze v následujících materiálech:

guma, plast, akryl, textilie, oblečení, materiály podobné kůži, kůže, keramika, pryž pro výrobu razítek, dřevo, všechny nekovové materiály, povlékané kovy.
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	Arduino autíčko
Součástí dodávky:

1ks  Vývojová deska UNO R3, nebo její klon

1ks USB kabel

1ks IIC Senzorový shield V5.0

1ks H můstek pro krokový motor L298N

1ks Ultrazvukový senzor

1ks Držák pro ultrazvukový senzor

1ks Servomotor

1ks Deska servomotoru

1ks Bluetooth modul

3ks Modulů pro směrové řízení

4ks Motor

4ks kola

1ks modul mikrofonu

1ks IR přijímač

1ks Bateriový box

1ks Černá elektrikářská páska

2ks Akrylové desky

1ks Dupont vodiče F-M (samice - samice) 40 pinů

1ks Šroubovák

4ks Rychloupínací pásky

1ks Plastová krabička

Spojovací materiál

1ks CD s návodem a ukázkovými lekcemi
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	Mikropočítačová jednotka jako autíčko  

Rozměry: 270x170x110 mm

Napájecí vstupní napětí: 7V-12V 

1ks HATy robota

1ks ovladač PCA9685 PWM

1ks ovladač motoru TB6612

1ks 2x18650 držák baterie

2ks stejnosměrný převodový motor 

3ks SunFounder SF0180 Servo

1ks 120 ° širokoúhlá kamera USB

4ks kolo 

1ks USB Wi-Fi adaptér

1ks spojovací kabel - Ribbon (30 cm)

1ks křížový šroubovák

1ks křížový klíč

1ks malý klíč M2,5 / M4

1ks malý klíč M2 / M3

Potřebné šrouby, dráty, matice a distanční sloupky
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	Baterie pro autíčka  

Rozměry: 64,9mm x 18,2mm

Nominální kapacita: 3000mAh

Nominální napětí: 3,6V

Napětí v plně nabitém stavu: 4,25V

Minimální napětí: 2V

Maximální nepřetržitý nabíjecí proud: 5A; 6A (pulzní)

Maximální nepřerušovaný vybíjecí proud: 30A (80°C teplotní ochrana); 15A

Běžný nepřetržitý proud: 20A
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	4-osé robotické rameno 
Hliníkový rám,

přesnost polohování až 0,2 mm,

ovládání přes pc, mobilní aplikaci,

sériový port SDK a rozhraní pro řízení pohybu pro pokročilé, využívající C / C++,

Sada bude obsahovat Bluetooth a Wifi moduly pro připojení, joystick, pneumatickou a vakuovou přísavku pro snadné uchopení předmětů, kit pro 3D tisk a držák pera, případně tužky a laser Kit pro gravírování.
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	lineární vedení pro rameno
Pracovní rozsah lineárního vedení pro rameno 1 metr.
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	3D tiskárna  

Pracovní prostor – 11,025 cm3 (25 x 21 x 21 cm) (X×Y×Z)

Rozměry tiskárny: 52×48×54 cm

Integrované LCD, tisk z SD karty nebo z počítače přes USB

0.4mm tryska (jednoduše vyměnitelná) pro 1,75 mm tiskovou strunu

Výška vrstvy od 0.05 mm

Plně automatická kalibrace tiskové plochy

Vyhřívaná podložka s kompenzací studených rohů s vyměnitelnými tiskovými pláty s PEI povrchem – zajištění rovnoměrného chladnutí při tisku všech materiálů

Automatická kompenzace nepřesně složených os tiskové plochy

Bezúdržbová tisková plocha - žádné sklo, žádné lepidlo, žádný ABS juice

Podporované materiály – PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bamboofill, Bronzefill, ASA, T-Glase, filamenty s uhlíkovým vláknem, polykarbonát...

Jednoduchý barevný tisk po vrstvách

základní deska EINSY RAMBo

drivery s 256 mikrokroky

Maximální rychlost pohybu os až 200 mm/s

Bezsenzorový homing pro osy X a Y

Detekování a zotavení z posunutí vrstev

rám s výstuhami z extrudovaného hliníku

Detekce a zotavení ze ztráty přívodu energie

chlazení z obou stran objektu

filament je posouván z obou stran

IR senzor filamentu

Automatické natažení nově zavedeného filamentu

Tichý větráček extruderu i tiskový větráček sledují rychlost otáček. Když je větráček extruderu zablokován, tiskárna zastaví tisk aby předešla poškození extruderu. To samé platí pro tiskový větráček.

teplotně nezávislá sonda

Kvalitní a spolehlivá ložiska
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	3D tiskárna s CNC a laserovým gravírováním
Hliníková konstrukce

Vyměnitelné efektory pro 3D tisk, CNC a laserové gravírování

3,5 palcový ovladač

Software pro ovládání

Gravírování s přesností 0,2 mm na kůži a dřevo

Ochranný kryt na tiskárnu a brýle
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	HAT pro mikropočítačovou jednotku s konektory grove
Rozšíření pro mikropočítačovou jednotku, která se připojí na 40 pinů, včetně šroubků a distančních kolíků.

Rozměry: 55mm x 65mm x 20mm

Hmotnost: 24.5g

MCU: STM32

ADC: 12-bit 8 kanálový

Analogové konektory: 4x

Digitální konektory: 6x

UART konektory: 1x

I2C konektory: 3x

PWM konektory: 1x
	
	4 ks
	
	
	
	

	Base Shield V2 pro Arduino  s konektory grove
Přepínač mezi 5 V a 3,3 V

Tlačítko reset

Rozměry: 69mm x 53mm x 23mm

Hmotnost: 40g

Analogové konektory: 4x - A0/A1/A2/A3

Digitální konektory: 7x - D2/D3D4/D5/D6/D7/D8

UART konektor: 1x - UART

I2C konektoty: 4x - I2C
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	Sada senzorů pro experimenty s konektory grove  

40 senzorů v plastovém bodu zapojitelných přes konektory grove k HAT pro Raspberry Pi nebo přes HAT k Arduinu

1 x Creator Kit Manuál

1 x  Náklonový spínač

1 x  Teplotní senzor

1 x  Senzor hladiny vody

1 x  Snímač natočení

1 x  Zvukový senzor

1 x  Senzor intenzity světla v1.2

1 x  Zelená LED

1 x  Bzučák

1 x  Magnetický spínač

1 x  Sledovač čáry

1 x  Relé

1 x  Vibrační senzor (SW-420)

1 x  Senzor teploty a vlhkosti vzduchu (DHT11)

1 x  Joystick

1 x  Řetězovatelná RGB Led V2.0

1 x  Vícebarevná flash LED (5mm)

1 x  Přepínač

1 x  Modrá LED

1 x  Červená LED

1 x  Tlačítko

1 x  Infračervený vysílač

1 x  Modré LED tlačítko

1 x  Žluté LED tlačítko

1 x  Červené LED tlačítko

1 x  Senzor vlhkosti

1 x  Mini PIR pohybový senzor

1 x  Senzor hlasitosti

1 x  Infračervený přijímač

1 x  16 x 2 LCD (Bílá na modré)

1 x  Ultrazvukový senzor vzdálenosti

1 x  Hallův senzor

1 x  Senzor plamene

1 x  Dotykový senzor

1 x  3 osý digitální akcelerometr(±1.5g)

1 x  Vibrační modul

1 x  4-místný displej

1 x  Reproduktor

1 x  RTC

1 x  LED bar v2.0

1 x  RGB LED Stick (10 - WS2813 Mini)
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	Mikropočítačová jednotka  

Procesor: alespoň 33000 bodů, podle eembc.org ze dne 1. 2. 2021

Paměť: 2 GB 

Konektivita: 2,4GHz a 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 (BLE), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s)

2 × USB 2.0 konektor

2 × USB 3.0 konektor

Standardní GPIO header se 40 piny 

Video & Zvuk: 2 × microHDMI 2.0 konektor (až 4Kp60)

MIPI DSI konektor pro připojení displeje

MIPI CSI konektor pro připojení kamery

čtyřpólový 3,5mm jack - výstup zvuku a kompozitního videa (PAL a NTSC)

Multimédia

H.265 (4Kp60 dekódování)

H.264 (1080p60 dekódování, 1080p30 kódování)

OpenGL ES, 3.0 grafika

Krabička pro mikropočítačovou jednotku

Zdroj pro mikropočítačovou jednotku Výstupní proud: 3 A Výstupní napětí: 5 V DC Jmenovitý výkon: 15 W, koncovka USB-C

Hliníková chladič

32 GB microSDHC Class 10 UHS-I U1 A1 karta  s adaptérem SD

microHDMI kabel pro propojení s monitorem
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	Mikropočítačová jednotka 

Procesor: alespoň 33000 bodů, podle eembc.org ze dne 1. 2. 2021

Paměť: 4 GB 

Konektivita: 2,4GHz a 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 (BLE), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s)

2 × USB 2.0 konektor

2 × USB 3.0 konektor

Standardní GPIO header se 40 piny 

Video & Zvuk: 2 × microHDMI 2.0 konektor (až 4Kp60)

MIPI DSI konektor pro připojení displeje

MIPI CSI konektor pro připojení kamery

čtyřpólový 3,5mm jack - výstup zvuku a kompozitního videa (PAL a NTSC)

Multimédia

H.265 (4Kp60 dekódování)

H.264 (1080p60 dekódování, 1080p30 kódování)

OpenGL ES, 3.0 grafika

Krabička pro mikropočítačovou jednotku

Zdroj pro mikropočítačovou jednotku Zdroj pro mikropočítačovou jednotku Výstupní proud: 3 A Výstupní napětí: 5 V DC, koncovka USB-C

Hliníková chladič

32 GB microSDHC Class 10 UHS-I U1 A1 karta  adaptérem SD

Vysokorychlostní microHDMI kabel pro propojení mikropočítačové jednotky s monitorem
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	Software pro úpravu a tvorbu pdf souborů  

Trvalá licence

Česká verze, verze pro Windows

Vytváření pdf souborů, export do aplikací MS Office, převod webových stránek na interaktivní pdf, úprava textů a obrázků přímo v PDF souboru, otevírání chráněných pdf souborů, porovnávání verzí, převod naskenovaných souborů na upravitelné pdf, vytváření pdf souborů chráněných heslem, slučování souborů více typů do pdf, převádění souborů pdf do standardů ISO, jako jsou pdf/A a psd/X
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	Software pro vektorovou grafiku  

Trvalá licence

Software pro technické ilustrace, Vektorové ilustrace a stránkový zlom, úpravy obrázků, 3D vizualizaci a tvorbu, nástroj pro správu a zkoumání písem převod rastrové grafiky na vektorovou, nástroj pro tvorbu snímků obrazovky, editor RAW souborů

Obsah

alespoň 4 000 standardních průmyslových symbolů: Architektonické, elektrické, obecné, mechanické a určené pro nástroje

alespoň 7 000 klipartů, digitálních obrázků a šablon mobilních reklamních panelů

alespoň 1 000 digitálních fotografií s vysokým rozlišením

alespoň 1 000 písem TrueType a/nebo OpenType

alespoň 150 profesionálně navržených šablon včetně více než 40 technických šablon standardů ANSI, DIN a ISO

alespoň 600 přechodových, vektorových a rastrových výplní
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	STEM Starter Bundles  

10x Radio Dongle (rádiový USB gateway)

10x Button Module (samotné tlačítko), Rozměry: 33 x 55 mm

10x Core Module (procesor a rádio)

10x Mini Battery Module (zdroj napájení)

10x krabička tištěná na 3D tiskárně

Vlastnosti Radio dongle:

ARM procesor 32-bit MCU STM32L083CZ (ST)

192 kB Flash / 20 kB RAM

Radio module (868/915 MHz) založený na SPIRIT1 (ST)

Duální bezpečnostní čip ATSHA204A (Mikročip)

Most USB na UART FT231X (FTDI)

Červená LED

10-pinový SWD konektor pro ladění (not populated)

Konektor USB-A pro komunikaci s hostitelem a/nebo napájení

Rozsah pracovního napájení: 4.5 V to 5.5 V

Rozsah provozních teplot: -20 to 70 °C

Rozměry: 25 x 60 mm

Vlastnosti bateriového modulu 

konvertor DC/DC TPS61099 (TI)

klidový proud <5 μA

Účinnost až 93% při 10 mA

Doporučené typy baterií:

Výstupní napětí 3.1 V

Obvod pro odpojení baterií

Ochrana proti obrácení polarity

Měření vstupního napětí přes ADC vstup

Rozsah provozních teplot: -20 až 70 °C

Rozměry: 33 x 55 mm

Vlastnosti core modulu:

ARM procesor 32-bit MCU STM32L083CZ (ST)

192 kB Flash / 20 kB RAM

Bezpečnostní čip 

Digitální senzor teploty TMP112 (TI)

Tříosý akcelerometr LIS2DH12 (ST)

Červená LED

Tlačítko

Nahrávání firmware přes USB (DFU bootloader)

10pinový SWD konektor pro ladění

MicroUSB pro komunikaci s hostitelem a/nebo napájení

18 x GPIO (zcela dostupné pro vaše aplikace)

3x UART, 2x I²C, 1x SPI, 5x ADC, 2x DAC

Režim hibernace: < 5 µA

Rozsah provozního napětí: 2.0 V to 3.6 V

Rozsah provozních teplot: -20 to 70 °C

Rozměry: 33 x 55 mm
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	TATO POLOŽKA JE FINANCOVÁNA Z VLASTNÍCH ZDROJŮ ZADAVATELE

Notebook  

Procesor: alespoň 7100 bodů, dle https://www.cpubenchmark.net/ z 1. 2. 2021

Grafická karta: alespoň 1580 bodl, dle https://www.videocardbenchmark.net/ z 1. 2. 2021

Monitor: 15,6", 1920x1080

Pevný disk: SSD alespoň 512 GB, typ NVMe M.2

Operační paměť: 16 GB

Vstupy a výstupy: 1xRJ-45; 1x HDMI; 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon, kamera, Bluetooth, USB C, USB 3.0, USB 3.1

numerická klávesnice,

Operační systém: Windows 10

Operační systém musí být kompatibilní se stávající infrastrukturou školy.
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