
Příloha č. 8.1.1
Geotechnický pasport komunikace :  

390 m

D. GEOTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA ZASTIŽENÝCH ZEMIN 

Průzkumná díla : vrty: J15, HP16, J17
archivní vrty: P2
hydrogeologické vrty: HP16b
statické penetrace: SP18

Vsakovací zkoušky : VS3

Geologická charakteristika :
KVARTÉR (Q ) : G typ 
                           ornice (mocnost 0,2 - 0,4 m)
                            1.2 : podorniční hlína jílovitá - třída F6, F8 : do hl.0.6-0.9 m 2.1c 0.4-2.1 Q F6 1.3.10-9 2140 - VN-NN tuhá 0.40 19 12 0 54 1.5.10-7 - 3./1.

                            2.1 : spraše, vápnité hlíny - třída F6 : do hl. 2.4-5.0 m 2.1d 0.9-1.1 Q F6CI 1.3.10-9 2026 22.6 VN-NN 0.91 0.40 19 14 0 64 1.5.10-7 - 3./1.

                            2.2 : sprašová hlína - třída F6 : do hl. 2.0 m 2.2c 0.6 Q F6CI 1.2.10-9 1951 24.7 VN-NN 0.76 0.41 17 10 0 45 2.5.10-8 - 3./1.

                            2.4 : hlíny jíl-písč. až písek prach. - třída F4,S5 : do hl. 2.0 m 2.4e 0.6 Q F4/S5 2.2.10-9 1886 - NN pevná 0.35 27 14 5 70 2.10-7 -2-3./1.

                            3.4 : jíl s příměsí písku a úlomků - třída F6 : do hl. 3.4 m 3.4d 2.3 Q F6 1.5.10-7 2140 - VN-NN t - p 0.40 20 12 0 44 1.5.10-7 - 3./1.

                            3.5 : jíl - třída F8 : do hl. 3.0-3.2 m 3.5d 0.6-1.2 Q F8 2.4.10-10 2090 - VN-NN t - p 0.42 16 9 2 62 6.10-8 - 3./1.

                            3.9 : hlinitá suť - třída G4 : do hl. 2.9 m 3.9e 2.4 Q G4GM 1.10-7 1937 - N pevná 0.32 32 4 - - 4.10-7 - 3./1.

                            3.10 : jílovitá suť - třída G5 : do hl. 3.9 m 3.10e 1 Q G5GC 2.2.10-9 1988 6.6 NN pevná 0.32 30 6 - - 2.10-7 - 3./1.

TERCIÉR - neogén (Ng) : 4.2e 0.8-1.8 Ng F8 1.9.10-10 2076 16.5 VN-NN pevná 0.42 19 20 482 3.3.10-7 - 3./1.

                            4.2 : jíl plastický - třída F8, F6 : do hl. 4.0-6.7 m 4.5d 1 Ng F4CS 2.3.10-9 1886 15.1 NN t - p 0.36 25 14 5 72 3.10-7 - 2-3./1.

                            4.5 : jíl pprach.-písč. - třída F4 : do hl. 4.9 m 4.6d 1.1 Ng F2 1.10-9 1988 - NN t - p 0.36 29 12 10 60 3.5.10-7 - 3./1.

                            4.6 : jíl s úlomky - třída F2 : do hl. 7.8 m 7.1e 0.2 D G5GC 2.7.10-9 1963 6.1 NN pevná 0.28 32 2 - - 3.5.10-7 - 4./1.

DEVON (D) :     7.1 : eluvium vápence char. úlomků s jíl.-písč. výplní - třída G5 : do hl. 8.0 m

1.2 n.-pv nevh 3

2.1 22.6 pv nevh 3

2.2 24.7 n.-pv nevh 3

2.4 pv pv 2. - 3.

3.5 nevh nevh 3

3.9 pv pv 3

 3.10 6.60 pv pv 3

4.5 15.1 pv pv 3

7.1 6.1 pv pv 4

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE
0.01-0.05 0.01-0.1

Sonda J15 HP16 P2 J17 SP18
HPV - naražená (m.p.t.) - 7.60 - - -
HPV - ustálená ( m.p.t.) - 4.52 - - -
Sonda HP16b

HPV - naražená (m.p.t.) 4.90
HPV - ustálená ( m.p.t.) 4.37
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0.1-0.2 0.2-0.3

Z1c:   km 1.411 - 1.640                                                                                  
GT 3.9, GT 2.1 (GT 2.4)

1940

Délka zářezu  :  

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL ( s označením odkryvných prací )

Vodní režim podloží vozovky :

Z1a:   km 1.250 - 1.330 ; Dle TP170 je vodní režim převážně příznivý 
(difuzní). Výskyt podzemní vody není očekáván.
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Stabilitní výpo čet byl proveden v km 1.380.

B. POZNÁMKY - DOPORUČENÁ OPATŘENÍ
Základové poměry jsou složité. Vrstvy se mění a místně se vyskytuje podzemní voda.
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                        ZÁŘEZ    Z1

Hloubka zářezu  :  0,0 m - 2,5 m - 4,3 m - 3,4 m - 0,0 m 

V KM  :    1.250 - 1.640

Staničení :  1.250 - 1.640
Silnice II/385 Čebín - obchvat
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F. GEOTECH. CHARAKTER. TĚŽENÝCH 
ZEMIN PRO POUŽITÍ DO NÁSYPU
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Těleso zářezu - Eoed   pro obory napětí  (MPa)   

Z1c:   km 1.411 - 1.1640 ; Dle TP170 je vodní režim převážně nepříznivý 
(pendulární). 

Proctor standard
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G. TYP

Zeminy zastižené na pláni a jejich předpokládaný výskyt                    
v jednotlivých částech zářezu ve staničení km
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E. ZEMINY NA PLÁNI
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Z1a:   km 1.250 - 1.330                                                                                       
GT 1.2, GT 2.2, GT 3.5

Z1b:   km 1.330 - 1.411                                                                                  
GT 3.10, GT 4.5

0.05-0.1 0.2-0.4
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]Dle TP76 se jedná o nenáročnou konstrukci v úseku zářezu Z1a a částečně i Z1c a o náročnou konstrukci v úseku Z1b a část i Z1c.

 Hloubení zářezů a těžba zemin musí být prováděna v přijatelných klimatických podmínkách. Zeminy v zářezu jsou náchylné k 
vytváření ronových rýh na svazích vlivem dešťových srážek.  Je důležité zachycení a odvod povrchových vod přitékajících po stráni k 
zářezu i při budování zářezu. Při případných výronech podzemní vody musí být provedeno odvodnění pomocí odvodňovacích žeber a 
vody svedeny do podélných drénů. Odvedení povrchových vod ze zářezu musí být provedeno takovým způsobem, aby nedocházelo k 
podmáčení aktivní zóny tělesa komunikace. 

Stabilita svahů zářezu v km 1.380 ve sklonu 1:1.75 v levé části zářezu (do svahu) je při uvažování nejhorší možné kombinace 
(zvodnělé eluvium vápenců ve spodní části zářezu) stabilitně nevyhovující. Stupeň stability v daném případě by bylo možné zvýšit na 
vyhovující hodnotu provedením štěrkových žeber z lomového kamene u paty svahu (v osové vzdálenosti 3 m). Toto opatření na 
zvýšení stability platí pro část zářezu Z1b, tj. v délce cca 80 m.

Zeminy GT 2.1, 2.4, 3.9, 3.10,  4.5 a 7.1 zařazené do kategorie zemin podmínečně vhodných do násypu bude nutno upravovat pojivy, 
rovněž tak zeminy GT  2.2 kat. nevhodné až podm. vh.  Jako nevhodné zeminy do násypu považujeme GT 3.5 a 1.2. V aktivní zóně 
zářezu Z1a se budou zastiženy spíše nevhodné zeminy GT 3.5 a GT 2.2 pro přímé použití do aktivní zóny vozovky, v části Z1b pak 
zeminy převážně podm. vh., které bude nutné je upravit hydraulickými pojivy. V části zářezu Z1c  se budou vyskytovat převážně 
nevhodné až podm. vh. zeminy GT 2.1, 2.4  - úprava nebo vyměna v mocnosti dle tab.5 ČSN 73 6133.

Z1b:   km 1.330 - 1.411 ; Dle TP170 je vodní režim převážně velmi 
nepříznivý (kapilární).Výrony podzemní vody jsou očekávány z eluvia 
devon.hornin při bázi zářezu.



Příloha č. 8.1.2
Geotechnický pasport komunikace :  

400 m

Průzkumná díla : vrty: J22, J23, J26
archivní vrty: -
hydrogeologické vrty: HP24
statické penetrace: SP25

Vsakovací zkoušky : -

Geologická charakteristika :
KVARTÉR (Q ) : G typ 
                           ornice (mocnost 0,3 - 0,5 m)
                            1.2 : podorniční hlína jíl., jíl prach. - třída F6, F8 : do hl.0.7-1.0 m 2.1c 0.5-2.5 Q F6CI 1.3.10-9 1904 25.3 VN-NN tuhá 0.40 19 12 0 54 1.5.10-791 3./1.

                            2.1 : spraše, vápnité hlíny - třída F6 : do hl. 2.0-4.4 m 2.1d 0.75-1.4 Q F6 1.3.10-9 2140 - VN-NN t - p 0.40 19 14 0 64 1.5.10-7 - 3./1.

                            2.2 : sprašová hlína - třída F6 : do hl. 5.0-6.4 m 2.2c 1.6-3.4 Q F6CI 1.2.10-9 1996 25.2 VN-NN tuhá 0.41 17 10 0 45 2.5.10-899 3./1.

                            3.3 : jíly prachovité, plastické - třída F6 : do hl. 1,1-1.5 m 2.2d 0.4-2.0 Q F6 1.2.10-9 1951 - VN-NN t - p 0.41 18 13 0 60 2.5.10-8 - 3./1.

TERCIÉR - neogén (Ng) : 3.3d 0.6-1.1 Q F6CI 1.1.10-9 2140 22.6 VN-NN t - p 0.40 19 12 0 40 1.5.10-7 - 3./1.

                            4.1 : jíl prachovitý, váp. cicváry, zrnka - třída F8 : do hl. 5.6-7.35 m 4.1d 0.4-0.6 Q F8 2.6.10-9 1990 - VN-NN t - p 0.42 17 17 0 58 4.10-8 - 3./1.

                            4.2 : jíl plastický - třída F8 : do hl. 4.0-9.0 m 4.1e 0.6-0.75 Q F8 2.6.10-9 1990 - VN-NN pevná 0.42 18 19 10 65 4.10-8 - 3./1.

4.2d 2.6 Ng F8CH 1.9.10-9 2004 23.9 VN-NN t - p 0.42 18 18 0 70 3.3.10-6 - 3./1.

4.2e 0.7-1.65 Ng F8 1.9.10-9 2004 - VN-NN pevná 0.42 19 20 4 82 3.3.10-6 - 3./1.

1.2 n.-pv nevh 3

2.1 22.5 25.3 pv nevh 1650 19.0 3

2.2 23.7 26.0 n.-pv nevh 3

3.3 22.6 22.5 pv nevh 3

4.1 nevh nevh 3

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE
0.01-0.05 0.01-0.1

Sonda J22 J23 HP24 SP25 J26
HPV - naražená (m.p.t.)  -  - -  -  -
HPV - ustálená ( m.p.t.)  -  - 3.68  -  -
Sonda
HPV - naražená (m.p.t.)
HPV - ustálená ( m.p.t.)

Z1b:   km 2.000 - 2.230 ; Dle TP170 je vodní režim převážně velmi 
nepříznivý (kapilární). Podzemní voda je očekávána ve sprašových 
sedimentech.

Z2c:   km 2.230 - 2.280 ; Dle TP170 je vodní režim převážně nepříznivý 
(pendulární). 

Těleso zářezu - Eoed   pro obory napětí  (MPa)   

Z2a:   km 1.880 - 2.000 ; Dle TP170 je vodní režim převážně nepříznivý 
(pendulární). 

0.05-0.1 0.1-0.2 0.2-0.3 0.2-0.4
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D. GEOTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA ZASTIŽENÝCH ZEMIN 

E. ZEMINY NA PLÁNI
F. GEOTECH. CHARAKTER. TĚŽENÝCH 
ZEMIN PRO POUŽITÍ DO NÁSYPU
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Zeminy zastižené na pláni a jejich předpokládaný výskyt                    
v jednotlivých částech zářezu ve staničení km
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Délka zářezu  :  

T
ří

da
-s

ym
bo

l Č
S

N
   

   
   

   
   

 
73

 6
13

3

P
ro

pu
st

no
st

 k
 [m

/s
]

O
bj

em
ov

á 
hm

ot
no

st
   

   
   

   
   

  
r

 [k
gm

-3
]

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL ( s označením odkryvných prací )

V aktivní zóně zářezu Z2 budou zastiženy spíše nevhodné zeminy GT 2.1, GT 2.2, GT 3.3 a 4.1 pro přímé použití do aktivní zóny 
vozovky, kde je nutné uvažovat s úpravou hydraulickými pojivy nebo s vyměnou v mocnosti dle tab.5 ČSN 73 6133.
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Z2a: km 1.880 - 2.000                                                                                                        
GT 2.1, GT 2.2, GT 3.3                                                                 

Z2b: km 2.000 - 2.230                                                                                                         
GT 2.2, GT 4.1 (GT 4.2)

Z2c: km 2.230 - 2.280                                                                                                           
GT 2.1, GT 4.1

B. POZNÁMKY - DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Zeminy GT 2.1, 3.3 zařazené do kategorie zemin podmínečně vhodných do násypu bude nutno upravovat pojivy, rovněž tak zeminy 
GT  2.2 kat. nevhodné až podm. vh.  Jako nevhodné zeminy do násypu považujeme GT 4.1 a 1.2.

Stabilitní výpo čet byl proveden v km 2.120 v úseku zá řezu Z2b.
Dle TP76 se jedná o nenáročnou konstrukci v úseku zářezu Z2a a Z2c a o náročnou konstrukci v úseku Z2b.

Stabilita svahů zářezu v km 2.120 ve sklonu 1:1.75 je stabilitně nevyhovující, je nutná úprava na mírnější sklon (1:2).

Vodní režim podloží vozovky : G. TYP

Hloubka zářezu  :  
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 Hloubení zářezů a těžba zemin musí být prováděna v přijatelných klimatických podmínkách. Zeminy v zářezu jsou náchylné k 
vytváření ronových rýh na svazích vlivem dešťových srážek.  Je důležité zachycení a odvod povrchových vod přitékajících po stráni k 
zářezu i při budování zářezu. Při případných výronech podzemní vody musí být provedeno odvodnění pomocí odvodňovacích žeber a 
vody svedeny do podélných drénů. Odvedení povrchových vod ze zářezu musí být provedeno takovým způsobem, aby nedocházelo k 
podmáčení aktivní zóny tělesa komunikace. 

Základové poměry jsou složité pro výskyt geotech. oslabených zón vlivem působení podzemní vody.

0,0 m - 3.0 m - 5.3 m - 3.0 m - 0.0 m

                        ZÁŘEZ    Z2 V KM  :    1.880 - 2.280
Silnice II/385 Čebín - obchvat

Staničení :  1.880 - 2.280



Příloha č. 8.1.3
Geotechnický pasport komunikace :  

680 m

Průzkumná díla : vrty: J32, J34, J36, J38, J39
archivní vrty: V17
hydrogeologické vrty: -
statické penetrace: SP33, SP35, SP37

Vsakovací zkoušky : VS6, VS7 c 1.2c 0-0.25 Q F8, F6 - VN-NN tuhá -  3./1.

c 2.2c 0-1.2 Q F8, F6 1E-9 1930 - VN-NN tuhá 0.41 17 10 0 36 2E-8 -  3./1.

Geologická charakteristika : b,c 2.2d 0-0,7 Q F8 CH 9E-10 1928 19 VN-NN 1.05 0.41 18 13 0 60 3E-8 93  3./1.

KVARTÉR (Q ) : G typ b 2.4e 0-0,3 Q F4 CS 3E-9 1870 12.8 NN 1.28 0.35 27 14 5 70 2E-7 - 2.-3./1.

                           ornice (mocnost 0,2 - 0,4 m) a,c 3.3d 0-0,8 Q F6 CI 8E-10 2140 18.3 VN-NN 0.89 0.40 19 12 0 40 1.5E-7 -  3./1.

                            1.2 : podorniční hlína jílovitá - třída F6, F8 : do hl.0,6 m b 3.3e 0-0,4 Q F6 1E-9 2140 - VN-NN pevná 0.40 20 15 6 70 1.5E-7 -  3./1.

                            2.2 : sprašová hlína - třída F8, F6 : do hl. 1,4 m b 3.6e 0-0,15 Q S5 SC 3E-9 1886 - N-NN pevná 0.34 28 2 - - 2E-7 - 2.-3./1.

                            2.4 : hlíny jíl-písč. až písek prach. - třída F4 CS : do hl. 0,9 m b 3.7d 0-1,1 Q S3 SF 2E-6 1784 - N stř.ul. 0.30 30 0 - - - 2E-7 2.-3./1.

                            3.3 : jíly prachovité, plastické - třída F6 : do hl. 1,4 m c 4.1d 0-1,6 Ng F8 CH 3E-9 2016 23.3 VN-NN 0.97 0.42 17 17 0 50 4E-8 2E-7  3./1.

                            3.6 : písek jílovitý - třída S5 SC : do hl. 1,4 m c 4.2d 0-1,3 Ng F8 CH 2E-9 2020 21.5 VN-NN 0.95 0.42 18 18 0 70 1.3E-7 97  3./1.

                            3.7 : písek stř. zrnitý, slabě prachovitý - třída S3 SF : do hl. 2,0 m c 4.4d 0-0,2 Ng F6 1E-9 1979 - VN-NN t - p 0.40 20 15 6 70 2E-7 -  3./1.

b 5.1e 0-1,7 Ng S4 SM 4E-9 1835 15.5 NN v.ul. 0.30 30 6 - - 4E-7 - 3.-4./1.

TERCIÉR - neogén (Ng) : b 5.2e 0-0,9 Ng S3 SF 1E-6 1784 6.6 N v.ul. 0.28 35 2 - - - - 3.-4./1.

                            4.1 : jíl prachovitý, váp. cicváry, zrnka - třída F8 CH : do hl. 3,0 m b 5.3e 0-0,3 Ng S5, S3 3E-9 1886 - N-NN v.ul. 0.35 27 8 - - 2E-7 - 3.-4./1.

                            4.2 : jíl plastický - třída F8 CH : do hl. 3,4 m
                            4.4 : jíl prachovitý, s písčitými laminami - třída F6 : do hl. 3,1 m

                            5.1 : písek jemnozrnný, prachovitý - třída S4 SM : do hl. 4,0 m
                            5.2 : písek stř. až hrub. zrnitý - třída S3 SF : do hl. 4,2 m
                            5.3 : písek stř.-hr.zrnitý s příměsí val. štěrků, hlinitý - třída S5 SC : do hl. 3,3 m

1.2 n.-pv nevh 3

2.2 19.0 n.-pv nevh 3

2.4 12.8 pv. pv. 2-3

3.3 18.3 pv. nevh 1650 19.0 3

3.6 pv. pv. 2-3

3.7 vh. pv. 2060 9.2 2-3
4.1 22.0 23.3 nevh nevh 1350 27.0 3

4.2 21.5 nevh nevh 3

5.1 15.5 pv. pv. 1890 12.0 3-4

5.2 4.7 8.6 vh. pv. 3-4

C. HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE
0.01-0.05 0.01-0.1

Sonda J32 SP33 J34 SP35 J36 4.2d 10.2

HPV - naražená (m.p.t.)  -  -  -  -  -
HPV - ustálená ( m.p.t.)  -  -  -  -  -
Sonda SP37 J38 J39

HPV - naražená (m.p.t.)  - 3.60  -
HPV - ustálená ( m.p.t.)  - 3.40  -

Z3b:   km 2.800 - 3.040 ; Dle TP170 je vodní režim převážně příznivý 
(difuzní).; Výskyt podzemní vody není očekáván.

Z3c:   km 3.040 - 3.380 ; Dle TP170 je vodní režim převážně nepříznivý 
(pendulární) v km 3.180-3.265 až vel.nepříznivý (kapilární). Výskyt podz. 
vody na bázi zářezu u objektu SO203.

Zeminy zastižené na pláni a jejich předpokládaný výskyt                    
v jednotlivých částech zářezu ve staničení km

Z3a:   km 2.700 - 2.800                                                                                       
GT 3.3

Z3b:   km 2.800 - 3.040                                                                                       
GT 3.6, GT 5.1, GT 5.2, GT 5.3

Z3c:   km 3.040 - 3.380                                                                                      
GT 4.1, GT 4.2, GT 4.4, GT 4.5

B. POZNÁMKY - DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

 Hloubení zářezů a těžba zemin musí být prováděna v přijatelných klimatických podmínkách. Zeminy v zářezu jsou náchylné k 
vytváření ronových rýh na svazích vlivem dešťových srážek.  Je důležité zachycení a odvod povrchových vod přitékajících po stráni k 
zářezu i při budování zářezu. Při případných výronech podzemní vody na bázi zářezu v úseku v Z3c musí být provedeno odvodnění a 
vody svedeny do podélných drénů. 

                        ZÁŘEZ    Z3 V KM  :    2.700 - 3.380
Silnice II/385 Čebín - obchvat

Staničení :  2.700 - 3.380 D. GEOTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA ZASTIŽENÝCH ZEMIN 
Hloubka zářezu  :  0.0 - 1.3 - 2.7 - 0.0 m
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E. ZEMINY NA PLÁNI
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Délka zářezu  :  

A. PSANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL ( s označením odkryvných prací )

F. GEOTECH. CHARAKTER. TĚŽENÝCH 
ZEMIN PRO POUŽITÍ DO NÁSYPU
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Proctor standard
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Stabilita nebyla posuzována výpočtem, projektovaný sklon 1:2 bude vyhovující, 1:1,8 jako již nevyhovující. 
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G. TYP
Těleso zářezu - Eoed   pro obory napětí  (MPa)   

0.05-0.1 0.1-0.2 0.2-0.3

Zeminy GT 2.2, 2.4, 3.3, 3.6 a 5.1 zařazené do kategorie zemin podmínečně vhodných do násypu bude nutno upravovat pojivy. 
Zeminy GT 3.7 a 5.2 budou vhodné pro přímé použití do násypů.

Vodní režim podloží vozovky :

Z3a:   km 2.700 - 2.800 ; Dle TP170 je vodní režim převážně příznivý 
(difuzní).; Výskyt podzemní vody není očekáván.

V aktivní zóně zářezu Z3b se budou zastiženy zeminy převážně podmínečně vhodné pro přímé použití do aktivní zóny vozovky a 
bude nutné je upravit hydraulickými pojivy. V ostaních částech zářezu se budou vyskytovat převážně nevhodné zeminy (nutnost 
výměny nebo úpravy vápnem).

Při naražení hladiny podzemní vody v rámci hloubení zářezu je nutné v místě výronů vody neprodleně zřídit štěrková žebra zaústěná 
do podélného drénu umístěného v patě zářezu.

Dle TP76 se jedná o nenáročnou konstrukci. Základové poměry jsou složité. Vrstvy  nejsou uloženy vodorovně a mají proměnlivou 
mocnost.

0.2-0.4
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