
Božice 26. 3. 2021 

Věc: Odpověď zadavatele na dodatečné informace 

akce: 

REKONSTRUKCE KOTELNY V HLAVNÍ BUDOVĚ 
 
 

A)  Jeden z dodavatelů se dne 25. 3. 2021 písemně obrátil na zadavatele s požadavkem 

upřesnit výše uvedenou zakázku – citace: 

1. Ve výkazu výměr a v PD v části D.1.4.1 Vytápění, výkres č. 03 Schéma je uveden kombinovaný 
rozdělovač o délce 2,85 m, ve stejném výkresu je v rámci samotného schéma uvedena 
délková kóta 2300 mm. Jaká délka kombinovaného rozdělovače je platná? 

2. V rámci PD v části D.1.4.1 Vytápění, výkres č. 03 Schéma je uveden HVDT o průměru DN250. 
V rámci výkazu výměr je pak HVDT specifikován jako DN200. Jaký rozměr je prosím platný? 

3. Prosíme o upřesnění vnitřního provedení akumulační nádrže na TV (smalt, nerez či nátěr?). 
 

 
B) Zadavatel na tento dotaz po dohodě s projektantem odpovídá písemně takto: 

1. Velikost sdruženého rozdělovač je 2300 mm. rozteče hrdel budou dle schématu zapojení. 

2. Velikost HVDT je DN 250 dle projektu.  

3. Vnitřní provedení akumulační nádrže na TUV bude smaltované. 

 

S pozdravem 

 

 
Mgr. Ing. Ivana Petrášková, MBA, ředitelka 

zástupkyně zadavatele 


