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Příloha II. k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku nářadí
Část 1: AKU vrtačka - 4 ks, AKU combo sada – 2 ks
Předmětem dodávky bude AKU vrtačka 4 ks a AKU combo sada 2 ks.
Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaného zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka na místo určení – budova učeben Jahodová 54, Brno-Tuřany. 
Záruka min. 2 roky.

AKU vrtačka 4 ks

Technická specifikace:
	Akumulátor 18V/3,0Ah

	Otáčky na prázdno na 2. převod-min 1800 

	Rozsah upínání sklíčidla 1,5-13mm

	2-rychlostní planetová převodovka s kovovými převody

	LED osvětlení pracovní plochy

	Utahovací moment tvrdý min. 62Nm

	Utahovací moment měkký min. 36Nm

	2ks akumulátoru

	1ks rychlonabíječka

	1ks aku vrtačka


AKU combo sada 2 ks
Technická specifikace:

	Každá sada se systémem T-STAK musí obsahovat tyto tři části: 

	1. AKU BEZUHLÍKOVÁ VRTAČKA/ŠROUBOVÁK 1x
	 
	 
	 

	·         2 x baterie XR Li-Ion s kapacitou 2,0 Ah s indikátorem stavu nabití
	 

	·         univerzální nabíječka XR
	 
	 
	 

	·         příchytka na řemen
	 
	 
	 
	 

	·         magnetický držák nástrojů
	 
	 
	 

	·         odolný kufřík
	 
	 
	 
	 

	Technická specifikace:
	 
	 
	 
	 

	Typ baterie
	XR Li-Ion
	 
	 
	 

	Napájecí napětí
	18 V
	 
	 
	 

	Kapacita baterie
	2,0 Ah
	 
	 
	 

	Max. moment (tvrdý materiál)
	60 Nm
	 
	 
	 

	Max. moment (měkký materiál)
	23 Nm
	 
	 
	 

	Výkon
	360 W
	 
	 
	 

	Otáčky naprázdno
	0 - 600/2 000 ot./min
	 
	 
	 

	Kapacita sklíčidla
	1,5 - 13 mm
	 
	 
	 

	Max. průměr otvoru [dřevo]
	38 mm
	 
	 
	 

	Max. průměr otvoru [kov]
	13 mm
	 
	 
	 

	Hmotnost max.
	1,62 kg
	 
	 
	 

	Délka
	181 mm
	 
	 
	 

	Výška
	218 mm
	 
	 
	 

	Hloubka
	67 mm
	 
	 
	 

	Akustiský tlak
	76 dB(A)
	 
	 
	 

	Odchylka akustického tlaku
	3 dB(A)
	 
	 
	 

	Akustický výkon
	87 dB(A)
	 
	 
	 

	2. AKU BEZUHLÍKOVÉ KOMBI KLADIVO 1x
	 
	 
	 

	·         2 x baterie s kapacitou 5,0 Ah
	 
	 
	 

	·         univerzální nabíječka XR
	 
	 
	 

	·         nastavitelná boční rukojeť
	 
	 
	 

	·         pevný, stavitelný kufr T-STAK
	 
	 
	 

	           rychloupínací sklíčidlo 13mm
	 
	 
	 

	Technická specifikace:
	 
	 
	 
	 

	Napájecí napětí
	18 V
	 
	 
	 

	Kapacita baterie
	5.0 Ah
	 
	 
	 

	Výkon
	400 W
	 
	 
	 

	Otáčky naprázdno
	0-1100 ot./min
	 
	 
	 

	Energie rázu ( EPTA/2009 )
	2.1 J
	 
	 
	 

	Úderů/min
	0-4600 ú/min
	 
	 
	 

	Držák nástrojů
	SDS-Plus
	 
	 
	 

	Max. průměr otvoru [dřevo]
	26 mm
	 
	 
	 

	Max. průměr otvoru [kov]
	13 mm
	 
	 
	 

	Max. průměr otvoru [beton]
	24 mm
	 
	 
	 

	Hmotnost max.
	3.2 kg
	 
	 
	 

	Vibrace ruka/paže – vrtání
	6.6 m/s2
	 
	 
	 

	3. AKU BEZUHLÍKOVÁ KOMPAKTNÍ MEČOVÁ PILA 1x

	Kufr T-Stak
	 
	 
	 
	 

	Technická specifikace
	 
	 
	 
	 

	Vibrace:
	5 m/s
	 
	 
	 

	Rozměry:
	315x136 mm
	 
	 
	 

	Napětí akumulátoru:
	18 V
	 
	 
	 

	Počet volnoběžných zdvihů:
	0-2800 k/min
	 
	 
	 

	Výška zdvihu:
	16 mm
	 
	 
	 

	Hmotnost:
	1.4 kg
	 
	 
	 

	Regulace otáček:
	ano 
	 
	 
	 

	Typ akumulátoru:
	Verze bez akumulátoru 

	Kufr:
	ano 
	 
	 
	 

	Typ motoru:
	Bezuhlíkový 
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