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UMÍSTĚNO NAD ZRCADLY
= cca v. 2200mm

UMÍSTĚNO NAD ZRCADLY
= cca v. 2200mm

UMÍSTĚNO NAD ZRCADLY
= cca v. 2200mm

UMÍSTĚNO NAD ZRCADLY
= cca v. 2200mm

SPÍNAČ ŘAZENÍ 5 IP20, ZAPUŠTĚNÝ

SPÍNAČ ŘAZENÍ 6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ

SPÍNAČ ŘAZENÍ 1/0 (VENTILÁTOR) IP20/IP44, ZAPUŠTĚNÝ

ZÁSUVKA DOMOVNÍ 250V 16A IP20, ZAPUŠTĚNÁ

SPÍNAČ ŘAZENÍ 1 IP20, ZAPUŠTĚNÝ

+ DOBĚHOVÉ RELÉ

DOMOVNÍ ROZVADĚČ

LEGENDA ZNAČENÍ

VENTILÁTOR S INTEGROVANÝM ČASOVAČEM

SPÍNAČ ŘAZENÍ 7 IP20, ZAPUŠTĚNÝ

SPÍNAČ ŘAZENÍ 6+6 IP20, ZAPUŠTĚNÝ

A

DATOVÁ ZÁSUVKA 2XRJ45

AN

B

BN

C

RS

D

ROZHLAS ŠKOLNÍ

ZAŘÍZENÍ VZT, 230V/16A-DODÁVKA VZT

NAPÁJENÍ PISOÁR 230V

NAPÁJENÍ OSOUŠEČ RUKOU 230V

ŠKOLNÍ ROZHLAS - NOVĚ DOPLNĚNÁ ZAŘÍZENÍ DLE PBŘ

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, STROPNÍ ZÁŘIVKOVÉ, IP20,

velikost 1200-1500/150-200, 2x36W,

- TĚLOVÝCHOVNÉ AKTIVITY

SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, STROPNÍ ZÁŘIVKOVÉ, IP20,

velikost 1200-1500/150-200, 2x36W, NOUZOVÝ MODUL DLE PBŘ

- TĚLOVÝCHOVNÉ AKTIVITY

SVÍTIDLO PŘISAZENÉ STROPNÍ, KRUHOVÉ, IP20

velikost DN 200-250mm, opálové, 1300-1600lm

- ŠATNY

SVÍTIDLO PŘISAZENÉ STROPNÍ, KRUHOVÉ, IP20

velikost DN 200-250mm, opálové, 1300-1600lm, NOUZOVÝ MODUL

- ŠATNY

SVÍTIDLO PŘISAZENÉ STROPNÍ, KRUHOVÉ, IP44

velikost DN 200-250mm, opálové, 1300-1600lm

- SPRCHY, WC

SVÍTIDLO VSAZENÉ DO PANELOVÉHO PODHLEDU, IP44

velikost DN 200-250mm, opálové, 1300-1600lm

- WC, ÚKLID

DN SVÍTIDLO VSAZENÉ DO PANELOVÉHO PODHLEDU, IP44

velikost DN 200-250mm, opálové, 1300-1600lm, NOUZOVÝ MODUL

- WC

POZNÁMKA:

SVÍTIDLO VSAZENÉ DO PANELOVÉHO PODHLEDU, IP44

velikost DN 200-250mm, opálové, 1300-1600lm, NOUZOVÝ MODUL

- WC
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1.NP = ± 0,000
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POZNÁMKA: - PROJEKTOVÁ DOKUMENCE SPECIALIZACE NAVAZUJE NA PROJEKT STAVEBNÍ ČÁSTI - BYLO PROVEDENO ORIENTAČNÍ PROHLÉDNUTÍ STÁVAJÍCÍCH PŘIPOJOVACÍCH MÍST A ROZVODŮ. STÁVAJÍCÍ ROZVODY NEBYLY DOHLEDÁNY. - VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU PŘED REALIZACÍ PROVĚŘENY A V RÁMCI STAVBY PROBĚHNE KOORDINACE S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PŘIPRAVENÉ, NEBO DŘÍVE POUTIÉ ROZVODY - BUDE PROVEDENO PŘIPOJENÍ KE STÁVAJÍCÍ RS1 V MÍSTNSOTI 519 - PRIORITNĚ BUDOU ROZVODY PROVEDENY V PODHLEDECH - PROSTUPY PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ PBŘ S OHLEDEM NA POŽÁRNÍ ÚSEKY - BUDE PROVEDENO PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO ROZHLASU DO NOVÝCH HLÁSIČŮ DLE PBŘ - POLOHA SVÍTIDEL, ZÁSUVEK A TYP SVÍTIDEL BUDE KOORDINOVÁNA A DEFINITIVNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM A ARCHITEKTEM PŘI REALIZACI - KABELOVÉ TRASY SLP BUDOU VEDENY V PLASTOVÉ CHR. - PŘÍSTROJE VE STEJNÉ VÝŠCE SDRUŽOVAT DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ.

AutoCAD SHX Text
SOUSTAVA: 3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C před RO 3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C-S RO 3/N/PE AC 400/230V 50Hz TN-S za RO MÍSTO ROZDĚLENÍ PEN VODIČE: ROZVADĚČ  RO OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: ST. NORMÁLNÍ-AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE ST. DOPLNĚNÁ-PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A DOPL. POSPOJ.


