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Příloha II. k zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku nářadí části 4, 7, 9
Část 4: Brusné stroje - 2 ks 

Předmětem dodávky bude Bruska na broušení nářadí a příslušenstvím 1 ks a Pracovní stanice na broušení 1 ks
Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaného zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka, instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Jahodová 54, Brno-Tuřany. 
Záruka min. 2 roky.

Bruska na broušení nářadí 1 ks
Technická specifikace:
	Tělo z jednoho kusu zinkového odlitku
	ano

	Vana na vodní chlazení kotouče
	ano

	Oddělitelná škrabka na nečistoty s integrovaným magnetem
	ano

	Hřídel z nerezové oceli a s jednoduchým upnutím kotouče pomocí matice
	ano

	Pomaluběžný chod 90 ot/min
	ano

	Vodou chlazený brusný kotouč z korundu
	250 x 50 mm

	Kožený obtahovací kotouč 
	220 x 31 mm

	Bezúdržbový průmyslový motor
	220 V

	Příkon min.
	200 W

	Rozměry max.
	270 x 270 x 330 mm

	Hmotnost stroje max.
	14,8 kg

	Obtahovací kožený kotouč
	ano

	Vodící hrazda s adjustací
	ano

	Přípravek na broušení rovných dlát a želízek hoblíků
	ano

	Srovnávací diamant
	ano

	Srovnávací kámen
	ano

	Měrka úhlů 
	ano

	Leštící pasta 
	ano

	Zvýrazňovací fix
	ano

	Skladovací výlisek
	ano

	Přípravek na broušení hoblovacích nožů
	ano

	Přípravek na broušení soustružnických dlát, cidlin, šroubováků a želízek z vlaštovek
	ano

	Přípravek na broušení šikmých plochých, oválných a dutých dlát
	ano

	Přípravek na broušení seker
	ano

	Obtahovací profilový kotouč
	ano

	Přípravek na broušení krátkých nástrojů (především řezbářských dlát)
	ano


Pracovní stanice na broušení 1 ks
Technická specifikace

	Zásuvky
	6

	Centrální zámek
	ano

	Plocha odolná proti vlhkosti
	ano

	Gumová podložka pod brusku
	ano

	Automatický dotah zásuvek
	ano

	Výlisky pro příslušenství brusky
	ano

	Boční držáky pro uložení brusných kotoučů
	ano

	Odolný metalický povrch
	ano

	Hliníková madla
	ano

	Pogumované nohy
	ano

	Nastavitelná pracovní výška
	750 - 830 mm

	Šířka max.
	578 mm

	Hloubka max.
	390 mm


Část 7: Fan-coil pro klimatizaci 2 ks
Předmětem dodávky bude Fan-coil pro klimatizaci – 2 ks 
Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaných zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka, instalace a zprovoznění v místě určení – budova učeben Pražákova 51a, Brno-Štýřice. 
Záruka min. 2 roky.

Technická specifikace:
	Vnitřní jednotka

	CHILLER - Fan-coil  kazetový 4 - cestný, dvojtrubkový

	CHILLER - Fan-coil, ventil

	Možnost přisávání čerstvého vzduchu

	Rámeček ke kazetovému Fan-coilu

	Čerpadlo pro odvod kondenzátu

	Dálkový ovladač


Část 9: Lisovací kleště sada lokring – 1 ks

Předmětem dodávky jsou Lisovací kleště sada lokring – 1 ks
Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaných zařízení v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka do místa určení – budova učeben Pražákova 51a, Brno-Štýřice. 
Záruka min. 2 roky.
Technická specifikace:

	Sada ručních montážních kleští pro spoje lokring i s čelistmi v plastovém kufru do 
průměru 35 mm (1 3/8").

	Lokring montážní sada pro vnější průměry trubek od 6 mm do 35 mm (1/4 " až 1 3/8 ").

	Uspořádané  v mobilním plastovém kufru s tuhou pěnovou vložkou.

	Ruční montážní kleště - kloub na obou ramenech

	1 pár montážních čelistí: 8,10,12,16,19,22,28,35
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