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m B U DOVY Technicka zpréva

Vyména oken a dveri na objektu Fr. Skaunicové 66/17, Brno - ETAPA |

a) Architektonické, vytvarné, materidlové, dispozi¢ni a provozni feseni
V ramci renovace objektu nedojde ke zméné stavajiciho prostorového eseni objektu.

Stavebnimi Upravami dojde k vyméné nékterych oken, a tedy k ¢astecné zmeéné vzhledu
jinymi rozméry ramua a kiidel oken, prip. jinym ¢lenénim nebo zplisobem otvirani.

Barevné reSeni oken zistane stejné okna stavajici i nova budou mit bilou barvu, materialoveé
jsou stavajici okna drevénd, nové jsou navrzena okna plastova.

b) Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k povaze stavby zlistane beze zmény.

c) Konstrukéni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby

Uéelem stavby je primarné obnovit funkénost nékterych oken, ktera jsou v sou¢asnosti za hranici
zZivotnosti, nejdou normalné otevirat. Soucasné dojde ke zlepseni energetické bilance objektu, snizeni
proudéni vzduchu a zlepSeni stavu vnitiniho prostiedi.

Demontaz stavajicich vyplni otvori

Stavajici okna dle vykresové c¢asti budou demontovana. Pred provadénim demontdze je nutné
v nékterych prostorach odstranit kryt otopnych téles, které navazuji na vnitini parapety. Veskeré
vnitini parapety budou demontovany. Venkovni parapety bude nutné zachovat, tedy demontovat,
uskladnit a zpétné osadit. Predpoklada se totiz, Ze v pribéhu dvou az tii let dojde k opravé fasada a
celkovému zatepleni objektu. V pripadé, Ze nékteré parapety nebude mozné zachovat, budou
nahrazeny novymi pozinkovanymi.

Nova okna
Okna budou osazena v souladu s platnou normou CSN 74 6077.

Jsou navrzena plastova okna sizolacnim trojsklem. Minimalni hloubka rdamu (rozmér smérem
z interiéru ven) je pozadovana 80 mm, poCet komor minimalné 5 a tésnéni funkéni spary minimalné
dvé, optimalné tfi.

Navrzena jsou okna oteviravé-sklopna.

Okna budou osazena pres montazni kotvy, prip. tzv. turbosrouby. Vzajemna vzdalenost kotvicich
prvki je dana uvedenou normou, méla by byt nejvySe 700 mm. Vzdalenost od vnitiniho rohu ramu

Vv

okna a od sloupkt ptip. pricli by méla byt 100 mm az 150 mm.

Ptipojovaci spara bude zcela vyplnéna montazni pénou, v¢. doplnéni izolacni pény po odstranéni
klinti. Kontrola bude provedena TDI pred jejich zakrytim. Vnitini uzavér pripojovaci spary bude
proveden parotésnici paskou lepenou k podkladu v celé ploSe, prip. pretmelen stavebnim lepidlem.
Vnéjsi uzavér bude osazen paropropustnou paskou.

Osténi i nadprazi budou stavebné zapraveny cementovym postrikem, jadrovou a Stukovou omitkou.

Parapet vnitini je navrzen z PVC z CPL laminatovou folii, v¢. bo¢nich plastovych krytek. Parapet bude
vyskové navazovat na stavajici kryty otopnych téles.

Strana 2 (celkem 3)



m B U DOVY Technicka zpréva

Vymeéna oken a dvefi na objektu Fr. Skaunicové 66/17, Brno - ETAPA |

Venkovni parapety budou zachovany stavajici. Budou kotveny k okniim a lepeny na klempirsky tmel
(nikoli na PUR pénu!!). Pokud se nepodari zachovat néktery z parapetti, osadi se nové pozinkované
ve stejnych rozmérech a za stejnych zptisobti kotveni.

Vypli okna bude tvofit izola¢ni trojskla PLU 4mm - 14 - PL 4mm - 14 - PLU 4mm s vyplni z Argonu,
distan¢ni ramecek nerezovy. U mistnosti, ktera slouZi jako télocvicné bude pouzito bezpecnosti
lepené sklo ze dvou tepelné tvrzenych ve skladbé od interiéru ESG 4mm + PVB 0,76mm + ESG 4mm
+12mm + 4mm + 12mm+ 4mm.

V Brné v dubnu 2021 vypracoval:

Ing. Radim Kolar, Ph.D.

Zodpovédny projektant: Ing. Radim Kolar, Ph.D.
CKAIT: 1006201, IP00O
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POZNAMKY

PRED VYROBOU JE NUTNE VESKERE ROZMERY ZAMERIT.

PRI REALIZACI JE NUTNE DODRZET PLATNOU LEGISLATIVU — ZAKONY, NARIZENI VLADY, VYHLASKY A DALE ROZHODNUTI A
ZAVAZNA STANOVISKA DOTCENYCH ORGANU.

PRED VYROBOU JE NUTNE PREDLOZIT V DOSTATECNEM PREDSTIHU DILENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENI
INVESTOROVI A AUTORSKEMU DOZORU. KONSTRUKCNI SCHEMATA ANI OSTATNI VYKRESY DILENSKOU (VYROBNI)
DOKUMENTACI NENAHRAZUJI.

PRI REALIZACI JE NUTNE DODRZET ZAVAZNE POZADAVKY PLATNYCH CSN. KONSTRUKCE, NA KTERE SE NEVZTAHUJI
ZAVAZNA USTANOVENI CSN, BUDOU PROVEDENY DLE NEZAVAZNYCH POZADAVKU PLATNYCH CSN NEBO DODAVATEL JINYM
ZPUSOBEM PROKAZATELNE DOLOZ[ JEJICH FUNKCNOST.

DODAVATEL GARANTUJE VESKERE VLASTNOSTI PRVKU

KOTVENI PRVKU, KOTEVNI MATERIALY A TECHNOLOGIE PROVADENI BUDOU GARANTOVANY DODAVATELEM. ATYPICKE
POSTUPY BUDOU KONZULTOVANY S AUTORSKYM DOZOREM.

V RAMCI DILENSKE DOKUMENTACE RESIT ZPUSOB DILATACI.

OKNA JSOU KRESLENA A POPSANA Z EXTERIEROVEHO POHLEDU

NEDILNOU SOUCASTI VYPISU JSOU INFORMACE A PARAMETRY UVEDENE V D.1.1-01_TECHNICKA ZPRAVA, TECHNICKA ZPRAVA |
OSTATNI CASTI DOKUMENTACE TVOR{ JEDEN KOMPLEXN{ UCELENY CELEK.
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VYPIS VYPLNi OTVORU

STRANA 1
. ) ) POCET KUSU )
OZN. | SCHEMA VYROBKU  POPIS VYROBKU 5 POZNAMKA
s v U
(O OKNO ROZMER NUTNO
o |o o |17
\o1/

1630

MATERIAL: PLAST

BARVA RAMU | KRIDLA, INTERIERU | EXTERIERU: BILA
RAM: min HLOUBKA 80 mm, POCET KOMOR min 5,
POCET TESNENI min 2

ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO

POCET KRIDEL: 1

ZPUSOB OTEVIRANI: OTEVIRAVE-SKLOPNE
ROZMERY: 1160 x 1630 mm

KOTVEN[: MONTAZNI KOTVOU

PROVEDENI PRIPOJOVACI SPARY: DLE CSN 74 6077
DODAVKA VCETNE:

e DEMONTAZE A LIKVIDACE STAVAJICIHO OKNA
MONTAZE NOVEHO OKNA

STAVEBNIHO ZAPRAVENI

VNITRNIHO PARAPETU

DEMONTAZE A ZPETNE MONTAZE VENKOVNIHO
PARAPETU

VENKOVNI PARAPET: STAVAJICI, PRIP. POZINKOVANY
MIN. TL. 0,7 mm, BARVA BILA, VC. UKONCUJICICH
PLASTOVYCH PROFILU, RS. CCA 210

VNITRNI PARAPETY: PLASTOVE Z PVC Z CPL
LAMINATOVOU FOLII, VC. PLASTOVYCH KRYTEK

OVERIT PRED
REALIZACI NA
STAVBE

NEOBSAZENO




VYPIS VYPLNi OTVORU

STRANA 2
, , , POCET KUSU ,
OZN.| SCHEMA VYROBKU ~ POPIS VYROBKU POZNAMKA
s v U |z
= OKNO o |o|o | 2 |ROZMER NUTNO
\03/ 2 s MATERIAL: PLAST OVERIT PRED
= BARVA RAMU | KRIDLA, INTERIERU | EXTERIERU: BILA REALIZACI NA
AR RAM: min HLOUBKA 80 mm, POGET KOMOR min 5, STAVBE
POGET TESNENI min 2
J 1180y ZASKLEN: IZOLAGNI TROJSKLO
POCET KRIDEL: 1
ZPUSOB OTEVIRANI: OTEVIRAVE-SKLOPNE
ROZMERY: 1180 x 1310 mm
KOTVENI: MONTAZNI KOTVOU
PROVEDENI PRIPOJOVACI SPARY: DLE SN 74 6077
DODAVKA VEETNE:
e DEMONTAZE A LIKVIDACE STAVAJICIHO OKNA
e MONTAZE NOVEHO OKNA
e STAVEBNIHO ZAPRAVENI
e VNITBNIHO PARAPETU
e DEMONTAZE A ZPETNE MONTAZE VENKOVNIHO
PARAPETU
VENKOVNI PARAPET: STAVAJICI, PRIP. POZINKOVANY
MIN. TL. 0,7 mm, BARVA BILA, V&. UKONGUJICICH
PLASTOVYCH PROFILU, RS. CCA 210
VNITENI PARAPETY: PLASTOVE Z PVC Z CPL
LAMINATOVOU FOLIT, V&. PLASTOVYCH KRYTEK
= OKNO o o o | 16|rozZMER NUTNO
NCZaI P MATERIAL: PLAST OVERIT PRED
AR =1 BARVA RAMU | KRIDLA, INTERIERU | EXTERIERU: BiLA REALIZACI NA
IR | RS RAM: min HLOUBKA 80 mm, POCGET KOMOR min 5, STAVBE

POCET TESNENI min 2

ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO

POCET KRIDEL: 2

ZPUSOB OTEVIRANI: OTEVIRAVE-SKLOPNE,SPODN/
CAST POUZE SKLOPNA

ROZMERY: 1160 x 2220 mm

KOTVENI: MONTAZNI KOTVOU

PROVEDENI PRIPOJOVACI SPARY: DLE CSN 74 6077
DODAVKA VCETNE:

e DEMONTAZE A LIKVIDACE STAVAJICIHO OKNA
MONTAZE NOVEHO OKNA

STAVEBNIHO ZAPRAVEN]

VNITRNIHO PARAPETU

DEMONTAZE A ZPETNE MONTAZE VENKOVNIHO
PARAPETU

VENKOVNI PARAPET: STAVAJICI, PRIP. POZINKOVANY
MIN. TL. 0,7 mm, BARVA BILA, VC. UKONCUJICICH
PLASTOVYCH PROFILU, RS. CCA 210

VNITRNI PARAPETY: PLASTOVE Z PVC Z CPL
LAMINATOVOU FOLII, VC. PLASTOVYCH KRYTEK




VYPIS VYPLNi OTVORU

STRANA 3

SCHEMA VYROBKU

POPIS VYROBKU

POCET KUSU

S

\Y

J

POZNAMKA

1805

2430

625

OKNO

MATERIAL: PLAST

BARVA RAMU | KRIDLA, INTERIERU | EXTERIERU: BILA
RAM: min HLOUBKA 80 mm, POCET KOMOR min 5,
POCET TESNENI min 2

ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO

POCET KRIDEL: 2

ZPUSOB OTEVIRANI: OTEVIRAVE-SKLOPNE,SPODNI
CAST POUZE SKLOPNA

ROZMERY: 920 x 2430 mm

KOTVENI: MONTAZNI KOTVOU

PROVEDENI PRIPOJOVACI SPARY: DLE CSN 74 6077
DODAVKA VCETNE:

e DEMONTAZE A LIKVIDACE STAVAJICIHO OKNA
MONTAZE NOVEHO OKNA

STAVEBNIHO ZAPRAVENI

VNITRNIHO PARAPETU

DEMONTAZE A ZPETNE MONTAZE VENKOVNIHO
PARAPETU

VENKOVNI PARAPET: STAVAJICI, PRIP. POZINKOVANY
MIN. TL. 0,7 mm, BARVA BILA, VC. UKONCUJICICH
PLASTOVYCH PROFILU, RS. CCA 210

VNITRNI PARAPETY: PLASTOVE Z PVC Z CPL
LAMINATOVOU FOLIN, VC. PLASTOVYCH KRYTEK

ROZMER NUTNO
OVERIT PRED
REALIZACI NA
STAVBE

1805

2430

625 |,

OKNO
STEJNE PARAMETRY JAKO O-05 MIMO:

ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO VE SKLADBE OD
INTERIERU: ESG 4mm + PVB 0,76mm + ESG 4mm +
12mm +4mm + 12mm+ 4mm

JEDNA SE O BEZPECNOSTNI LEPENE SKLO ZE DVOU
TEPELNE TVRZENYCH

ROZMER NUTNO
OVERIT PRED
REALIZACI NA
STAVBE

1770

OKNO

MATERIAL: PLAST

BARVA RAMU | KRIDLA, INTERIERU | EXTERIERU: BILA
RAM: min HLOUBKA 80 mm, POCET KOMOR min 5,
POCET TESNENI min 2

ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO

POCET KRIDEL: 1

ZPUSOB OTEVIRANI: OTEVIRAVE-SKLOPNE
ROZMERY: 1180 x 1770 mm

KOTVENI: MONTAZNI KOTVOU

PROVEDENI PRIPOJOVACI SPARY: DLE CSN 74 6077
DODAVKA VCETNE:

e DEMONTAZE A LIKVIDACE STAVAJICIHO OKNA
MONTAZE NOVEHO OKNA

STAVEBNIHO ZAPRAVENI

VNITRNIHO PARAPETU

DEMONTAZE A ZPETNE MONTAZE VENKOVNIHO
PARAPETU

VENKOVNI PARAPET: STAVAJICI, PRIP. POZINKOVANY
MIN. TL. 0,7 mm, BARVA BILA, VC. UKONCUJICICH
PLASTOVYCH PROFILU, RS. CCA 210

VNITRNI PARAPETY: PLASTOVE Z PVC Z CPL
LAMINATOVOU FOLII, VC. PLASTOVYCH KRYTEK

22

ROZMER NUTNO
OVERIT PRED
REALIZACI NA
STAVBE




VYPIS VYPLNi OTVORU

STRANA 4

OZN.

SCHEMA VYROBKU

POPIS VYROBKU

POCET KUSU

S

\Y

J

POZNAMKA

]

OKNO

MATERIAL: PLAST

BARVA RAMU | KRIDLA, INTERIERU | EXTERIERU: BILA
RAM: min HLOUBKA 80 mm, POCET KOMOR min 5,
POCET TESNENI min 2

ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO

POCET KRIDEL: BEZ KRIDLA

ZPUSOB OTEVIRANI: FIX

ROZMERY: 1560 x 2430 mm

KOTVEN[: MONTAZNI KOTVOU

PROVEDENI PRIPOJOVACI SPARY: DLE CSN 74 6077
DODAVKA VCETNE:

e DEMONTAZE A LIKVIDACE STAVAJICIHO OKNA
MONTAZE NOVEHO OKNA

STAVEBNIHO ZAPRAVENI

VNITRNIHO PARAPETU

DEMONTAZE A ZPETNE MONTAZE VENKOVNIHO
PARAPETU

VENKOVNI PARAPET: STAVAJICI, PRIP. POZINKOVANY
MIN. TL. 0,7 mm, BARVA BILA, VC. UKONCUJICICH
PLASTOVYCH PROFILU, RS. CCA 210

VNITRNI PARAPETY: PLASTOVE Z PVC Z CPL
LAMINATOVOU FOLII, VC. PLASTOVYCH KRYTEK

ROZMER NUTNO
OVERIT PRED
REALIZACI NA
STAVBE

.|

OKNO

MATERIAL: PLAST

BARVA RAMU | KRIDLA, INTERIERU | EXTERIERU: BILA
RAM: min HLOUBKA 80 mm, POCET KOMOR min 5,
POCET TESNENI min 2

ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO

POCET KRIDEL: BEZ KRIDLA

ZPUSOB OTEVIRANI: FIX

ROZMERY: 760 x 2430 mm

KOTVEN[: MONTAZNI KOTVOU

PROVEDENI PRIPOJOVACI SPARY: DLE CSN 74 6077
DODAVKA VCETNE:

e DEMONTAZE A LIKVIDACE STAVAJICIHO OKNA
MONTAZE NOVEHO OKNA

STAVEBNIHO ZAPRAVENI

VNITRNIHO PARAPETU

DEMONTAZE A ZPETNE MONTAZE VENKOVNIHO
PARAPETU

VENKOVNI PARAPET: STAVAJICI, PRIP. POZINKOVANY
MIN. TL. 0,7 mm, BARVA BILA, VC. UKONCUJICICH
PLASTOVYCH PROFILU, RS. CCA 210

VNITRNI PARAPETY: PLASTOVE Z PVC Z CPL
LAMINATOVOU FOLIN, VC. PLASTOVYCH KRYTEK

ROZMER NUTNO
OVERIT PRED
REALIZACI NA
STAVBE




VYPIS VYPLNi OTVORU

STRANA 5

OZN.

SCHEMA VYROBKU

POPIS VYROBKU

POCET KUSU

S

\Y

J

POZNAMKA

.

OKNO
MATERIAL: PLAST
BARVA RAMU | KRIDLA, INTERIERU | EXTERIERU: BILA

1800

2430

RAM: min HLOUBKA 80 mm, POCET KOMOR min 5,
POCET TESNENI min 2

ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO

POCET KRIDEL: BEZ KRIDLA

ZPUSOB OTEVIRANI: FIX

ROZMERY: 1800 x 2430 mm

KOTVEN[: MONTAZNI KOTVOU

PROVEDENI PRIPOJOVACI SPARY: DLE CSN 74 6077
DODAVKA VCETNE:

e DEMONTAZE A LIKVIDACE STAVAJICIHO OKNA
MONTAZE NOVEHO OKNA

STAVEBNIHO ZAPRAVENI

VNITRNIHO PARAPETU

DEMONTAZE A ZPETNE MONTAZE VENKOVNIHO
PARAPETU

VENKOVNI PARAPET: STAVAJICI, PRIP. POZINKOVANY
MIN. TL. 0,7 mm, BARVA BILA, VC. UKONCUJICICH
PLASTOVYCH PROFILU, RS. CCA 210

VNITRNI PARAPETY: PLASTOVE Z PVC Z CPL
LAMINATOVOU FOLII, VC. PLASTOVYCH KRYTEK

ROZMER NUTNO
OVERIT PRED
REALIZACI NA
STAVBE

2480

OKNO

MATERIAL: PLAST

BARVA RAMU | KRIDLA, INTERIERU | EXTERIERU: BILA
RAM: min HLOUBKA 80 mm, POCET KOMOR min 5,
POCET TESNENI min 2

ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO

POCET KRIDEL: BEZ KRIDLA

ZPUSOB OTEVIRANI: FIX, OTEVIRAVE-SKLOPNE,
OTEVIRAVE

ROZMERY: 1680 x 2480 mm

KOTVEN[: MONTAZNI KOTVOU

PROVEDENI PRIPOJOVACI SPARY: DLE CSN 74 6077
DODAVKA VCETNE:

e DEMONTAZE A LIKVIDACE STAVAJICIHO OKNA
MONTAZE NOVEHO OKNA

STAVEBNIHO ZAPRAVEN]

VNITRNIHO PARAPETU

DEMONTAZE A ZPETNE MONTAZE VENKOVNIHO
PARAPETU

VENKOVNI PARAPET: STAVAJICI, PRIP. POZINKOVANY
MIN. TL. 0,7 mm, BARVA BILA, VC. UKONCUJICICH
PLASTOVYCH PROFILU, RS. CCA 210

VNITRNI PARAPETY: PLASTOVE Z PVC Z CPL
LAMINATOVOU FOLII, VC. PLASTOVYCH KRYTEK

ROZMER NUTNO
OVERIT PRED
REALIZACI NA
STAVBE




VYPIS VYPLNi OTVORU

STRANA 6
, , , POCET KUSU ,
OZN.| SCHEMA VYROBKU  POPIS VYROBKU POZNAMKA
s v [
OKNO o o |1 ROZMER NUTNO

2430

MATERIAL: PLAST

BARVA RAMU | KRIDLA, INTERIERU | EXTERIERU: BILA
RAM: min HLOUBKA 80 mm, POCET KOMOR min 5,
POCET TESNENI min 2

ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO

POCET KRIDEL: BEZ KRIDLA

ZPUSOB OTEVIRANI: OTEVIRAVE-SKLOPNE
ROZMERY: 940 x 2430 mm

KOTVEN[: MONTAZNI KOTVOU

PROVEDENI PRIPOJOVACI SPARY: DLE CSN 74 6077

DODAVKA VCETNE:

e DEMONTAZE A LIKVIDACE STAVAJICIHO OKNA
MONTAZE NOVEHO OKNA

STAVEBNIHO ZAPRAVENI

VNITRNIHO PARAPETU

DEMONTAZE A ZPETNE MONTAZE VENKOVNIHO
PARAPETU

VENKOVNI PARAPET: STAVAJICI, PRIP. POZINKOVANY
MIN. TL. 0,7 mm, BARVA BILA, VC. UKONCUJICICH
PLASTOVYCH PROFILU, RS. CCA 210

VNITRNI PARAPETY: PLASTOVE Z PVC Z CPL
LAMINATOVOU FOLII, VC. PLASTOVYCH KRYTEK

OVERIT PRED
REALIZACI NA
STAVBE




VYPIS VYPLNi OTVORU

STRANA 7

OZN.

SCHEMA VYROBKU

POPIS VYROBKU

POCET KUSU

S

\Y

J

POZNAMKA

2430

DVERE LEVE

MATERIAL: PLAST

BARVA RAMU | KRIDLA, INTERIERU | EXTERIERU: BILA
RAM: min HLOUBKA 80 mm, POCET KOMOR min 5,
POCET TESNENI min 2

ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO

POCET KRIDEL: 1

ZPUSOB OTEVIRANI: OTEVIRAVE-SKLOPNE
ROZMERY: 1160 x 2430 mm

PRAH: HLINIKOVY BEZBARIEROVY

ZAMEK: BALKONOVA KLIKA UZAMYKATELNA
KOTVEN[: MONTAZNI KOTVOU

PROVEDENI PRIPOJOVACI SPARY: DLE CSN 74 6077
DODAVKA VCETNE:

e DEMONTAZE A LIKVIDACE STAVAJICIHO OKNA
MONTAZE NOVEHO OKNA

STAVEBNIHO ZAPRAVEN]

ZAPRAVENI PODLAHY

VENKOVNIHO VODOTESNEHO ZAPRAVENI

ROZMER NUTNO
OVERIT PRED
REALIZACI NA
STAVBE

2920

DLE DVERI M.C. 107

DVERE LEVE

MATERIAL: PLAST

BARVA RAMU | KRIDLA, INTERIERU | EXTERIERU: BILA
RAM: min HLOUBKA 80 mm, POCET KOMOR min 5,
POCET TESNENI min 2

ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO

POCET KRIDEL: 1

ZPUSOB OTEVIRANI: OTEVIRAVE-SKLOPNE
ROZMERY: 1160 x 2920 mm

PRAH: HLINIKOVY BEZBARIEROVY

ZAMEK: BALKONOVA KLIKA UZAMYKATELNA
KOTVENI: MONTAZNI KOTVOU

PROVEDENI PRIPOJOVACI SPARY: DLE CSN 74 6077
DODAVKA VCETNE:

e DEMONTAZE A LIKVIDACE STAVAJICIHO OKNA
MONTAZE NOVEHO OKNA

STAVEBNIHO ZAPRAVEN]

ZAPRAVENI PODLAHY

VENKOVNIHO VODOTESNEHO ZAPRAVEN(

ROZMER NUTNO
OVERIT PRED
REALIZACI NA
STAVBE

2920

DLE DVERI 1.C. 107

DVERE PRAVE

MATERIAL: PLAST

BARVA RAMU | KRIDLA, INTERIERU | EXTERIERU: BILA
RAM: min HLOUBKA 80 mm, POCET KOMOR min 5,
POCET TESNENI min 2

ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO

POCET KRIDEL: 1

ZPUSOB OTEVIRANI: OTEVIRAVE-SKLOPNE
ROZMERY: 1160 x 2920 mm

PRAH: HLINIKOVY BEZBARIEROVY

ZAMEK: BALKONOVA KLIKA UZAMYKATELNA
KOTVEN[: MONTAZNI KOTVOU

PROVEDENI PRIPOJOVACI SPARY: DLE CSN 74 6077
DODAVKA VCETNE:

e DEMONTAZE A LIKVIDACE STAVAJICIHO OKNA
MONTAZE NOVEHO OKNA

STAVEBNIHO ZAPRAVENI

ZAPRAVENI PODLAHY

VENKOVNIHO VODOTESNEHO ZAPRAVENI

ROZMER NUTNO
OVERIT PRED
REALIZACI NA
STAVBE




VYPIS VYPLNi OTVORU

STRANA 8
, , , POCET KUSU ,
OZN.| SCHEMA VYROBKU ~ POPIS VYROBKU POZNAMKA
s v |4
DVERE LEVE - UNIKOVY VYCHOD!!! 1 1o lo ROZMER NUTNO

3100

<

MATERIAL: PLAST

BARVA RAMU | KRIDLA, INTERIERU | EXTERIERU: BILA
RAM: min HLOUBKA 80 mm, POCET KOMOR min 5,
POCET TESNENI min 2

ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO

POCET KRIDEL: 1

ZPUSOB OTEVIRANI: OTEVIRAVE-SKLOPNE
ROZMERY: 940 x 3100 mm

PRAH: HLINIKOVY BEZBARIEROVY

ZAMEK: BALKONOVA KLIKA

KOTVEN[: MONTAZNI KOTVOU

PROVEDENI PRIPOJOVACI SPARY: DLE CSN 74 6077
DODAVKA VCETNE:

e DEMONTAZE A LIKVIDACE STAVAJICIHO OKNA

OVERIT PRED
REALIZACI NA
STAVBE

e MONTAZE NOVEHO OKNA

e  STAVEBNIHO ZAPRAVENI

e  ZAPRAVENI PODLAHY

e VENKOVNIHO VODOTESNEHO ZAPRAVENI
.m NEOBSAZENO
\05/

NEOBSAZENO




3120

RAM: min HLOUBKA 80 mm, POCET KOMOR min 5,

POCET TESNENI min 2
ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO

POCET KRIDEL: 2

ZPUSOB OTEVIRANI: OTEVIRAVE-SKLOPNE, FIX

ROZMERY: 1720 x 3120 mm

PRAH: HLINIKOVY BEZBARIEROVY

ZAMEK: BALKONOVA KLIKA

KOTVEN[: MONTAZNI KOTVOU

PROVEDENI PRIPOJOVACI SPARY: DLE CSN 74 6077
DODAVKA VCETNE:

e DEMONTAZE A LIKVIDACE STAVAJICIHO OKNA
MONTAZE NOVEHO OKNA

VYPIS VYPLN| OTVORU STRANA 9
. ) ) POGET KUSU )
OZN.| SCHEMA VYROBKU  POPIS VYROBKU POZNAMKA
VERE ROZMER NUTNO
\07/ MATERIAL: PLAST OVERIT PRED
BARVA RAMU | KRIDLA, INTERIERU | EXTERIERU: BiLA REALIZACI NA
STAVBE

[ ]

e STAVEBNIHO ZAPRAVEN(

e  ZAPRAVENI PODLAHY

e VENKOVNIHO VODOTESNEHO ZAPRAVENI

DVERE ROZMER NUTNO

MATERIAL: PLAST

2600

BARVA RAMU | KRIDLA, INTERIERU | EXTERIERU: BILA

RAM: min HLOUBKA 80 mm, POCET KOMOR min 5,
POCET TESNENI min 2

ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO

POCET KRIDEL: 2

ZPUSOB OTEVIRANI: OTEVIRAVE-SKLOPNE, FIX
ROZMERY: 1500 x 2600 mm

PRAH: HLINIKOVY BEZBARIEROVY

ZAMEK: BALKONOVA KLIKA

KOTVENI: MONTAZNI KOTVOU

PROVEDENI PRIPOJOVACI SPARY: DLE CSN 74 6077
DODAVKA VCETNE:

e DEMONTAZE A LIKVIDACE STAVAJICIHO OKNA
MONTAZE NOVEHO OKNA

OVERIT PRED
REALIZACI NA
STAVBE

o

e  STAVEBNIHO ZAPRAVEN(

e ZAPRAVEN| PODLAHY

e VENKOVNIHO VODOTESNEHO ZAPRAVENI(
NEOBSAZENO




VYPIS VYPLNi OTVORU

STRANA 10
, , , POCET KUSU ,
OZN.| SCHEMA VYROBKU  POPIS VYROBKU POZNAMKA
s v [
DVERE PRAVE o o |1 ROZMER NUTNO

2460

MATERIAL: PLAST

BARVA RAMU | KRIDLA, INTERIERU | EXTERIERU: BILA
RAM: min HLOUBKA 80 mm, POCET KOMOR min 5,
POCET TESNENI min 2

ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO

POCET KRIDEL: 1

ZPUSOB OTEVIRANI: OTEVIRAVE-SKLOPNE
ROZMERY: 850 x 2460 mm

PRAH: STANDARDNI

ZAMEK: BALKONOVA KLIKA UZAMYKATELNA
KOTVEN[: MONTAZNI KOTVOU

PROVEDENI PRIPOJOVACI SPARY: DLE CSN 74 6077
DODAVKA VCETNE:

e DEMONTAZE A LIKVIDACE STAVAJICIHO OKNA
MONTAZE NOVEHO OKNA

STAVEBNIHO ZAPRAVEN]

ZAPRAVENI PODLAHY

VENKOVNIHO VODOTESNEHO ZAPRAVENI

OVERIT PRED
REALIZACI NA
STAVBE




