[
<\ Aspe Firma: Sprava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana:

3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Strana:

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0

1 029113

VSeobecné konstrukce a prace

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY KPL 1,000

Geodetické zamérFeni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

202943

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000

Realizaéni dokumentace stavby (dale jen RDS) - popsano v obchodnich
podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

3 02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,000
DIGIT FORME
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach
Technickd specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

4 02945

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1,000
Geometrické plany - popsano v obchodnich podminkach

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- ptipravu podkladii, podani zZadosti na katastralni urad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- ufedni ovéteni vysledného geometrického planu

5 02946

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

VSeobecné konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




' [y
s Aspe

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje 2
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
000 Ostatni a vedlejsi naklady
Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace

1 00001 R Vyty&eni veskerych inZenyrskych siti v prostoru staveni§té - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach a v projektové dokumentaci

2 00002 R Vyty&eni obvodu prostoru stavenisté - popsano v projektové KPL 1,000
dokumentaci

3 00003 R Ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

4 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popséno v obchodnich podminkéch, v KPL 1,000
zakong €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

5 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, idrzbu, premisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci

6 00008 R Zajisténi pristupli a pfijezdi k sousednim nemovitostem - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

7 00010 R Hlavni prohlidka mostu provadéna pfi uvedeni stavby do provozu - KPL 1,000
popséano v obchodnich podminkach
v&. vloZzeni do BMS

8 00011 R Ohlasovani pohybu tfetich osob na stavenisti - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

9 00012 R Mostni listy - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000

10 00014 R Zajisténi provedeni a vystupti veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkéach, technickych podminkach a normach CSN
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
11 00015 R Bezpecnostni opatieni - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000
1200016 R Vypocet hluku ze stavebni ¢innosti - popséno v projektové dokumentaci a KPL 1,000
ve vyhlasce ¢. 272/2011
1300017 R Havarijni, povodiiovy plén - popséano v projektové dokumentaci a ve vyhl. KPL 1,000
¢. 24/2011 Sb.
1400018 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: RuSar mosty, s.r.o.

Zhotovitel:
\ J

Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke

Mérné jednotky: M2

Pocet mérnych jednotek: 54,74
Niklad na mérnou jednotku: K¢e

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace
1 014122 BET POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATN{ ODPAD) T 9,449
dlazba: 0,716*2,3t/m3=1,647 [A]
piidlazba: 2,956*2,3t/m3=6,799 [B]
obrubniky: 7,27%0,2*0,3*2,3t/m3=1,003 [C]
Celkem: A+B+C=9,449 [D]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
2 014122 KAM POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNf ODPAD) T 12,800
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 podle pfilohy €.1
Vyhlasky €. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadu
vykopek z pfechodovych oblasti: 81,408%2,0t/m3=162,816 [A]
nestmelené podkladni vrstvy komunikaci: 27,556*2,0t/m3=55,112 [B]
kamenné zdivo: 2,732*2,6t/m3=7,103 [C]
vyméry kabel: 6,400%2,0m3
Celkem: A+B+C+D=12,800 [D]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
3 014122 7LB POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNf ODPAD) T 58,248
17 01 01 Beton podle pfilohy €.1 Vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadu
zelezobeton
mostni fimsa: 0,792*%2,5t/m3=1,980 [A]
nosna konstrukce: (9,427+1,2)*2,5t/m3=26,568 [B]
horni ¢ast opér: 11,88*2,5t/m3=29,700 [C]
Celkem: A+B+C=58,248 [D]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
4 014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 1,070
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢Eislem 17 03 01 podle pfilohy ¢.1
Vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadu
izolace mostovky k uloZeni na skladku: 44,6%0,01*2,4t/m3=1,070 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.




[ X : - ‘ ‘ .
<\ Aspe Firma:  Sprava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace kraje Strana: 3
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
502730 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000
ochranéni a zajisténi kabelu VO po dobu stavby: 1=1,000 [A]
Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
0 VSeobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
6 113188 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO M3 0,716
20KM

kryt chodnik - piil.D.1201.4; vyméry ureny odméfenim a vypoctem z digitalniho podkladu: 0,06%(5,90+6,04)=0,716 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 27,556

ODVOZ DO 20KM

ptil.D.1201.4; vyméry uréeny odméfenim a vypoctem z digitalniho podkladu

v mistech vymény konstrukce vozovky v t1.440mm na pfedmostich: 0,44%(32,79+24,41)=25,168 [A]

podklad chodniku v t1.200mm: 0,20*(5,9+6,04)=2,388 [B]

Celkem: A+B=27,556 [C]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

Technicka specifikace:

8 113488 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE M3 2,956

PODKLADU, ODVOZ DO
20KM
ptidlazba u obrubniki - pfil.D.1201.4; vyméry uréeny odméfenim a vypoctem z digitalniho podkladu: 0,25%0,25%(22,15+2,98+22,16)=2,956 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
9 113524 ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 7,270
BETONOVYCH, ODVOZ DO 5KM
ptil.D.1201.4; vyméry uréeny odmétenim a vypoétem z digitalniho podkladu: 3,6+3,67=7,270 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
10 113728 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 35,040
odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
v t1.100mm v celé plose upravy vozovky - piil.D.1201.4; vyméry ur¢eny odméfenim a vypoctem z digitalniho podkladu
0,1*(120,60+32,79+42,60+24,41+130,00)=35,040 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
11 113766 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 800MM2 V ASFALTOVE M 25,780
VOZOVCE
odvoz a likvidace v reZii zhotovitele
podél obrub - piil.D.1.201.02, 04: 5,85+5,93=11,780 [A]
nad konci nosné konstrukce - piil.D.1.201.03, 04: 2*7,0=14,000 [B]
Celkem: A+B=25,780 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
12 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 81,408
pro upravu piechodovych oblasti: 2¥4,24*%9,6=81,408 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v
polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

13 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. 1 M3 6,400
vyména kabelu VO mezi 2 sloupky VO - piil.C.3: 0,4%0,8*(33,0-13,0)=6,400 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k
pol. 1151,2)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani
znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- tpravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)

polozce ¢.0141**

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

14 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
vykopek z pfechodovych oblasti: 81,408=81,408 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

81,408

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

15 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3

6,400



' [y
s Aspe

Firma: Sprava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 7
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vyména kabelu VO mezi 2 sloupky VO - pfil.C.3: 0,4%0,8*(33,0-13,0)=6,400 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, piip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

16

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 60,200
mimo most - ptil.C.3, D.1.201.13: 32,79+27,41 =60,200 [A]

Technické specifikace:  poloZzka zahrnuje Gipravu plané véetn€ vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni uréuje
projekt.

17

18221

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 6,450
s pofizenim vhodné zeminy
vyméry uréeny odméfenim a vypoctem z digitalniho podkladu
za obrubami a nabreznimi zidkami - pfil.C.3: 0,5%(3,3+0,5+2,5+1,3+4,1+1,2)=6,450 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m rozprostieni ornice v pfedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

18

18241

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 6,450
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vyméry urceny odméfenim a vypoctem z digitalniho podkladu
za obrubami a nabfeznimi zidkami - ptil.C.3: 0,5%(3,3+0,5+2,5+1,3+4,1+1,2)=6,450 [A]

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodéni pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe
bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace

-2 Zaklady

19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 18,000
za rubem opér - piil.D.1.201.06, 07: 2*9,0=18,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodti a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥id¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni prebytecného materidlu, dodavky
predepsaného materidlu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ztizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu
- dodéavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materidlu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné¢ vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetn¢ mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

20 21341 DRENAZNI VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,060
pHLD.1.201.10: 0,15%0,035%(5,721+5,653)=0,060 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu pro drenazni vrstvu, veetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozméri a predepsaného tvaru

21 26144 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 2,200
IV D DO 200MM
pro pievedeni drenaze za rubem opér pies opéry d=190mm - piil.D.1.201.06, 07: 2*1,1=2,200 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

pfemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku ptipadné nutné pazeni docasné (vcetn¢ odpazeni) i trvalé

22 285392 DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO KUS 39,000

16MM DO VRTU
kotveni ¥ims na nabfeznich zdech - p#il.D.1.201.04, 12: 20+19=39,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani vyztuze predepsaného profilu a predepsané délky (do 600mm) provedeni vrtu pfedepsaného profilu a predepsané délky (do 300mm) vsunuti

vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni pfedepsanym pojivem piipadné nutné leseni

23 285394 DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO KUS 120,000

25MM DO VRTU
kotveni uloznych praht do opér - pfil.D.1.201.06, 07: 2opéry*2fady*30trnti=120,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani vyztuze predepsaného profilu a pfedepsané délky (do 600mm) provedeni vrtu pfedepsaného profilu a predepsané délky (do 300mm) vsunuti
vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni pfedepsanym pojivem piipadné nutné leseni

24 289971 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE M2 115,200

ochrana tésnicich vrstev v pfechodovych oblastech - pfil.D.1.201.03, 04: 3,0%9,6*2*2vrstvy=115,200 [A]
gramaz 600g/m2
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- upravu, oc¢isténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

25 28999 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE M2 57,600
tésnici vrstvy v pfechodovych oblastech - ptil.D.1.201.03, 04: 3,0%9,6%2=57,600 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Polozka zahrnuje:

- dodavku piedepsané folie

- upravu, o¢isténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraji

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

Technicka specifikace:

2 Zaklady
-3 Svislé konstrukce
26 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVEN{ RIMSY KG 120,000
pHLD.1.201.10, 12: (10+5)*8,0kg/ks=120,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku piedepsaného tvaru a jeho osazeni do predepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky
apod.)
27 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 9,934

pril.D.1.201.04, 12

na mosté: 0,28m2*5,93m+0,58m2*5,85m=5,053 [A]

na nabfeznich zidkach: (0,39*3,6+((0,39+0,59)/2)*2,2)+(0,39*3,5+((0,39+0,55)/2)*2,2)=4,881 [B]

Celkem: A+B=9,934 [C]

polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,



[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

11

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

28 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 1,788
180kg oceli na 1m3 betonu: 0,18*9,934=1,788 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplinkovych konstrukei,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

29 333324 MOSTN{ OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C25/30 M3 7,920
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Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

piil.D.1.201.06, 07: 2*1,1*0,4*9,0=7,920 [A]

- dodéani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a

vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se

zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,

- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

30 333365

VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,426

Technicka specifikace:

180kg oceli na 1m3 betonu: 0,18%7,92=1,426 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvari (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ztizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruke,

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

3 Svislé konstrukce

- 4 Vodorovné konstrukce

31 421324 MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTR ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 20,878
pHL.D.1.201.10: 3,43m2*6,087m=20,878 [A]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a
vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se
zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

32 421365 VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 3,340
160kg oceli na Im3 betonu: 0,16%20,878=3,340 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni, piipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplinkovych konstrukei,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74.
- povrchovou antikorozni ipravu vyztuze,
- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

33 42815 MOSTNI LOZISKA Z ASFALT PASU M2 39,600
pil.D.1.201.06, 07: 1,1¥9,0%2*2vrstvy=39,600 [A]
Technickd specifikace: - vyrobni dokumentaci, jde-li o loZisko individudlné vyrabéné
- dodani kompletnich lozisek pozadované kvality
- ptipravu, o¢isténi a Gpravy uloznych ploch
- osazeni lozisek podle ptedepsaného technologického piedpisu bez ohledu na zplsob ulozeni a kotveni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uloZeni do malty jakéhokoliv druhu véetné dodavky této malty
- uloZeni na plastické vlozky nebo maltu véetn¢ dodavky této vlozky nebo malty
- ulozeni na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti prichodu bludnych proudi
- vyplnéni kotevnich otvort
- leseni a podpérné konstrukce
- tmeleni, tésnéni a vyplné spar
- nastaveni lozisek a odborna prohlidka
- docasné zpevnéni nebo naopak docasné uvolnéni lozisek
- opatfeni lozisek znakem vyrobce a typovym c¢islem
- upravy, o¢isténi a oSetfeni okoli lozisek
- pfiméfenym zpiisobem je nutné zahrnout ustanoveni pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.
34 42838 KLOUB ZE ZELEZOBETONU VCET VYZTUZE M 9,000
na opéfe 2 - pfil.D.1.201.07: 9,0=9,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka kloub ze zelezobetonu zahrnuje pouze zhotoveni kloubu (zfizeni a odstranéni vlozky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a vyztuz musi
byt zahrnuta v pfislusnych
konstru nich ¢astech. Beton a vyztuz samostatného kloubu (napi. kyvné sloupecky) se zatazuji jako vodorovna konstrukce.
35 45157 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 7,184
tésnici vrstvy v pfechodovych oblastech - ptil.D.1.201.03, 04: 2,7%9,6%0,1*2=5,184 [A]
kabelové loze kabelu VO mezi 2 sloupky VO - piil.C.3: 0,4%0,25%(33,0-13,0)=2,000 [B]
Celkem: A+B=7,184 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
36 45850 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 17,952
prechodové oblasti - pfil.D.1.201.03,.04: 2*9,60*2,50*0,23+2*9,60*0,60*0,60=17,952 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
37 45860 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU M3 26,400
prechodové oblasti - ptil.D.1.201.03: 2,5%0,55%2*9,60=26,400 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodavku mezerovitého betonu piedepsané kvality a zasyp se zhutnénim véetné mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravy

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

38 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 71,515

vyméry uréeny odméfenim a vypoctem z digitalniho podkladu
chodniky - pfil.D.1.201.04, 14: 1,55%(3,6+3,7)=11,315 [A]
vozovky mimo most - pfil.C.3, D.1.201.13: 32,79+27,41 =60,200 [B]
Celkem: A+B=71,515 [C]

Technickd specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

39 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 60,200
vyméry uréeny odméfenim a vypoctem z digitalniho podkladu
mimo most - piil.C.3, D.1.201.13: 32,79+27,41 =60,200 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

40 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 60,200
pftil.C.3 - vyméry ureny odméienim a vypoctem z digitalniho podkladu: 32,79+27,41=60,200 [A]
Technicka specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materiala pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

41 572212 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 660,860




[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

Strana:

17

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
201 Most
201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

na mosté - piil.D.1.201.02, 03, 04:

pod loznou vrstvou: 7,0%6,13=42,910 [A] 0,4kg/m2

pod obrusnou vrstvou: 7,0%6,13=42,910 [B] 0,25kg/m2

mimo most - ptil.C.3

pod loznou vrstvou: 111,98+30,45+25,76+119,33=287,520 [C] 0,4kg/m2

pod obrusnou vrstvou: 111,98+30,45+25,76+119,33=287,520 [D] 0,25kg/m2
Celkem: A+B+C+D=660,860 [E]

- dodani vSech piedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

Technicka specifikace:

42 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. M2
40MM

vyméry uréeny odméfenim a vypoctem z digitalniho podkladu

na mosté - pHil.D.1.201.02, 03, 04: 7,0%6,13=42,910 [A]

mimo most - piil.C.3, D.201.1.13: 111,98+30,45+25,76+119,33=287,520 [B]
Celkem: A+B=330,430 [C]

- dodani smési v pozadované kvalité

- oc¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

330,430

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

Technicka specifikace:

43 574D56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+ TL. M2
60MM

na mosté - piil.D.1.201.02, 03, 04: 7,0%6,13=42,910 [A]

mimo most - pfil.C.3: 111,98+30,45+25,76+119,33=287,520 [B]
Celkem: A+B=330,430 [C]

- dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce

330,430
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
44 574E88 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+ TL. 90MM M2 60,200
vyméry uréeny odméfenim a vypoctem z digitalniho podkladu
mimo most - pfil.C.3, D.1.201.13: 32,79+27,41 =60,200 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
45 575C43 LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 42,910
ptil.D.1.201.02, 03: 7,0%6,13=42,910 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
46 57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANYM 5KG/M2 M2 42,910
na ochrang izolace: 7,0%6,13=42,910 [A]
Technicka specifikace: - dodani obalovaného kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- posyp pfedepsanym mnoZzstvim
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

47 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 11,315
ZKAM
chodniky - pfil.D.1.201.04, 14: 1,55%(3,6+3,7)=11,315 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vyplii
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkt, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

48 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 14,000
v napojeni stavajiciho a nového krytu vozovky - piil.C.3: 2*7,0=14,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsané¢ho materialu
- vyc€isténi a vypln spar timto materialem

5 Komunikace

- 6 Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvori

49 62592 UPRAVA POVRCHU BETONOVYCH PLOCH A KONSTRUKCI - STRIAZ M2 25,167
povrch fims - pfil.D.1.201.04, 12: 0,8*5,93+1,8*5,85+0,8%(3,5+3,6)+2%0,8%2,2+(0,32/2)*2,2+(0,31/2)*2,2 =25,167 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- provedeni piedepsané upravy

50 62745 SPAROVANI STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 17,663
opéry na 30% plochy - pfil.D.1.201.02, 03: 0,3%(2*9,0%1,69+2%6,10%1,8+2,1*1,6+1,96*1,6)=17,663 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité vycisténi spar (vyskrabani), vyplachnuti spar vodou, o¢isténi
povrchu

sparovani

odklizeni suti a pfebytecného materidlu potfebna leSeni

51 62845 SPAROVANI STAVAIJICICH DLAZEB CEMENT MALTOU M2 33,540
zpevnéni koryta na 50% plochy - piil.D.1.201.02, 03, 04: 3,9%17,2*%0,5=33,540 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potfebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité vycisténi spar (vyskrabani), vyplachnuti spar vodou, o¢isténi
povrchu
sparovani
odklizeni suti a piebytecného materidlu potfebna leseni

6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori

- 7 PfidruZena stavebni vyroba

52 702312 ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY PRES 20 DO 40 CM M 33,000
vyména kabelu VO mezi 2 sloupky VO - piil.C.3: 33,0=33,000 [A]

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— kompletni montaz, navrh, rozméteni, upevnéni, za€isténi, svatreni, vrtani, fezani, spojovani a
pod.
— veskery spojovaci a montdzni material v¢. upevitovaciho materialu
— sestaveni a upevnéni konstrukce na stanovisti
— pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptsob méteni:
Udava se pocet sad, které se skladaji z predepsanych dilt, jez tvoii pozadovany celek, za kazdy zapocaty mésic prondjmu.

53 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2 85,500
PECETICI VRSTVOU
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

piil.D.1.201.02, 03, 04: 9,00%(2*0,285+5,73+2*(1,15+0,45))=85,500 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- dodéani predepsaného izola¢niho materidlu
- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace 1 jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojti
- uprava u okrajl, roht, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ociSténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousSek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. lity asfalt, asfaltovy beton
v této polozce se vykaze i izolace rdmovych konstrukei (mosty, propusty, kolektory)

54 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY M2 14,610
pod fimsami - pfil.D.1.201.02, 04, 12: 0,75*5,83+1,75%5,85=14,610 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

55 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILI{ M2 87,600
v rubu opér - piil.D.1.201.02, 03, 04: 2%9,00*(1,15+0,45+0,28)+2*9,60%2,8=87,600 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

56 742H13 KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI OD 25 M 33,000
DO 50 MM2
vyména kabelu VO mezi 2 sloupky VO - pfil.C.3: 33,0=33,000 [A]

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
—manipulace a uloZeni kabelu (do zemé¢, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje:
— prichytky, spojky, koncovky, chrani¢ky apod.
3. Zptsob méfeni:
ME¢ti se metr délkovy.
57 742P13 ZATAZENI KABELU DO CHRANICKY - KABEL DO 4 KG/M M 6,000
vyména kabelu VO mezi 2 sloupky VO - piil.C.3: 6,0=6,000 [A]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— montaz kabelu o vaze do 4 kg/m do chranicky/ kolektoru
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zplsob méteni:
Meéti se metr délkovy.
58 742723 DEMONTAZ KABELOVEHO VEDENI NN M 33,000
vymeéna kabelu VO mezi 2 sloupky VO - piil.C.3: 33,0=33,000 [A]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vSemi pomocnymi dopliiujicimi
upravami pro jeho likvidaci
—nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu
— poplatek za likvidaci odpadt (naceni se dle SSD 0)
3. Zptisob méfeni:
Meti se metr délkovy.
59 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 4,222
nosné konstrukce - pfil.D,1,201,10: (0,25+0,34)*6,13+(0,25%0,4)*6,05=4,222 [A]
Technicka specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Gipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym piedpisem.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
60 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S84 (OS-C) M2 7,835
fimsy - pfil.D.1.201.04, 12: (0,265+0,15)*(5,93+5,85+3,6+3,5)=7,835 [A]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérti a necistot) a jeho vyspravent,
provedeni natéru ptedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.
7 PfidruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
61 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 2,400
prevedeni drenaze za rubem opér pres opéry DN180 - ptil.D.1.201.06, 07: 2*1,2=2,400 [A]
Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevniovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pln€ fun niho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, vetn€ pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedméetem jiné polozky
- Uprava, ociSténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
62 87627 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM M 6,000
v fimse pro VO: 6,0=6,000 [A]
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, oCisténi a oSeteni podkladu a podpér

- zfizeni pln¢ fun niho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupt, prichodl $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

v¢etné piipadné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

63 89922 VYSKOVA UPRAVA MRIZI KUS 1,000
stavajic uli¢ni vpust - ptil.C.3: 1=1,000 [A]

Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materidly pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v¢etné nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace

64 9112A3 ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 11,900
k seSrotovani - na nabteznich zidkach: 5,8+6,1=11,900 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

65 9112B1 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 21,700
pHLD.1.201.02, 04: 4,3+3%5,8=21,700 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
dodani zabradli véetné piedepsané povrchové Gpravy
kotveni sloupkd, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci
dokumentace nestanovi jinak
ptipadné nivelacni hmoty pod kotevni desky
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

66 9112B3 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNi - DEMONTAZ S PRESUNEM M
k seSrotovani - na mosté: 9,0+6,5=15,500 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

15,500

67 91355 EVIDENCN] CISLO MOSTU KUS
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Stitek s evidenc¢nim ¢islem mostu, sloupek dopravni znacky veetné osazeni
a nutnych zemnich praci a zabetonovani

2,000

68 914161 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN{ VELIKOSTI HLIN[KOVE FOLIE TR 1 - KUS
DODAVKA A MONTAZ
znacka IS15a "Nazev toku": 2=2,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

2,000

69 914163 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 1 - KUS
DEMONTAZ
stavajici dopravni znacky B13+E10 s ulozenim na skladku spravce mostu: 2*2=4,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané
misto

4,000

70 917223 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M
100MM
ptil.D.1.201.04: 3,6+3,7=7,300 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:

7,300

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

71 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M
150MM

66,800
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

pfil.D.1.201.04: 3,6+3,7+17,2+18,4+7,2+3,8+6,5+1,0+2,2+3,2=66,800 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

72 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 27,340

vyméry uréeny odméfenim a vypoctem z digitalniho podkladu
vymezeni bourdni vozovky - piil.D.1201.4: 7,10+6,94=14,040 [A]
v napojeni stavajiciho a nového krytu vozovky - ptil.C.3: 6,6+6,7=13,300 [B]
Celkem: A+B=27,340 [C]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloust’ce, vEetné spotieby vody

73 931326 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 25,775
800MM2
vyméry uréeny odméfenim a vypoctem z digitalniho podkladu
podél obrub - piil.D.1.201.02, 04: 5,85+5,925=11,775 [A]
nad konci nosné konstrukce - piil.D.1.201.03, 04: 2*7,0=14,000 [B]
Celkem: A+B=25,775 [C]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpraveé

nezahrnuje tésnici profil

74 935842 ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z BETONOVYCH DLAZDIC DO M2 20,325
BETONU TL 100MM
piidlazba u obrubniki §if,250mm - piil.D.1.201.04, 14: 0,25%(21,9+17,2+20,3+21,9)=20,325 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a ulozeni pfedepsaného dlazebniho materidlu v pozadované kvalité¢ do pifedepsaného tvaru a v piedepsané Sitce
- dodéni a rozprostieni loze z pfedepsané¢ho materidlu v pfedepsané tloust'ce a Siice
- uravu napojeni a ukoncéeni
- vnitrostaveni$tni i mimostaveni$tni dopravu
- méfi se vydlazdéna plocha.

75 936532 MOSTNI ODVODNOVACI SOUPRAVA 300/500 KUS 2,000
piil.D.1.201.10: 2=2,000 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani kompletni odvodniovaci soupravy, véetné v§ech montaznich a piepravnich uprav a zafizeni
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- Uprava a pfiprava tlozného prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich o¢isténi a osetieni
- zfizeni kompletni odvodiovaci soupravy, dle pfislusného technologického piedpisu, véetné v§ech vyskovych a smérovych uprav
- zfizeni odvodiiovaci soupravy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- prodlouzeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zausténim odvodiovace do dalsiho odvodiovaciho zatizeni
- uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubniku, podél
vozovek, napojeni izolaci a pod.)
- ochrana odvodnovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni upravy a opatieni
- kone¢né upravy odvodniovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstr., vy¢isténi, tmeleni, t€snéni, vypli spar a
pod.
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem odvodiovaci soupravy
- opatieni odvodnovace znakem vyrobce a typovym Cislem
- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana

76 938443 OCISTENI ZDIVA OTRYSKANIM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARU M2 125,956

opéry - pfil.D.1.201.02, 03: 2%9,0%1,69+2%6,10%1,8+2,1%1,6+1,96%1,6=58,876 [A]
zpevnéni koryta - ptil.D.1.201.02, 03, 04: 3,9%17,2=67,080 [B]
Celkem: A+B=125,956 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€isténi pfedepsanym zptsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

77 967118 VYBOURANI CASTf KONSTRUKCI Z BETON DILCU S ODVOZEM DO M3 1,200
20KM

nosna konstrukce: 1,6*0,15*5,0=1,200 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych ptedpisi,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
78 967138 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI KAMENNYCH NA MC S M3 2,732
ODVOZEM DO 20KM

horni ¢sat nabfeznich zidek: 2,1*0,66*0,56+0,5%3,255/2*0,71+1,96*0,745%0,5+0,5%3,325/2*0,78=2,732 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych ptedpisi,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)

79 967168 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI ZELEZOBET S ODVOZEM DO M3 22,099

20KM
mostni fimsa: 0,6%0,2%6,6=0,792 [A]
nosna konstrukce: (0,17*7,78+6%0,24*0,23)*5,7=9,427 [B]
horni &st opér: 2%9,0%1,1*0,6=11,880 [C]
Celkem: A+B+C=22,099 [D]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisi,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)

80 967188 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO T 0,220

20KM

odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
nosna konstrukce: 2*5,0%0,022t/m=0,220 [A]
Technickd specifikace:  poloZka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku,

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych ptedpisi,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)

81 97817 ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE M2 44,460
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201 Most
Rozpocet: 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7,8*5,7=44,460 [A]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etn€ ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k
polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201.1 Sjezdy a chodniky
Rozpocet: 201.1 Sjezdy a chodniky

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: RuSar mosty, s.r.o.

Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201.1 Sjezdy a chodniky
Rozpocet: 201.1 Sjezdy a chodniky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace
1 014122 KAM POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATN{ ODPAD) T 44,324
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 podle pfilohy €.1
Vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadu
nestmelené podkladni vrstvy komunikaci: 22,162%2,0t/m3=44,324 [B]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
2 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL S M3 22,162
ODVOZEM
piil.D.1.201.4; vyméry uréeny odméfenim a vypoctem z digitalniho podkladu
v mistech vymény konstrukce vozovky v t1.350mm: 0,35*(10,81+11,98+5,97+34,56)=22,162 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
3 113728 FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 6,332
odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
vyméry uréeny odméfenim a vypoctem z digitalniho podkladu
v t1.100mm v celé plose upravy vozovky - piil.D.1.201.4; 0,1*(10,81+11,98+5,97+ 34,56)=6,332 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.
4 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 16,310
vyméry ureny odmeéfenim a vypoctem z digitalniho podkladu
p#il.C.3, D.1.201.1.03: 10,34+5,97 =16,310 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilii. Miru zhutnéni urcuje
projekt.
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1

201.1 Sjezdy a chodniky
201.1 Sjezdy a chodniky

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 Zemni prace

-5 Komunikace

5 56333

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM

vyméry uréeny odméfenim a vypoctem z digitalniho podkladu
vozovky - piil.C.3, D.1.201.1.03: 2*10,34+2*5,97=32,620 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje posttiky, natéry

M2

32,620

6 572123

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

vyméry ureny odméfenim a vypoctem z digitalniho podkladu:

piil.C.3, D.1.201.1.03: 10,34+5,97 =16,310 [A]

Technickd specifikace: - dodéni v§ech ptedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni

M2

16,310

7 572212

Technicka specifikace:

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2

pftil.C.3 - vyméry uréeny odméienim a vypoctem z digitalniho podkladu
pod loznou vrstvou: 10,34+11,98+34,56+5,97=62,850 [A] 0,4kg/m2
pod obrusnou vrstvou: 10,34+11,98+34,56+5,97=62,850 [B] 0,25kg/m2

Celkem: A+B=125,700 [C]

- dodéni vSech piedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

M2

125,700

8 574B34

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL.

40MM

M2

62,850
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201.1 Sjezdy a chodniky
Rozpocet: 201.1 Sjezdy a chodniky

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

ptil.C.3, D.1.201.1.03 - vyméry uréeny odméfenim a vypoctem z digitalniho podkladu: 10,34+11,98+34,56+5,97=62,850 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

9 574Ds56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+ TL. M2 62,850
60MM
ptil.C.3, D.1.201.1.03 - vyméry uréeny odméfenim a vypoctem z digitalniho podkladu: 10,34+11,98+34,56+5,97=62,850 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodniovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

10 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ TL. 50MM M2 16,310
pril.C.3, D.1.201.1.03 - vyméry ureny odmétenim a vypoctem z digitalniho podkladu: 10,34+5,97 =16,310 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

11 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 7,400
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 201.1 Sjezdy a chodniky
Rozpocet: 201.1 Sjezdy a chodniky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ptil.C.3, D.1.201.1.03 - vyméry ur¢eny odméfenim a vypoctem z digitalniho podkladu
v napojeni stavajiciho a nového krytu vozovky: 1,20+2,60+3,60=7,400 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané¢ho materialu
- vyc€isténi a vypln spar timto materialem
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
12 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 32,400
pril.C.3, D.1.201.1.03 - vyméry ureny odméfenim a vypoctem z digitalniho podkladu
vymezeni bourani vozovky - pfil.D.1201.4: 2,6+3,6=6,200 [A]
v napojeni stavajiciho a nového krytu vozovky: 1,20+2,60+3,60=26,200 [B]
Celkem: A+B=32,400 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotieby vody
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 901 Dopravné inZenyrské opati‘eni
Rozpocet: 901 Dopravné inZenyrské opatieni

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: RuSar mosty, s.r.o.

Zhotovitel:
\ J

Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke

Mérné jednotky: KPL

Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 901 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: 901 Dopravné inZenyrské opatieni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 02742 R PROVIZORNI LAVKY KPL
Polozka zahrnuje montaz, najemné, demontaz.
Zaijisténi pohybu pésich po celou dobu vystavby.
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi

1,000

0 VSeobecné konstrukce a prace

-9 Ostatni konstrukce a prace

2 91297 DOPRAVNI ZRCADLO KUS
pfil.D.1.901.03: 2=2,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni zrcadla vcetn€ nutnych zemnich praci
- pfedepsana povrchova uprava
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie.

2,000

3 914122 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS
MONTAZ S PREMISTENIM
ptil.D.1.901.04: 44=44,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti nezahrnuje dodavku znacky

44,000

4 914123 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS
DEMONTAZ
pHil.D.1.901.04: 44=44,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané
misto

44,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 901 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: 901 Dopravné inZenyrské opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 914129 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 8 052,000

doba pronajmu 6 mésic(, tj. 6 x 30,5 = 183 dnu
44*183=8 052,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

6 914422 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTAZ S KUS 7,000
PREMISTENIM
piil.D.1.901.04: 7=7,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti nezahrnuje dodavku znacky

7 914423 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 7,000
piil.D.1.901.04: 7=7,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané

misto

8 914429 DOPRAV ZNAC 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 1 281,000
doba pronajmu 6 mésicu, tj. 6 x 30,5 = 183 dnli
7%183=1 281,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

9 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2 3,125

DOD A POKLADKA
V2a §if.125mm - ptil.C.3, D.1.201.04: 50,0%0,125/2=3,125 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)

- ptedznaceni a reflexni Gpravu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 379261 111/37926-1 Drnovice, most ev. ¢. 37926-1
Objekt: 901 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: 901 Dopravné inZenyrské opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 916312 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 5,000
pHL.D.1.901.04: 5=5,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné sklddky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu poskozenych ¢asti
11 916313 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIf TR 1 - DEMONTAZ KUS 5,000
p#il.D.1.901.04: 5=5,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
12 916319 DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KSDEN 915,000
doba pronajmu 6 mésicu, tj. 6 x 30,5 = 183 dnli
5%183=915,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zatizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




