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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
Objekt: S0 105 Upravy vozovky
Rozpocet: SO 105 Upravy vozovky
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: Sworti, s.r.0.
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
Objekt: S0 105 Upravy vozovky
Rozpocet: S0 105 Upravy vozovky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02520 ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KS 1,000
Kontrola zhutnéni podlozi statickou pfip. dynamickou deskou (¢etnost dohodnout s
investorem) - minimalni pocet
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
2 02710 POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST OBJiZDKY A PRISTUP CESTY KC 1,000
ZFizeni a pozdéjsi odstranéni dopravné inzenyrskych opatfeni - dle TP 170 schéma
B/4
Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
3 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KC 1,000
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
4 113138 ODSTRANENI KRYTU VOZOVEK A CHODNIKU S ASFALT POJIVEM, M3 16,000
ODVOZ DO 20KM
Odstranéni krytu stavajici asfaltové vozovky v pfedpokladané tl. do 0.2 mv §. do
2.6 m (v€. odvozu do 20km)
2,6%25%0,2=13,000 [A]
15*0,2=3,000 [B]
Celkem: A+B=16,000 [C]
Technicka specifikace:  Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadavaci
dokumentace nestanovi jinak).
Atributy polozky: ~ Odstraiiovana plocha: do 200m2
Odvozna vzdalenost suti: ptes 19km do 20km
Tloustka odstraiované vrstvy: ptes 150mm do 200mm
5 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMEL, M3 30,600

ODVOZ DO 20KM
Odstranéni podkladl stavajici vozovky z kameniva nestmelen. v pfedpokladané tl.
do 0.3 mv §. do 2.5 m (v€. odvozu do 20km)

3,5%25%0,3=26,250 [A]

14,5%0,3=4,350 [B]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
Objekt: S0 105 Upravy vozovky
Rozpocet: S0 105 Upravy vozovky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem: A+B=30,600 [C]
Technicka specifikace:  Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadévaci
dokumentace nestanovi jinak).
Atributy polozky:  Odstraiovana plocha: do 200m2
Odvozna vzdalenost suti: pfes 19km do 20km
Tloustka odstrafiované vrstvy: pies 150mm do 300mm

6

122718

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 11,491

Odkopavky a prokopavky obecné tf. 1-4 - odkop pro vybudovani skladby

zastavkového pruhu mimo stav. sil. (vé. odvozu do 20km), v&. uloZeni na skladku a

poplatku za skladku
20,16*(0,72-0,15)=11,491 [A]

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- t&Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani
- hradici a $tétové stény docasné (adekvatné plati ustanoveni k pol. 1151,2)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podloZzi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
Objekt: S0 105 Upravy vozovky
Rozpocet: S0 105 Upravy vozovky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi,
zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Atributy polozky:  Cerpéni vody: erpani s ptitokem do 500 1/min
Lepivost: lepivost do 50%
Mnozstvi: do 1000m3
Odvozna vzdalenost zeminy: pfes 19km do 20km
Ztizeni vykopavky se zajisténim podzemniho vedeni: kabely do 3ks
Ztizeni vykopavky v blizkosti vybusnin: bez ztizeni

7 113525

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH, ODVOZ M 42,000
DO 20KM

Odstranéni stavajicich betonovych obrub véetné bet. patky (v¢. odvozu do 20km)

12+5+25=42,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadévaci
dokumentace nestanovi jinak).

8 121101

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 1KM M3 2,400
Sejmuti ornice v tl. 0.15 m (v¢€. odvozu do 1 km na mezizskladku) bude vyuzito na
zpétné ohumusovani
16*%0,15=2,400 [A]
Technicka specifikace:  Ve§keré prace jsou obsazeny v textu polozky

Atributy polozky:  Odvozna vzdalenost ornice: pies 0,5km do 1km

10 17411

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 5,400

Zasyp jam a ryh zeminou se zhutnénim - prostor pod ornici zeleného ostriivku

10,8%0,5=5,400 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- nakup materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za celem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
Objekt: S0 105 Upravy vozovky
Rozpocet: S0 105 Upravy vozovky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, oCisténi a ochrana ptipadné zhutnéni podlozi a svaht

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich a zasyp ryh

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
- ptipadné prohozeni nebo tfidéni materialu.

11 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. 1-4 M2 87,500
3,5%25=87,500 [A]
Technicka specifikace:  VesSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky véetné vyrovnani vyskovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.
12 18214 UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEM{ V TL DO 0,25M M2 18,000
Uprava povrchtl srovnanim Gzemi - zeleny ostriivek za obrubnikem
Technicka specifikace:  veSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky
13 18222 ROZPROSTREN| ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 18,000
Rozprostfeni ornice v roviné tl. 150 mm, vrstvy pro zatravnéni
Technicka specifikace:  veSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky
14 18242 ZALOZEN| TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 18,000
ZaloZeni travniku hydroosevem na ornici v€etné travniho semene
Technicka specifikace:  Zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim, prvni pokoseni
15 113328 a ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMEL, M3 24,750

ODVOZ DO 20KM

Sanace plané - odstranéni podklad( stavajici vozovky z kameniva nestmelen. v
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
Objekt: S0 105 Upravy vozovky
Rozpocet: S0 105 Upravy vozovky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
predpokladané tl. do 0.3 m v 8. do 2.5 m v&. odvozu do 20km
3,3%25%0,3=24,750 [A]
Technicka specifikace: Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadavaci
dokumentace nestanovi jinak).
Atributy polozky: ~ Odstraiiovana plocha: do 200m2
Odvozna vzdalenost suti: pres 19km do 20km
Tloustka odstrafiované vrstvy: ptes 150mm do 300mm
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
16 451313 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 19,800

Betonova deska 220 mm z bet. C16/20 - XF3 (podkladni vrstva zastavkového

pruhu) s KARI siti
25%3,6%0,22=19,800 [A]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitki, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkl a doplikovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
S0 105 Upravy vozovky
S0 105 Upravy vozovky

Poi.¢. Polozka Typ Text

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Atributy polozky:

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
Bednéni: bez bednéni

Stupen vlivu prostiedi: XF3

Typ konstrukce: desky

Umisténi: v otevieném vykopu

17 451366 VYZTUZ PODKL VRSTEV Z KARI-SITi T 0,495
KARI sit do bet. desky - tl. 8 mm, 100x100, 5,5 kg/m2

Technicka specifikace:

Atributy polozky:

25%3,6=90,000 [A]

A*5,5/1000=0,495 [B]

Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do v§ech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruke,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74 - pol.¢.74432).

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

Umisténi: v otevieném vykopu

19 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 3,600

LoZe dlazby z drceného kameniva L fr. 0/4 tI. 40 mm pod Zulovou kostku

Technicka specifikace:

90*0,04=3,600 [A]
Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
Objekt: SO 105 Upravy vozovky
Rozpocet: SO 105 Upravy vozovky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
slozeni, ptipadné s ulozenim.
Atributy polozky:  Frakce kameniva: 0/4
Umisténi: v otevieném vykopu
20 46591 DLAZBY Z KAMENICKYCH VYROBKU M2 85,000
Dlazba ze Zulovych kostek velkych 120x120 mm, tl. 120 mm (druh kostek dle
dohody s investorem)
Technicka specifikace: - Gpravu podk]adu
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z pfedepsaného materialu
- dodavku a uloZeni dlazby, ev. ptedlazby, do pfedepsaného tvaru z pohledové upravy
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar pripadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
18 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 90,000
Nestmelena smés drceného kameniva (ochranna vrstva ze §térkodrti) SDA 0/32
po zhutnéni tl. 250 mm (zastavkovy pruh)
25%3,6=90,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilct v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérti a postiikti dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- t&snéni, tmeleni a vypln spar a otvort
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy
Atributy polozky:  Tloustka vrstvy: 250mm
25 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 22,500

Sanace plané - nestmelena smés drceného kameniva (vymeéna plané ze $térkodrti)
SDB 0/32 po zhutnéni tl. 300 mm
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
Objekt: S0 105 Upravy vozovky
Rozpocet: S0 105 Upravy vozovky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

25%3,6%0,25=22,500 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a postiikti dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkli, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadévaci dokumentace jinak
- t&snéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

5 Komunikace

- 8 Potrubi
26 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 1,000

Vy$kova Uprava stavajici kanal. $achty
Technicka specifikace: - polozka vySkové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo sniZeni zafizeni (véetné nutné tpravy stavajictho povrchu vozovky
nebo chodniku).

Atributy polozky:  Vy8ka tipravy: do 100mm

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace
9 919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 28,000

Profiznuti stavajici asfaltové vozovky diamantovym kotou¢em do hloubky 0.27 m v
misté napojeni na novou skladbu
15+4+9=28,000 [A]
Technicka specifikace:  veSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky
21 91742 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU M 13,000

Bezbariérovy kasselsky obrubnik - pfimy 400x290x1000 véetné loze z bet. C 25/30
- XF3
Technicka specifikace:  Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
Objekt: S0 105 Upravy vozovky
Rozpocet: S0 105 Upravy vozovky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Polozka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje i betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
Atributy polozky: Material loZe: betonové s bo¢ni opérou
Tvar obrubnikt: pfimé
22 91742 a CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU M 2,000
Bezbariérovy kasselsky obrubnik - pfechodovy (1 x levy, 1x pravy) dl. 1000 mm
véetné loze z bet. C 25/30 - XF3
Technicka specifikace:  Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.
Polozka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje i betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
Atributy polozky: Materidl loze: betonové s bo¢ni opérou
23 91722 CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU M 29,000
Betonovy silni¢ni obrubnik (150x300x1000)mm véetné loZe z bet. C 25/30 - XF3
5+9+4+8+3=29,000 [A]
Technicka specifikace:  Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,piipadné s ulozenim.
PoloZka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje i betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.
Atributy polozky:  Material loze: betonové s bo¢ni opérou
Poloha obrubniku: stojaty
Rozmér obrubnikii: 100/15/30
Tloustka loze: pfes 100mm
24 91722 a CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU M 30,500

Zapustény najezdovy betonovy obrubnik (150x150x1000)mm véetné loZe z bet. C
25/30 - XF3 kolem celého zastavkového pruhu

Technicka specifikace:

Atributy polozky:

2,5+8,5+16,5+3=30,500 [A]
Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a

slozeni,ptipadné s ulozenim.
Polozka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje i betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

Material loze: betonové s bo¢ni opérou
Poloha obrubniku: stojaty
Tloustka loze: do 100mm

27 919112

REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

M 48,500
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
Objekt: S0 105 Upravy vozovky
Rozpocet: S0 105 Upravy vozovky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Profiznuti podéIného okraje stavajiciho asfaltového krytu vozovky podél novych sil.
a najezd. obrubnikd diamantovym kotouc¢em

5+9+4+30.5=48,500 [A]

Technicka specifikace:  veSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky

28 931317 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR PRES 800MM2 M 48,500
Vyplnéni spar podél obrubniki modifikovanou zalivkou prafez 400 mm2
5+9+4+30.5=48,500 [A]
Technicka specifikace:  Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim.
29 914114 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT KUS 2,000
Provizorni svislé dopravni znaceni - A15 dodavka, montaz a demontaz, vse v
rezii dodavatele (pfedp. max 120 dnu)
Technicka specifikace: - kromé vlastnich znacek a zafizeni v pfislusném provedeni uvedeném v textu jesté sloupky a upeviiovaci zafizeni véetné jejich osazeni (betonova patka,
zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
- u vystraznych svétel napajeni z baterie véetné zalozni baterie
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu na skladku.
Atributy polozky: StOj an: jednoduch}'/
Tvar: trojuhelnik
30 916334 SMEROVACI DESKY Z4 - DODAVKA, MONTAZ, DEMONTAZ KUS 16,000

Provizorni svislé dopravni znaceni - oboustranna smérovaci deska Z 4a
dodavka, montaz a demontaz, vSe v rezii dodavatele (pfedp. max 120 dnu)

Technicka specifikace: - kromé vlastnich znacek a zatizeni v ptislusSném provedeni uvedeném v textu jesté sloupky a upeviiovaci zatizeni vetné jejich osazeni (betonova patka,

Atributy polozky:

zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou

- u docasnych (provizornich) znacek a zatizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu
poskozenych ¢asti

- u vystraznych svétel napéjeni z baterie véetné zalozni baterie

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu na skladku.

Ukel: provizorni - najem do 3 mésicti

Vzdalenost pfesunu: pfes Skm
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
Objekt: SO 105 Upravy vozovky
Rozpocet: SO 105 Upravy vozovky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
31 915321 VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - DOD A M2 7,750
POKLADKA
Provizorni vodorovné dopravni znac¢eni V 1a §. 0.125 m oddélujici protismérné
jizdni pruhy - Zluta folie  dodavka, montaz, vSe v rezii dodavatele (pfedp. max
120 dnt)
62*0,125=7,750 [A]
Technicka specifikace: - veSkeré prace jsou obsaZeny v textu polozky,
- zahrnuje pfedznaceni a reflexni Gpravu.
32 915322 VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - ODSTRANENI M2 7,750
Provizorni vodorovné dopravni znaceni V 1a §. 0.125 m - Zluta folie  odstranéni
62*0,125=7,750 [A]
Technicka specifikace: - veSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky,
- zahrnuje pfedznaceni a reflexni Gipravu.
33 916124 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTAZ, KUS 2,000
DEMONTAZ
Proviz. vystrazna svétla typu 1 na vystraznych deskach — sada 3 ks svétel v sadé
dodavka, montaz a demontaz, vie v rezii dodavatele (pfedp. max 120 dnd) 2x
Technicka specifikace: - kromé vlastnich znacek a zatizeni v ptislusSném provedeni uvedeném v textu jesté sloupky a upeviiovaci zatizeni vetné jejich osazeni (betonova patka,
zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou
- u docasnych (provizornich) znacek a zatizeni udrzbu po celou dobu trvéani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
- u vystraznych svétel napéjeni z baterie véetné zalozni baterie
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu na skladku.
Atributy polozky:  Ugel: provizorni - njem do 3 mésicl
Vzdalenost pfesunu: pfes Skm
34 916114 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DOD, MONTAZ, DEMONTAZ KUS 2,000

Proviz. vystrazné svétlo typu 1 samostatné dodavka, montaz a demontaz, vSe v
rezii dodavatele (pfedp. max 120 dnu)

Technicka specifikace: - kromé vlastnich znacek a zafizeni v pfislusném provedeni uvedeném v textu jesté sloupky a upeviiovaci zafizeni vcetné jejich osazeni (betonova patka,

zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou

- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
Objekt: S0 105 Upravy vozovky
Rozpocet: S0 105 Upravy vozovky
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
poskozenych casti
- u vystraznych svétel napdjeni z baterie véetné zalozni baterie
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu na skladku.
Atributy polozky:  Ugel: provizorni - ndjem do 3 mésict
Vzdalenost pfesunu: pfes Skm
35 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL NEHLUCNE - DOD A M2 8,100
POKLADKA
Trvalé vodorovné dopravni zna¢eni V 11a "Zastavka autobusu" Zluta nebo bila, tl.
¢ary 0.125 m, vySka napisu 1.2 m dodavka a montaz
Technicka specifikace: - veSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky,
- zahrnuje piedznaceni a reflexni Gipravu.
Atributy polozky:  Druh znadeni: liniové Sitky 125mm
Povrchova uprava: s reflexni Gpravou
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
Objekt: SO 106 Nastupisté
Rozpocet: SO 106 Nastupisté
Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace kraje
Zhotovitel dokumentace: Sworti, s.r.0.
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
Objekt: SO 106 Nastupi§té
Rozpocet: SO 106 Nastupisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02520 ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KS 1,000
Kontrola zhutnéni podlozi statickou pfip. dynamickou deskou (¢etnost dohodnout s
investorem) - minimalni pocet
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
2 02710 POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST OBJiZDKY A PRISTUP CESTY KC 1,000
ZFizeni a pozdéjsi odstranéni dopravné inzenyrskych opatfeni - omezeni provozu
na stavajicim chodniku
Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
3 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KC 1,000
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
4 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 2,000

Kaceni stromu prdm. do 15 cm véetné odstranéni parezl - pred ¢.p. 52, vE.
odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
Kaceni stromil se mé&fi v "ks" porazenych stromtl (primér stromti se mefi v misté fezu) a zahrnuje zejména:

Technicka specifikace:

Atributy polozky:

- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani

- dopravu a uloZeni kmentl, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynti zaddvaci dokumentace.
Odstranéni parezt se méii v "ks" vytrhanych nebo vykopanych patfezli a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani patezt
- vesSkeré zemni prace spojené s odstranénim paiezti

- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace.

- Zasyp jam po pafezech

Jama po pafezu: se zasypem jamy po pafezu
Primér kmene v misté fezu: ptes 0,1m do 0,3m
Typ stromu: listnaty

Typ zelené: mimolesni zelen

Umisténi kmene: v roviné nebo ve svahu do 1:5
Zpusob odstranéni pafezu: vytazenim, vytrzenim
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
Objekt: SO 106 Nastupists
Rozpocet: SO 106 Nastupisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 13,000
Odstranéni kfovin pfed €.p. 52, v€. odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
Technicka specifikace: odstranéni travin, kfovin a stromd do priméru 100 mm
doprava dievin
spaleni na hromadach nebo $tépkovani
Atributy polozky:  Umisténi kfovin: v roviné nebo ve svahu do 1:5
6 122718 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. 1-4, ODVOZ DO 20KM M3 14,960

Odkopavky a prokopavky obecné tf. 1-4 - odkop pro vybudovani skladby

zastavkového pruhu mimo stav. sil. (v€. odvozu do 20km), v€. uloZeni na skladku a

poplatku za skladku - ¢ast vyuzit pro zpétny zasyp viz pol. 9
0,8*18,7=14,960 [A]

Technicka specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventueln€ nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani
- hradici a $tétové stény docasné (adekvatné plati ustanoveni k pol. 1151,2)
- Upravu, ochranu a oc¢iténi dna, zakladové spary, stén a svahtl
- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
Objekt: SO 106 Nastupists
Rozpocet: SO 106 Nastupisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi,
zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Atributy polozky:  Cerpéni vody: erpani s ptitokem do 500 1/min
Lepivost: lepivost do 50%
Mnozstvi: do 1000m3
Odvozna vzdalenost zeminy: pfes 19km do 20km
Ztizeni vykopavky se zajisténim podzemniho vedeni: kabely do 3ks
Ztizeni vykopavky v blizkosti vybusnin: bez ztizeni

7 113525 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH OBRUBNIKU BETONOVYCH, ODVOZ M 20,700

DO 20KM

Odstranéni stavajicich betonovych chodnikovych obrub stav. chodniku vEetné bet.

patky (v¢. odvozu do 20km), po celé délce zastavky s rampou + 1 m na kazdou

stranu
18,7+2,0=20,700 [A]

Technicka specifikace:  Polozka obsahuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadévaci

dokumentace nestanovi jinak).

8 121101 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 1KM M3 11,178

Sejmuti ornice v tl. 0.15 m (v€. odvozu do 1 km na mezizskladku) bude vyuzito na
zpétné ohumusovani
3,6%20,7%0,15=11,178 [A]
Technicka specifikace:  Veskeré prace jsou obsazeny v textu polozky

9 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 3,300

Zasyp jam a ryh zeminou se zhutnénim - prostor za obrubnikem nastupni hrany

pod novou skladbou nastupisté
0,25*%13,2=3,300 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- nakup materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni 1 rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
Objekt: SO 106 Nastupists
Rozpocet: SO 106 Nastupisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, oCisténi a ochrana ptipadné zhutnéni podlozi a svaht

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich a zasyp ryh

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- ptipadné prohozeni nebo tfidéni materialu.

10

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. 1-4 M2 51,425

Uprava plané se zhutnénim v hor. 1-4

18,7%2,75=51,425 [A]
Technickd specifikace:  VeSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni urcuje projekt.

11

18214

UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMi V TL DO 0,25M M2 21,850

Uprava povrchil srovnanim Gzemi - zelena plocha v obvodu stavby mimo
zpevnéné plochy
9,56+12,29=21,850 [A]
Technicka specifikace:  veSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky

12

18222

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 21,850

9,56+12,29=21,850 [A]
Technicka specifikace:  veSkeré prace jsou obsazeny v textu polozky

13

18242

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 21,850
Technicka specifikace:  Zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim, prvni pokoseni
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Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
Objekt: SO 106 Nstupists
Rozpocet: SO 106 Nastupisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
14 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMEL, M3 14,985
ODVOZ DO 20KM
Sanace plané - odstranéni podkladli nastupisté a rampy ze zeminy v
predpokladané tl. do 0.3 m v §. do 2.7 m v€. odvozu do 20km
2,7*18,5%0,3=14,985 [A]
Technicka specifikace:  Polozka obsahuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku a poplatku za skladku (pokud zadévaci
dokumentace nestanovi jinak).
Atributy polozky:  Odstraiiovana plocha: do 200m2
Odvozna vzdalenost suti: pfes 19km do 20km
Tloustka odstrafiované vrstvy: pies 150mm do 300mm
1 Zemni prace
- 4 Vodorovné konstrukce
16 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 1,828
LoZe dlazby z drceného kameniva L fr. 0/4 tI. 40 mm pod zamkovou dlazbou
45,7*0,04=1,828 [A]
Technicka specifikace:  Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
sloZeni, pfipadné s uloZenim.
Atributy polozky:  Frakce kameniva: 0/4
Umisténi: v otevieném vykopu
4 Vodorovné konstrukce
-5 Komunikace
15 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 45,700

Nestmelena smés drceného kameniva (ochranna vrstva ze $térkodrti) SDA 0/32
po zhutnéni tl. 250 mm (nastupisté, schod, rampa)

23,2+11,8+10,7=45,700 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité

- o¢isteéni podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a posttikti dle predepsaného technologického predpisu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
Objekt: SO 106 Nastupists
Rozpocet: SO 106 Nastupisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Atributy polozky:

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikil, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadéavaci dokumentace jinak

- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort

- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy

Tloustka vrstvy: 250mm

17 582612

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z M2 41,250

KAM

Zamkova dlazba betonova tl. min 80 mm , barva napf. Seda - dle dohody s
investorem, cela plocha bez strukturované dlazby

Technicka specifikace:

Atributy polozky:

45,7-4,45=41,250 [A]

- dodéni smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilct v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy

- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a posttikti dle predepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak

- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort

- upravu dilatacnich spar a povrchu vrstvy

Polozka zahrnuje vSechny prace pro zfizeni plné funkéniho dlazdéného krytu, t.j. véetné loze, ukonceni dlazby a jeji provedeni do pfedepsaného tvaru a
pohledové upravy, véetné vyplné spar a otvort a pod.

Material loze: drcené kamenivo

Plocha dlazby: do 100m2

Povrch dlazdic: hladky

Tloustka loze: 40mm

18 582612

a

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z M2 4,450

KAM

Zamkova dlazba betonova strukturovana (vnimatelna bilou holi a naslapem) tl. min
80 mm, barva vizualné kontrastni napf. ervena - dle dohody s investorem

Technicka specifikace:

13*0,25+1,5*0,8=4,450 [A]
- dodéni smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilct v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
Objekt: SO 106 Nastupisté
Rozpocet: SO 106 Nastupisté

Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérui a postiikti dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikil, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadéavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilata¢nich spar a povrchu vrstvy
Polozka zahrnuje vSechny prace pro ztizeni plné funkéniho dlazdéného krytu, t.j. véetné loze, ukonceni dlazby a jeji provedeni do piedepsaného tvaru a
pohledové tpravy, véetné vyplné spar a otvort a pod.
Atributy polozky:  Material loZe: drcené kamenivo
Plocha dlazby: do 100m2
Povrch dlazdic: reliéfni pro nevidomé a slabozraké
Tloustka loze: 40mm

20 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 14,985

Sanace plané - nestmelena smés drceného kameniva (vymeéna plané ze $térkodrti)

SDb 0/32 po zhutnéni tl. 300 mm (pouze po dohodé s investorem)
2,7%18,5%0,3=14,985 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési, postiiku, natéru, dlazeb nebo dilcti v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy
- uloZeni smési, dlazby nebo dilcti a provedeni natérii a postiikti dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni a tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak
- tésnéni, tmeleni a vypli spar a otvort
- upravu dilatacnich spar a povrchu vrstvy

5 Komunikace

-9 Ostatni konstrukce a prace
19 91722 CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU M 50,750

Betonovy chodnikovy obrubnik (1000x100x250)mm véetné loZe z bet. C 25/30 -
XF3, po celé délce zastavky s rampou + 1 m na kazdou stranu a kolem nastupisté
a rampy
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Rajhrad BUS Rajhrad, Méstecko — autobusova zastavka IDS JMK
Objekt: SO 106 Nastupists
Rozpocet: SO 106 Nastupisté
Poi.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

Atributy polozky:

18,7+2=20,700 [A]
0,25+5,5+2,7+1,1+17+1,0+2,5=30,050 [B]

Celkem: A+B=50,750 [C]

Popisy praci zahrnuji veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a
slozeni,piipadné s ulozenim.

Polozka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje i betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

Material loze: betonové s bo¢ni opérou

Poloha obrubniku: stojaty

Rozmér obrubniki: 100/10/25

Tloustka loze: ptes 100mm

21 91411 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE - DODAVKA A KUS 1,000
MONTAZ
Oznaénik autobusové zastavky IJ 4b - komplet v€. sloupku a patky
Technicka specifikace: - kromé vlastnich znacek a zafizeni v pfislusném provedeni uvedeném v textu jesté sloupky a upeviiovaci zatizeni vcetné jejich osazeni (betonova patka,
zemni prace), pokud nejsou uvedeny samostatnou polozkou
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu
poskozenych ¢asti
- u vystraznych svétel napéjeni z baterie véetné zalozni baterie
Atributy polozky: Stojan: dVOjity
Tvar: kruh
Ucel: definitivni
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




