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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 029113 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENT - CELKY KPL 1,000
Geodetické zamérFeni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
202943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000
Realizaéni dokumentace stavby (dale jen RDS) - popsano v obchodnich
podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
302944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V KPL 1,000

DIGIT FORME

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
4 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukci v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu
0 Vseobecné konstrukce a prace
Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
000 Ostatni a vedlejsi naklady
Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace

1 00001 R Vyty&eni veskerych inZenyrskych siti v prostoru staveni§té - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach a v projektové dokumentaci

2 00002 R Vyty&eni obvodu prostoru stavenisté - popsano v projektové KPL 1,000
dokumentaci

3 00003 R Ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

4 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popséno v obchodnich podminkéch, v KPL 1,000
zakong €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

5 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, idrzbu, premisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci

6 00006 R Zajisténi povoleni zvlastniho uZivani komunikaci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach, v zdkoné €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

7 00007 R Zajisténi povoleni uzivani vefejného prostranstvi - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

& 00008 R Zajisténi pristuptl a pifjezdd k sousednim nemovitostem - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkéch, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

9 00009 R Hlavni prohlidka silnice provadéna pii uvedeni stavby do provozu - KPL 1,000
popsano v obchodnich podminkach a vyhlasce ¢. 104/1997

10 00010 R Ohlasovani pohybu tfetich osob na stavenisti - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
11 00011 R Zajisténi provedeni a vystupll veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, technickych podminkach a normach CSN
1200012 R Bezpecnostni opatfeni - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000
1300013 R Vypoc&et hluku ze stavebni innosti - popséno v projektové dokumentaci a KPL 1,000
ve vyhlasce ¢. 272/2011
1400014 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 101 Pozemni komunikace, usek 1
Rozpocet: SO 101 Pozemni komunikace, tsek 1
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 101 Pozemni komunikace, usek 1
Rozpocet: SO 101 Pozemni komunikace, usek 1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU - zemina, kamenivo

dle polozky 12922 ¢isténi krajnic... 966,5%0,1%¥2=193,300 [A]
dle polozky 12931 ¢isténi piikop... 0,1*800%2=160,000 [B]
Celkem: A+B=353,300 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

353,300

0 VSeobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

2 11372 1 FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
vyméra dle Microstation

stavajici kryt vozovky tl.100mm 0,1*(5136,4+(0,08*876%2))=527,656 [A]
vyuziti zp&tné -96,65=-96,650 [B]
Celkem: A+B=431,006 [C]

431,006

Technicka specifikace:  PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

3 11372 2 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

frézovany Rmat bude pouzit zpétné do krajnic 100,4m3 / 241t
véetné odvozu a uloZeni na meziskladku

odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele

vyméra dle Microstation

pro zpétné vyuziti 96,65=96,650 [A]

96,650

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

4 12922 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM M2

odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
vyméra dle Microstation

krajnice t1.100mm 966,5=966,500 [A]

966,500

Technickd specifikace: Soucdsti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 101 Pozemni komunikace, usek 1
Rozpocet: SO 101 Pozemni komunikace, usek 1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)
5 12931 CISTEN{ PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 800,000
odvozova vzdalenost v reZii zhotovitele
vyméra dle Microstation
nanos 0,1m3/m 800=800,000 [A]
Technicka specifikace:  Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)
1 Zemni prace
- 5 Komunikace
6 56962 ZPEVNEN{ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 966,500
100MM
Rmat bude pouzit zpétné; 100,4 m3 / 241t véetné dovozu z meziskladky
vyméra dle Microstation
nova krajnice §.0,75m tl.100mm 966,5=966,500 [A]
Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
7 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5171,440

vyméra dle Microstation
obnova vozovky 0,4kg/m2 5136,4+(0,02*876*2)=5 171,440 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 101 Pozemni komunikace, usek 1
Rozpocet: SO 101 Pozemni komunikace, usek 1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

8 572224 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2

vymeéra dle Microstation
obnova vozovky 0,6kg/m2 5136,4+(0,08%876*2)=5 276,560 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

5276,560

9 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M2
TL. 40MM

vyméra dle Microstation
obnova vozovky ACO 11+ 5136,4+(0,02%876*2)=5 171,440 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5171,440

10 574D56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2
60MM

vyméra dle Microstation
obnova vozovky ACL 16+ 5136,4+(0,08*876%2)=5 276,560 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

5276,560
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 101 Pozemni komunikace, usek 1
Rozpocet: SO 101 Pozemni komunikace, usek 1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
11 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 879,100
véetné profezani
vyméra dle Microstation
v mistech napojeni Gsekti a mk 23+18+14,1+6,5+6,5+6,5-6,5=68,100 [A]
pracovni spara 689+187-65=811,000 [B]
Celkem: A+B=879,100 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsaného materialu
- vy¢isténi a vypli spar timto materialem
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
12 91225 SMEROVE SLOUPKY KOVOVE VCET ODRAZ PASKU KUS 28,000
nové sloupky 28=28,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
13912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 28,000
odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
stavajici sloupky 28=28,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje demontaZ stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 101 Pozemni komunikace, usek 1
Rozpocet: SO 101 Pozemni komunikace, usek 1

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

14 914113

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXN] - KUS 28,000
DEMONTAZ

odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
stavajici DZ 28=28,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

15 914131

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 29,000
DODAVKA A MONTAZ

montaz na nové sloupky (svorkou) a stavajici sloupy (paskovanim)

1S9¢ 1=1,000 [F]
115 1=1,000 [G]
E13 1=1,000 [Z]
A24 2=2,000 [J]
A22 1=1,000 [K]
IS1b 3=3,000 [L]
1S4b 2=2,000 [M]
1S14 2=2,000 [N]
E4 2=2,000 [O]
P4 1=1,000 [P]
E3b 1=1,000 [Q]
P2 4=4,000 [R]
B20b 2=2,000 [S]
B20a(60) 2=2,000 [T]
B24a 1=1,000 [U]
B24b 1=1,000 [V]
1Z4b 1=1,000 [W]
1Z4a 1=1,000 [X]
Celkem: F+G+Z+J+K+LAM+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=29,000 [Y]

Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

16 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 12,000
PATKY - DODAVKA A MONTAZ
pro obnovené a nové DZ 12=12,000 [A]
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 101 Pozemni komunikace, usek 1
Rozpocet: SO 101 Pozemni komunikace, usek 1

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- sloupky a upeviiovaci zatizeni veetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

17 914923

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS

odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
stavajici sloupky DZ 8=8,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

8,000

18 915221

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2
DOD A POKLADKA

druha faze

vyméra dle Microstation
V4 (0,125) 0,125%(1666,5-1031-112,25)=65,406 [A]
V2b (1,5/1,5/0,125) 0,125%0,5%(71+31,3-34)=4,269 [C]
V2b (1,5/1,5/0,25) 0,25%0,5%11,3=1,413 [D]
V2a (3/6/0,125) 0,125%0,33*(405-143,5-31,3)=9,496 [F]
V2b (3/1,5/0,125) (300-187-5-50-20)*0,66*0,125=3,135 [G]
Celkem: A+C+D+F+G=83,719 [H]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materialu (méii se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu

83,719

19 915231

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICI - DOD A M2
POKLADKA

druha faze

vyméra dle Microstation
V4 (0,125) 0,125%1031=128,875 [A]
V2a (3/6/0,125) 0,125%0,33*143,5=5,919 [B]
V2b (3/1,5/0,125) (187+5+50)*0,66*0,125=19,965 [C]
V3 (3/1,5/0,125) (130%0,125%0,66)+(0,125%130)=26,975 [D]
Celkem: A+B+C+D=181,734 [E]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)

181,734
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 101 Pozemni komunikace, usek 1
Rozpocet: SO 101 Pozemni komunikace, usek 1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- pfedznaceni a reflexni upravu
20 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 68,100
vymeéra dle Microstation
fezani tl.100mm v mistech napojeni usekti a mk 23+18+14,1+6,5+6,5+6,5-6,5=68,100 [A]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloustce, véetné spotieby vody
21 93808 OCISTENI VOZOVEK ZAMETENIM M2 5276,560
odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
vyméra dle Microstation
plocha vozovky 5136,4+(0,08*876%2)=5 276,560 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zptsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2
Rozpocet: SO 102 Pozemni komunikace, tisek 2
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
\_ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2
Rozpocet: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU - zemina, kamenivo T

dle polozky 17120 ulozeni... 1126,825%2=2 253,650 [A]

dle polozky 11332.R odstranéni kamenivo... 238,217*1,9=452,612 [B]
dle polozky 12922 ¢isténi krajnic... 1377*0,1*2=275,400 [C]

dle polozky 12931 ¢isténi piikopa... 1888*0,25%2=944,000 [D]

dle polozky 11130 sejmuti drnu... 1850*0,1*2=370,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=4 295,662 [F]

Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

4 295,662

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU - beton T

dle polozky 11335.R odstranéni beton... 322,592*2,3=741,962 [A]
dle polozky 96615.R bourani beton... 7,8%2,3=17,940 [B]
Celkem: A+B=759,902 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

759,902

3 014132 1 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) - asfalt s T
dehtem
dle polozky 11333.R odstanéni asfalt... 94,88%2,4=227,712 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

227,712

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

4 11130 SEJMUTI DRNU M2

odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
vymeéra dle Microstation
odhumusovani tl.100mm 1850=1 850,000 [A]

Technicka specifikace: v¢etné vodorovné dopravy a ulozeni na skladku

1 850,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - glapanice
Objekt: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2
Rozpocet: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 11332 R ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 238,217
NESTMELENEHO

odvozova vzdalenost v reZii zhotovitele
vyméra dle Microstation
odkop stavajici kee SD t1.90mm 0,09%(1498-+(1,15%999))=238,217 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

6 11333 R ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 94,880
odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
vyméra dle Microstation
podklad z asfaltu s obsahem dehtu t1.50mm 0,05*(1498+(0,4*999))=94,880 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

7 11335 R ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU M3 322,592
odvozova vzdalenost v reZii zhotovitele
vyméra dle Microstation
podklad v betonu tl.170mm 0,17*(1498+(0,4%999))=322,592 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

8 11372 1 FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 356,206

odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
vymeéra dle Microstation
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2
Rozpocet: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

stavajici kryt vozovky tL.60mm 0,06%(5969+(0,08%944*2))=367,202 [A]
v mistech sanace t1.70mm 0,07*(1498+(0,08%999))=110,454 [B]
napojeni a vy§kové vyrovnani na konci useku pr. t1.25mm 0,25%65=16,250 [C]
vyuziti zpétné -137,7=- 137,700 [D]
Celkem: A+B+C+D=356,206 [E]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

9 11372 2 FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 137,700

frézovany Rmat bude pouzit zpétné do krajnic 137,7m3 / 330,5t
véetné odvozu a uloZeni na meziskladku

odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele

vymeéra dle Microstation

pro zpétné vyuziti 137,7=137,700 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

10 12273 R ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. M3 1126,825

postupny odkop v mistech sanace u sloupt trolejového vedeni

odvozova vzdalenost v reZii zhotovitele

vyméra dle Microstation
odkop dle pricnych fezl 225,6=225,600 [A]
odkop v ptipadé sanace t1.400mm 0,4%2,25%999=899,100 [B]
odkop pro odlazdéni ptikopy st.1330 vlevo t1.250mm 0,25*8,5=2,125 [C]
Celkem: A+B+C=1 126,825 [D]

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2
Rozpocet: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

11 12922 CISTENI KRAJINIC OD NANOSU TL. DO 100MM M2 1 377,000

odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
vyméra dle Microstation
krajnice tl.100mm 1377=1 377,000 [A]

Technicka specifikace: - Soucasti polozky je vodorovnd a svisld doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliyjicim textu k polozce)

12 12931 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 1 888,000

odvozova vzdalenost v reZii zhotovitele
vyméra dle Microstation
nanos 0,25m3/m 2*944=1 888,000 [A]

Technickd specifikace:  Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)

13 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 1126,825
dle polozky 12273.R odkopavky... 1126,825=1 126,825 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2
Rozpocet: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCi§téni a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

14 17380 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3

vyméra dle Microstation
zemni krajnice - zemina vhodna do nasypu (0,06%(1880-999))+(0,07%999)=122,790 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

122,790

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2
Rozpocet: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

15

17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 22,800

vymeéra dle Microstation
reprofilace piikop dle pfi¢nych fezi - vhodna zemina 20*(0,27+0,3+0,27+0,15+0,15)=22,800 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

16

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 4 894,600
vyméra dle Microstation
plan (1,15%999)+1498=2 646,850 [A]
paraplan 2,25%999=2 247,750 [B]
Celkem: A+B=4 894,600 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.

17

18230

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 185,000

véetné dodani vhodné zeminy
vyméra dle Microstation
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2
Rozpocet: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pro nové zatravnéni tl.100mm 0,1*1850=185,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné€ a ve svahu do 1:5
18 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 1 850,000
vyméra dle Microstation
nové zatravnéni 1850=1 850,000 [A]
Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
1 Zemni prace
-2 Zaklady
19 21461 SEPARACNI GEOTEXTILIE M2 2 646,850
vyméra dle Microstation
sanace geotextilie 300g/m2 1498+(1,15%999)=2 646,850 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku piedepsané geotextilie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
2 Zaklady
- 4 Vodorovné konstrukce
20 451314 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 8,500
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2
Rozpocet: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
bet. loze C 20/25 XF3 t1.100mm
vyméra dle Microstation
loZe zpevnéni piikopy st.1330 vlevo 0,1*85=8,500 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostredk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, t€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda
21 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,275
dlazba t.150mm do bet. loze C20/25 XF3 tl.100mm, vysparovano CM M25 XF4
vyméra dle Microstation
zpevnéni piikopu st.1330 vlevo 0,15%8,5=1,275 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2
Rozpocet: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

22 56334 1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2

vyméra dle Microstation
sanace krajiit SDb 0-63 t1.200mm 1498+(1,15%999)=2 646,850 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva pedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

2 646,850

23 56334 2 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2

vyméra dle Microstation
sanace vhodna SD celkem t1.400mm 2*(2,25%999)=4 495,500 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

4 495,500

24 56334 3 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2

vyméra dle Microstation
dosyp v mistech sanace pro recyklaci SD 0-32 tI.180mm 1,9%¥999=1 898,100 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

1 898,100
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2
Rozpocet: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
25 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF M3 1146,348
EMULZI
véetné dopliikového materialu dle rozborut zhotovitele, rozfrézovani a reprofilace
vyméra dle Microstation
recyklace na misté za studena tl.180mm 0,18*%(5969+(0,4*999))=1 146,348 [A]
Technickd specifikace: - dodani materialii pfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry
26 56962 ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 137,700
100MM
Rmat bude pouzit zpétné; 137,7 m3 / 330,5t véetné dovozu z meziskladky
vyméra dle Microstation
nova krajnice §.0,75m tl.100mm 137,7=137,700 [A]
Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
27 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 12 158,800

vymeéra dle Microstation
obnova kce vozovky 0,4 kg/m2 (0,1*¥2%920)+(0,02*2*920)+(2*5969)=12 158,800 [A]

Technickd specifikace: - dodéni v§ech ptedepsanych materiali pro postiiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2
Rozpocet: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

28 572224 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 65,000
vyméra dle Microstation
napojeni na konci useku 0,6 kg/m2 65=65,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

29 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118 M2 6 070,300
TL. 40MM

vyméra dle Microstation

obnova kce vozovky ACO 11+ (0,02%2%920)+5969=6 005,800 [A]
napojeni na konci useku 65=65,000 [B]
Celkem: A+B=6 070,800 [C]
Technickd specifikace: - doddni smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

30 574F66 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY MODIFIK ACP 16+, M2 6 153,000
16S TL. 70MM

vyméra dle Microstation
obnova vozovky ACP16+ (0,1%2%920)+5969=6 153,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
SO 102 Pozemni komunikace, usek 2
SO 102 Pozemni komunikace, usek 2

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

31 58920

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 991,500

véetné profezani

vyméra dle Microstation
v mistech napojeni Gsekt a mk 6,5+6,5+6,5+13+25=57,500 [A]
pracovni spara 934=934,000 [B]
Celkem: A+B=991,500 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsaného materialu
- vy¢isténi a vypli spar timto materialem

5 Komunikace

32 91225

-9 Ostatni konstrukce a prace

SMEROVE SLOUPKY KOVOVE VCET ODRAZ PASKU KUS 42,000
nové sloupky 42=42,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

33 912283

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 42,000

odvoz a likvidace v rezii zhotovitele

stavajici sloupky 42=42,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje demontaZ stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku

34 914113

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN]{ VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNT - KUS 9,000
DEMONTAZ
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2
Rozpocet: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

odvoz a likvidace v rezii zhotovitele

stévajici DZ 9=9,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

35 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS
DODAVKA A MONTAZ

montaz na nové sloupky (svorkou) a stavajici sloupy (paskovanim)

B20a(80) 1=1,000 [A]
1S23 1=1,000 [B]
1S24¢ 2=2,000 [C]
B21b 1=1,000 [D]
1Z4b 1=1,000 [E]
1Z4a 1=1,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=7,000 [G]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

7,000

36 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS
PATKY - DODAVKA A MONTAZ
pro obnovené a nové DZ 4=4,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- sloupky a upeviovaci zatizeni veetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

4,000

37 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS

odvoz a likvidace v rezii zhotovitele

stavajici sloupky DZ 5=5,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

5,000

38 915111 VODOROVNE DOPRAVN{ ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2
POKLADKA

prvni faze

327,966
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2
Rozpocet: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

vymeéra dle Microstation
V4 (0,125) 0,125%1878=234,750 [A]
V2b (3/1,5/0,125) 0,125*0,66%158=13,035 [B]
V3 (3/1,5/0,125) (0,125%0,66%120)+(0,125%120)=24,900 [C]
Vla (0,125) 0,125%236=29,500 [D]
V18 (0,1) 0,1%82,5=8,250 [E]
V2b (3/6/0,125) 0,125%0,33*%425=17,531 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=327,966 [G]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

39 915231 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCIC] - DOD A M2
POKLADKA

druha faze

vyméra dle Microstation
V4 (0,125) 0,125*1878=234,750 [A]
V2b (3/1,5/0,125) 0,125%0,66*158=13,035 [B]
V3 (3/1,5/0,125) (0,125%0,66*120)+(0,125%120)=24,900 [C]
Vla (0,125) 0,125*236=29,500 [D]
V18 (0,1) 0,1#82,5=8,250 [E]
V2b (3/6/0,125) 0,125*0,33*425=17,531 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=327,966 [G]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materidlu (méfi se pouze natirana plocha)
- ptfedznaceni a reflexni Gpravu

327,966

40 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M

vymeéra dle Microstation

fezani t1.100mm v mistech napojeni tsekti a mk 6,5+6,5+6,5+13+25=57,500 [A]
fezani t1.70mm v mistech sanace krajti 999+(4*1,5)=1 005,000 [B]
Celkem: A+B=1 062,500 [C]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust'ce, véetné spotieby vody

1 062,500
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2
Rozpocet: SO 102 Pozemni komunikace, usek 2
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
41 93808 OCISTEN] VOZOVEK ZAMETENIM M2 6 185,440
vyméra dle Microstation
plocha vozovky 5969,4+(0,08%944*2)=6 120,440 [A]
napojeni na konci useku 65=65,000 [B]
Celkem: A+B=6 185,440 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zptsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
42 96615 R BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3 7,800
odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
vyméra dle Microstation
odbourani zpevnéného piikopu st.1330 vlevo 0,65%6*2=7,800 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisi
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy
Rozpocet: SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy
SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- 0

Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU - zemina, kamenivo

dle polozky 17120 ulozeni... 32,1%2=64,200 [A]

T 64,200

Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU - beton

dle polozky 96615.R bourani beton... 3*2,3=6,900 [A]
dle polozky 966346 bourani propustt... 5,4%0,5=2,700 [B]
Celkem: A+B=9,600 [C]

T 9,600

Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

VSeobecné konstrukce a prace

Zemni prace

3 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
vymeéra dle Microstation

sjezdy st.1158 a 1160 t1.100mm 0,1%(45,4+22,3)=6,770 [A]

M3 6,770

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

4 12273 R ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I

odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
vyméra dle Microstation

Technicka specifikace:

odkop pro zatrubnéni sjezdu st.1597 3,2*3,8=12,160 [A]

odkop pro zatravnéni sjezdu st.1597 t1.100mm 0,1*3,2=0,320 [B]

odkop pro Cela zatrubnéni sjezdu st.1597 t1.250mm 0,4*8=3,200 [C]

odkop piikopy k zatrubnéni sjezdu st.1597 7,9%2=15,800 [D]

odkop pro podkladni zaklad ¢el zatrubnéni sjezdu st. 1597 0,5%0,2*3,1%2=0,620 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=32,100 [F]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

M3 32,100
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy
Rozpocet: SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

5 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 32,100
dle polozky 12273.R odkopavky... 32,1=32,100 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy
SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrcha svaht

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

6 17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 20,520

vymeéra dle Microstation

zasyp zatrubnéni SD 5,4*3,2=17,280 [A]
zasyp k podkladku SD 0,5*5,4=2,700 [B]
vyrovnani nivelety SD 0,1%*5,4=0,540 [C]
Celkem: A+B+C=20,520 [D]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

7 17581

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 7,020

vymeéra dle Microstation

obsyp zatrubnéni sjezdu st.1597 1,3*%5,4=7,020 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy

Rozpocet: SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€i§téni, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

8 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 19,200

vyméra dle Microstation
sjezd st.1597 11,2+8=19,200 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni uréuje projekt.

9 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 0,320

vcetné dodani vhodné zeminy
vyméra dle Microstation

zatravnéni u zatrubnéni sjezdu st.1597 t1.100mm 0,1*3,2=0,320 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m




[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

Strana: 6
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy
Rozpocet: SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
rozprostieni ornice v predepsané tloustce v rovin€ a ve svahu do 1:5
10 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 0,320
vymeéra dle Microstation
zatravnéni u zatrubnéni sjezdu st.1597 t1.100mm 0,1%*3,2=0,320 [A]
Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
1 Zemni prace
-2 Zaklady
11 272324 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 2,268

vytuZzeno KARI siti 8/100/100
vyméra dle Microstation
zékladova deska ZB C25/30 SF3+XA2 1,4%0,3%5,4=2,268 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy
SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

12 272366 VYZTUZ ZAKLADU Z KARI SITI T 0,400

Technicka specifikace:

KARI sit’ 8/100/100 0,4=0,400 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a
slozeni, piipadné s ulozenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplinkovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

Zaklady

Vodorovné konstrukce

13 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 1,820

bet. loze C 20/25 XF3 1.150mm
vymeéra dle Microstation

loZe zatrubnéni sjezdu - dodlazdéni el st.1597 0,15%8=1,200 [A]
podkladni zaklad el zatrubnéni sjezdu st.1597 0,5%0,2*3,1%2=0,620 [B]
Celkem: A+B=1,820 [C]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy
Rozpocet: SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvor,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
14 45211 PODKLAD KONSTR Z DILCU BETON M3 0,734
vymeéra dle Microstation
podklad zatrubnéni sjezdu st.1597 0,8*0,17*5,4=0,734 [A]
Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a

montaze dilcd, oSetieni a ochrana dilct,
- u dilct zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované tpravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé veetné montaznich zafizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- ocisténi a osetieni tiloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy

Rozpocet: SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,

- veskerd zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptisluSnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfeni dilct a pod.).

15 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 2,000

dlazba t1.250mm do bet. loze C20/25 XF3 tl.150mm, vysparovano CM M25 XF4
vyméra dle Microstation

zatrubnéni sjezdu - dodlazdéni cel st.1597 0,25%8=2,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty piedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

16 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 11,200

vyméra dle Microstation
sjezd st. 1597 SD t1.200mm 11,2=11,200 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

17 572224 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 67,700
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy
Rozpocet: SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vyméra dle Microstation
sjezdy st.1158 a 1160 0,6 kg/m2 45,4+22,3=67,700 [A]
Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
18 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M2 67,700
TL. 40MM
vyméra dle Microstation
sjezdy st.1158 a 1160 ACO 11+ 45,4+22,3=67,700 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
19 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 61,200
véetné profezani
vyméra dle Microstation
sjezdy st.1158 a 1160 25,5+15,2+13,5+7=61,200 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materidlu
- vy¢isténi a vyplii spar timto materidlem
5 Komunikace
-7 PiidruZena stavebni vyroba
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy
Rozpocet: SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
20 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMN{ VLHKOSTI M2 34,560
ASFALTOVYMI NATERY
vyméra dle Microstation
izolace 2 x asfaltovy natér zatrubnéni sjezdu st.1597 2*5,4%3,2=34,560 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolaéniho materidlu
- ocisteéni a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, ptipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- uprava u okrajl, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, veetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii
7 PfidruZena stavebni vyroba
-9 Ostatni konstrukce a prace
21 91225 SMEROVE SLOUPKY KOVOVE VCET ODRAZ PASKU KUS 6,000
nové sloupky u napojeni MK a sjezdu ¢ervené 6=6,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
22 917224 SILNICNI A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 43,000
150MM
Nové snizené obruby 1000/150/150 do betonové patky 13+24+6=43,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech pedepsanych zadavaci dokumentaci
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy
Rozpocet: SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

23 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ZELEZOBETONOVYCH M

vymeéra dle Microstation
zatrubnéni sjezdu st.1597 5,4=5,400 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru

- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

5,400

24 9185D2 CELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS
dlazba t.150mm do bet. loze C20/25 XF3 tl.100mm, vysparovano CM M25 XF4

zatrubnéni sjezdu st.1597 2=2,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, pfedepsanym zadavaci dokumentaci
vysparovani zdiva MC
fimsu ze Zelezobetonu véetné vyztuze, pokud je predepsana zadavaci dokumentaci
Nezahrnuje zabradli

2,000

25 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M

vyméra dle Microstation
sjezdy st.1158 a 1160 25,5+15,2+13,5+7=61,200 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody

61,200

26 93808 OCISTEN{ VOZOVEK ZAMETENIM M2

odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
vyméra dle Microstation
sjezdy st.1158 a 1160 45,4+22,3=67,700 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje o€isténi pfedepsanym zptisobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

67,700
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy
Rozpocet: SO 103 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
27 96615 R BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3 3,000
odvozova vzdalenost v reZii zhotovitele
Cela zatrubnéni sjezdu st.1597 2*2*1,5%0,5=3,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
28 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 5,400
odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
vyméra dle Microstation
zatrubnéni sjezdu st.1597 5,4=5,400 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné piipadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 801.1 Dopravné inZenyrské opatieni, usek 1
Rozpocet: SO 801.1 Dopravné inZenyrské opatieni, usek 1
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 801.1 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 1
Rozpocet: SO 801.1 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 37,000
MONTAZ S PREMISTENIM
véetné presunl podle etap vystavby
IS11b 5=5,000 [A]
IS11c 11=11,000 [B]
IP10a 3=3,000 [C]
IP10b 7=7,000 [D]
E3a 1=1,000 [E]
B1 3=3,000 [F]
E13 5=5,000 [G]
B24a 1=1,000 [H]
B24b 1=1,000 [T]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=37,000 [J]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
2 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 37,000
DEMONTAZ
véetné pfesunl podle etap vystavby
37=37,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto
3 914139 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN 222,000
6 dni 6%37=222,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je uréen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 801.1 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 1
Rozpocet: SO 801.1 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

4 914432 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S KUS 4,000
PREMISTENIM

véetné prfesunl podle etap vystavby

1S11a 4=4,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na mist¢ ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

5 914433 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 4,000
véetné pfesunl podle etap vystavby
4=4,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

6 914439 DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN 24,000
6 dni 6%4=24,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

7 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S KUS 45,000
PRESUNEM
véetné pfesunl podle etap vystavby
8+5+11+3+7+6+3+2=45,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zafizeni z docasné skladky
- osazeni a montaz zafizeni na mist¢ ur¢eném projektem

- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zafizeni

8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 45,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 801.1 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 1
Rozpocet: SO 801.1 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
véetné presunl podle etap vystavby
45=45,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
9 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE KSDEN 270,000
6 dni 6*45=270,000 [A]
Technicka specifikace:  poloZzka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni. Po¢et mérnych jednotek se urci jako soucin poctu sloupki a poctu dni pouziti
10 916322 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 3,000
véetné presunl podle etap vystavby
72 3=3,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahruje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych casti
11 916323 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLI{ TR 2 - DEMONTAZ KUS 3,000
véetné pfesunl podle etap vystavby
3=3,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
12 916329 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLI{ TR 2 - NAJEMNE KSDEN 18,000
6 dni 6*3=18,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
13916362 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIf TR 2 - MONTAZ S KUS 90,000
PRESUNEM
véetné pfesunl podle etap vystavby
90=90,000 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 801.1 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 1
Rozpocet: SO 801.1 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu poskozenych ¢asti
14 916363 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIf TR 2 - DEMONTAZ KUS 90,000
véetné presunl podle etap vystavby
90=90,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto
15 916369 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLI{ TR 2 - NAJEMNE KSDEN 1260,000
14 dni 14*%90=1 260,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
16 916722 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - MONTAZ S KUS 90,000
PRESUNEM
véetné presunl podle etap vystavby
90=90,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu poskozenych ¢asti
17 916723 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - DEMONTAZ KUS 90,000
véetné pfesunl podle etap vystavby
90=90,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
18 916729 UPEVNOVACI KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NAJEMNE KSDEN 1 260,000
14 dni 14¥*90=1 260,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 801.1 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 1
Rozpocet: SO 801.1 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 801.2 Dopravné inZenyrské opatieni, usek 2
Rozpocet: SO 801.2 Dopravné inZenyrské opatieni, usek 2
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - glapanice
Objekt: SO 801.2 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 2
Rozpocet: SO 801.2 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 2
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 118,000

MONTAZ S PREMISTENIM
véetné presunl podle etap vystavby

pracovni usek:
IS11b 5=5,000 [A]
IS11c 11=11,000 [B]
E9 16=16,000 [C]
E7b 10=10,000 [D]
B3b 12=12,000 [E]
B20a(50) 2=2,000 [F]
E3a 11=11,000 [G]
vikendova uzavirka:
IS11b 5=5,000 [H]
IS11c 11=11,000 [1]
[P10a 3=3,000 [J]
IP10b 7=7,000 [K]
E3a 1=1,000 [L]
B1 3=3,000 [M]
E13 5=5,000 [N]
B24a 1=1,000 [O]
B24b 1=1,000 [P]
pracovni misto:
A15 2=2,000 [Q]
B20a(50) 2=2,000 [R]
B21a 2=2,000 [S]
A102=2,000 [T]
C4b 1=1,000 [U]
Cda 1=1,000 [V]
B26 2=2,000 [W]
B20a(70) 1=1,000 [X]
E3a 1=1,000 [Y]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=118,000 [Z]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 801.2 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 2

Rozpocet: SO 801.2 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 2

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- osazeni a montdz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

2 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 118,000

DEMONTAZ
véetné presunl podle etap vystavby
118=118,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

3 914139 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN 3 846,000

12 dni 12*37=444,000 [A]
42 dni 42*81=3 402,000 [B]

Celkem: A+B=3 846,000 [C]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako souéin poctu znacek a poctu dni pouZiti

4 914432 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S KUS 6,000

PREMISTENIM

véetné presunl podle etap vystavby
IS11a 4=4,000 [A]
1P22 2=2,000 [B]
Celkem: A+B=6,000 [C]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

5 914433 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 6,000

véetné presunll podle etap vystavby

6=6,000 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 801.2 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 2
Rozpocet: SO 801.2 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 2
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
6 914439 DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN 132,000
12 dni 12%4=48,000 [A]
42 dni 42%2=84,000 [B]
Celkem: A+B=132,000 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je uren jako soudin potu znacek a poctu dni pouziti
7 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S KUS 94,000
PRESUNEM
véetné presunl podle etap vystavby
8+5+1 143+7+6+3+2=45,000 [A]
6+12+16=34,000 [B]
5+5+5=15,000 [C]
Celkem: A+B+C=94,000 [D]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zafizeni z docasné skladky
- osazeni a montdz zafizeni na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zatizeni
8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 94,000
véetné presunll podle etap vystavby
94=94,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto
9 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE KSDEN 2 598,000
12 dni 12*45=540,000 [A]
42 dni 42*49=2 058,000 [B]
Celkem: A+B=2 598,000 [C]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zatizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu sloupkti a poctu dni pouziti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 801.2 Dopravné inZenyrské opatieni, usek 2
Rozpocet: SO 801.2 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 2
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 916112 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM KUS 4,000
véetné prfesunl podle etap vystavby
4=4,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych casti
- napajeni z baterie véetn¢ zalozni baterie
11 916113 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ KUS 4,000
véetné pfesunl podle etap vystavby
4=4,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
12 916119 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE KSDEN 168,000
42 dni 42*4=168,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
13 916152 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM KUS 1,000
véetné pfesunl podle etap vystavby
1=1,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie, vymeéna baterii po dobu uzavirky
- zfizeni a odstranéni VDZ zluté STOP ¢ary pro jednotlivé useky uzavirky
14 916153 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS 1,000
véetné presunll podle etap vystavby
1=1,000 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 801.2 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 2
Rozpocet: SO 801.2 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 2
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
15 916159 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KSDEN 42,000
42 dni 42%1=42,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zatizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
16 916322 DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLI{ TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 5,000
véetné presunll podle etap vystavby
72 342=5,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
17 916323 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLI{ TR 2 - DEMONTAZ KUS 5,000
véetné presunl podle etap vystavby
5=5,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto
18 916329 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - NAJEMNE KSDEN 120,000
12 dni 12#3=36,000 [A]
42 dni 42%2=84,000 [B]
Celkem: A+B=120,000 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
19 916362 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIi TR 2 - MONTAZ S KUS 99,000
PRESUNEM
véetné prfesunl podle etap vystavby
99=99,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem



véetné presunl podle etap vystavby

99=99,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 801.2 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 2
Rozpocet: SO 801.2 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 2
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
20 916363 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIf TR 2 - DEMONTAZ KUS 99,000

21 916369 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIf TR 2 - NAJEMNE KSDEN 4 158,000
42 dni 42%99=4 158,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zatizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
22 916722 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - MONTAZ S KUS 99,000
PRESUNEM
véetné presunl podle etap vystavby
99=99,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
23 916723 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - DEMONTAZ KUS 99,000
véetné presunl podle etap vystavby
99=99,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto
24 916729 UPEVNOVACI KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NAJEMNE KSDEN 4 158,000

42 dni 42*99=4 158,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.

9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: VD 12919 111/15286 Brno, Slatina - Slapanice
Objekt: SO 801.2 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 2
Rozpocet: SO 801.2 Dopravné inZenyrské opati‘eni, usek 2
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:




