


[bookmark: _GoBack]VÝPIS ZÁKLADNÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POSTŘIKOVAČE NESENÉHO
Název veřejné zakázky:	Pořízení Postřikovače neseného
Zadavatel:	Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace

 
	Výrobce Postřikovače neseného
	

	Typové označení  
	 

	Technické vlastnosti
nádrž na postřik o objemu 800 – 1000 l
proplachovací nádrž (tryska)
nádrž na čistou vodu
přimíchávací nádrž
postřikovací ramena odpružená hydraulicky ovládaná – pracovní záběr do 12 m
čerpadlo písto-membránové o výkonu 100 – 150 l/min
regulace elektronická ISOBUS, ovládání z kabiny traktoru
nebo řídící počítač pro řízení postřikové dávky v automatickém a manuálním režimu
otáčky vývodového hřídele min. 540 ot/min 
3stupňová filtrace (nalévací, sací a tlakový filtr)
náhonová hřídel
technické osvědčení
sada náhradních trysek
zajištění po odpojení stroje
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	 Servisní podmínky
dostupnost náhradních dílů a servisu v okrese Znojmo
první garanční servisní prohlídka v ceně Postřikovače neseného
	 
………………………………………………………….

………………………………………………………….


	Místo dodání, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
	Místem dodání je odloučené pracoviště na adrese Výrobní, Přímětice 669 04. Stavba se nachází na pozemku parcelní číslo263. Stavba bez čp / č. ev., zemědělská stavba.



Účastník výběrového řízení do žlutě podbarveného sloupce doplní technické parametry dodávaného Postřikovače neseného, nebo uvede informaci, zda dodávané zařízení požadovanými technickými parametry disponuje. 
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