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Odborné vyjadreni k akci

.,Rekonstrukce nakladnich vytahu lGzkové ¢asti V2, V3 Nemocnice Znojmo, p. 0.

Predmétem posouzeni je provedeni kompletni rekonstrukce nakladnich vytah( IGzkové ¢asti V2, V3 s
doplnénim funkce evakuace osob.

Popis stavajiciho stavu:

Vytahy jsou umistény v prostoru hlavniho schodisté IGzkové ¢Easti, tj. objekta C1 a C2.

Nakladni vytahy ¢&islo 2 a 3 — objekt C1 - zajistuji pfepravu osob a materiald v jedenacti nadzemnich
a jednom podzemnim podlazi. Vytahy nejsou prachozi.

Vytahy maji automatické otevirani dvefi. Dvefe jsou otevirany smérem do hlavni chodby.

Zadny z vytah( neni evakuadni a v pfipadé potfeby rychlé neodkladné evakuace (napf. v pfipadé
pozaru) nesmi byt pouzivan.

Strojovna vytahl je umisténa na stfeSe objektu a je spoleéna pro ¢tyfi nakladni a dva osobni vytahy.

Novy stav:

Stavajici nakladni vytahy budou vyménény za nové vytahy o stejnych, nebo vétSich rozmérech.
Vytahy budou pfipraveny rovnéz pro budouci vyuziti jako evakuacéni vytahy.

Pozadavky na evakuaéni vytahy véetné elektrické instalace jsou uvedeny v CSN 27 4014.

Pozadavky na pfivodni kabely az po vstupni svorky rozvadéce vytahu jsou uvedeny v této normé a v
CSN 73 0848.

Po rekonstrukci budou vytahy splfiovat veSkeré poZzadavky na evakuacni vytahy, neni je vdak mozZno
jako evakualni vyuzivat, a to az do doby zajisténi Upravy navazného schodistového prostoru na
chranénou unikovou cestu.

Finalni budouci stav pfedpoklada, Zze v3echny tfi vytahy v Sachté budou evakuaéni a vytahova Sachta
bude souc&asti chrnéné unikové cesty. Ménéné vytahy tedy neni nutno od neménéného vytahu
pozarné oddélovat, sou¢asné neni nutno jakkoli pozarné oddélovat nové vytahy mezi sebou.

Pfed zahajenim evakuacéniho provozu vytahu bude nutno pozarné rozdélit strojovnu evakuacénich a
jinych vytahu.

S ohledem na do&asny provoz ve stavajicim rezimu a nutnost nezhorseni stavajiciho stavu museji
Sachetni dvefe vytahu vykazovat pozarni odolnost nejméné EW 30 DP1.
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