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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: 000a Ostatni a vedlejsi naklady - zptsobilé naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN

Objekt:

Strana:

000a Ostatni a vedlejsi naklady - zpisobilé naklady

Rozpocet: Ostatni naklady

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 02911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

KPL
Geodetické zamérFeni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
202943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

1,000

KPL
Realizaéni dokumentace stavby (dale jen RDS) - popsano v obchodnich
podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
3 02944

1,000

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V KPL
DIGIT FORME

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach

Technickd specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
VSeobecné konstrukce a prace

1,000

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: L-13-068-000 111/37365,37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: 000a Ostatni a vedlejsi naklady - zptsobilé naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: 000a Ostatni a vedlejsi naklady - zpisobilé naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
I 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY, KPL 1,000
ZKOUSKY
Zajisténi provedeni a vystupu veskerych zkousek a revizi - popsano v obchodnich
podminkach, technickych podminkach a normach CSN
Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
s N
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 020 Piiprava izemi
Rozpocet: SO 020 Priprava izemi

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: LINIO PLAN s.r.o.

Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 020 Priprava uzemi
Rozpocet: SO 020 Priprava uzemi
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 b POPLATKY ZA SKLADKU T 1,380
(2m*0,3m2)*2,3=1,380t, stavebni suté (polozka "969246")
1,38=1,380 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
2 11120 ODSTRANEN{ KROVIN M2 53,000
plochy dle dendrolog. priizkumu véetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
53=53,000 [A]
Technickd specifikace:  odstranéni kifovin a stromti do praméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani
3 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 30,000

dle dendrolog. prizkumu - v&. pfedani kmenU vlastnikim, ostatni likvidace v rezii
zhotovitele

30=30,000 [A]

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani

- dopravu a ulozeni kmeni, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
Odstranéni pafezli se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezti

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim patezi

- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dal$i prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- zasyp jam po pafezech

Technicka specifikace: Kdceni stromil se méfi v [ks] porazenych stromi (primér stromd se méfi v misté fezu) a zahrnuje zejména:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 020 Priprava uzemi
Rozpocet: SO 020 Priprava uzemi
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 12110 SEJMUT{ ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 5,400
pouZije se zpétné na stavbé (SO 102), v¢é. manipulace a dopravy
tl. 0,1m na plose 54m2 (8m2(p.¢.1091)+10m2(p.¢.1102)+36m2(p.¢.1060))
(8+10+36)*0,1=5,400 [A]
Plocha dle ACAD
Technicka specifikace: poloZzka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
5 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 5,400

Veskera svisla a vodorovna manipulace s materialem z polozky "12110" pro
zpétné pouziti na stavbé v SO 102.0a
(8+10+36)*0,1=5,400 [A]
Kubatura dle "17120"
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 1I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 020 Priprava uzemi
Rozpocet: SO 020 Priprava uzemi

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

pod.)
polozka nezahrnuje:
- préace spojené s otvirkou zemniku

6 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3
Pro polozku "12110"

(8+10+36)*0,1=5,400 [A]
Kubatura dle "12110"
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

5,400

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

1 Zemni prace

-9 Ostatni konstrukce a prace

7 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M
DEMONTAZ S PRESUNEM
ze situace - odstranéni svodidla, 288 odstanéni celého svodidla v&etné sloupkd,
111 m odstranéni jen pasnice a distacnich dilu; likvidace a odvoz v rezii zhotovitele

288+111=399,000 [A]
Délky dle situace ACAD

399,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN

Objekt: SO 020 Priprava uzemi
SO 020 Priprava uzemi

Rozpocet:
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto
8 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 2,000
V¢etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele
2=2,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku
9 969246 VYBOURANI POTRUBI DN DO 400MM KANALIZAC M 2,000
zatrubnéni pfikopu v misté nového zatrubnéni (u penzionu)
2=2,000 [A]
Délky dle situace ACAD
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
s N
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice 111/37367
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukce silnice I11/37367

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: LINIO PLAN s.r.o.

Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukee silnice 111/37367
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 a POPLATKY ZA SKLADKU T 402,500

zemina a podkladni vrstvy vozovek

"113328" 7,000%1,9=13,300 [A]
"123738" 117,000%2,0=234,000 [B]
"12931" (167*0,25)*2,0=83,500 [C]
"132738" 35,850%2,0=71,700 [D]
Celkem: A+B+C+D=402,500 [E]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2 014132 c POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 46,200
Asfalty

"113138" 2,0%2,4=4,800 [A]
"113728.E" 17,250%2,4=41,400 [B]
Celkem: A+B=46,200 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

3014212 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE T 9,800
Zemina chybéjici k ohumusovani svaht
((103,0%0,1)-5,4)*2,0=9,800 [A]

(celkova potiebna kubatura) - kubatura z polozky "12110 SO 020"
Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)

0 VSeobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
4 113138 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3 2,000
ODVOZ DO 20KM

vE€. odvozu a uloZeni na skladku, poplatek za skladku vycislen zvlast

20%0,1=2,000 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukee silnice 111/37367
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

5 11313B ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM tkm 192,000
POJIVEM - DOPRAVA
2#2,4*40 km =192,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako souc¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].
6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 7,000
ODVOZ DO 20KM
okraje vozovky
17,5%0,4=7,000 [A]
Plocha dle ACAD * tl.

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

7 11372 FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 88,600

VEetné odvozu na meziskladku v rezii zhotovitele. Odvozna vzdalenost v rezii
zhotovitele.
Pro zpétné pouziti na stavbé

s odvozem a ulozenim na meziskladku (pro zpétné vyuziti na stavbé)
- na zpevnéni krajnic: 832 x 0,10 = 83,2 m3

- u propustku 1,6 m3

- na zpevnéni sjezda (SO 116.1): 3,8 m3

zpevnéni krajnic a sjezdu: 83,2+3,8+1,6 = 88,6 m3
83,2+3,8+1,6=88,600 [A]

Kubatury dle situace ACAD

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

8 11372R FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 84,990
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukee silnice 111/37367
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
- na zpevnéni krajnic: 832 x 0,10 = 83,2 m3
- na zpevnéni sjezdu (SO 116.1): 3,8 m3
- u propustku: 1,6 m3
plocha dle ACAD: 31 m2 (tl. 0,04 m) + 3447 m2 (L. 0,05 m)
celkova kubatura - kubatura jenZ bude pouZita zpét na stavbé "113721"
(0,04*31)+(0,05%3447)-88,6=84,990 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
9 113728 E FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 17,250
véetné odvozu a uloZenim na skladku
TYP "3" sanace plo$né: vyfrézovani plochy tl.min. 50mm (Iépe 90mm), vycisténi
plochy, naliti hran, infiltracni postfik z kationaktivni asfaltové emulze PI-E v mnoZstvi
zbytkového asfaltu 1,2 kg/m2 v ploSe a pokladka podkladni vrstvy z asfaltové
smési typu asfaltovy beton ACP 16+ s asfaltovym pojivem tl. min.50mm (dle CSN
EN 13108-1)
0,1*¥3450%0,05=17,250 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).
10 11372B FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH - DOPRAVA tkm 1 656,000
17,250%2,4%40 km =1 656,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se ur¢i jako sou¢in hmotnosti [t] a poZadované vzdalenosti [km].
11 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 117,000
20KM
poplatek za skladku vycislen samostatné
117=117,000 [A]
Kubatura planimetrovanim pti¢nych fezi ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukee silnice 111/37367

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

12 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 88,600

Veskera svisla a vodorvna manipulace s materialem pro polozky:
"11372" 88,6=88,600 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukee silnice 111/37367

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
polozka nezahrnuje:
- préace spojené s otvirkou zemniku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

13 12931 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 167,000

vycisténi s obnovenim funkce spadu, v&. odvozu nanosut na skladku, poplatek za
skladku vycislen zvlast kubatura: 167*0,25= 41,75 m3.

méreno ze situace ACAD: 167 m

véetné odvozu materialu v rezii zhotovitele

167=167,000 [A]

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a ulozeni na skladku (bez poplatku)

14 129945 CISTEN{ POTRUBI DN DO 300MM M 12,000

propustek v km 1.720 dle pasportu (= km 0.415 dle stani¢eni SO 101)
v&. odvozu, uloZeni a poplatku za skladku v rezii zhotovitele
12=12,000 [A]

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukee silnice 111/37367
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 132738 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 35,850

vykop pro vsakovaci jamy

2*3,0%1,0%3,0=18,000 [A]
3*0,85%3,0=7,650 [B]
2%1,7%3=10,200 [C]
Celkem: A+B+C=35,850 [D]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopiste a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 152,850

pro polozky:

"123738" 117,0=117,000 [A]
"132738" 35,85=35,850 [B]
Celkem: A+B=152,850 [C]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukee silnice 111/37367

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCi§téni a ochrana podloZi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

17 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 61,000

material velmi vhodny do nasypového télesa na dosypani svaht
kubatura planimetrovanim z pfi¢nych fezl
61 m3

61=61,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€iSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukee silnice 111/37367

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

18 17380 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 8,000

planimetrovano z pficnych rezl

zemni krajnice
8=8,000 [A]
Kubatura dle pfi¢nych feztt ACAD

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

19 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 35,850

hruby $térk frakce 16/32 pro vsakovaci jamy

35,85=35,850 [A]
Kubatura dle polozky "132738"
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukee silnice 111/37367
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
20 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 102,500
102,5=102,500 [A]
plocha planimetrovana z pfi¢nych fezt
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vyskovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.
21 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI M2 103,000
V oblasti "18221"
103=103,000 [A]
Plocha dle situce ACAD
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje Gipravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilt
22 18221 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 103,000
pouzije se 5,4 m3 z SO 020, chybéjici material nakoupen (viz. pol. €. 014211)
103=103,000 [A]
Plocha dle situce ACAD
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

L-13-068-000 1I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367
SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v predepsané tloustce ve svahu pies 1:5

23 18242

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2

103=103,000 [A]
Plocha dle situce ACAD

103,000

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodéani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévéni, prvni pokosent, to vSe bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace

-5 Komunikace

24 56333 A

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2
Stérkodrt SDa 0/63 Ge tl. 150 mm

podkladni vrstvy konstrukce vozovky a rozsiteni vozovky; plocha ze situace
102,5=102,500 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

102,500

25 56333 B

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2
Stérkodrt $Da 0/32 Ge tl. 150 mm

podkladni vrstvy konstrukce vozovky a rozsiteni vozovky; plocha ze situace
102,5=102,500 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

102,500

26 56960

ZPEVNEN{ KRAJINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3

zpevnéni krajnic tl. 0,1m odfrézovanym materidlem; 832*0,1 =83,2m3

83,200
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukee silnice 111/37367
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
planimetrovano z pfiénych fezl
832+%0,1=83,200 [A]
Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
27 572143 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 102,500
plocha ze situace; na SD "56333", 1,2 kg/m2
102,5=102,500 [A]
Plocha dle situace ACAD
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
28 572143 E INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 345,000
TYP "3" sanace plos$né: vyfrézovani plochy tl.min. 50mm vy¢isténi plochy, naliti
hran, infiltracni postfik z kationaktivni asfaltové emulze PI-E v mnoZstvi zbytkového
asfaltu 1,2 kg/m2 v ploSe a pokladka podkladni vrstvy z asfaltové smési typu
asfaltovy beton ACP 16+ s asfaltovym pojivem tl. min.50mm (dle CSN EN 13108-1)
0,1*3450=345,000 [A]
10% plochy
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
29 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 439,300
3628,8 (0,3kg/m2)+3810,5 (0,4kg/m)=7 439,300 [A]
Plocha dle "574A34" "574C46"
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukee silnice 111/37367

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

30 572222 C SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2

TYP "1" sanace samostatnych trhlin
pfi primérné vzdalenosti trhlin >10m (provedeni asfaltové pruzné membrany
z asfaltové modifikované emulze s vyztuznou vlozkou): frézovana plocha kolem
trhliny se ocisti na $itku min.500mm, trhliny se profiznou na hloubku min. 30mm,
vydisti, opatfi natérem a zaliji pruznou asfaltovou zélivkou, na upravené ploSe se
provede postik modifikovanou asfaltovou emulzi do néhoz se polozi pasy
vyztuzné vlozky (dle TP115 8.2.3.1 2 8.2.1.2)
0,05%3456=172,800 [A]
5% plochy
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

172,800

31 572644 D JEDNOVRST NATER Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 S DEL PODRC M2

TYP "2" sanace samostatnych trhlin pfi primérné vzdalenosti trhlin <10m
(provedeni asfaltové pruzné membrany z vysoce modifikovaného asfaltu):
frézovana plocha se ocisti v Useku trhlin, trhliny se profiznou na hloubku 35mm a
Sitku 10-30mm, vycisti, opatfi natérem a zaliji pruznou asfaltovou zalivkou (u trhlin
s Sitkou mens$i nez 5mm se trhlina neprofezava, ale opatii prouzkem zalivkové
hmoty Sitky 40mm), na upravené ploSe se provede postfik a poté pruzna
membrana s naslednym podrcenim (dle TP115 8.2.3.1)

0,25*%3456=864,000 [A]

25% plochy

Technicka specifikace: - dodani v8ech pfedepsanych material pro natéry v predepsaném mnozstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

864,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukee silnice 111/37367
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
32 57476 C VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU M2 172,800
TYP "1" sanace samostatnych trhlin
pfi primérné vzdalenosti trhlin >10m (provedeni asfaltové pruzné membrany
z asfaltové modifikované emulze s vyztuznou vlozkou): frézovana plocha kolem
trhliny se ocisti na $itku min.500mm, trhliny se profiznou na hloubku min. 30mm,
vydisti, opatfi natérem a zaliji pruznou asfaltovou zélivkou, na upravené ploSe se
provede postiik modifikovanou asfaltovou emulzi do néhoz se polozi pasy
vyztuzné viozky (dle TP115 8.2.3.1 2 8.2.1.2)
0,05*3456=172,800 [A]
5% plochy
Technickd specifikace: - dodani geomiize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetn¢ piesahti (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)
- ocisténi podkladu
- pokladka geomtize dle predepsaného technologického predpisu
33 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 3 628,800
3628,8m2 ; ACO 11+, plocha odectena ze situace (ACAD)
3628,8=3 628,800 [A]
Technickd specifikace: - doddni smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
34 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 3 810,500
ACL 16+, plocha odectena ze situace (ACAD)
3810,5=3 810,500 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukee silnice 111/37367
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
35 574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 102,500
60MM
ACL 16+, plocha odectena ze situace
102,5=102,500 [A]
Plocha dle situace ACAD
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
36 574E56 E ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 345,000

60MM

TYP "3" sanace plosné: vyfrézovani plochy tl.min. 50mm, vycisténi plochy, naliti

hran, infiltracni postfik z kationaktivni asfaltové emulze PI-E v mnoZstvi zbytkového

asfaltu 1,2 kg/m2 v ploSe a pokladka podkladni vrstvy z asfaltové smési typu

asfaltovy beton ACP 16+ s asfaltovym pojivem tl. min.50mm (dle CSN EN 13108-1)
0,1*3450=345,000 [A]
10% plochy

Technickd specifikace: - doddni smési v pozadované kvalité

- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikti, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukee silnice 111/37367

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

37 577A2 C VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIK M

TYP "1" sanace samostatnych trhlin
pfi primérné vzdalenosti trhlin >10m (provedeni asfaltové pruzné membrany
z asfaltové modifikované emulze s vyztuznou vlozkou): frézovana plocha kolem
trhliny se ocisti na $itku min.500mm, trhliny se profiznou na hloubku min. 30mm,
vydisti, opatfi natérem a zaliji pruznou asfaltovou zélivkou, na upravené ploSe se
provede postiik modifikovanou asfaltovou emulzi do néhoz se polozi pasy
vyztuzné vlozky (dle TP115 8.2.3.1 2 8.2.1.2)

0,05*3456*2=345,600 [A]

5% plochy * ptepocet na délku pii Gprave thliny na Sitku 0,5m

Technickd specifikace: - vyfrézovani drazky $itky do 20mm hloubky do 40mm
- vycisténi
- natér

- vypln ptedepsanou zalivkovou hmotou

345,600

38 577A2 D VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIK M

TYP "2" sanace samostatnych trhlin pfi primérné vzdalenosti trhlin <10m
(provedeni asfaltové pruzné membrany z vysoce modifikovaného asfaltu):
frézovana plocha se ocisti v Useku trhlin, trhliny se profiznou na hloubku 35mm a
$ifku 10-30mm, vycisti, opatfi natérem a zaliji pruznou asfaltovou zalivkou (u trhlin
s Sitkou mens$i nez 5mm se trhlina neprofezava, ale opatfi prouzkem zalivkové
hmoty Sitky 40mm), na upravené ploSe se provede postfik a poté pruzna
membrana s naslednym podrcenim (dle TP115 8.2.3.1)

0,25*3456*2=1 728,000 [A]

25% plochy * piepocet na délku pii upraveé thliny na itku 0,5m

Technicka specifikace: - vyfrézovani drazky $iiky do 20mm hloubky do 40mm
- vycisténi
- natér

- vypli ptedepsanou zalivkovou hmotou

1 728,000

39 58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2

(130+40)*0,25m = 42,5m2; dvouradek podél silni¢nich obrubniku véetné
betonového loze: beton. loze 16/20 tl 100 mm

42,500
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukee silnice 111/37367

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

plocha odedtewna ze situace (ACAD)
(130+40)*0,25=42,500 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlaZzebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

-9 Ostatni konstrukce a prace

40 9113Al SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 289,000
DODAVKA A MONTAZ
délky svodidel dle situace dle ACAD

289=289,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vSech dil ocelového svodidla s ptedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvka
- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

41 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 94,000
sloupky u sjezdll (Cervené) jsou soucéasti SO 116 pocet dle situace ACAD

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukee silnice 111/37367

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

42 91238

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA
VCETNE ODRAZNEHO PASKU
Pocet dle situace
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

KUS

36,000

43 914121

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 -
DODAVKA A MONTAZ
2 x E4 (s textem 500m) - na stavajici sloupek
2=2,000 [A]
Pocet dle situace ACAD
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

KUS

2,000

44 914122

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 -
MONTAZ S PREMISTENIM
1S 12a
1=1,000 [A]
Pocet dle situace ACAD
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montdz znacky na misté uré¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

KUS

1,000

45 914123

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 -
DEMONTAZ

KUS

2,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 1I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367

Rozpocet: SO 101 Rekonstrukee silnice 111/37367

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

2 x E4 (s textem 1km)

2=2,000 [A]
Pocet dle situace ACAD

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

46 914922

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S

PRESUNEM
prekladany sloupek stavajici znacky IS 12a

1=1,000 [A]
Pocet dle situace ACAD
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- dopravu demontovaného zafizeni z docasné skladky
- osazeni a montaz zafizeni na mist¢ ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zafizeni

KUS

1,000

47 914923

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ

prekladany sloupek stavajici znacky IS 12a

1=1,000 [A]
Pocet dle situace ACAD

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

KUS

1,000

48 915221

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE -
DOD A POKLADKA
vodorovné dopr znaceni = V4 (0,125), vyméry ze situace DZ (ACAD)
141=141,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)

- pfedznaceni a reflexni upravu

M2

141,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukee silnice 111/37367
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
49 917224 SILNICNi A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 286,000
150MM

silniéni obrubnik 286m; délky dle situace (ACAD)
véetné betonové patky
286=286,000 [A]
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i bocni betonovou opérku.

50 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,500

pFiéné fezani v ZU a KU
odméfeno ze situace (ACAD)
13,5=13,500 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody

51 931324 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 13,500

400MM2
pFiéné spary v ZU a KU
odméfeno ze situace (ACAD)
13,5=13,500 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, o€iSténi okoli spary po upraveé

nezahrnuje tésnici profil

52 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 33,000

TL 100MM
v km cca 0,341 vpravo

33=33,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodavku a uloZeni ptikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality
- dodani a rozprostieni loZe z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloust'ce
- veskerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostaveni$tni dopravu
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukee silnice 111/37367

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ukonceni, patky, sparovani
- méfi se v metrech béznych délky osy zlabu

54 93818 C OCISTENI ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM M2

véetné odvozu a likvidace mat. v rezii zhotovitele
TYP "1" sanace samostatnych trhlin
pfi primérné vzdalenosti trhlin >10m (provedeni asfaltové pruzné membrany
z asfaltové modifikované emulze s vyztuznou vlozkou): frézovana plocha kolem
trhliny se ocisti na $itku min.500mm, trhliny se profiznou na hloubku min. 30mm,
vycisti, opatfi natérem a zaliji pruznou asfaltovou zalivkou, na upravené plose se
provede postik modifikovanou asfaltovou emulzi do néhoz se polozi pasy
vyztuzné vlozky (dle TP115 8.2.3.1 2 8.2.1.2)
0,05*3456=172,800 [A]
5% plochy
Technickd specifikace: polozka zahrnuje o€isténi pfedepsanym zptsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

172,800

55 93818 D OCISTEN{ ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM M2

véetné odvozu a likvidace mat. v rezii zhotovitele
TYP "2" sanace samostatnych trhlin pfi pramérné vzdalenosti trhlin <10m
(provedeni asfaltové pruzné membrany z vysoce modifikovaného asfaltu):
frézovana plocha se ocisti v Useku trhlin, trhliny se profiznou na hloubku 35mm a
Sifku 10-30mm, vycisti, opatfi natérem a zaliji pruznou asfaltovou zalivkou (u trhlin
s Sitkou mens&i nez 5mm se trhlina neprofezava, ale opatfi prouzkem zalivkové
hmoty $itky 40mm), na upravené ploSe se provede postiik a poté pruzna
membrana s naslednym podrcenim (dle TP115 8.2.3.1)

0,25*3456=864,000 [A]

25% plochy

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

864,000

56 93818 E OCISTEN{ ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM M2

TYP "3" sanace plo$né: vyfrézovani plochy tl.min. 50mm (Iépe 90mm), vycisténi
plochy, naliti hran, infiltracni postfik z kationaktivni asfaltové emulze PI-E v mnoZstvi
zbytkového asfaltu 1,2 kg/m2 v ploSe a pokladka podkladni vrstvy z asfaltové

smési typu asfaltovy beton ACP 16+ s asfaltovym pojivem tl. min.50mm (dle CSN
EN 13108-1)

345,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101 Rekonstrukce silnice I111/37367
Rozpocet: SO 101 Rekonstrukee silnice 111/37367
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
0,1*3450=345,000 [A]
10% plochy
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplisobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
53 93818 OCISTENI ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM M2 3810,500
Ocisténi vozovky pred pokladkou asfaltovych vrstev
véetné odvozu a likvidace mat. v reZii zhotovitele
3810,5=3 810,500 [A]
Plocha dle ACAD
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi predepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: L-13-068-000 111/37365,37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice I11/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukee silnice I11/37367, propustek v km 1,889

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: LINIO PLAN s.r.o.

Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0

1 014102

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU T

zemina

pol.¢. 113 328:

37,8%1,9=71,820 [A]

pol.&. 123 738:

20,0%2,0=40,000 [B]

pol.¢. 129 60:

22,884%2,0=45,768 [C]

pol.&. 131 738:

239,80%2,0=479,600 [D]

pol.¢. 132 736:

9,579%2,0=19,158 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=656,346 [F]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

656,346

2 014102

POPLATKY ZA SKLADKU T

stavebni sut

p.€. 938 545:

150,098%0,01%2,3=3,452 [A]

p.&. 966 158:

13,298*2,3=30,585 [B]

p.€. 967 158:

11,728%2,3=26,974 [C]

p.&. 967 168:

3,134*2,5=7,835 [D]

p.€. 978 16:

2,035%2,3=4,681 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=73,527 [F]
Technicki specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

73,527

4 014132

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T

Zivice

30,240
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
p.&. 113338:

12,6%2,4=30,240 [A]
Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

3014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 0,244

p.&. 97817
20,35%0,005*2,4=0,244 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace

- 1 Zemni prace

5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 37,800

ODVOZ DO 20KM

tl. 300 mm

plocha (ACAD): 126 m2
126*0,3=37,800 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

6 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 12,600

DO 20KM

tl. 100 mm

plocha (ACAD): 126 m2
126*0,1=12,600 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
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3.6.1.7

Stavba:
Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI
L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN

Strana:

Rozpocet:

Por.¢c. Polozka

SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Typ
7 11333B

Nazev

MJ
ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM tkm
- DOPRAVA

Pocet MJ

J.cena

Celkem

8 11372

12,6%2,4*40 km =1 209,600 [A]

1 209,600

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako soucin hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3
tl. 50 mm
plocha (ACAD): 126 m2

pouzije se zpétné na dosypani nezpevnénych krajnic
v¢€. odvozu na mezikladky a nutné manipulace

9 11511

126*0,05=6,300 [A]

6,300

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

CERPANI VODY DO 500 L/MIN

HOD
pohotovost erpaci sestavy

10 11525

120=120,000 [A]

120,000

Technickd specifikace: Polozka ¢erpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zalozni Cerpaci soupravy a zfizeni cerpaci jimky. Soucasti polozky je také nasledna
demontdz a likvidace téchto zafizeni

PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 600 NEBO ZLABY R.O. DO 2,0M

provizorni zatrubnéni potoka po dobu stavby, v€. tésnicich hrazek na vtoku a

vytoku (zfizeni a odstranéni)

11 123731

20,020,000 [A]

20,000

Technicka specifikace:  Polozka prevedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrzovani a odstranéni pfislusného zafizeni. Pfevedeni vody se uvadi bud’ primérem potrubi (DN)
nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).

1KM

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO

M3

odkop okolo kFidel na vytoku, pouzije se k zpétnému zasypu kfidel
v€. odvozu a ulozeni na meziskladku pro zpétny zasyp kfidel

10,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

2*5,0=10,000 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiiti v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

12123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 20,000
20KM

odstranéni stavajicich zemnich krajnic
odkop stavajicich krajnic:
20,0*(0,5+0,5)=20,000 [A]
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

Technicka specifikace:

13 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 16,300

nakopani mtr. na zpétny zasyp kfidel na meziskladce

nakopani mtr. na zpétny zasyp ktidel na meziskladce:

10,0=10,000 [A]

nakopani frézinku na krajnice:

6,3=6,300 [B]

Celkem: A+B=16,300 [C]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

14 12960 CISTENI VODOTECI A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 22,884

hl. 30 cm
v€. odvozu a ulozeni na skladku
2,0%0,3%(15,0+8,14+15,0)=22,884 [A]

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

15 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 239,800

vE€. odvozu a uloZeni na skladku
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
piechodova oblast Biezina:
4,0%8,14=32,560 [A]
ptrechodova oblast Kitiny:
3,50*8,14=28,490 [B]
vykop pro nové vtokové kiidlo a demolici stavajiciho kiidla:
rub:
9,5%(15,0-2,5)=118,750 [C]
lic:
4,0%15,0=60,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=239,800 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
16 132738 HLOUBEN{ RYH SR DO 2M PAZ INEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 9,579
v€. odvozu a uloZeni na skladku
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
L-13-068-000 1I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Poi.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

pro patky na vtoku:

0,4%0,8%(2,7%1,3+2,0+2,0¥1,3)=2,595 [A]

0,3%0,6%(3,0+3,0)=1,080 [B]

0,3*0,6*3,50=0,630 [C]

0,3*0,6*3,50=0,630 [D]

pro patky na vytoku:

0,4%0,8%(1,1%1,3+2,5+1%1,3)=1,674 [E]

0,3%0,6*(4,0 + 3,5)=1,350 [F]

0,3*0,6*5,0=0,900 [G]

0,3%0,6*4,0=0,720 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=9,579 [I]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich doCasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

17

171103

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3

10,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zpetny zasyp kfidel na vytoku z pavodniho mtr.
2%5,0=10,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€iSténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

18

17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{

trvale uloZzeni zemin

pol.¢. 123 738:
20,0=20,000 [B]
pol.&. 131 738:
239,80=239,800 [D]
pol.c. 132 736:
9,579=9,579 [E]
Celkem: B+D+E=269,379 [F]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

M3

269,379
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrcha svaht

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

Technicka specifikace:

19 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 111,150

100% PS dosypani svahu
Kitiny:

1,5%14,0=21,000 [A]

0,50*14,5=7,250 [B]

Bfezina:

1,5%13,0=19,500 [C]

0,50*13,5=6,750 [D]

dosypani silni¢niho télesa v misté vykopu pro vtokové kiidlo (mtr. velmi vhodny)

Kitiny:

5,5%5,5=30,250 [E]

Biezina:

4,8%5,5=26,400 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=111,150 [G]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

20 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 60,189
Kitiny:
1,5%13,5%0,75=15,188 [A]
1,5%11,0%0,75=12,375 [B]
Biezina:
1,5%13,5%0,75=15,188 [C]
1,5%15,5%0,75=17,438 [D]
Celkem: A+B+C+D=60,189 [E]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svahti
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
21 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 82,500
zasyp zaklad nového vtokového kfidla dle CSN 73 62 44 v kvalité tésnici vrstvy
rub:
3,0%(15,0-2,5)=37,500 [A]
lic:
3,0%15,0=45,000 [B]
Celkem: A+B=82,500 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
2218243 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA HLUSINU M2 102,500
Kitiny:
2,0%14,0=28,000 [A]
1,50%14,5=21,750 [B]
Bfezina:
2,5%13,0=32,500 [C]
1,50%13,5=20,250 [D]
Celkem: A+B+C+D=102,500 [E]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodéani pfedepsané travni smési, hydroosev na hlusinu, zalévéni, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

Technicka specifikace:

25 261514 VRTY PRO KOTVEN{ A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 35MM

vrty pro pfipadnou injektaz stavajiciho kfidla na vytoku

90*0,75=67,500 [A]

polozka zahrnuje:

pfemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (v€etné odpazeni) i trvalé

1 Zemni prace
-2 Ziklady
23 21331 DRENAZNi VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO) M3 2,250
(0,3%0,3)%(4,0+4,0+8,5+8,5)=2,250 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku piedepsané¢ho materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozmérd a ptedepsaného tvaru
24 261512 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 16MM M 31,800
vrty pro kotveni stfedni ¢asti nového vtokového ¢ela do puvodni NK
prof. vrtu 14 mm, dl. 150 mm, ks 50
0,15*50=7,500 [A]
0,15%(8,1/0,1)*2=24,300 [B]
Celkem: A+B=31,800 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
premisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (v¢éetné odpazeni) i trvalé
M 67,500




[
<\ Aspe Firma: Sprava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 15

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

26 281611 INJEKTOVANI NfZKOTLAKE Z CEMENTOVYCH POJIV NA POVRCHU M3 3,768
injektaz stavajiciho k¥idla na vytoku
30%(0,2*0,2*3,14)*1=3,768 [A]
Technickd specifikace: Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo zfizeni vrti (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou nutné pro pfedepsanou funkci injektaze

(statickou, tésnici a pod.).Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pied a po injektazi.
Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptresuny), véetné nalozeni a

sloZeni, pfipadné s ulozenim.

2 Zaklady

- 3 Svislé konstrukce

27 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG 181,400
10 kg/1 ks v&. vrtani a lepeni
((8,09+10,05)/1,0*10,0=181,400 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku piedepsaného tvaru a jeho osazeni do predepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky

apod.)

28 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 4,264
leva:
((0,825+0,94)/2)*8,1%0,28=2,002 [A]
prava:
0,8%10,1*0,28=2,262 [B]
Celkem: A+B=4,264 [C]
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- dodani erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostredk,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

29 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 0,768
B500b, parametricky 180 kg/m3

4,264*%0,18=0,768 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do v§ech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni métici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.
30 327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO M3 29,465

Technicka specifikace:

C30/37

BETON ZAKLADU:  C 30/37 - XA1
BETON DRIKU: C 30/37 - XF2+XD1

zaklad:

0,5%2,5%(3,93+3,58)*1,05=9,857 [A]

diik:

((2,50%3,93)+(2,33*3,58))*1,05=19,075 [B]

nadbetonavka nad NK VTOK:

((0,39+0,32)/2)*2,5%0,6=0,533 [C]

Celkem: A+B+C=29,465 [D]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru piti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a lesent,

- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v§ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

31 327365 VYZTUZ zZDI OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T 5,009
B500B
B500b, parametricky 170 kg/m3, v¢. viepené vyztuze

29,465%0,17=5,009 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplitkovych konstruket,

- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

Technicka specifikace:

32 333325 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 5,055

nadbetonavka na vytokové strané mostu

((0,590+0,665)/2)*0,9%3,15=1,779 [A]
((0,515+0,580)/2)*%0,9*2,54=1,252 [B]

((0,730+0,800)/2)%0,9%2,94=2,024 [C]

Celkem: A+B+C=5,055 [D]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
33 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,859

B500b, parametricky 170 kg/m3, v€. vlepené vyztuze
5,055*0,17=0,859 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
sloZeni, pfipadné s uloZzenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do v§ech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

3 Svislé konstrukce

- 4 Vodorovné konstrukce
34 431125 SCHODIST KONSTR Z DILCU ZELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 0,693
sluzebni schodisté do betonového loze C 20/25-XF2
0,2*%0,35*%0,75*%12*1,1=0,693 [A]
Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v¢etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcu,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zpiisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfteni dilct a pod.).
35 451311 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 7,500
beton pod drenazi
1,0%0,3%(4,0+4,0+8,5+8,5)=7,500 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zhotoveni nepropustné¢ho, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

36 451313

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 3,536

pod novym vtokovym celem

3,5%0,1%(4,75+0,5)=1,838 [A]
3,5%0,1%(4,35+0,5)=1,698 [B]
Celkem: A+B=3,536 [C]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostredk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

37 451314

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 1,000

podkladni beton pod schodistém
1,0%1,0=1,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, osetéeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvor,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubii, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
38 457383 VYROVNAVACI A SPAD ZELEZOBETON DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 1,400
C12/15-XF3

ochrana izolace - vyztuzeny kari siti PROF. 6 oka 100x100

0,2*7,0=1,400 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru piti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedk,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v§ech pozadovanych otvorti, kapes, vyklenkdl, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplitkovych konstruket,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze

Technicka specifikace:

39 457385 VYROVNAVACI A SPAD ZELEZOBETON DO C30/37 VCET VYZTUZE M3 2,100

C30/37-XF1
KARI sit prof. 8, oka 100x100

0,30%7,0=2,100 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplng, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubii, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do v§ech pozadovanych tvari (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ztizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruke,

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze

40 45850

VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 64,000

SD 0-32, 1d=0,85

Technicka specifikace:

opéra Kitiny:

4*8,00=32,000 [A]

opéra Bfezina:

4*8,00=32,000 [B]

Celkem: A+B=64,000 [C]

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

41 46251

ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3

3,210

pfechodové Useky na vtoku a vytoku dl. 1,0 m

Technicka specifikace:

6,2%1,0%0,3=1,860 [A]
4,5%1,0%0,3=1,350 [B]

Celkem: A+B=3,210 [C]

polozka zahrnuje:

- dodavku a zahoz lomového kamene piedepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

42 465512

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 24,525

dlazba do betonu C20/25-XF2
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Zpevnéni silni¢nich svahii v tl. 200 mm do betonu tl 100 mm:
Kitiny:
(8,00+10,00)*1,3%(0,2+0,1)=7,020 [A]
Biezina:
(9,50+10,00)*1,3%(0,2+0,1)=7,605 [B]
Nova dlazba v koryté tl. 200 do 100 mm betonu:
(6,00+10,0)*1,50%(0,2+0,1)=7,200 [C]
Za kiidly tl. 100 mm do 100 mm betonu:
(1,0%2,0%3)*(0,2+0,1)=1,800 [D]
3,00%(0,2+0,1)=0,900 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=24,525 [F]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

43 467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 9,579

patky na vtoku:

0,4%0,8%(2,7*1,3+2,0+2,0%1,3)=2,595 [A]

0,3*0,6%(3,0+3,0)=1,080 [B]

0,3*0,6*3,50=0,630 [C]

0,3*0,6*3,50=0,630 [D]

patky na vytoku:

0,4*0,8%(1,1%1,3+2,5+1*1,3)=1,674 [E]

0,3%0,6%(4,0 + 3,5)=1,350 [F]

0,3*0,6*5,0=0,900 [G]

0,3*0,6*4,0=0,720 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=9,579 [I]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- zhotoveni nepropustné¢ho, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladi

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

44 56333 a VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 140,400

SDa 0/63 Ge
plocha (ACAD):135 m2
135,0%1,04=140,400 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

45 56333 b VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 139,050

SDa 0/32 GE
plocha (ACAD): 135 m2
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

135,0%1,03=139,050 [A]

Technickd specifikace: - dod4ani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

46 56962 ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 79,000
100MM
6,3 m3 z polozky 11372, zbytek (1,6 m3) z SO 101

14+13+31+21=79,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje posttiky, natéry

47 572133 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 139,050
1,2 kg/m2
135,0%1,03=139,050 [A]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

48 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 274,050
(0,4kg/m2) 135,0%1,02=137,700 [A]
(0,3 kg/m2) 135,0%1,01=136,350 [B]
Celkem: A+B=274,050 [C]
Technickd specifikace: - dodani v8ech predepsanych materiall pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického piedpisu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

49 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 135,000

ACO 11+1l. 40 mm
plocha (ACAD): 135 m2
135,0=135,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

50 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 136,350

ACL 16+ tl. 50 mm
plocha (ACAD): 135 m2

135,0%1,01=136,350 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

51 574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 137,700
60MM
ACP 16+ tl. 60 mm
plocha (ACAD): 135 m2
135,0*1,02=137,700 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
- 6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori
52 626111 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU M2 113,468
JEDNOVRST TL 10MM
rub NK:
2,6%8,14%2=42,328 [A]
vnitini svislé stény NK:
2,0%8,14*2=32,560 [B]
podhled NK:
2,0%8,14=16,280 [C]
Cela NK:
1,65%2=3,300 [D]
vytokové ¢elo lic:
5,50+5,50=11,000 [E]
vytokové ¢elo rub:
4,0+4,0=8,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=113,468 [G]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potfebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce
53 626211 REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNI MALTOU M2 36,630
JEDNOVRST TL 10MM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
horni povrch NK:
2,5%8,14=20,350 [A]
dno v mosté:
2,0%8,14=16,280 [B]
Celkem: A+B=36,630 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatteni spar zdiva
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potiebna leseni a podpérné konstrukce
54 62631 SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM M2 150,098
horni povrch NK:
2,5%8,14=20,350 [A]
rub NK:

2,6%8,14%2=42,328 [B]
vnitini svislé stény NK:
2,0*8,14*2=32,560 [C]
podhled NK:
2,0%8,14=16,280 [D]
Cela NK:
1,65%2=3,300 [E]
vytokové celo lic:
5,50+5,50=11,000 [G]
vytokové ¢elo rub:
4,0+4,0=8,000 [F]
dno v mosté:
2,0%8,14=16,280 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+G+F+H=150,098 [I]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
dodavku veskerého materialu potfebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
55 62641 SJEDNOCUIJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 63,140
vnitini svislé stény NK:
2,0%8,14*2=32,560 [A]
podhled NK:
2,0%8,14=16,280 [B]
cela NK:
1,65%2=3,300 [C]
vytokové &elo:
5,50+5,50=11,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=63,140 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potfebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatteni spar zdiva
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce
56 62652 OCHRANA VYZTUZE PRI NEDOSTATECNEM KRYTi M2 37,524
horni povrch NK:
2,5%8,14=20,350 [A]
rub NK:

2,6%8,14%2=42,328 [B]
vnitini svislé stény NK:
2,0%8,14*2=32,560 [C]
podhled NK:
2,0*8,14=16,280 [D]
Cela NK:
1,65%2=3,300 [E]
vytokové celo lic:
5,50+5,50=11,000 [G]
vytokové ¢elo rub:
4,0+4,0=8,000 [F]
dno v mosté:
2,0*8,14=16,280 [H]
Celkem: (A+B-+C+D+E+G+F+H)*0,25=37,525 [1]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
dodavku veskerého materialu potfebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
poloZeni vrstvy v ptedepsané tloust’ce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce
6 Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvori
-7 PiidruZena stavebni vyroba
57 711332 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STEK VODE ASFALT PASY M2 43,956
rub stojek v&. penetracniho natéru
2,7%8,14*2=43,956 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materidlu
- o¢isténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i piipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
- uprava u okrajl, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ociSténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii, cementovy potér, izolacni ptizdivku
58 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2 20,350
PECETICI VRSTVOU
natavované
2,5%8,14=20,350 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani piredepsaného izola¢niho materialu
- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace 1 jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
- uprava u okrajl, rohd, hran, dilatanich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zatfizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Gprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkouSek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. lity asfalt, asfaltovy beton

v této polozce se vykaze i izolace rdmovych konstrukei (mosty, propusty, kolektory)

59 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 87,912
2 x 500 g/m2
2,7%8,14%2%2=87,912 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

60 78382 a NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 79,420

baravné sjenocujici ochranny natér NK

vnitini svislé stény NK:
2,0%8,14%2=32,560 [A]
podhled NK:
2,0%8,14=16,280 [B]
¢ela NK:
1,65%2=3,300 [C]
vytokové ¢elo:
5,50+5,50=11,000 [D]
dno v mosté:
2,0%8,14=16,280 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=79,420 [F]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérti a necistot) a jeho vyspravent,
provedeni natéru ptedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

61 78382 b NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 28,680

ochranny natér fims
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
leva:
0,94*0,28%2=0,526 [A]
(0,94+0,28+0,28+0,1)*8,1=12,960 [B]
prava:
0,8%0,28%2=0,448 [C]
(0,28+0,28+0,1+0,8)*10,1=14,746 [D]
Celkem: A+B+C+D=28,680 [E]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéru a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni v§ech pozadavkt danych technologickym piedpisem.
7 PridruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
62 863342 POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM M 0,400

Technicka specifikace:

nerez koncovka vyusténi drenazi

2%0,2=0,400 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického ptedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- zfizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho poskozeni

nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

63 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 1,200
prostup pro vyUsténi drenazi
2%0,6=1,200 [A]

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a pfiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- uprava prostuptl, priichodli Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gipravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

64 875332 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH M 24,000

drenaze na rubu zdi
4+4+8+8=24,000 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
65 9112B3 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DEMONTAZ S PRESUNEM M 12,600
likvidace v rezii zhotovitele
6,3+6,3=12,600 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- demontdz a odstranéni zatizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto
66 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ HI -DODAVKA M 74,000
A MONTAZ
(v€. nab&hovych klint)
22+21+16+15=74,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodévku v8ech dili ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvka
- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (v€éetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
67 9117C1 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A M 22,000
MONTAZ
svisla vypli
10,0+12,0=22,000 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku v8ech dili ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a dilta¢nich prvka
- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné
nivelaéni hmoty pod kotevni desky
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

68 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA KUS 28,000
VCETNE ODRAZNEHO PASKU
28=28,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

69 91345 NIVELACN{ ZNACKY KOVOVE KUS 1,000
demontaz a zpétna montaz vé&. nutné spravni agendy s CUZK
1=1,000 [A]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni nivelacni znacky véetn€ nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni dopravu

70 917212 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM M 7,800
podél schodisté
3%1,3*2=7,800 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bocni betonovou opérku.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
71 917223 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 16,000
100MM

obrubniky ohranicujici dlazby:
4%1,0=4,000 [A]
4%3,0=12,000 [B]
Celkem: A+B=16,000 [C]
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bocni betonovou opérku.

72 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 3,000

150MM
obrubniky ohranicujici dlazby:
4%2,0=8,000 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

73 919112 REZAN{ ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 38,400
napfi¢ vozovkou:
6,2+6=12,200 [A]
podél fims a obrub:
8,1+2+2=12,100 [B]
10,1+2+2=14,100 [C]
Celkem: A+B+C=38,400 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust'ce, véetné spotieby vody

74 931316 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 800MM2 M 38,400
napfi¢ vozovkou:

6,2+6=12,200 [A]

podél fims a obrub:

8,1+2+2=12,100 [B]

10,142+2=14,100 [C]

Celkem: A+B+C=38,400 [D]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé

nezahrnuje tésnici profil

75 931336 TESNENI DILATACNICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM M 102,900

PRUREZU DO 800MM2

tésnéni spar mezi prefabrikaty 20*40 mm

rubova Cast:

(2,6+2,5+2,6)*7=53,900 [A]

licova cast:

7,0%7=49,000 [B]

Celkem: A+B=102,900 [C]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé

nezahrnuje tésnici profil

76 93135 TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M 26,200

predtésnéni spar podél fims

podél fims a obrub:
8,142+2=12,100 [A]
10,1+2+2=14,100 [B]
Celkem: A+B=26,200 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, o€iSténi okoli spary po upraveé

77 938545 OCISTEN]I BETON KONSTR OTRYSKANIM ABRAZIVNIM VODNIM M2 150,098

PAPRSKEM
v€. odvozu a ulozeni na skladku vzniklého odpadu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

horni povrch NK:

2,5%8,14=20,350 [A]

rub NK:

2,6%8,14*2=42,328 [B]

vnitini svislé stény NK:

2,0%8,14*2=32,560 [C]

podhled NK:

2,0*%8,14=16,280 [D]

¢ela NK:

1,65*2=3,300 [E]

vytokové ¢elo lic:

5,50+5,50=11,000 [G]

vytokové ¢elo rub:

4,0+4,0=8,000 [F]

dno v mosté:

2,0*%8,14=16,280 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+G+F+H=150,098 [I]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

78 966158 BOURAN{ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3

vE€. odvozu a uloZeni na skladku

odstarnéni stavajiciho vtokového cela
0,75%3,0%(2,98+2,93)=13,298 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisi

13,298

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim

79 96618 BOURANI KONSTRUKCI KOVOVYCH T

1200 na vtoku
likvidace v rezii zhotovitele

0,091
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2,6%0,035=0,091 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi
80 967158 VYBOURANI CASTI KONSTRUKC{ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 11,728
vE. odvozu a uloZeni na skladku
stavajici dlazba na vtoku:
2,5%(4,0+4,0)*0,20=4,000 [A]
stavajici dlazba na vytoku:
1,75%7,4%0,20=2,590 [B]
1,75%6,0%0,20=2,100 [C]
odborani horni ¢asti vytokového kiidla:
0,5%0,75*8,1=3,038 [D]
Celkem: A+B+C+D=11,728 [E]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
81 967168 VYBOURANI CASTI KONSTRUKC{ ZELEZOBET S ODVOZEM DO M3 3,134
20KM
vybourani stavajicich fims
v€. odvozu a uloZeni na skladku
0,67*8,09%0,3=1,626 [A]
0,62*8,11*0,3=1,508 [B]
Celkem: A+B=3,134 [C]

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v doplilujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych piedpist
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Rozpocet: SO 101.1 Rekonstrukce silnice 111/37367, propustek v km 1,889
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
82 97816 ODSEKANI VRSTVY VYROVNAVACIHO BETONU NA MOSTECH M3 2,035
v€. odvozu a uloZeni na skladku
2,5%0,1*8,14=2,035 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist
83 97817 ODSTRANEN{ MOSTN{ IZOLACE M2 20,350
v€. odvozu a uloZeni na skladku
2,5%8,14=20,350 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dal$i prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
s N
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice I11/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukce silnice I11/37365 - km 0,030 - K.U.

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




Typ

[ X - ‘ ‘ .
N Aspe Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 2
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Por.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 0

1 014102

VSeobecné konstrukce a prace

a POPLATKY ZA SKLADKU T 2 656,400

zemina a podkladni vrstvy vozovek

Technicka specifikace:

"113328" 233,000%1,9=442,700 [A]

"123738.A" 215,000%2,0=430,000 [B]

"123738.B" 308,700%2,0=617,400 [C]

"126738" 342,000%2,0=684,000 [D]

"12931" 203,000*%0,25*2,0=101,500 [E]

"132738" 190,400*2,0=380,800 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=2 656,400 [G]

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

2 014102

b POPLATKY ZA SKLADKU T 415,800

kamen, beton, ZB, stavebni sut

Technicka specifikace:

"114148" 189,000%2,2=415,800 [A]

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

3 014132

c POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 240,300

asfalty

Technicka specifikace:

"113138" 59,000%2,4=141,600 [A]

"113728.E" 41,125%2,4=98,700 [B]

Celkem: A+B=240,300 [C]

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

4 014212

POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE T 225,400

Zemina chybéjici k ohumusovani svahu

Technicka specifikace:

112,7%2,0=225,400 [A]
"kubatura dle 18221"
zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)

Vseobecné konstrukce a prace



>
"‘ Aspe Firma:

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje
3.6.1.7

Strana:

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 102.1 Rekonstrukee silnice I11/37365 - km 0,030 - K.U.
SO 102.1 Rekonstrukee silnice I11/37365 - km 0,030 - K.U.

Objekt:
Rozpocet:

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Zemni prace

5 113138 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3 59,000
0ODVOZ DO 20KM

odvoz na skladku: 43m3 (vozovka BUS zastavek + okraje vozovky) + 16m3
(sanace); tl. 0,1m
plocha dle situace ACAD * tl.

43+16=59,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

6 11313B

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM tkm 5 664,000
POJIVEM - DOPRAVA

59%*2,4*40 km=5 664,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako sou¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 233,000
ODVOZ DO 20KM

odvoz na skladku: 172m3 (vozovka BUS zastavek + okraje vozovky) + 61m3
(sanace); tl. 0,4m
plocha dle situace ACAD * tl.

172+61=233,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

8 11372 FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

M3 153,300
s odvozem a uloZenim na meziskladku (pro zpétné vyuziti na stavbé)

V¢etné odvozu na meziskladku v rezii zhotovitele. Odvozna vzdalenost v rezii
zhotovitele.
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Por-.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.

Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Pro zpétné pouziti na stavbé
166,800-13,5=153,300 [A]
Kubatura dle "113726" - odpocet km 0,00 - 0,03
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

9

11372.R

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 244,150

odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
- na zpevnéni krajnic: 1598x 0,10 = 159,8 m3
- na zpevnéni sjezdl (SO 116.2): 0,9 m3

- krajnice u propustku: 6,1 m3
zpevnéni krajnic a sjezdd: 160+1+6,1 = 168m3

(0,04*100m2)+(0,05*8139m2)=411,0m3 - (170) = 241 m3
- na zpevnéni krajnic: 1598x 0,10 = 159,8 m3
- na zpevnéni sjezdi (SO 116.2): 0,9 m3
- krajnice u propustku: 6,1 m3
zpevnéni krajnic a sjezda: 159,8+0,9+6,1 = 166,8m3
(0,04*100)+(0,05%8139)-166,8=244,150 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

10

113728

E FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 41,125

véetné odvozu a ulozenim na skladku
TYP "3" sanace plo$né: vyfrézovani plochy tl.min. 50mm (Iépe 90mm), vycisténi
plochy, naliti hran, infiltracni postfik z kationaktivni asfaltové emulze PI-E v mnozstvi
zbytkového asfaltu 1,2 kg/m2 v plose a pokladka podkladni vrstvy z asfaltové
smési typu asfaltovy beton ACP 16+ s asfaltovym pojivem tl. min.50mm (dle CSN
EN 13108-1)

0,1%8225%0,05=41,125 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

11 11372B FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH - DOPRAVA tkm 3.948,000
41,125%2,4*40 km =3 948,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako souc¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].
12 114148 ODSTR DLAZ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO VC PODKL, ODVOZ M3 189,000
DO 20KM
kamenna rovnanina - svahy potoka; kubatura dle pfi¢nych fezit ACAD
Technicka specifikace:  Odstranéni konstrukei vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pied vybouranim. Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou
suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi
bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
13 123738 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 215,000
20KM

179 =179,0m3; z pficnych fezi ACAD
vykop pro (zatrubnéni pfikopu): 36m3
179+36=215,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

14 123738 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 308,700
20KM
sanace podlozi; 1,54*20+1,68*30 = 81,2m3 + (1,75*130)

1,54*20+1,68*30=81,200 [A]
1,75*%130=227,500 [B]
Celkem: A+B=308,700 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
15 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 153,300

Veskera svisla a vodorvna manipulace s materialem pro polozky:
"11372" 153,3=153,300 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

polozka nezahrnuje:
- préace spojené s otvirkou zemniku

16 126738 ZRIZENI STUPNU V PODLOZ{ NASYPU TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 342,000
svahové stupné u vysokych nasypU; kubatura z pfi¢nych fezl ACAD

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

17 12931 CISTEN{ PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 163,000

vycisténi s obnovenim funkce spadu, v€. odvozu nanosu na skladku, uloZeni a
poplatku;
délky dle situace vEetné odvozu v rezii zhotovitele
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

18 132738 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 190,400
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

vykop patky pro zpevnéni svah(; 0,80*238=190,4 m3 dle ACAD
0,80*238=190,400 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisteé a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

19 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 846,600

pro polozky:

"123738.A" 233,000=233,000 [B]

"123738.B" 81,200=81,200 [C]

"126738" 342,000=342,000 [D]

"132738" 190,400=190,400 [E]

Celkem: B+C+D+E=846,600 [F]
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrcha svaht

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

20 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3
650m3; z pficnych fezi ACAD

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekttl a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€iSténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

650,000

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

plochy, zakryti a pod.)

21 17380 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 44,000
44m3; zemni krajnice
dle ACAD
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekttl a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

22 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 38,115
zasyp zatrubnéného pfikopu; 31,5%1,21m2 = 38,115m3
dle ACAD
31,5%1,21=38,115 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
23 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 1 872,000
plocha z pfiénych fezl
dle ACAD
1 709,000=1 709,000 [A]
predlazdéni BUS zaliva
79+84=163,000 [B]
Celkem: A+B=1 872,000 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.
24 18130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI M2 1 127,000
pod "18221"
1127=1 127,000 [A] celkova plocha dle situace ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vyskovych rozdilt
25 18221 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 1127,000
vé. nalozeni, dovozu a ulozen, nedostatek materialu bude dovezen v rezii
zhotovitele
1127=1 127,000 [A] celkova plocha dle situace ACAD
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
nutné pfemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5
26 18242 ZALOZEN{ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 447,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 102.1 Rekonstrukee silnice I11/37365 - km 0,030 - K.U.
SO 102.1 Rekonstrukee silnice I11/37365 - km 0,030 - K.U.

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Por.¢. Polozka Typ Nazev
1127=1 127,000 [A] celkova plocha dle situace ACAD

A-680=447,000 [B] celkové - "18245"
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

M2 680,000

27 18245 ZALOZENI TRAVNIKU ZATRAVNOVACI TEXTILIf (ROHOZI)

kokosové rohozZe na vysokych svazich véetné upevnéni

dle situace ACAD
Technicka specifikace: Zahrnuje dodani a poloZeni piedepsané zatraviiovaci textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévani, prvni pokoseni

1 Zemni prace

-2 Zaklady
M3 308,700

28 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

SDa 0-63

sanace podlozi; 1,54*20+1,68*30 = 81,2m3 dle ACAD + (1,75*130)
1,54*20+1,68*30=81,200 [A]
1,75*130=227,500 [B]

Celkem: A+B=308,700 [C]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2 Zaklady

- 4 Vodorovné konstrukce
M3 0,707

29 45131 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET

ZASLEPENI DN 300 - vyplii potrubi

10,0%(0,15%0,15%3,14)=0,707 [A]
délka dle ACAD*(plocha)

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
30 45152 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 5,100
Pofladni vrstva pod potrubim "81446"
34%1%0,15=5,100 [A]
délka dle ACAD * gitka * tl.
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
31 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 197,400

zpevnéni svahu - dlazba z lom kamene tl. 200 mm do betonu C20/25-XF2 tl. 100 mm
658*0,3 = 197,4 plocha dle ACAD * tl.

658*0,3=197,400 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
32 467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 76,160
patka pro zpevnéni svah( - beton C20/25-XF2
(0,4*0,8)*238=76,160 [A]
(plocha)*délka dle ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a
zpusobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukci a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostuptl, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

33 56333

A VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 1708,350
Stérkodrt SDa 0/63 Ge tl. 150 mm

podkladni vrstvy konstrukce vozovky a rozsifeni vozovky; plocha ze situace
(2*763+101)m2*1,05= 1708,4m2 plocha dle situace * koeficient sklonu
(2*763+101)*1,05=1 708,350 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

34 56333

B VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 1708,350
Stérkodrt SDa 0/32 Ge tl. 150 mm

podkladni vrstvy konstrukce vozovky a rozsifeni vozovky; plocha ze situace
(2*763+101)m2*1,05= 1708,4m2 plocha dle situace * koeficient sklonu
(2*763+101)*1,05=1 708,350 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

35 56960

ZPEVNENI KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 154,300
zpevnéni krajnic tl. 0,1m odfrézovanym materialem; 1598*0,1 =159,8 m3 plocha dle
ACAD * tl.

159,8-5,5 (odpocet km 0,00 - 0,03)=154,300 [A]

Technicka specifikace: - doddni recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry

36 572143

INFILTRACN{ POSTRIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 1 708,350
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

plocha ze situace; na 3D "56333"

1708,35=1 708,350 [A]
Plocha dle situace ACAD
Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

37 572143 E INFILTRACN{ POSTRIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2

TYP "3" sanace plo$né: vyfrézovani plochy tl.min. 50mm (Iépe 90mm), vycisténi
plochy, naliti hran, infiltracni postfik z kationaktivni asfaltové emulze PI-E v mnoZstvi
zbytkového asfaltu 1,2 kg/m2 v ploSe a pokladka podkladni vrstvy z asfaltové
smési typu asfaltovy beton ACP 16+ s asfaltovym pojivem tl. min.50mm (dle CSN
EN 13108-1)
0,1*%8225=822,500 [A]
10% plochy
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

822,500

38 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2
8463+8636-395=16 704,000 [A]
Plocha dle "574A34" "574C46" - km cca 0,00 - 0,03
Technickd specifikace: - dodéni v§ech pedepsanych materiali pro postiiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

16 704,000

39 572222 C SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2

TYP "1" sanace samostatnych trhlin
pfi primérné vzdalenosti trhlin >10m (provedeni asfaltové pruzné membrany
z asfaltové modifikované emulze s vyztuznou vliozkou): frézovana plocha kolem

411,250
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

trhliny se ocisti na Sitku min.500mm, trhliny se profiznou na hloubku min. 30mm,

vycisti, opatfi natérem a zaliji pruznou asfaltovou zalivkou, na upravené plose se

provede postik modifikovanou asfaltovou emulzi do néhoz se polozi pasy

vyztuzné viozky (dle TP115 8.2.3.1 a2 8.2.1.2)
0,05%8225=411,250 [A]
5% plochy

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materidll pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

40 572644 D JEDNOVRST NATER Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 S DEL PODRC M2

TYP "2" sanace samostatnych trhlin pfi primérné vzdalenosti trhlin <10m
(provedeni asfaltové pruzné membrany z vysoce modifikovaného asfaltu):
frézovana plocha se ocisti v Useku trhlin, trhliny se profiznou na hloubku 35mm a
Sifku 10-30mm, vycisti, opatfi natérem a zaliji pruznou asfaltovou zalivkou (u trhlin
s Sitkou mensi nez 5mm se trhlina neprofezava, ale opatfi prouzkem zalivkové
hmoty Sitky 40mm), na upravené ploSe se provede postfik a poté pruzna
membrana s naslednym podrcenim (dle TP115 8.2.3.1)

0,25*8225=2 056,250 [A]

25% plochy

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materidll pro natéry v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického pfedpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

2 056,250

41 57475 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2

vyztuzna geomfiz v konstrukci vozovky BUS stani (acad)

- oc¢isténi podkladu
- pokladka geomtize dle predepsaného technologického predpisu

93,000

Technickd specifikace: - dodani geomtize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné piesaht (pfesahy zapocteny v jednotkové cen¢)

42 57476 C VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU M2

411,250
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
TYP "1" sanace samostatnych trhlin
pfi primérné vzdalenosti trhlin >10m (provedeni asfaltové pruzné membrany
z asfaltové modifikované emulze s vyztuznou vlozkou): frézovana plocha kolem
trhliny se ocisti na $itku min.500mm, trhliny se profiznou na hloubku min. 30mm,
vydisti, opatfi natérem a zaliji pruznou asfaltovou zélivkou, na upravené ploSe se
provede postik modifikovanou asfaltovou emulzi do néhoz se polozi pasy
vyztuzné vlozky (dle TP115 8.2.3.1 2 8.2.1.2)
0,05%8225=411,250 [A]
5% plochy
Technickd specifikace: - dodani geomiize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetn¢ piesahti (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)
- ocisténi podkladu
- pokladka geomtize dle predepsaného technologického predpisu
43 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 8 248,000
8463m2; ACO 11, plocha odeétena ze situace
8463-215( odpodet km 0,00 - 0,03) =8 248,000 [A]
Technickd specifikace: - doddni smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikti, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
44 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 8 456,000
8636m2; ACL 16+, plocha odectena ze situace
8636-180 (odpocet km 0,00 - 0,03)=8 456,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
45 574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 1708,350
60MM
ACL 16+, plocha odectena ze situace
1708,350=1 708,350 [A]
Plocha dle polozky "56333.A"
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
46 574ES6 E ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 822,500

60MM

TYP "3" sanace plosné: vyfrézovani plochy tl.min. 50mm (Iépe 90mm), vycisténi

plochy, naliti hran, infiltracni postfik z kationaktivni asfaltové emulze PI-E v mnoZstvi

zbytkového asfaltu 1,2 kg/m2 v ploSe a pokladka podkladni vrstvy z asfaltové

smési typu asfaltovy beton ACP 16+ s asfaltovym pojivem tl. min.50mm (dle CSN

EN 13108-1)
0,1%8225=822,500 [A]
10% plochy

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
47 577A2 C VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIK M 822,500
TYP "1" sanace samostatnych trhlin
pfi primérné vzdalenosti trhlin >10m (provedeni asfaltové pruzné membrany
z asfaltové modifikované emulze s vyztuznou vlozkou): frézovana plocha kolem
trhliny se ogisti na $itku min.500mm, trhliny se profiznou na hloubku min. 30mm,
vydisti, opatfi natérem a zaliji pruznou asfaltovou zélivkou, na upravené ploSe se
provede postiik modifikovanou asfaltovou emulzi do néhoz se polozi pasy
vyztuzné vlozky (dle TP115 8.2.3.1 2 8.2.1.2)
0,05*8225%2=822,500 [A]
5% plochy * ptepocet na délku pii Gprave thliny na Sitku 0,5m
Technicka specifikace: - vyfrézovani drazky $itky do 20mm hloubky do 40mm
- vycisténi
- natér
- vypln ptedepsanou zalivkovou hmotou
48 577A2 D VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIK M 4112,500
TYP "2" sanace samostatnych trhlin pfi primérné vzdalenosti trhlin <10m
(provedeni asfaltové pruzné membrany z vysoce modifikovaného asfaltu):
frézovana plocha se ocisti v Useku trhlin, trhliny se profiznou na hloubku 35mm a
$ifku 10-30mm, vycisti, opatfi natérem a zaliji pruznou asfaltovou zalivkou (u trhlin
s Sitkou mens$i nez 5mm se trhlina neprofezava, ale opatfi prouzkem zalivkové
hmoty Sitky 40mm), na upravené ploSe se provede postfik a poté pruzna
membrana s naslednym podrcenim (dle TP115 8.2.3.1)
0,25*8225%2=4 112,500 [A]
25% plochy * piepocet na délku pii upraveé thliny na itku 0,5m
Technicka specifikace: - vyfrézovani drazky $itky do 20mm hloubky do 40mm
- vycisténi
- natér
- vypli ptedepsanou zalivkovou hmotou
49 587202 PREDLAZDENI KRYTU Z DROBNYCH KOSTEK M2 163,000
Predlazdéni stavajicich autobusovych zalivii v km cca 1,300 - 1,345 vlevo, vpravo
v€. doplnéni loze
79+84=163,000 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: - pod pojmem *piedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, slozZeni, o¢isténi)
- dodani a rozprostieni materialu pro loze a jeho tloustku piedepsanou dokumentaci a pro ptedepsanou vyplii spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouZitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582
5 Komunikace
- 8 Potrubi
50 81446 POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 400MM M 34,000
zatrubnéni pfikopu; 34m délka dle ACAD
Technicka specifikace: poloZKy pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
51 89721 VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETN{ MONOLITICKA KUS 1,000
BETONOVA
z betonu C 30/37-XF4+XD1,XD3; tvar viz pfiloha C6 Objekty
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- mfize s ramem, koSe na bahno,
- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zhotoveni nepropustné¢ho, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- predepsané podkladni konstrukce
52 89952A OBETONOVANI{ POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C20/25 M3 2,000

obetonovani potrubi "81446"

2=2,000 [A]
Kubatura dle pfi¢nych fezi
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenk, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace

53 9113Al SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M
DODAVKA A MONTAZ

délky svodidel dle situace ACAD
105+40=145,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

145,000

- kompletni dodévku vSech dil ocelového svodidla s ptedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvka

- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetn¢ betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou

54 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M

DEMONTAZ S PRESUNEM
odstranéni stavajicich svodnic a dista¢nich dilt ze svodidla za mostem vlevo na zdi
podél potoka

pozor - sloupky se ponechavaji na misté, nesmi dojit k poSkozeni béhem
demontaze svodnic

98=98,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

98,000

55 912151 SVODNICE SAMOSTATNA - DODAVKA A MONTAZ KUS

nové svodnice pro svodidlo za mostem vlevo na zdi podél potoka, v€. distacnich
dilt
98=98,000 [A]

98,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a montaz svodnice s piedepsanou povrchovou upravou, véetné nutnych spojovacich prvki

56 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 86,000

sloupky u sjezdll (Cervené) jsou soucasti SO 116
Pocty dle situace ACAD

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

57 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA KUS 18,000
VCETNE ODRAZNEHO PASKU

nastavce vzdy na zac¢atku a na konci svodidla
Pocty dle situace ACAD

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

58 91297 DOPRAVNI ZRCADLO KUS 1,000
komplet

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- dodani a osazeni zrcadla v€etné nutnych zemnich praci
- ptedepsana povrchova uprava
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie.

59 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 4,000
DODAVKA A MONTAZ
nové znacky B20a (2x) a B 20b (2x)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Pocty dle situace ACAD
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
60 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTAZ S KUS 4,000
PRESUNEM

nové znac¢ky B20a (2x) a B 20b (2x)
Pocty dle situace ACAD

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dopravu demontovaného zafizeni z docasné skladky
- osazeni (betonova patka, zemni prace) a montaZz zatizeni na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zafizeni

61 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S KUS 2,000

PRESUNEM
prekladané sloupky stavajicich znacek 1J4b
Pocty dle situace ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zafizeni z docasné skladky
- osazeni a montaz zafizeni na misté uréeném projektem

- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zatizeni

62 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 2,000

pfesunuty sloupek pro [J4b (2sx)
Pocty dle situace ACAD

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.

Pocet MJ J.cena

MJ

Por.¢. Polozka Typ Nazev
M2

357,120

Celkem

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE -

63 915221 a
DOD A POKLADKA

vodorovné dopr znacéeni = V4 (0,125), V2b (1,5/1,5/0,25); vyméry ze situace DZ
368 - 10,88 (odpocet km 0,00 - 0,03)=357,120 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méefi se pouze natirana plocha)

- pfedznaceni a reflexni upravu
M2

18,000

64 915221 b VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE -
DOD A POKLADKA
vodorovné DZ BUS zastavek barvy Zluté; vyméry ze situace

Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)

- pfedznaceni a reflexni upravu

48,000

65 917224 A SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR
150MM
silniéni obrubnik (150x250mm) obrobniky v¢. nastupisté
(15+33)=48,00 m, délky dle situace ACAD vcetné betonové patky

15+33=48,000 [A]

betonové loze i boc¢ni betonovou opérku.

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

9,000

66 917224 B SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR
150MM
najezdovy obrubnik (150x150mm)pro sjezdy (v km 0,642 a 0,680)

9,0m, délky dle situace ACAD vcetné betonové patky

9=9,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka Zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci



pFiéné Fezani KU

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust'ce, véetné spotieby vody
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
67 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 30,000

68 931324

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 30,000

400MM2
pFiéné spary v KU

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, ocisténi okoli spary po Gpravé

nezahrnuje tésnici profil

69 935212

PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 106,000

TL 100MM
106*=106,000m

106=106,000 [A]
Délka dle projektové dokumentace ACAD

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a ulozeni pfikopovych tvarnic pfedepsaného rozmeéru a kvality

- dodani a rozprostieni loZe z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- veSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu

- ukonceni, patky, sparovani

- mé&fi se v metrech béznych délky osy zlabu

70 93818

OCISTEN{ ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM M2 8 421,000

Ocisténi vozovky pred pokladkou asfaltovych vrstev
véetné odvozu a likvidace mat. v rezii zhotovitele

8636-215 (odpocet km 0,00 - 0,03) =8 421,000 [A]
Plocha dle ACAD

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zptsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

71 93818 C

OCISTENI ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM M2 411,250
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

véetné odvozu a likvidace mat. v rezii zhotovitele
TYP "1" sanace samostatnych trhlin
pfi primérné vzdalenosti trhlin >10m (provedeni asfaltové pruzné membrany
z asfaltové modifikované emulze s vyztuznou vlozkou): frézovana plocha kolem
trhliny se ocisti na Sitku min.500mm, trhliny se profiznou na hloubku min. 30mm,
vycisti, opatfi natérem a zaliji pruznou asfaltovou zalivkou, na upravené plose se
provede postfik modifikovanou asfaltovou emulzi do néhoz se polozi pasy
vyztuzné viozky (dle TP115 8.2.3.1 a2 8.2.1.2)
0,05%8225=411,250 [A]
5% plochy
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplisobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

72 93818 D OCISTENI ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM M2

véetné odvozu a likvidace mat. v rezii zhotovitele
TYP "2" sanace samostatnych trhlin pfi primérné vzdalenosti trhlin <10m
(provedeni asfaltové pruzné membrany z vysoce modifikovaného asfaltu):
frézovana plocha se ocisti v Useku trhlin, trhliny se profiznou na hloubku 35mm a
Sifku 10-30mm, vycisti, opatfi natérem a zaliji pruznou asfaltovou zalivkou (u trhlin
s Sitkou mensi nez 5mm se trhlina neprofezava, ale opatfi prouzkem zalivkové
hmoty Sitky 40mm), na upravené ploSe se provede postfik a poté pruzna
membrana s naslednym podrcenim (dle TP115 8.2.3.1)

0,25*8225=2 056,250 [A]

25% plochy

Technickd specifikace: polozka zahrnuje o€isténi pfedepsanym zptsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

2 056,250

73 93818 E OCISTEN{ ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM M2

TYP "3" sanace plo$né: vyfrézovani plochy tl.min. 50mm (Iépe 90mm), vyc¢isténi
plochy, naliti hran, infiltracni postfik z kationaktivni asfaltové emulze PI-E v mnozstvi
zbytkového asfaltu 1,2 kg/m2 v ploSe a pokladka podkladni vrstvy z asfaltové

smési typu asfaltovy beton ACP 16+ s asfaltovym pojivem tl. min.50mm (dle CSN
EN 13108-1)

0,1%8225=822,500 [A]
10% plochy
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zptsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

822,500
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Rozpocet: SO 102.1 Rekonstrukee silnice IT1/37365 - km 0,030 - K.U.
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
74 938652 OCISTEN{ OCEL KONSTR OTRYSKANIM NA SUCHO KREMIC PISKEM M2 13,688
odstranéni rzi ze stavajicich sloupku svodidla za mostem vlevo na zdi podél potoka
délka 98 m
pocet sloupkud: 50
obvod sloupku. 0,365 m
vySka sloupku: 0,75 m
50%0,365*0,75=13,688 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje ociSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
75 93867 OCISTEN{ OCEL KONSTR BROUSENIM M2 13,688
odstranéni rzi ze stavajicich sloupku svodidla za mostem vlevo na zdi podél potoka
délka 98 m
pocet sloupkud: 50
obvod sloupku. 0,365 m
vySka sloupku: 0,75 m
50%0,365*0,75=13,688 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje ociSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukce silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice 11137365, propustek v km 1.275

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: LINIO PLAN s.r.o.

Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 a POPLATKY ZA SKLADKU T

zemina a podkladni vrstvy vozovek nestmelené

pol.¢. 113 328:

26,493%1,9=50,337 [A]

pol.&. 123 738:

15,0%2,0=30,000 [B]

pol.¢. 129 60:

29,88%2,0=59,760 [C]

pol.&. 131 738:

17,848*2,0=35,696 [D]

pol.¢. 132 738:

9,516%2,0=19,032 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=194,825 [F]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

194,825

2 014102 b POPLATKY ZA SKLADKU T

stavebni sut

p.&. 938 445:
14,52%0,01*2,3=0,334 [A]
p.C. 938 545:
107,32%0,01*2,3=2,468 [B]
p.&. 967 168:
4,11%2,5=10,275 [C]
p.&. 978 16:
2,438*2,3=5,607 [D]
Celkem: A+B+C+D=18,684 [E]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

18,684

4 014132 c POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T
Zivice

p.&. 113338
8,831%2,4=21,194 [A]

21,194
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na sklédce.
3 014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 0,386
p.¢. 97817:
32,2%0,005%2,4=0,386 [B]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 26,493
ODVOZ DO 20KM
tl. 300 mm
plocha (ACAD): 88,31 m2
88,31%0,3=26,493 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

6 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 3,331
DO 20KM
tl. 100 mm
plocha (ACAD): 88,31 m2
88,31*0,1=8,831 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

7 11333B ODSTRANEN] PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM tkm 847,776
- DOPRAVA
8,831%2,4*40 km=847,776 [A]
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se ur¢i jako souc¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

8 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 4,416

tl. 50 mm

plocha (ACAD): 88,31 m2

pouzije se zpétné na dosypani nezpevnénych krajnic

v€. odvozu, meziskladky a nutné manipulace
88,31%0,05=4,416 [A]

Technicka specifikace:  PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

9 11525 PREVEDEN{ VODY POTRUBIM DN 600 NEBO ZLABY R.O. DO 2,0M M 22,000

provizorni zatrubnéni potoka po dobu stavby, v€. tesnicich hrazek na vtoku a
vytoku (zfizeni a odstranéni(

22,0=22,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka pievedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrZzovani a odstranéni ptislusného zatizeni. Pfevedeni vody se uvadi bud’ primérem potrubi (DN)
nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).

10 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 8,000
1KM

odkop okolo kFidel, pouZije se k zpétnému zasypu kfidel
4%2,0=8,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku

11123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 15,000
20KM
odkop stavajicich krajnic:
15,0%(0,5+0,5)=15,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

12 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 12,416
nakopani mtr. na zpétny zasyp kiidel na meziskladce:
8,0=8,000 [A]
nakopani frézinku na krajnice:
4,416=4,416 [B]
Celkem: A+B=12,416 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- préace spojené s otvirkou zemniku
13 12960 CISTENI VODOTEC{ A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 29,880
hl. 30 cm
2,0%0,45*(15,0+9,2+9,0)=29,880 [A]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
14 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 17,848

prechodova oblast Kitiny:
0,66%9,20=6,072 [A]
nasyp na stavajicim mosté:
0,68%9,2=6,256 [B]
prechodova oblast Biezina:
0,60*9,20=5,520 [C]
Celkem: A+B+C=17,848 [D]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

15 132738 HLOUBENI RYH SR DO 2M PAZ INEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 9,516
pro patky na vtoku:
0,4%0,8%(1,2*1,3+1+1,5%1,3)=1,443 [A]
0,3%0,6%(2,5+12,5%1,3+2,5+2,0%1,3)=4,293 [B]
pro patky na vytoku:
0,4%0,8%(1,5%1,3+1,5+1,5%1,3)=1,728 [C]
0,3*0,6%(4,5+1,0%1,3+3,0+2,0%1,3)=2,052 [D]
Celkem: A+B+C+D=9,516 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahti do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
16 171103 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3 8,000
zpetny zasyp kfidel
8,0=8,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€iSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
17 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN] M3 42,364
trvalé ulozeni zemin
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

pol.¢. 123 738:

15,0=15,000 [B]

pol.&. 131 738:

17,848=17,848 [D]

pol.c. 132 738:

9,516=9,516 [E]

Celkem: B+D+E=42,364 [F]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrcht svahti

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

18

17180

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 88,000

100% PS dosypani svahu

Technicka specifikace:

Kitiny:

0,5%24,0=12,000 [A]
1,0¥18,5=18,500 [B]

Bfezina:

0,5%19,0=9,500 [C]
2,0%24,0=48,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=88,000 [E]
polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Por.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

19

17380

ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 92,813

Technicka specifikace:

Kitiny:

1,5%15,5%0,75=17,438 [A]

1,5%24,0%0,75=27,000 [B]

Biezina:

1,5%24,0%0,75=27,000 [C]

1,5%19,0*%0,75=21,375 [D]

Celkem: A+B+C+D=92,813 [E]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

20 18243 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA HLUSINU M2 173,500

Kitiny:
1,5%24,0=36,000 [A]
2,0%18,5=37,000 [B]
Brezina:
1,5%19,0=28,500 [C]
3,0%24,0=72,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=173,500 [E]
Technicka specifikace: - Zahrnuje dodéani pfedepsané travni smési, hydroosev na hlusinu, zalévani, prvni pokosent, to vSe bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace

-2 Zaklady

21 261514 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 35MM M 60,000
vrty pro pfipadnou injektaz stavajicich kfidel
60*1,0=60,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
premisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni docasné (véetné odpazeni) i trvalé

22 281611 INJEKTOVANI NiZKOTLAKE Z CEMENTOVYCH POJIV NA POVRCHU M3 7,536

pfipadna injektaz stavajiciho kfidla na vytoku
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
60%(0,2*0,2*3,14)¥1=7,536 [A]
Technickd specifikace: Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo zfizeni vrti (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou nutné pro piedepsanou funkci injektaze
(statickou, tésnici a pod.).Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pied a po injektazi.
Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s ulozenim.
2 Zaklady
-3 Svislé konstrukce
23 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVEN{ RIMSY KG 153,300
10 kg/1 ks v¢. vrtani a lepeni do zdi
((7,38+7,95)/1,0¥10,0=153,300 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku piedepsaného tvaru a jeho osazeni do predepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky
apod.)
24 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 9,709
leva:
8,80%((0,52+0,40)/2)=4,048 [A]
prava:
11,10%((0,54+0,48)/2)=5,661 [B]
Celkem: A+B=9,709 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
25 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 1,748

B500b, parametricky 180 kg/m3

9,709%0,18=1,748 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do v§ech pozadovanych tvari (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni métici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

3 Svislé konstrukce
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- 4 Vodorovné konstrukce

26 431125 SCHODIST KONSTR Z DILCU ZELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 0,630

sloZzebnia schodi$té do betonového loze C 20/25-XF2
0,2*0,35*%0,75*%12=0,630 [A]

Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcd, oSetieni a ochrana dilct,
- u dilct zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované tpravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé vcetné montaznich zafizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- ocisteéni a osetieni tiloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpiisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, v¢etné pfipadnych méfeni,
- veSkera zafizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku,

a méfteni dilcd a pod.).

- dalsi prace dané piipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méticich zatizeni, zkouseni

27 451313 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 1,195

pod fimsami mimo NK

leva:
0,1%(3,05+2,90)=0,595 [A]
prava:
0,1%(3,0+3,0)=0,600 [B]
Celkem: A+B=1,195 [C]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
28 451314 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 1,000

podkladni beton pod schodistém
1,0%¥1,0=1,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetéeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubii, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

29 457383

VYROVNAVACI A SPAD ZELEZOBETON DO C16/20 VCET VYZTUZE M3 1,600

ochrana izolace - vyztuzeny kari siti PROF. 6 oka 100x100

0,2%8,0=1,600 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplng, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiredkil,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,

- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubii, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do v§ech pozadovanych tvari (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ztizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruke,
- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze

30 457385

VYROVNAVACI A SPAD ZELEZOBETON DO C30/37 VCET VYZTUZE M3 3,960

C30/37-XF1

KARI sit prof. 8, oka 100x100
0,30%9,20=2,760 [A]
0,2#3*2=1,200 [B]
Celkem: A+B=3,960 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru piti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedk,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhii pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,

ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v§ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,



[
<\ Aspe Firma: Sprava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 19

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ztizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,
- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,

- separaci vyztuze

31 45850 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 14,352
SD 0-32, 1d=0,85

opéra Kitiny:
0,66%9,20=6,072 [A]
opéra Biezina:
0,60%9,20=5,520 [B]
na nosné konstrukei:
0,3%9,2=2,760 [C]
Celkem: A+B+C=14,352 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

32 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 2,400

pfechodové Useky na vtoku a vytoku dl. 1,0 m

4,0%1,0%0,3=1,200 [A]
4,0¥1,0%0,3=1,200 [B]
Celkem: A+B=2,400 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a zahoz lomového kamene piedepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy




[
<\ Aspe Firma: Sprava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 20
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
33 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 20,160
dlazba do betonu C20/25-XF2
25% puvodni kamenny obklad se zpétné pouzije
Zpevnéni silni¢nich svaht v tl. 200 mm do betonu tl 100 mm:
Kitiny:
(4,50+5,00)*1,3%(0,2+0,1)=3,705 [A]
Bfezina:
(6,00+4,00)*1,3%(0,2+0,1)=3,900 [B]
Nova dlazba v koryté tl. 200 do 100 mm betonu:
vtok:
(4,0%1,3+7,0+5,0%1,3)%(0,2+0,1)=5,610 [C]
vytok:
(4,0%1,3+7,0+1,5%1,3)%(0,2+0,1)=4,245 [D]
Za kiidly tl. 200 mm do 100 mm betonu:
(1,0%2,0%3)*(0,2+0,1)=1,800 [H]
3,0%(0,2+0,1)=0,900 [G]
Celkem: A+B+C+D+H+G=20,160 [I]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty piedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
34 467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 9,516
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

pro patky na vtoku:
0,4%0,8%(1,2%1,3+1+1,5%1,3)=1,443 [A]
0,3%0,6%(2,5+12,5%1,3+2,5+2,0%1,3)=4,293 [B]
pro patky na vytoku:
0,4%0,8%(1,5%1,3+1,5+1,5%1,3)=1,728 [C]
0,3%0,6%(4,5+1,0%1,3+3,0+2,0%1,3)=2,052 [D]
Celkem: A+B+C+D=9,516 [E]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodéani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a
zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZzeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni doplikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi

Vodorovné konstrukce

Komunikace

35 56333 a VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 106,080

SDa 0/63 Ge
plocha (ACAD): 102 m2
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
102,0%1,04=106,080 [A]
Technickd specifikace: - dod4ani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
36 56333 b VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 105,060
SDa 0/32 GE
plocha (ACAD): 102 m2
102,0%1,03=105,060 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
37 56962 ZPEVNENI KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 105,000
100MM
4,4 m3 z polozky 11372, zbytek (6,1 m3) z SO 102
19+32+29+25=105,000 [A]
Technicka specifikace: - doddni recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry
38 572133 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 105,060
1,2 kg/m2
102,0%1,03=105,060 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

39 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 207,060
(0,4kg/m2) 102*1,02=104,040 [A]
(0,3kg/m2) 102*1,01=103,020 [B]
Celkem: A+B=207,060 [C]

Technickd specifikace: - dodéni v§ech ptedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

40 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 102,000

ACO 11 +tl. 40 mm
plocha (ACAD): 102 m2
102=102,000 [A]
Technicka specifikace: - doddni smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

41 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 103,020

ACL 16+ tl. 50 mm
plocha (ACAD): 102 m2

102%1,01=103,020 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

42 574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 104,040
60MM
ACP 16+ tl. 60 mm
plocha (ACAD): 102 m2
102,0%1,02=104,040 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
- 6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori
43 626111

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU M2 64,080
JEDNOVRST TL 10MM

rub NK:

0,5%9,20%2=9,200 [A]

vnitini svislé stény NK:

1,50%9,20%2=27,600 [B]

podhled NK:

2,7%9,2=24,840 [C]

Cela NK:

1,22%2=2,440 [D]

Celkem: A+B+C+D=64,080 [E]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

dodavku veskerého materialu potiebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce

pottebna leseni a podperné konstrukce

Technicka specifikace:

44 626211 REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNI MALTOU M2
JEDNOVRST TL 10MM

horni povrch NK:

2,70%9,20=24,840 [A]

dno:

2,0%9,2=18,400 [B]

Celkem: A+B=43,240 [C]

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust’ce

potfebna leseni a podpérné konstrukce

43,240

Technicka specifikace:

45 62631 SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM M2

horni povrch NK:
2,70%9,20=24,840 [A]

rub NK:

0,5%9,20%2=9,200 [B]

vnitini svislé stény NK:

1,50%9,20%2=27,600 [C]

podhled NK:

2,7%9,2=24,840 [D]

¢ela NK:

1,22%2=2,440 [E]

dno:

2,0%9,2=18,400 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=107,320 [G]

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité

nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva

107,320
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
pottebna leseni a podperné konstrukce

Technicka specifikace:

46 62641 SJEDNOCUIJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2

vnitini svislé stény NK:

1,50%9,20%2=27,600 [A]

podhled NK:

2,7%9,2=04,840 [B]

¢ela NK:

1,22%2=2,440 [C]

dno:

2,0%9,2=18,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=73,280 [E]

polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust’ce

potfebna leseni a podpérné konstrukce

73,280

Technicka specifikace:

47 62652 OCHRANA VYZTUZE PRI NEDOSTATECNEM KRYTI M2

horni povrch NK:
2,70%9,20=24,840 [A]

rub NK:

0,5%9,20%2=9,200 [B]

vnitini svislé stény NK:

1,50%9,20%2=27,600 [C]

podhled NK:

2,7%9,2=24,840 [D]

¢ela NK:

1,22%2=2,440 [E]

dno:

2,0%9,2=18,400 [F]

Celkem: (A+B+C+D+E+F)*0,25=26,830 [G]
polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité

26,830
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
pottebna leseni a podperné konstrukce

48 62745 SPAROVANI STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 14,520
vtok:
6,1¥1,20=7,320 [A]
vytok:
6,0%¥1,20=7,200 [B]
Celkem: A+B=14,520 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
vycCisténi spar (vyskrabani), vyplachnuti spar vodou, o€isténi povrchu
sparovani
odklizeni suti a pfebyte¢ného materialu
potiebna leseni

6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori

-7 Pridruzena stavebni vyroba
49 711332 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STEK VODE ASFALT PASY M2 9,200

rub stojek v&. penetracniho natéru

0,5%9,2%2=9,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izola¢niho materialu

- ocisténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. pfedpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Uprava u okraju, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodnéni, otvor(, neizolovanych mist a pod.

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii, cementovy potér, izolacni ptizdivku

50 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2 23,920

PECETICI VRSTVOU
natavované
2,6%9,2=23,920 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ociSténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- uprava u okraju, roht, hran, dilatanich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton
v této poloZce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)

51 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 18,400

2 x 500 g/m2
0,50%9,2#2%2=18,400 [A]
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:

- dodani predepsané¢ho ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

52 78382 a NATERY BETON KONSTR TYP S2 (0OS-B) M2 73,280

baravné sjenocujici ochranny natér NK
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vnitini svislé stény NK:
1,50%9,20%2=27,600 [A]
podhled NK:

2,7%9,2=24,840 [B]

Cela NK:

1,22%2=2,440 [C]

dno:

2,0%9,2=18,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=73,280 [E]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéri a necistot) a jeho vyspraveni,

provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym predpisem.

53 78382

b NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2

ochranny natér fims

leva:

8,80=8,800 [A]
((0,52+0,40)/2)*7,95=3,657 [B]
0,52*1,37=0,712 [C]
0,40%0,85=0,340 [D]
7,95%0,1=0,795 [E]
7,95%0,15=1,193 [F]

prava:

11,10=11,100 [G]
((0,54+0,48)/2)*7,98=4,070 [H]
7,98*0,1=0,798 [1]
0,48*1,69=0,811 [J]
0,54*1,10=0,594 [K]
0,15%7,98=1,197 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=34,067 [M]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérti a necistot) a jeho vyspravent,

provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

34,067

Pridruzena stavebni vyroba

Ostatni konstrukce a prace



[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

Strana:

30

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

54 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 56,000
DEMONTAZ S PRESUNEM

skladka SUS
28,0+28,0=56,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

55 9113BI SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA M 73,000
A MONTAZ

11,00421,0+21,00+20,0=73,000 [A]

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- kompletni dodavku v8ech dil ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkil zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych bloktl a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (v¢éetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

56 9117C1 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A M 20,000
MONTAZ

10,0+10,0=20,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vSech dil ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a dilta¢nich prvka

- montdz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, ptipadné
nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275

Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275

MJ Pocet MJ J.cena Celkem
KUS 28,000

Por.¢. Polozka Typ Nazev
57 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA
VCETNE ODRAZNEHO PASKU
28=28,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

58 91345 NIVELACNI ZNACKY KOVOVE KUS 1,000

demontaz a zp&tna montaz vé&. nutné spravni agendy s CUZK
1=1,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje:
- dodani a osazeni nivelaéni znacky véetn€ nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni dopravu

59 917212 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM M 7,800

podél schodiste:
3*1,3%2=7,800 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i1 bo¢ni betonovou opérku.

60 917223 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 16,000

100MM
obrubniky ohranicujici dlazby:
4%1,0=4,000 [A]
4*3,0=12,000 [B]
Celkem: A+B=16,000 [C]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech pedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
61 917224 SILNICNi A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 8,000
150MM

obrubniky ohranicujici dlazby:
4%2,0=8,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

62 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 38,200

napii¢ vozovkou:
7,147,1=14,200 [A]
podél fims a obrub:
84+2+2=12,000 [B]
8+2+2=12,000 [C]
Celkem: A+B+C=38,200 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotieby vody

63 931316 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 800MM2 M 38,200

napfi¢ vozovkou:
7,1+7,1=14,200 [A]

podél fims a obrub:
8+2+2=12,000 [B]
8+2+2=12,000 [C]

Celkem: A+B+C=38,200 [D]

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpraveé

nezahrnuje tésnici profil

64 931336 TESNENI DILATACNICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM M 84,000
PRUREZU DO 800MM2

tésnéni spar mezi prefabrikaty 20*40 mm
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

rubova ¢ast:
3,5%8=28,000 [A]
licova Cast:
7,0%8=56,000 [B]
Celkem: A+B=84,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé
nezahrnuje tésnici profil

65 93135 TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M 24,000
predtésnéni spar podél fims
podél fims a obrub:
8+2+2=12,000 [A]
8+2+2=12,000 [B]
Celkem: A+B=24,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé

66 938445 OCISTEN] ZDIVA OTRYSKANIM ABRAZIVNIM VODNIM PAPRSKEM M2 14,520

lic vtokového cela:
6,10%1,20=7,320 [A]
lic vytokového cela:
6,0%1,20=7,200 [B]
Celkem: A+B=14,520 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

67 938545 OCISTEN]{ BETON KONSTR OTRYSKANIM ABRAZIVNIM VODNIM M2 107,320
PAPRSKEM

v€. odvozu a uloZeni na skladku
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
horni povrch NK:
2,70%9,20=24,840 [A]
rub NK:
0,5%9,20%2=9,200 [B]
vnitini svislé stény NK:
1,50%9,20%2=27,600 [C]
podhled NK:
2,7%9,2=24,840 [D]
Cela NK:
1,22%2=2,440 [E]
dno:
2,0%9,2=18,400 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=107,320 [G]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje ociSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu
68 967168 VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI ZELEZOBET S ODVOZEM DO M3 4,110

20KM

vybourani stavajicich fims

vE. odvozu a uloZeni na skladku
7,98%0,88%0,3=2,107 [A]
7,95%0,84*0,3=2,003 [B]
Celkem: A+B=4,110 [C]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etn€ ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
69 97816 ODSEKAN{ VRSTVY VYROVNAVACIHO BETONU NA MOSTECH M3 2,438
vE. odvozu a uloZeni na skladku
2,65%0,1%9,20=2,438 [A]

Technicka specifikace: - polozka zahrnuje veSskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v doplitujicim textu k poloZce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych piedpist
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Rozpocet: SO 102.2 Rekonstrukee silnice I11/37365, propustek v km 1.275
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
70 97817 ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE M2 32,200
v€. odvozu a uloZeni na skladku
3,50%9,20=32,200 [A]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
s N
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 110 KiiZovatka silnic I11/37365 a 111/37367
Rozpocet: SO 110 Kf¥iZovatka silnic I11/37365 a 111/37367

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: LINIO PLAN s.r.o.

Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 1I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 110 KiiZovatka silnic I11/37365 a 111/37367
Rozpocet: SO 110 KtiZovatka silnic 111/37365 a 111/37367

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

-1 Zemni prace

1 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 2,900

s odvozem a uloZenim na meziskladku (pro zpétné vyuziti na stavbé)
Véetné odvozu na meziskladku v rezii zhotovitele. Odvozna vzdalenost v rezii
zhotovitele.
Pro zpétné pouziti na stavbé
29*0,1=2,9m3
2,9=2,900 [A]
material bude pouzit zpét v polozce "56960"
Kubatura dle projektové dokumentace ACAD
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

2 11372R FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 7,220

odvoz a likvidace v reZii zhotovitele
(253m2*0,04)-2,9m3=7,12m3
(253%0,04)-2,9=7,220 [A]
Kubatura dle projektové dokumentace ACAD
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

1 Zemni prace

-5 Komunikace

3 56960 ZPEVNEN{ KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 3,000
29*0,1=2,9m3; zpevnéni krajnic tl. 0,1m odfrézovanym materidlem kfizovatky
Kubatura dle projektové dokumentace ACAD
Technické specifikace: - doddni recyklatu v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 1I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 110 KiiZovatka silnic I11/37365 a 111/37367
Rozpocet: SO 110 KtiZovatka silnic 111/37365 a 111/37367

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

4 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 253,000

spojovaci postfik 0,3kg/m2; plocha odectena ze situace
Kubatura dle projektové dokumentace ACAD

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

5 574A04 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 M3 17,710

ACO 11+ min. tl. 40mm, vozovka, plocha odectena ze situace
253m2*0.07m(prmeérna tl.)=17,7m3
253*%0,07=17,710 [A]
Kubatura dle projektové dokumentace ACAD
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

-9 Ostatni konstrukce a prace

6 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 48,000

spara na styku s SO 102

48=48,000 [A]
Délka dle projektové dokumentace ACAD
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 110 KF¥iZovatka silnic I111/37365 a 111/37367
Rozpocet: SO 110 KtiZovatka silnic 111/37365 a 111/37367
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloustce, véetné spotieby vody
7 931324 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 48,000
400MM2

spara na styku s SO 102

Délka dle projektové dokumentace ACAD

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé

nezahrnuje tésnici profil

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
s N
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 116.1 Sjezdy - SO 101
Rozpocet: SO 116.1 Sjezdy - SO 101

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: LINIO PLAN s.r.o.

Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 116.1 Sjezdy - SO 101
Rozpocet: SO 116.1 Sjezdy - SO 101
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 23,080
Zemina a podladni vrstvy vozovek
"123738" 3,040%2,0=6,080 [A]
"129946" 1,500%2,0=3,000 [B]
"132736" 7,000%2,0=14,000 [C]
Celkem: A+B+C=23,080 [D]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 3,040

20KM
(38m2*0,1*0,8)*1,05 = 3,04m3

(38%0,1%0,8)=3,040 [A]
Kubatura dle projektové dokumentace ACAD
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 116.1 Sjezdy - SO 101
SO 116.1 Sjezdy - SO 101

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

3 129946

CISTENI POTRUBI DN DO 400MM M 11,000

sjezd v km 0,083 vlevo (u SO 101)
V¢&etné odvozu na skladku, kubatura 1,500m3
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a ulozeni na skladku (bez poplatku)

4 132736

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 7,000
vykop pro DN 400

1,0%1,0%(5+1+1)=7,000 [A]
Kubatura dle projektové dokumentace ACAD

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 116.1 Sjezdy - SO 101
SO 116.1 Sjezdy - SO 101

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

5 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI
pro polozky:

"123738" 3,040=3,040 [A]
"129946" 1,500=1,500 [B]
"132736" 7,000=7,000 [C]
Celkem: A+B+C=11,540 [D]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

M3

11,540

6 17481

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
zasyp DN 400

M3

5,587
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 116.1 Sjezdy - SO 101
Rozpocet: SO 116.1 Sjezdy - SO 101
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7-(3,14%0,3%0,3%5)=5,587 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, piip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozilujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
1 Zemni prace
- 5 Komunikace
7 56360 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 3,800
nezpevnéné sjezdy; 38m2*0,1=3,8m3
3,8 m3 frézink z SO 101
3,8=3,800 [A]
Kubatura dle projektové dokumentace ACAD
Technicka specifikace: - doddni recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry
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3.6.1.7

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 116.1 Sjezdy - SO 101
SO 116.1 Sjezdy - SO 101

Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

Komunikace

8

81446

Potrubi

POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 400MM M 5,000

4,5*1,05 = 4,73 v¢etné podsypu SD 0-32 tl. 150 mm
hospodafsky prejezd v km 0,388 vpravo (u SO 101)

Technicka specifikace:

Délky dle projektové dokumentace ACAD

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérmych, zavésnych a
upevniovacich prvkd, véetné potfebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, ociSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

9

899574

OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE M3 2,550
VYZTUZE

ve. l0zka

Technicka specifikace:

0,51%5=2,550 [A]

Kubatura dle projektové dokumentace ACAD

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 116.1 Sjezdy - SO 101
Rozpocet: SO 116.1 Sjezdy - SO 101
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
10 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 6,000
sloupky ¢ervené
6=6,000 [A]
Pocty dle projektové dokumentace ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
11935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 4,000
TL 100MM
u hospodaiského prejezdu (sjezd km 0,388 vpravo)
4m dle ACAD
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 116.1 Sjezdy - SO 101
Rozpocet: SO 116.1 Sjezdy - SO 101
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4=4,000 [A]
Pocty dle projektové dokumentace ACAD
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéavku a ulozeni ptikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality
- dodani a rozprostieni loze z prfedepsaného materialu v predepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- veskerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- méti se v metrech béznych délky osy zlabu
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
s )\
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: S0 116.2 Sjezdy - SO 102
Rozpocet: SO 116.2 Sjezdy - SO 102

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: LINIO PLAN s.r.o.

Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 116.2 Sjezdy - SO 102
Rozpocet: SO 116.2 Sjezdy - SO 102
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 A POPLATKY ZA SKLADKU T 14,000
Zemina
"132738" 7*2,0=14,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
2 11372 FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 3,920
s odvozem a uloZenim na meziskladku (pro zpétné vyuziti na stavbé)
Véetné odvozu na meziskladku v rezii zhotovitele. Odvozna vzdalenost v rezii
zhotovitele.
Pro zpétné pouziti na stavbé
s odvozem a uloZzenim na meziskladku; 98m2*0,04=3,920m3
98*0,04=3,920 [A]
Kubatura dle projektové dokumentace ACAD
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.
3 129958 CISTEN{ POTRUBI DN DO 600MM M 20,000
procisténi stavajiciho propustku v km 0,358
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
4 132738 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 7,000

vykop pro DN 400

1,0%1,0%(5+1+1)=7,000 [A]
Kubatura dle projektové dokumentace ACAD

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 1I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 116.2 Sjezdy - SO 102
Rozpocet: SO 116.2 Sjezdy - SO 102

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku

5 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 5,587
zasyp DN 400

7-(3,14%0,3%0,3*5)=5,587 [A]
Kubatura dle projektové dokumentace ACAD
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 1I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 116.2 Sjezdy - SO 102
Rozpocet: SO 116.2 Sjezdy - SO 102

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace

-5 Komunikace

6 56360 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 4,800
nezpevnéné sjezdy; 48m2*0,1=4,8m3
3,9m3 frézink z SO 116.2 + 0,9m3 z SO 102
Kubatura dle projektové dokumentace ACAD

Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

7 572133 INFILTRACNI{ POSTRIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 17,000
sjezdy v km 0,642 vpravo a 0,680 vpravo

17=17,000 [A]
Plocha dle projektové dokumentace ACAD
Technickd specifikace: - dodéni v§ech pedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

8 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 112,000

spojovaci postfik 0,3kg/m2 zpevnénych sjezdll (u sjezdi 0,642 a 0,680 vpravo 2x)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 1I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 116.2 Sjezdy - SO 102
Rozpocet: SO 116.2 Sjezdy - SO 102

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

plocha odectena ze situace
Plocha dle projektové dokumentace ACAD

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

9 574A04 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 M3 4,700

ACO 11+ min. tl. 40mm, zpevnéné sjezdy, plocha odeétena ze situace

(95-17)m2*0.06m(primeérna tl.)=4,7 m3
4,7=4,700 [A]
Kubatura dle projektové dokumentace ACAD

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

10 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 17,000

ACO 11+, sjezdy v km 0,642 vpravo a 0,680 vpravo, plocha odec¢tena ze situace
(ACAD)
Plocha dle projektové dokumentace ACAD

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodniovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 116.2 Sjezdy - SO 102
Rozpocet: SO 116.2 Sjezdy - SO 102
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
11 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 17,000
ACL 16+, zpevnéné sjezdy v km 0,642 vpravo a 0,680 vpravo, plocha odectena
ze situace
Plocha dle projektové dokumentace ACAD
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace

- 8 Potrubi
12 81446 POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 400MM M 5,000

4,5*1,05 = 4,73 v€etné a podsypu SD 0-32 tl. 150 mm
hospodafsky pfejezd v km 0,866 vpravo (u SO 102)
Délka dle projektové dokumentace ACAD

Technicka specifikace:  poloZKy pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a

upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostuptl, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 1I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 116.2 Sjezdy - SO 102
Rozpocet: SO 116.2 Sjezdy - SO 102

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

13 899574 OBETONOVAN{ POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO €25/30 VCETNE M3 2,550
VYZTUZE
ve. l0zka
0,51*5=2,550 [A]
Kubatura dle projektové dokumentace ACAD
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenk, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace

14 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 8,000

sloupky ¢ervené
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 116.2 Sjezdy - SO 102
Rozpocet: SO 116.2 Sjezdy - SO 102
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Pocty dle projektové dokumentace ACAD
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
M 62,000

15 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
spara na styku s rekonstruovanou silnici
Délka dle projektové dokumentace ACAD

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloust'ce, véetné spotieby vody

16 931324 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 62,000

400MM2

spara na styku s rekonstruovanou silnici
Délka dle projektové dokumentace ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pred Upravou, ocisténi okoli spary po uprave

nezahrnuje tésnici profil

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 180 Provizorni dopravni znaceni
Rozpocet: SO 180 Provizorni dopravni znaceni

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: LINIO PLAN s.r.o.

Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 1I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 180 Provizorni dopravni znaceni

Rozpocet: SO 180 Provizorni dopravni znaceni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-9 Ostatni konstrukce a prace

1 914112 A DOPRAVNI ZNACKY ZAKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNI - KUS
MONTAZ S PREMIST

dodavka znacek na stavbu

1. STAVBA
B1:
22,000 [A]
B24b:
1=1,000 [B]
C2c:
1=1,000 [C]
Al5:
1=1,000 [D]
IP10a:
1=1,000 [E]
IS11b:
5=5,000 [F]
ISllc:
6=6,000 [G]
E13:
4=4,000 [H]
2. STAVBA
B24a:
22,000 [1]
B24b:
1=1,000 [J]
IS11b:
44,000 [K]
IS1lc:
3=3,000 [L]
STAVBA 3
IP10a:
1=1,000 [M]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=32,000 [N]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

32,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 180 Provizorni dopravni znaceni
Rozpocet: SO 180 Provizorni dopravni znaceni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- osazeni a montdz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti

nezahrnuje dodavku znacky

2 914112 B DOPRAVNI ZNACKY ZAKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNI - KUS
MONTAZ S PREMIST

pfesuny mezi stavbami (pronajem po dobu stavby)

STAVBA 2

B1:

2=2,000 [A] (ze stavby 1)

B24b:

1=1,000 [B] (ze stavby 1)

IS11b:

1=1,000 [C] (ze stavby 1)

Sllc:

66,000 [D] (ze stavby 1)

E13:

2=2,000 [E] (ze stavby 1)

STAVBA 3

Bl:

2=2,000 [F] (ze stavby 2)

IP10a:

1=1,000 [G] (e stavby 1)

IS11b:

5=5,000 [H] (ze stavby 2)

IP1lc:

9=9,000 [1] (e stavby 2)

E13:

2=2,000 [J] (ze stavby 2)

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1+J=31,000 [K]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem

- nutnou opravu poskozenych ¢asti

31,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 180 Provizorni dopravni znaceni
Rozpocet: SO 180 Provizorni dopravni znaceni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
nezahrnuje dodavku znacky
3 914113 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN{ VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXN{ - KUS 32,000

DEMONTAZ
dle pol. 914 111

32=32,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

4 914119 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL NEREFLEXNI - NAJEMNE KSDEN 8 640,000

pfedpoklad doba vystavby jednotlivych etap 3 mésice
celkové 270 dnli
32%270=8 640,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

5 914612 A DOPRAV ZNACKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - MONTAZ S KUS 3,000

PRESUNEM

dodavka znacek na stavbu

pocet znacek v zavorce je uvazovan jako rezerva

STAVBA 1:
1P 22:
1=1,000 [A]
IS 11a:
2=2,000 [B]
STAVBA 2:
Celkem: A+B=3,000 [C]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- demontaz stavajici dopravni znacky s prislusenstvim, jeji pfemisténi z ptivodniho mista a jeji osazeni a montdz na misté ur¢eném projektem
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu

poskozenych ¢asti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 180 Provizorni dopravni znaceni
Rozpocet: SO 180 Provizorni dopravni znaceni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 914612 B DOPRAV ZNACKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - MONTAZ S KUS 6,000
PRESUNEM

pfesuny mezi stavbami (pronajem po dobu stavby)

STAVBA 1:
IP 22:
1=1,000 [A]
IS 11a:
2=2,000 [B]
STAVBA 2:
1P 22:
1=1,000 [C]
IS 11a:
2=2,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=6,000 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz stavajici dopravni znacky s prislusenstvim, jeji pfemisténi z ptivodniho mista a jeji osazeni a montdz na misté uréeném projektem
- u docasnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu

poskozenych &asti

7 914623 DOPRAV ZNACKY 150X150CM OCEL FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 3,000

STAVBA 1:
IP 22:
1=1,000 [A]
IS I1a:
2=2,000 [B]
Celkem: A+B=3,000 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

8 914629 DOPRAV ZNACKY 150X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 810,000

predpoklad doba vystavby jednotlivych etap 3 mésice
celkové 270 dnli
3%270=810,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je ur¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 1I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 180 Provizorni dopravni znaceni

Rozpocet: SO 180 Provizorni dopravni znaceni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

10 914952 B SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S KUS
PRESUN

pfesuny mezi stavbami

2. STAVBA
IS11b:
55,000 [A]
IS1lc:
6=6,000 [B]
B24a:
2=2,000 [C]
B24b:
2=2,000 [D]
B1+E13:
2=2,000 [E]
1P22:
2=2,000 [F]
IS11a:
4=4,000 [G]
72:
4=4,000 [H]
3.STAVBA
IS11b:
5=5,000 [1]
IS1lc:
9=9,000 [J]
IP10a:
22,000 [K]
BI1+E13:
2=2,000 [L]
1P22:
22,000 [M]
IS11a:
4=4,000 [N]
72:
4=4,000 [O]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+0=55,000 [P]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

55,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 180 Provizorni dopravni znaceni
Rozpocet: SO 180 Provizorni dopravni znaceni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dopravu demontovaného zatizeni z do¢asné skladky

- osazeni a montdz zafizeni na misté uréeném projektem

- nutnou opravu poskozenych ¢asti

nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zatizeni

9 914952 A SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S KUS

30,000
PRESUN

Dodavka na stavbu
30=30,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dopravu demontovaného zafizeni z docasné skladky
- osazeni a montaz zafizeni na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zafizeni

11 914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JAKL PROFILU PRO OCEL STOJAN KUS

DEMONTAZ
dle pol. 914 951

30,000

30=30,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

12 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NAJEMNE KSDEN 8 100,000

predpoklad doba vystavby jednotlivych etap 3 mésice
celkové 270 dnli

30*270=8 100,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu sloupki a poctu dni pouziti

13 916122 A DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS

2,000
PRESUNEM

Dodavka na stavbu
vE. stojantl
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 180 Provizorni dopravni znaceni
Rozpocet: SO 180 Provizorni dopravni znaceni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
STAVBA 1:
2=2,000 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti

- napajeni z baterie véetné€ zalozni baterie

14 916122 B DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS 4,000
PRESUNEM

pfesuny mezi stavbami

2. STAVBA
2=2,000 [A]
3. STAVBA
2=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu poskozenych ¢asti

- napajeni z baterie véetné zalozni baterie

15 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 2,000
definitivni odstranéni
2=2,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto

16 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 540,000

pfedpoklad doba vystavby jednotlivych etap 3 mésice
celkové 270 dni
2%*270=540,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.

17 916322 A DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIf TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 180 Provizorni dopravni znaceni
Rozpocet: SO 180 Provizorni dopravni znaceni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Dodavka na stavbu

72:
2=2,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

18 916322 B DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIf TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 4,000

pfesuny mezi stavbami

2. STAVBA
2=2,000 [A]
3. STAVBA
2=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

19 916323 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - DEMONTAZ KUS 2,000
definitivni odstranéni Z2 po dokonceni staby 3
72:

2=2,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto

20 916329 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNE KSDEN 540,000

predpoklad doba vystavby jednotlivych etap 3 mésice
celkové 270 dnli
2%270=540,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a po€tu dni pouZiti.

21 916722 A UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - MONTAZ S KUS 30,000
PRESUNEM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 180 Provizorni dopravni znaceni
Rozpocet: SO 180 Provizorni dopravni znaceni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Dodavka na stavbu

1. STAVBA
BI+E13:
2=2,000 [A]
B24b+E13:
1=1,000 [B]
C2c+E13:
1=1,000 [C]
AlS:
1=1,000 [D]
IP10a:
1=1,000 [E]
IS11b:
5=5,000 [F]
ISllc:
6=6,000 [G]
1P22:
2=2,000 [H]
IS11a:
4=4,000 [1]
72:
4=4,000 [J]
STAVBA 2
IStlc:
3=3,000 [K]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=30,000 [L]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

22 916722

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - MONTAZ S KUS 55,000
PRESUNEM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 180 Provizorni dopravni znaceni
Rozpocet: SO 180 Provizorni dopravni znaceni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

2. STAVBA
IS11b:
5=5,000 [A]
IS1lc:
6=6,000 [B]
B24a:
22,000 [C]
B24b:
2=2,000 [D]
B1+E13:
22,000 [E]
1P22:
2=2,000 [F]
IS11a:
4=4,000 [G]
72:
4=4,000 [H]
3. STAVBA
IS11b:
5=5,000 [I]
ISllc:
9=9,000 [J]
IP10a:
2=2,000 [K]
B1+E13:
2=2,000 [L]
1P22:
2=2,000 [M]
IS11a:
4=4,000 [N]
72:
4=4,000 [O]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N-+0=55,000 [P]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 180 Provizorni dopravni znaceni
Rozpocet: SO 180 Provizorni dopravni znaceni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
23 916723 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - DEMONTAZ KUS 30,000
30=30,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto
24 916729 UPEVNOVACI KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NAJEMNE KSDEN 8 100,000
predpoklad doba vystavby jednotlivych etap 3 mésice
celkové 270 dnt
30%270=8 100,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pres Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: LINIO PLAN s.r.o.

Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 a POPLATKY ZA SKLADKU T

zemina

pol.¢. 113 328:

80,73*1,9=153,387 [A]

pol.&. 123 738:

28,5%2,0=57,000 [B]

pol.¢. 127 738:

45,25%2,0=90,500 [C]

pol.&. 129 60:

15,00%2,0=30,000 [D]

pol.¢. 131 738:

656,7%2,0=1 313,400 [E]

pol.&. 132 738:

12,864%2,0=25,728 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 670,015 [G]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

1670,015

2 014102 b POPLATKY ZA SKLADKU T

stavebni sut

p.€. 966 138:
31,265%2,6=81,289 [A]
p.&. 966 158:
109,561%2,3=251,990 [B]
p.€. 967 138:
2,0%2,6=5,200 [C]
Celkem: A+B+C=338,479 [D]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

338,479

3014132 c POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T

Zivice

68,858
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

p.¢. 113338:
26,226%2,4=62,942 [A]
p.¢. 113728.E:
2,465%2,4=5916 [B]
Celkem: A+B=68,858 [C]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3

ODVOZ DO 20KM

tl. 300 mm
plocha (ACAD): 359,1 m2
269,1*0,3=80,730 [A]

Technicka specifikace:

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

80,730

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

5 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3

DO 20KM

tl. 100 mm
plocha (ACAD): 262,262 m2
262,262%0,1=26,226 [A]

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

26,226

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

6 11333B ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM tkm

- DOPRAVA
26,226%2,4*%40 km =2 517,696 [A]

2 517,696

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako sou¢in hmotnosti [t] a poZadované vzdalenosti [km].
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 11372 FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 10,550
frezing, ktery se pouzije na stavbé
v€. odvozu na meziskadku v reZii zhotovitele
(21439+8+7,5)*0,1=7,550 [A]
30%0,1=3,000 [B]
Celkem: A+B=10,550 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.
8 11372R FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 9,600
odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
tl. 50 mm
plocha (ACAD): 342+151 m2
((342+151)*0,05)-10,55=14,100 [A]
odpocet vjezdu: -90*0,05=-4,500 [B]
Celkem: A+B=9,600 [C]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
9 113728 E FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 2,465
(342+151)*0,1 m2
v&etné odvozu a uloZzenim na skladku
TYP "3" sanace plo$né: vyfrézovani plochy tl.min. 50mm (Iépe 90mm), vyc¢isténi
plochy, naliti hran, infiltracni postfik z kationaktivni asfaltové emulze PI-E v mnozstvi
zbytkového asfaltu 1,2 kg/m2 v ploSe a pokladka podkladni vrstvy z asfaltové
smési typu asfaltovy beton ACP 16+ s asfaltovym pojivem tl. min.50mm (dle CSN
EN 13108-1)
0,1%(342+151)*0,05=2,465 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 11372B FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH - DOPRAVA tkm 236,640

2,465%2,4*%40 km=236,640 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako sou¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

11 11511 CERPAN{ VODY DO 500 L/MIN HOD 1 080,000
pohotovost erpaci sestavy pro demolici a realizaci nového mostu
1080=1 080,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka Cerpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zalozni Eerpaci soupravy a zfizeni Cerpaci jimky. Soucasti polozky je také nasledna

demontaz a likvidace téchto zafizeni

12 11525 PREVEDEN{ VODY POTRUBIM DN 600 NEBO ZLABY R.O. DO 2,0M M 180,000

obtok potoka b&hem realizace zakladovych konstrukci v&. tésnicich hrazek
3 x tr. DN 500 plast - 2 etapy
3*2*30,0=180,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka pievedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrzovani a odstranéni ptislusného zatizeni. Pfevedeni vody se uvadi bud’ primérem potrubi (DN)

nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).

13 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 28,500

20KM
odkop stavajicich krajnic - leva hrana od ZU po sjezd véetné:
0,30%22,0=6,600 [A]
odkop stavajicich krajnic - od sjezdu po stavajici most:
0,30%13,0=3,900 [B]
odkop stavajicich krajnic - prava hrana od ZU po KU - délka stavajiciho mostu:
0,3*(65-5,0)=18,000 [C]
Celkem: A+B+C=28,500 [D]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

14 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 7,550
nakopani frézinju, ktery se zpetné pouzije na stavbé:
(21+39+8+7,5)%0,1=7,550 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- préace spojené s otvirkou zemniku

15

127738

VYKOPAVKY POD VODOU TR IS ODVOZEM DO 20KM M3 45,250

odkop pro novy tvar koryta Kitinskéhé potoka

Technicka specifikace:

vykop pro nové koryto za mostem:

1,0%10,0=10,000 [A]

vykop pro nové koryto za mostem:

1,5%7,0=10,500 [B]

vykop pro podsyp NK:

0,3*%7,5%11,0=24,750 [C]

Celkem: A+B+C=45,250 [D]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

16 12960 CISTENI VODOTECI A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 15,000

hl. 30 cm pfed a za novym mostem

pted upravou:
3,0%10,0%0,3=9,000 [A]
za Uptavou:
2,0%¥10,0*0,3=6,000 [B]
Celkem: A+B=15,000 [C]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

17 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 656,700

V€. pfipadné nutnych pazZeni dle technologickych moznosti zhotovitele

vykop pro novou NK (zaroven pro demolici ptivodnich konstrukei):
rub opéry Kitiny+rub kiidla ¢. 1:
12,0*25,00=300,000 [A]

kiidlo €.2:

16,0%2,5=40,000 [B]

rub opéry Bfezina + kiidlo ¢.4 + rub kiidla ¢. 3:
14,5%13,5=195,750 [C]

vykop pro nové kiidlo ¢. 1- lict+zaklad:
10,5*7,50=78,750 [D]

kiidlo ¢. 3 lic + dmolice opérné zdi podél potoka:
2,0%8,50=17,000 [E]

vykop v koryté v mosté:

2,1¥12=25,200 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=656,700 [G]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

18

132738

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 12,864

Technicka specifikace:

pro patky na vtoku:

0,4%0,8%(2,6+(2,7*1,3)+7,0)=4,195 [A]

pro patky na vytoku:

0,4%0,8%((1,2%1,3)+2,3+(1,1*1,3)+4,8+7,0+10,0)=8,669 [B]

Celkem: A+B=12,864 [C]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-13-068-000 1I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

Technicka specifikace:

19 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

trvalé uloZeni na skladku

pol.&. 123 738:

28,5=28,500 [B]

pol.¢. 127 738:

45,25=45,250 [C]

pol.&. 131 738:

656,7=656,700 [E]

pol.¢. 132 738:

12,864=12,864 [F]

Celkem: B+C+E+F=743,314 [G]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

M3

743,314
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrcha svaht

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

20 17180 a ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 67,702
100% PS dosypani silni¢niho svahu

novy svah - leva hrana od ZU po sjezd véetné:
0,762%22,0=16,764 [A]
novy svah - od sjezdu po stavajici most:
1,00%13,0=13,000 [B]
novy svah - pravé hrana od ZU po KU - délka nového mostu:
0,5%(65-14,125)=25,438 [C]
svahovy kuzel u kiidla ¢.2:
1,00%4,0=4,000 [D]
svahovy kuzel u kiidla ¢.4:
1,0%8,5=8,500 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=67,702 [F]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zény) veetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-13-068-000 1I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

21

17180

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 13,240

dosypani svahi v koryté za mostem

1,324*10,0=13,240 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€iSténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

22

17380

ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 21,163
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-13-068-000 1I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

nova krajnice - leva hrana od ZU po sjezd v¢etné:

0,15%22,0=3,300 [A]

nova krajnice - od sjezdu po stavajici most:

0,20*13,0=2,600 [B]

nova krajnice - prava hrana od ZU po KU - délka nového mostu:

0,3%(65-14,125)=15,263 [C]

Celkem: A+B+C=21,163 [D]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svahti

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

23 17481 a ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 146,250
zasyp zakladu dle CSN 73 6244

rub opéry Kitiny+rub kiidel 1 a 2:
3,0%20,00=60,000 [A]

rub opéry Bfezina+ kiidel 3 a 4:
3,0%15,00=45,000 [B]

kiidlo €. 1 lic:

2,50*8,0=20,000 [C]

ktidlo ¢. 3 lic:

2,50%*8,50=21,250 [D]

Celkem: A+B+C+D=146,250 [E]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

24 17481 b ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 243,750

zemina velmi vhodna pro pouziti do nasypového télesa v souladu s €sn 736133,

odst. 4.1.5 tab. 1
rub opéry Kitiny + kiidlo1:
5,0%25=125,000 [A]
ktidlo 2:
7,0%2,50=17,500 [B]
rub opéry Bfezina:
7,5%13,5=101,250 [C]
Celkem: A+B+C=243,750 [D]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekttl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-13-068-000 1I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

25 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I

rozsifeni silnice od ZU po sjezd vlevo:
17,0%1,04=17,680 [A]

piedpoli Kitiny:

114,0%1,04=118,560 [B]

piedpoli biezina:

103*1,04=107,120 [C]

Celkem: A+B+C=243,360 [D]

M2

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.

243,360

26 18243

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA HLUSINU

novy svah - leva hrana od ZU po sjezd véetné:
2,0%22,0=44,000 [A]

novy svah - od sjezdu po stavajici most:

2,00*13,0=26,000 [B]

novy svah - prava hrana od ZU po KU - délka nového mostu:
5,0%(65-14,125)=254,375 [C]

Celkem: A+B+C=324,375 [D]

M2

324,375

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na hlusinu, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace

-2 Ziklady

27 21331

DRENAZNI VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZN{HO)
(0,3%0,3)*(9,70+9,20+11,60)=2,745 [A]

M3

2,745
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
- dodavku piedepsaného materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozmérd a ptedepsaného tvaru

28 21341 DRENAZNI VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,033

nahrada ochranny izolace v uzlabi NK:
0,15%0,035%6,225=0,033 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéavku predepsaného materidlu pro drenazni vrstvu, veetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozméra a predepsaného tvaru

29 21361 DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 116,760

geotextilie na tésnici vrstvé 2x

2,50%9,73%2%1,20=58,380 [A]
2,50%9,73%2%1,20=58,380 [B]
Celkem: A+B=116,760 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku piedepsané geotextilie (véetné nutnych piesahl) pro drenazni vrstvu, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozmérd a ptedepsaného tvaru

30 21363 DRENAZN{ VRSTVY Z GEOMATRACE M2 58,380

nepropustna HDPE félie na tésnici vrstvé

2,50%9,73*%1,20=29,190 [A]
2,50%9,73%1,20=29,190 [B]
Celkem: A+B=58,380 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku piedepsané geomatrace pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozmérd a predepsaného tvaru

31 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 24,750

podsyp ze $da 0-63 ge pro vyrovnani zakladové spary s mirami hutnéni pro plan

zemniho télesa
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
podsyp NK:
0,3%7,5%11,0=24,750 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
32 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 42,129
zaklad NK:
5,5%0,7%9,73=37,461 [A]
zéklad kidla 1:
1,45%4,6%0,7=4,669 [B]
Celkem: A+B=42,130 [C]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
33 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 8,052

B500b,
zaklad rdamu: parametricky 195 kg/m3
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

zaklad kfidla €.1: parametricky 160 kg/m3
37,461%0,195=7,305 [A]
4,669*0,160=0,747 [B]
Celkem: A+B=8,052 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
sloZeni, pfipadné s uloZzenim
- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do v§ech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

Zaklady

Svislé konstrukce

34 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG 323,500
10 kg/1 ks V€. vrtani a lepeni
((7,225+11,0+14,125)/1,0)%10,0=323,500 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku pfedepsaného tvaru a jeho osazeni do pfedepsané polohy vcetné nezbytnych praci (vrty, zalivky
apod.)

35 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 10,038
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
leva:
7,225%0,298=2,153 [A]
prava:
14,125%0,306=4,322 [B]
vyrovnavaci klin na opérné zdi:
3,563%1,0=3,563 [C]
Celkem: A+B+C=10,038 [D]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiredki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkut, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde piijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
36 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 1,807
B500b, parametricky 180 kg/m3
10,038*0,18=1,807 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahrnuje;
- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do v§ech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

bludnych proudt (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

- Upravy vyztuze pro ztizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,

- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni

37 333325 a MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3

ramové stojky C 30/37-XF1+XD2 - vodotésny
Kitiny:
0,75%2,1*%9,73=15,325 [A]
Bfezina:
0,75%2,055*9,73=14,996 [B]
Celkem: A+B=30,321 [C]

Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

30,321

Technickd specifikace: - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiredk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druht pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
38 333325 b MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 28,648

zavé8ena kfidla C 30/37-XF1+XD2 - vodotésny

Kiidlo ¢.1:
((3,94+1,55)/2)*0,75%4,5=9,264 [A]
Kiidlo ¢.2:
7,50%1,0=7,500 [B]
3,50%0,55=1,925 [C]
kiidlo €.3:
0,55%3,65*%1,15=2,309 [D]
ktidlo ¢.4:
6,00%1,0=6,000 [E]
3,00%0,55=1,650 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=28,648 [G]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladi téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v§ech pozadovanych otvorti, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedk,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-13-068-000 1I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

Technicka specifikace:

39 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 9,890

B500b,
parametricky 175 kg/m3 - opéry
parametricky 160 kg/m3 - kfidla

30,321%*0,175=5,306 [A]

28,648*0,160=4,584 [B]

Celkem: A+B=9,890 [C]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a
slozeni, piipadné s ulozenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

3 Svislé konstrukce
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 4 Vodorovné konstrukce
40 421325 MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 35,252
C 30/37 - XF1 + XD2 - vodotésny
3,623%9,73=35,252 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
41 421365 VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 6,874
B500b, parametricky 195 kg/m3
35,252%0,195=6,874 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
sloZeni, pfipadné s uloZzenim
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ztizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74.

- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

42 431125 SCHODIST KONSTR Z DILCU ZELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 0,735

sloZzebnia schodisté do betonového loze C 20/25-XF2
0,2*0,35*0,75*(10+4)=0,735 [A]

Technicka specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetieni a ochrana dilct,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- ocisténi a osetieni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpiisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptresnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

a méfeni dilch a pod.).

43 451311 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 11,880

beton pod drenazi
1,65*0,3%(14,0+10,00)=11,880 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetéeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplng, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedkil,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubii, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

44 451313 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 9,672

pod NK:
(6,225+0,65+0,65)*(9,73+0,65+0,65)*0,1=8,300 [A]
pod kiidlem €. 1:
(1,454+0,5+0,5)%(4,6+0,5+0,5)%0,1=1,372 [B]
Celkem: A+B=9,672 [C]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zhotoveni nepropustné¢ho, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
45 451314 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 1,000

podkladni beton pod schodistém
1,0%¥1,0=1,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplng, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvor,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
46 45831 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z PROSTEHO BETONU M3 30,000

Ptechodovy klin z mezerovitého betonu dle CSN 73 6244
Kitiny:
1,50%10,00=15,000 [A]
Bfezina:
1,50%10,00=15,000 [B]
Celkem: A+B=30,000 [C]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukci a leSent,

- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
47 45850 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 120,000

Technicka specifikace:

SD 0-32, 1d=0,85

Kitiny:

4,0%15,00=60,000 [A]

Bfezina:

4,0%¥15,00=60,000 [B]

Celkem: A+B=120,000 [C]

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

Technicka specifikace:

48 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE

prechodové Useky na vtoku a vytoku dl. 1,0 m

M3 3,000

5,0%1,0%0,3=1,500 [A]
5,0%1,0%0,3=1,500 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

polozka zahrnuje:

- dodavku a zahoz lomového kamene piedepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

49 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC
dlazba do betonu C20/25-XF2

M3 53,676
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

pied horskou vpusti:
4,0%1,3%(0,2+0,1)=1,560 [A]
za kifdly ¢. 1,2 a 4:
1,0¥2,0%(0,2+0,1)=0,600 [B]
(2,3240,70)*(0,2+0,1)=0,906 [C]
silni¢ni svahy na vytoku z mostu:
16,00%1,3%(0,2+0,1)=6,240 [D]
2,50%1,3*(0,2+0,1)=0,975 [E]
skluz:
0,75%(0,2+0,1)=0,225 [F]
vyvar:
1,00%(0,2+0,1)=0,300 [G]
kolem kiidla ¢. 1:
21,0%1,3%(0,2+0,1)=8,190 [H]
koryto na vtoku:
23,0%(0,2+0,1)=6,900 [I]
koryto v mosté:
40,00%(0,2+0,1)=12,000 [J]
koryto za mostem:
4,00%1,3%(0,2+0,1)=1,560 [K]
24,00%(0,2+0,1)=7,200 [L]
18,0%1,3%(0,2+0,1)=7,020 [M]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H++J+K+L+M=53,676 [N]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodéavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

50 467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3

12,864
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-13-068-000 1I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

pro patky na vtoku:

0,4%0,8%(2,6+(2,7%1,3)+7,0)=4,195 [A]

pro patky na vytoku:
0,4*0,8%((1,2%1,3)+2,3+(1,1*1,3)+4,8+7,0+10,0)=8,669 [B]
Celkem: A+B=12,864 [C]

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci erstvého betonu a

zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace

51 56333 a VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 244,400
SDa 0/63 Ge
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

rozsifeni silnice od ZU po sjezd vlevo:

20,0%1,04=20,800 [A]
predpoli Kitiny:

110*1,04=114,400 [B]

fedpoli biezina:

105*1,04=109,200 [C]

Celkem: A+B+C=244,400 [D]

Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postiiky, natéry

52 56333 b VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 242,050
SDa 0/32 GE

rozs§ifeni silnice od ZU po sjezd vlevo:

20,0%1,03=20,600 [A]

predpoli Kitiny:

110,0%1,03=113,300 [B]

fedpoli biezina:

105*1,03=108,150 [C]

Celkem: A+B+C=242,050 [D]

Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsan¢ kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postfiky, natéry

53 56962 ZPEVNEN{ KRAJINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 60,000
100MM

Technicka specifikace:

21+39=60,000 [A]

- dodani recyklatu v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu

- ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje postiiky, natéry
54 572133 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 242,050
1,2 kg/m2
rozsifeni silnice od ZU po sjezd vlevo:
20,0%1,03=20,600 [A]
predpoli Kitiny:
110,0*1,03=113,300 [B]
fedpoli biezina:
105*1,03=108,150 [C]
Celkem: A+B+C=242,050 [D]
Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro postiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
55 572143 E INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 49,300
10% z (342+151)m2
véetné odvozu a uloZzenim na skladku SUS => bez poplatku za skladku
TYP "3" sanace plosné: vyfrézovani plochy tl.min. 50mm (Iépe 90mm), vyc¢isténi
plochy, naliti hran, infiltracni postfik z kationaktivni asfaltové emulze PI-E v mnozstvi
zbytkového asfaltu 1,2 kg/m2 v plose a pokladka podkladni vrstvy z asfaltové
smési typu asfaltovy beton ACP 16+ s asfaltovym pojivem tl. min.50mm (dle CSN
EN 13108-1)
0,1%(342+151)=49,300 [A]
Technickd specifikace: - dodéni v§ech ptedepsanych materiali pro postiiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
678,550

56 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
na ACP:
rozsifeni silnice od ZU po sjezd vlevo:
20,0*1,02=20,400 [A]
predpoli Kitiny:
110,0%1,02=112,200 [B]
tedpoli biezina:
105*1,02=107,100 [C]
na ACL:
frézovana ¢ast v piedpoli Kitiny:
150,0*1,01=151,500 [D]
rozs§ifeni silnice od ZU po sjezd vlevo:
20,0%1,01=20,200 [E]
predpoli Kitiny:
110,0*1,01=111,100 [F]
ptedpoli brezina:
105*%1,01=106,050 [G]
most:
50,0=50,000 [H]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=678,550 [I]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materidltl pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
57 572222 C SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 24,650

5% z (342+151) m2

TYP "1" sanace samostatnych trhlin

pfi primérné vzdalenosti trhlin >10m (provedeni asfaltové pruzné membrany

z asfaltové modifikované emulze s vyztuznou vlozkou): frézovana plocha kolem

trhliny se ocisti na $itku min.500mm, trhliny se profiznou na hloubku min. 30mm,

vydisti, opatfi natérem a zaliji pruznou asfaltovou zélivkou, na upravené ploSe se

provede postfik modifikovanou asfaltovou emulzi do néhoz se polozi pasy

vyztuzné viozky (dle TP115 8.2.3.1 a2 8.2.1.2)
0,05%(342+151)=24,650 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

58 572644

JEDNOVRST NATER Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 S DEL PODRC M2 123,250

25% z(342+151) m2
TYP "2" sanace samostatnych trhlin pfi pramérné vzdalenosti trhlin <10m
(provedeni asfaltové pruzné membrany z vysoce modifikovaného asfaltu):
frézovana plocha se ocisti v Useku trhlin, trhliny se profiznou na hloubku 35mm a
Sifku 10-30mm, vycisti, opatfi natérem a zaliji pruznou asfaltovou zalivkou (u trhlin
s Sitkou mensi nez 5mm se trhlina neprofezava, ale opatfi prouzkem zalivkové
hmoty Sitky 40mm), na upravené ploSe se provede postfik a poté pruzna
membrana s naslednym podrcenim (dle TP115 8.2.3.1)

0,25%(342+151)=123,250 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiala pro natéry v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

59 57476

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU M2 24,650

5% z (342+151) m2
TYP "1" sanace samostatnych trhlin
pfi primérné vzdalenosti trhlin >10m (provedeni asfaltové pruzné membrany
z asfaltové modifikované emulze s vyztuznou vliozkou): frézovana plocha kolem
trhliny se ogisti na $itku min.500mm, trhliny se profiznou na hloubku min. 30mm,
vycisti, opatfi natérem a zaliji pruznou asfaltovou zalivkou, na upravené ploSe se
provede postiik modifikovanou asfaltovou emulzi do néhoz se polozi pasy
vyztuzné vlozky (dle TP115 8.2.3.1 2 8.2.1.2)

0,05%(342+151)=24,650 [A]

Technickd specifikace: - dodani geomfiize v pozadované kvalité a v mnozstvi veetn¢ piesahti (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)
- ocisténi podkladu
- pokladka geomfize dle predepsaného technologického predpisu

60 574A34

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 388,850



Por.¢c. Polozka

Typ
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ACO 11+tl. 40 mm

Technicka specifikace:

frézovana Cast v piedpoli Kitiny:

150,0%1,01=151,500 [A]

rozsifeni silnice od ZU po sjezd vlevo:

20,0%1,01=20,200 [B]

ptedpoli Kitiny:

110,0%1,01=111,100 [C]

predpoli biezina:

105%1,01=106,050 [D]

Celkem: A+B+C+D=388,850 [E]

- dodani smési v pozadované kvalité

- oc¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

61 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 50,000
ACO 11+ 40m
most:
50,0=50,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
62  574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 438,850

ACL 16+ tl. 50 mm
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
frézovana Cast v piedpoli Kitiny:
150,0%1,01=151,500 [A]
roz§ifeni silnice od ZU po sjezd vlevo:
20,0%1,01=20,200 [B]
predpoli Kitiny:
110,0%1,01=111,100 [C]
ptedpoli biezina:
105*1,01=106,050 [D]
most:
50,0=50,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=438,850 [F]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné€ pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkt, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
63 574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 239,700

Technicka specifikace:

60MM
ACP 16+ tl. 60 mm

rozsifeni silnice od ZU po sjezd vlevo:

20%*1,02=20,400 [A]

predpoli Kitiny:

110,0*1,02=112,200 [B]

fedpoli biezina:

105*1,02=107,100 [C]

Celkem: A+B+C=239,700 [D]

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodniovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

64 S5T4E56 E ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 49,300
60MM
10% z (342+151)m2
véetné odvozu a uloZenim na skladku SUS => bez poplatku za skladku
TYP "3" sanace plo$né: vyfrézovani plochy tl.min. 50mm (Iépe 90mm), vyc¢isténi
plochy, naliti hran, infiltracni postfik z kationaktivni asfaltové emulze PI-E v mnoZzstvi
zbytkového asfaltu 1,2 kg/m2 v ploSe a pokladka podkladni vrstvy z asfaltové

smési typu asfaltovy beton ACP 16+ s asfaltovym pojivem tl. min.50mm (dle CSN
EN 13108-1)

0,1*(342+151)=49,300 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

65 575C43 LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 50,000
OCHRANA IZOLACE MA 11 IV - 35 mm

50,0=50,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

66 577A2 C VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIK M 24,650
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

5% z (342+151) m2

TYP "1" sanace samostatnych trhlin

pfi primérné vzdalenosti trhlin >10m (provedeni asfaltové pruzné membrany

z asfaltové modifikované emulze s vyztuznou vlozkou): frézovana plocha kolem
trhliny se ocisti na Sitku min.500mm, trhliny se profiznou na hloubku min. 30mm,
vycisti, opatfi natérem a zaliji pruznou asfaltovou zalivkou, na upravené plose se
provede postfik modifikovanou asfaltovou emulzi do néhoz se polozi pasy
vyztuzné viozky (dle TP115 8.2.3.1 a2 8.2.1.2)

0,05%(342+151)=24,650 [A]

Technickd specifikace: - vyfrézovani drazky $itky do 20mm hloubky do 40mm
- vycisténi
- natér
- vyplil pfedepsanou zalivkovou hmotou

67 577A2

D VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIK M

25% z(342+151) m2
TYP "2" sanace samostatnych trhlin pfi primérné vzdalenosti trhlin <10m
(provedeni asfaltové pruzné membrany z vysoce modifikovaného asfaltu):
frézovana plocha se ocisti v Useku trhlin, trhliny se profiznou na hloubku 35mm a
Sifku 10-30mm, vycisti, opatfi natérem a zaliji pruznou asfaltovou zalivkou (u trhlin
s Sitkou mensi nez 5mm se trhlina neprofezava, ale opatfi prouzkem zalivkové
hmoty Siftky 40mm), na upravené plose se provede postfik a poté pruzna
membrana s naslednym podrcenim (dle TP115 8.2.3.1)

0,25%(342+151)=123,250 [A]

Technickd specifikace: - vyfrézovani drazky $itky do 20mm hloubky do 40mm
- vycisténi
- natér
- vypln ptedepsanou zalivkovou hmotou

123,250

Komunikace

68 711332

PridruZena stavebni vyroba

IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STEK VODE ASFALT PASY M2

80,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

rub stojek v&. penetraéniho natéru

4,0%¥10,0=40,000 [A]
4,0%10,0=40,000 [B]
Celkem: A+B=80,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného izola¢niho materidlu
- o¢isténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i piipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
- uprava u okrajl, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii, cementovy potér, izolacni ptizdivku

69 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVYMI PASY M2 8,820

asfaltovy pas s medénou folii
0,7*%6,3*2=8,820 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materidlu
- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace 1 jednotlivych vrstev po etapach, veetné pracovnich spar a spojt
- uprava u okrajl, roht, hran, dilatanich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zatfizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- uprava, ociSténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousSek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napft. lepenku s hlinikovou vlozkou, lity asfalt, asfaltovy beton
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

70 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2 55,000
PECETICI VRSTVOU

natavované
5,50%10,0=55,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolaéniho materidlu
- ocisteéni a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, ptipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- uprava u okrajl, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton
v této poloZce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)

71 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 160,000

2 x 500 g/m2

rub stojek
4,0*10,0*2=80,000 [A]
4,0¥10,0%2=80,000 [B]
Celkem: A+B=160,000 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

72 78382 b NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 0,600
ochranny natér fims
2,0%(7,5+14,5)=44,000 [A]

0,3*2=0,600 [B]
Technicka specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné Gpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym piedpisem.
73 78386 NATERY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 6,825
nater pod fimsou na bocich NK
0,5%6,5=3,250 [A]
0,55%6,5=3,575 [B]
Celkem: A+B=6,825 [C]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Gipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym predpisem.
7 PfidruZena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
74 863342 POTRUBI Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM M 0,400

nerez koncovka vyusténi drenazi
2%0,2=0,400 [A]

Technicka specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- poloZzky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
- oplasténi dle dokumentace a nutné opravy oplasténi pii jeho poskozeni
nezahrnuje tlakovou zkousku ani proplacha dezinfekci
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

75 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 2,800
prostup pro vyUsténi drenazi
2%1,4=2,800 [A]

Technicka specifikace: poloZKy pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a pfiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- uprava prostuptl, priichodli Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gipravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

76 875332 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH M 24,000

drenaze na rubu zdi, min. SN 8
14+10=24,000 [A]

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- zfizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody

77 89915

STUPADLA (A POD) KUS 8,000

s PE povlakem
stupadla na kiidle ¢.3
8=8,000 [A]
Technicka specifikace:

sloZeni,pfipadné s ulozenim.

- PoloZka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéZ presuny), véetné naloZeni a

Potrubi

78 9112A1

Ostatni konstrukce a prace

ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 4,500
dvoumadlové zabradli na kfidle ¢.1
4,5=4,500 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
dodani zabradli véetné predepsané povrchové upravy

kotveni sloupkd, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak

ptipadné nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

79 9112B3

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLN] - DEMONTAZ S PRESUNEM M 8,700
- likvidace v rezii zhotovitele
4,30+4,40=8,700 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- demontaz a odstranéni zatizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

80 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 14,000
DEMONTAZ S PRESUNEM

skladka SUS
14=14,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

81 9113BI SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA M 31,000
A MONTAZ

20+11=31,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku v8ech dil ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkil zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych bloktl a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (v¢éetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

82 9117Cl1 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A M 22,000
MONTAZ
svisla vypli
14+8=22,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vsech dili ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a diltanich prvka

- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné
nivelaéni hmoty pod kotevni desky

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zaveér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
83 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 3,000
bile:
3=3,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
84 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA KUS 4,000
VCETNE ODRAZNEHO PASKU
4=4,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
85 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 18,000
12=12,000 [A]
6=6,000 [B]
Celkem: A+B=18,000 [C]
Technickd specifikace: - kompletni dodavka se v§emi pomocnymi a doplitujicimi pracemi a souc¢astmi
86 912A8 BALISETY Z PLASTICKYCH HMOT KUS 4,000
Balisety
Cervenobila reflexni
4=4,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni balisety veetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni dopravu
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
KUS 4,000

87 91355

EVIDENCNI CISLO MOSTU
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

evidencni Cislo:
2=2,000 [A]
nazev toku:
2=2,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje Stitek s eviden¢nim ¢islem mostu, sloupek dopravni znacky vcetné osazeni a nutnych zemnich praci a zabetonovani

88

914813

STALA DOPRAV ZARIZ Z4 OCEL DEMONTAZ KUS 3,000
3=3,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

89

914913

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 3,000
3=3,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

90

914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 2,000
PATKY - DODAVKA A MONTAZ
2=2,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- sloupky a upeviovaci zatizeni veetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

91

917212

ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 80MM M 5,200
80x250

kolem schodisté:
2,0%1,3%2=5,200 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

92

917223

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR M 33,700
100MM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

100x250

skluz + vyvar:
1,5+1,5=3,000 [A]
1,5+1,5=3,000 [B]
kolem schodisté:
3,0%1,3*2=7,800 [C]
1,5%1,3*%2=3,900 [D]
Dlazba za kridly:
4%(143)=16,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=33,700 [F]
Technicka specifikace: Polozka Zahmuje;
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech pedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

93 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 6,000
150MM
dlazba za kFidly

3%2,0=6,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

94 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 57,350

napfi¢ vozovkou:
8,5+8,5=17,000 [A]
podél fims a obrub:
14,125+2+2=18,125 [B]
(7,225+11,0)+2+2=22,225 [C]
Celkem: A+B+C=57,350 [D]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloust'ce, véetné spotieby vody

95 931316 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 800MM?2 M 57,350




[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje Strana: 48
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

napfi¢ vozovkou:

8,5+8,5=17,000 [A]

podél fims a obrub:

14,12542+2=18,125 [B]

(7,225+11,0)42+2=22,225 [C]

Celkem: A+B+C=57,350 [D]

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané¢ho materialu, o¢isténi ploch spary pted Gpravou, o¢isténi okoli spary po upravé

nezahrnuje tésnici profil

Technicka specifikace:

96 93135 TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M 40,350

predtésnéni spar podél fims

podél #ims a obrub:

14,12542+2=18,125 [A]

(7,225+11,0)+2+2=22,225 [B]

Celkem: A+B=40,350 [C]

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané¢ho materialu, o¢isténi ploch spary pted Gpravou, o¢isténi okoli spary po upravé

Technicka specifikace:

97 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 11,000
TL 100MM

hloubka tvarnice 22 cm

kaskadovity skluz:

2,0%1,3=2,600 [A]

podél svahu u kfidla ¢. 4:

4,50=4,500 [B]

do koryta na vytoku:

3,0%1,3=3,900 [C]

Celkem: A+B+C=11,000 [D]

polozka zahrnuje:

- dodéavku a ulozeni ptikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostieni loze z prfedepsaného materialu v predepsané kvalitéa v prfedepsané tloust'ce
- veskerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani

- méfi se v metrech béznych délky osy zlabu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

98 93813 D OCISTEN{ ASFALT VOZOVEK CHEMICKY M2

25% z(342+151) m2
TYP "2" sanace samostatnych trhlin pfi primérné vzdalenosti trhlin <10m
(provedeni asfaltové pruzné membrany z vysoce modifikovaného asfaltu):
frézovana plocha se ocisti v Useku trhlin, trhliny se profiznou na hloubku 35mm a
Sitku 10-30mm, vycisti, opatfi natérem a zaliji pruznou asfaltovou zalivkou (u trhlin
s Sitkou mens§i nez 5mm se trhlina neprofezava, ale opatii prouzkem zalivkové
hmoty Sitky 40mm), na upravené plose se provede postfik a poté pruzna
membrana s naslednym podrcenim (dle TP115 8.2.3.1)

0,25%(342+151)=123,250 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zptsobem vcetné€ odklizeni vzniklého odpadu

123,250

99 93818 C OCISTENI ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM M2

5% z (342+151) m2

TYP "1" sanace samostatnych trhlin

pfi primérné vzdalenosti trhlin >10m (provedeni asfaltové pruzné membrany

z asfaltové modifikované emulze s vyztuznou vlozkou): frézovana plocha kolem
trhliny se ocisti na $itku min.500mm, trhliny se profiznou na hloubku min. 30mm,
vydisti, opatfi natérem a zaliji pruznou asfaltovou zélivkou, na upravené ploSe se
provede postik modifikovanou asfaltovou emulzi do néhoz se polozi pasy
vyztuzné vlozky (dle TP115 8.2.3.1 2 8.2.1.2)

0,05%(342+151)=24,650 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

24,650

100 93818 E OCISTEN{ ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM M2

10% z (342+151)m2
véetné odvozu a uloZzenim na skladku SUS => bez poplatku za skladku
TYP "3" sanace plosné: vyfrézovani plochy t.min. 50mm (Iépe 90mm), vycisténi
plochy, naliti hran, infiltracni postfik z kationaktivni asfaltové emulze PI-E v mnoZzstvi
zbytkového asfaltu 1,2 kg/m2 v ploSe a pokladka podkladni vrstvy z asfaltové
smési typu asfaltovy beton ACP 16+ s asfaltovym pojivem tl. min.50mm (dle CSN
EN 13108-1)

0,1%(342+151)=49,300 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

49,300
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

L-13-068-000 1I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

101 966138

BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 31,265
demolice opérné zdi podél potoka pro kidlo €. 3 - likvidace v reZii zhotovitele
1,0%6,5%2,81=18,265 [A]

2,0%6,5%1,0=13,000 [B]
Celkem: A+B=31,265 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

102 966158

BOURAN{ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 109,561

- likvidace v rezii zhotovitele

demolice stavajici opéry Kitiny v¢. kiidla na vytoku:
5,649%8,5=48,017 [A]

ktidlo na vtoku u opéra Kitiny:

3,5%0,6*%1,5=3,150 [B]

demolice stavajici opéry Bfezina v¢. kiidla na vytoku:
5,662%10,0=56,620 [C]

vtokové ¢elo propustku:

1,52*0,4%2,0=1,216 [D]

Vytokové ¢elo ptopustku:

1,69*0,22*1,5=0,558 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=109,561 [F]

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 I11/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Rozpocet: SO 201 Most pies Kitinsky potok (stavba 3)
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
103 96618 BOURANI KONSTRUKCI KOVOVYCH T 3,983

- likvidace v rezii zhotovitele
1300 - 54,2 kg/m:
7%3,00%0,0542=1,138 [A]
Tr. DN 150/5 - 19 kg/m:
16*8,00%0,019=2,432 [B]
obd. 250x100x5 - 38 kg/m:
(4,3+4,2)%0,038=0,323 [C]
1/2 tr. 500/8 - 50 kg/m:
1,8%0,05=0,090 [D]
Celkem: A+B+C+D=3,983 [E]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku
104 967138 VYBOURANI CAST{ KONSTRUKCf KAMENNYCH NA MC S M3 2,000

ODVOZEM DO 20KM

demolice horni ¢asti zdi v koryté v pfechdovém useku dl. 11,0 m

- likvidace v reZii zhotovitele
2,0%1,0=2,000 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201.1 Most pi‘es Ki‘tinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Rozpocet: SO 201.1 Most pies Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: LINIO PLAN s.r.o.

Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Rozpocet: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 a POPLATKY ZA SKLADKU T 127,660
zemina
pol.¢. 113 328:
27,0%1,9=51,300 [A]
pol.&. 123 738:
14,0%2,0=28,000 [B]
pol.¢. 131 738:
24,18%2,0=48,360 [C]
Celkem: A+B+C=127,660 [D]
Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
2 014132 c POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 21,600
Zivice
p.&. 113338
9,0%2,4=21,600 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 27,000
ODVOZ DO 20KM
tl. 300 mm
plocha (ACAD): 359,1 m2
90,0*0,3=27,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Rozpocet: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

4 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 9,000

DO 20KM

tl. 100 mm

plocha (ACAD): 90,000 m2
90,0%0,1=9,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

5 11333B ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM tkm 864,000
-DOPRAVA
9%2,4*40 km=864,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se ur¢i jako soucin hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

6 11372R FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 4,500

odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
tl. 50 mm
plocha (ACAD): 342+151 m2

90,0*0,05=4,500 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

7 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 14,000
20KM
odkop stavajicich krajnic - sjezd:
0,30%20,0=6,000 [A]
odkop pro tpravu sjezdu vpravo za mostem:
32,0%0,25=8,000 [B]
Celkem: A+B=14,000 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Rozpocet: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

8

12573

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 10,200

Technicka specifikace:

nakopani frézinju, ktery se zpetné pouzije na stavbé:

30%0,1=3,000 [A]

pro piipojku Zlabu:

6,0%0,8*1,5=7,200 [B]

Celkem: A+B=10,200 [C]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v€. jejich docasného zajisténi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Rozpocet: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
polozka nezahrnuje:
- préace spojené s otvirkou zemniku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

9 129958 CISTEN{ POTRUBI DN DO 600MM M 16,000
procisténi stavajiciho propustku pod sjezdem v€. likvidace odpadu
16=16,000 [A]

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pieloZeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

10 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 24,180

vE. pfipadné nutnych pazeni dle technologickych moznosti zhotovitele

vykop pro horskou vpust’ a demolici vtokového &ela propustku:
8,06%3,0=24,180 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Rozpocet: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

11 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. M3 7,200

pro piipojku zlabu:
6,0%0,8%1,5=7,200 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku

12 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

trvalé uloZeni na skladku

pol.¢&. 123 738:
14,0=14,000 [A]

pol.c. 131 738:
24,18=24,180 [B]
Celkem: A+B=38,180 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrcht svahti

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

M3

38,180

13 17180 a

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

100% PS dosypani silni¢niho svahu

M3

23,240
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Rozpocet: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

novy svah - sjezd:

0,762%20,0=15,240 [A]

uprava sjezdu vpravo za mostem:

32,0*0,25=8,000 [B]

Celkem: A+B=23,240 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

14 17380 ZEMNI KRAJINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3
nova krajnice - sjezd:
0,15*20,0=3,000 [A]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:

- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

3,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Rozpocet: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

15 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 7,200

pro piipojku zlabu:
6,0%0,8%1,5=7,200 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materiadlu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

16 17481 a ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 10,438
zasyp zakladu dle CSN 73 6244
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Rozpocet: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

zasyp vtokové jimky:
0,5%3,1%2,5=3,875 [A]
0,5%2,1*2,5%2=5,250 [B]
0,5%2,1%1,25=1,313 [C]
Celkem: A+B+C=10,438 [D]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

17 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 93,600

sjezd:
90,0%1,04=93,600 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje Gipravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilti. Miru zhutnéni urCuje projekt.

18 18243 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA HLUSINU M2 40,000
novy svah - sjezd:
2,0%20,0=40,000 [A]
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, hydroosev na hluSinu, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace

r 2 Ziklady
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Rozpocet: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

19 21452 SANACNI{ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 4,050
podsyp ze $da 0-63 ge pro vyrovnani zakladové spary s mirami hutnéni pro plan
zemniho télesa
podsyp pod zaklady vtokové jimky:
8,1%0,5=4,050 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

20 23217 STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DILCU DOCASNE T 6,279
(HMOTNOST)
pazeni pro realizaci horské vpusti - Ize zaménit za jiny typ pazeni dle
technologickych moznosti zhotovitele
11,5%3,5%0,156=6,279 [B]

Technickd specifikace: - zfizeni stény
- opotiebeni §tétovnic, pfipadné jejich osetfovani, fezani, nastavovani a dalsi upravy
- klestiny, pfevazky. a dal$i pomocné a doplikové konstrukce
- nastrazeni a zaberanéni §tétovnic do jakékoliv tfidy horniny
- veskerou dopravu, ndjem, provoz a piemisténi beranicich zatizeni a dal$ich mechanismi
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zatizeni a dalSich mechanismi
- beranici ploSiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- pti provadéni z lodi naklady na pram nebo lodi
- tésnéni stény, je-li nutné
- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepteni, ptipadné rozepieni
- vodici piloty nebo stabiliza¢ni hrazky
- zhotoveni koutovych §tétovnic
- dilenska dokumentace, v¢etné technologického predpisu spojovani,
- dodani spojovaciho materialu,

- jakékoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, v¢etné¢ dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montazni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- veskeré druhy opracovani povrchi, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- zfizeni montaznich a dilatanich spoji, spar, vEetné potiebnych tprav, vlozek, opracovani, o€isténi a osetteni,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Rozpocet: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veskeré druhy dilenskych zakladi a zakladnich natéra a povlaku,
- vS§echny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladi
21 237171 VYTAZENI STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DILCU (HMOTNOST) T 6,279
viz. pol. 23217 - likvidace v reZii zhotovitele
11,5%3,5%0,156=6,279 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje odstranéni stén veetné odvozu a uloZeni na skladku
2 Zaklady
- 4 Vodorovné konstrukce
22 451313 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 1,510

Technicka specifikace:

pod horskou vpusti:

8,1%0,1=0,810 [A]

dvojtadek z kostek:

0,1*0,35*10*2=0,700 [B]

Celkem: A+B=1,510 [C]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., vé. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvorl, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéra, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Rozpocet: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

Vodorovné konstrukce

23 56333

Komunikace

a VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 93,600
SDa 0/63 Ge

sjezd:
90*1,04=93,600 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva pedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

24 56333

b VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 92,700
$Da 0/32 GE

sjezd:
90,0%1,03=92,700 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

25 56362

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 30,000
100MM

sjezd za mostem vpravo

30=30,000 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Rozpocet: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje posttiky, natéry

26 56962 ZPEVNENI KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 15,500
100MM
8+7,5=15,500 [A]
Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje posttiky, natéry
27 572133 INFILTRACN{ POSTRIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 92,700
1,2 kg/m2
sjezd:

90,0%1,03=92,700 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni

28 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 182,700
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Rozpocet: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

na ACP:
sjezd:
90,0%1,02=91,800 [A]
na ACL:
sjezd:
90,0%1,01=90,900 [B]
Celkem: A+B=182,700 [C]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materidlll pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

29 574A34 a ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 90,900
ACO 11+ tl. 40 mm

sjezd:
90,0%1,01=90,900 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

30 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 90,900
ACL 16+ tl. 50 mm

sjezd:
90,0%1,01=90,900 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Rozpocet: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
31 574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 91,800
60MM
ACP 16+ tl. 60 mm
sjezd:
90,0%1,02=91,800 [B]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
32 58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 4,000
dvouradek podél odvodriovaciho Zlabu; do beton. loze 16/20 tl 100 mm
0,2%10,0%*2=4,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického ptedpisu vcetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace

I- 8 Potrubi
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Rozpocet: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
33 82458 POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETONOVYCH DN DO 600MM M 2,800
prodlouzeni stavajiciho propustku na vytkou v€. vSech nutnych technologickych
zafizeni pro realizaci prodlouzeni
(podsyp, podkladni beton, podkladky, spod.)
2,8=2,800 [A]
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického ptedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
34 84458 POTRUBI ODPADN{ Z TRUB SKLOLAMINATOVYCH DN DO 600MM M 1,700
prodlozZeni stavajiciho propustku na vtoku a vytoku DN 550 (SN 10000), v&
utésnéni spoje
vtok
1,7=1,700 [A]
Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérmych, zavésnych a
upevniovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a pfiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Rozpocet: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostupt, prichod $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
35 87445 POTRUB{ Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 6,000
pfipojka ze Zlabového odvodnéni sjezdu SN 12
6,0=6,000 [A]
Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvki, véetné pottebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojii, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
36 899121 MRIZE OCELOVE SAMOSTATNE KUS 1,000
ocelova mfiz na monoliticky odvodriovaci zlab §. 300 mm, dl. 9,0 m na vjezdu, (
tfida zatizeni D 400) v&. vyrobni dokumentace
plocha mfize: 0,5*9,0 = 4,5 m2
1=1,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané miize veetné ramu
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Rozpocet: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace

37 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA M

A MONTAZ
8+9=17,000 [A]

17,000

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku v8ech dili ocelového svodidla s ptedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupki zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méfeni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

38 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 4,000

Cervené:
4=4,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

39 93530 ZLABY A RIGOLY MONOLITICKE BETONOVE M3 3,150

monoliticky odvodriovaci Zlab §. 300 mm, dl. 9,0 m (D 400) - prufezova plocha pfes
0,35 m2

na vjezdu, v€. koncové Sachty, vtokovych mfizi apod.
vyztuz B500b - 2%

0,35%9,0=3,150 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a ulozeni betonové smési predepsané kvality do ptedepsaného tvaru
- provedeni spar (smr$t'ovacich, vkladanych, fezanych)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: L-13-068-000 111/37365, 37367 KRTINY - BREZINA, ZN
Objekt: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Rozpocet: SO 201.1 Most pres Kitinsky potok (stavba 3) - sjezdy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- postiiky povrchu (proti odpatovani, ochranné)
40 93641 LAPAC SPLAVENIN KUS 1,000
vtokova jimka (Horska vpust) do propustku vé€. betonaiské vyztuze B500b - do 3%

- komplet

Ocelova mfiz na horni hrané bude provedena jako zamykatelna (tfida zatizeni
D400).

1=1,000 [A]

Ostatni konstrukce a prace

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.

Celkem:




