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Legenda:

smìr hutnìní vrstev
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Šíøka rýhy stanovena dle:

Pozn.:
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signalizaèní vodiè9

90°

Požadovaná relativní ulehlost dle ±SN 72 1006 Id = 0,75-0,8 dle typu hutnìného materiálu.

zásyp hutnìný po vrstvách (štìrkopísek max. zrnitost 32 mm nebo zemina z výkopu po odsouhlasení AD)

zátažné pažení
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Minimální požadovaná hodnota modulu pøetvárnosti podložní zeminy Edef,2 je 45 MPa.

Tyto požadované hodnoty modulu pøetvárnosti musí být bezpodmíneènì dodrženy !!!

Minimální požadovaná hodnota modulu pøetvárnosti podkladní vrstvy je Edef,2 = 90 MPa.

Minimální požadovaná hodnota modulu pøetvárnosti ochranné vrstvy je Edef,2 = 60 MPa.

Tabulka è. 1 a è. 2 Doporuèená nejmenší šíøka rýhy pøi hutnìní obsypu

±SN EN 1610 Provádìní stok a kanalizaèních pøípojek a jejich zkoušení

PE 100RC2 SDR11 PN16 63/5,8 DN 51,4 mm

0
,3

5
0
,1
1

vèetnì drenážního štìrku

ohebná drenážní trubka - dìrovaná 80/71,5 DN80 v pøípadì výskytu podzemní vody

D.3.1

Požadovaná relativní ulehlost dle ±SN 72 1006 Id = 0,7-0,8 dle typu hutnìného materiálu.

nebo lomová výsevka), S=0,350959 m2

hutnìný obsyp z nesoudržného materiálu, max. zrnitost 20 mm (písek, štìrkopísek

pískový podsyp S = 0,108945 m2

u potrubí signalizaèní vodiè

kanalizaèní trubky PE 100RC2 PN16 SDR11 - 63/5,8 mm DN 51,4 mm

šedá výstražná folie

Vzorový pøíèný øez uložení potrubí PE 63/5,8 DN51,4 mm-pažená rýha

kóta terénu
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zatravnìní + ohumusování v tl. 150 mm nebo oprava dle stáv. stavu

- volný terén (pažená rýha)
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