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STANDARDNĚ V ZÁRUBNI,

V PŘÍPADĚ POŽÁRNÍ

ODOLNOSTI DVEŘÍ, JE

OVLADAČ VE ZDI
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UMÍSTĚNÍ OSVĚTLENÍ ŠACHTY, OVLADAČE STOP,

                     EL. ZÁSUVKY  (ČSN  EN 81-1, čl.5.7.3.4)

POŽADAVKY NA PROHLUBEŇ:

POŽADAVKY NA HORNÍ PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY:

VĚTRÁNÍ - MIN. 1% PŮDPRYSNÉ PLOCHY ŠACHTY,

                   TEPLOTA V ROZMEZÍ +5° AŽ + 40°C (ČSN EN  81-1 čl. 5.2.3)

STŘECHA KABINY-UMÍSTĚNÍ OVLADAČE REVIZNÍ JÍZDY,

                   OVLADAČE STOP, EL. ZÁSUVKY- (ČSN EN 81-1 , čl.8.15.)

ZÁBRADLÍ- VÝŠKA 700 mm, OKOPOVÁ LIŠTA 100 mm

                  (ČSN  EN 81-1, čl. 8.13.3)

T125x82x16

Fy

Fx

Fx

LEGENDA:

OZNAČENÍ

VÝTAHU

NOSNOST

(kg)

POČET

OSOB

RYCHLOST

(m/s)

ZDVIH

(m)

POČET

JÍZD/HOD

POHON

2000
26 1,0 25 180

SÍLA ZÁVĚS LAN KLECE

SÍLA ZÁVĚS LAN PROTIVÁHY

NIKDY NEDOCHÁZÍ K SOUČASNÉMU PŮSOBENÍ TĚCHTO SILOVÝCH ÚČINKŮ

POZN. SÍLY R2,R3,R4,R5, P ŮSOBÍ NA DNO PROHLUBNĚ SAMOSTATNĚ

SÍLY PŮSOBÍCÍ NA STAVEBNÍ KOSTRUKCI [N]

SÍLA POD NÁRAZNÍKY VYV. ZÁVAŽÍ  PŘI DOSEDNUTÍ VYV. ZÁVAŽÍ NA NÁRAZNÍKY

SÍLA POD NÁRAZNÍKY KLECE  PŘI DOSEDNUTÍ KLECE NA NÁRAZNÍKY

SÍLA POD VODÍTKY VYV. ZÁVAŽÍ NA DNO PROHLUBN Ě PŘI VYBAVENÍ ZACH .

SÍLA POD VODÍTKY KLECE NA DNO PROHLUBN Ě PŘI VYBAVENÍ ZACHYCOVAČŮ

SÍLA PŮSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OSY Y - PŮSOBENÍ ZACH./NOR. PROVOZ

SÍLA PŮSOBÍCÍ NA VODÍTKA VE SMĚRU OSY X - PŮSOBENÍ ZACH./NOR. PROVOZ

SÍLA NA PODLAHU STROJOVNY  (ROŠTU)

NOSNOST VÝTAHU

TÍHA KLECE

TÍHA RÁMU

TÍHA OPERÁTORU

TÍHA LAN

SILOVÉ ÚČINKY

F1 = 27 000 N

F2 = 19 000 N

OK - OVLADAČOVÁ KOMBINACE

OR - OMEZOVAČ RYCHLOSTI

M.V.K. - MEZI VODÍTKY KLECE

M.V.P. - MEZI VODTÍKY PROTIVÁHY

M.K.P. - MEZI KONZOLAMI PROTIVÁHY

VR - VÝTAHOVÝ ROZVADĚČ

RV - ROZVODNICE S HL. VYPÍNAČEM

Z - ZÁSUVKA

I - PŘÍVOD 230V S JISTIČEM

R - ŽEBŘÍK

V3 - OSVĚTLENÍ ŠACHTY

1
0

5

7
8

5

4
7

2

110

30

75

220

M12

6
6
÷
1
8
4

K
L

E
C

 
V

N
Ě
 
2
 
1
5
0

D
V

E
Ř
E
 
2
 
0
0
0

3
5

0

6

M12

6
6
 
÷
 
1
8
4

2
8

0

D
V

E
Ř
E
 
2
 
0
0
0

S
T
A
V
E
B
N
Í
 
O
T
V
O
R
 
D
V
E
Ř
Í
 
2
 
2
1
0

DVEŘNÍ OTVOR  
M 1:20

ŘEZ ŠACHTOU

M 1:20

PO USAZENÍ

ROŠTU ZAZDÍT

R1

F1

240 250

350

PROHLUBEŇ

M 1:20

MONTÁŽNÍ OKO
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MINIMÁLNÍ NOSNOST 1000kg

UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE

V  NEJVYŠŠÍ STANICI

ROZMĚR Š x H x V

330x120(170)x2200

PŘI POŽADAVKU NA

POŽÁRNÍ ODOLNOST

DVEŘÍ, JE NUTNÉ MEZI

ROZVADĚČEM A ČELNÍ

STĚNOU ŠACHTY

VYTVOŘIT POŽÁRNĚ

ODOLNOU PŘEPÁŽKU

RV+VR

DVEŘNÍ OTVOR 1530/2210

245625

OR

R3/2

R2/2 R2/2

R5

R4/2

R3/2

R4/2
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MONTÁŽNÍ OKA NA

STROPĚ VÝTAHOVÉ

ŠACHTY, NOSNOST

KAŽDÉHO Z NICH

min.1000kg
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OSA VOD. KLECE 1550
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ZÁVĚS LANA KOTVIT

DO ZDI NA HMOŽDINY

2x M16

PO USAZENÍ

ZÁVĚSU ZAZDÍT

VSTUP
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NUTNO SVRTAT

KONZOLU A VODÍTKO

HLOUBKA ŠACHTY 3100

205185

ZÁVĚS NUTNO

PODEPŘÍT

VODÍTKEM!!!

HLAVA ŠACHTY

M 1:20

CELKOVÁ DÉLKA DVEŘÍ 2127
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