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Stavba sportovniho arealu a dokon¢eni rekonstrukce budovy Skoly
Popis akce

Obecné parametry

- maximalni mozné zachovéani soucasné Skolni zahrady (stavby budou umisténé na kraje pozemkii,
do dvornich traktti apod.)

- pii stavbé bude zabezpecena ochrana vysadby strom, ketl 1 kvétin, které jsou osdzeny v mistech,
ktera zlistanou zachovéna

- pro podporu vytapéni a chlazeni prostor velké télocvicny a ptipravu teplé vody budou vyuZzity
alternativni zdroje energie

- bude vybudovano zatizeni pro zachyt destové vody pro zavlazovani Skolnich pozemkl a
splachovéani toalet v zdzemi télocvi¢ny ("Seda voda")

- bude zabezpecena "kompatibilita" s jiz vybudovanou nastavbou — tvary obloukl, pouzité
materialy

- Realizaci akce i projektovych praci v rozsahu zpracovéani spole¢né DUR a DSP je mozno rozdélit
do dvou nize uvedenych etap. Toto rozdéleni je dano jednak terminy, které jsou urcujici pro zisk
dotace na vybudovani sportovist, jednak provoznimi okolnostmi Skoly. Ostatni stupné
projektové dokumentace budou vypracovavany spolecné pro ob& niZze uvedené etapy. Pokud se
zhotovitel rozhodne pro etapizaci projektovych praci, preda spole¢né povoleni objednateli zvIast
pro etapu I a zvIast’ pro etapu 11, a to ve lhitach dle smlouvy.

1 Etapal

Jde o sportovisté a veskeré ndvaznosti na stavajici budovu. Prace bude mozné vétSinou provadét za
provozu, protoZe jde o nové objekty. Do prostoru kotelny je mozné vybudovat pfimy vstup. Stavba
sportovist’ mize byt dotovana z NSA.

1.1 Velka télocviéna

- standardizované rozméry (viz podminky Narodni sportovni agentury) pro volejbal

- sportovni povrch pro mi¢ové sporty

- vybaveni pro basketbal, volejbal, moznost rozd€leni prostoru na 2 basketbalové, popt. 3
volejbalové kurty

- veskeré vybaveni pro potiebu Skolni vyuky télesné vychovy a florbal

- rozméry hiisté pro malou kopanou véetné vybéhovych zon

- tribuna (tribuny) pro min. 500 divaki, socidlni zdzemi pro divaky

- veskeré zabezpeceni pro porddani utkani (Casomira, svételna tabule pro skore atp.)

- veSkeré zdzemi pro moznost dlouhodobého prondjmu sportovnimu klubu (Satny se soc. vybavenim
pro dva tymy, pro kazdy tym mistnost pro trenéry + masérna atp.)

- zazemi pro vyuku télesné vychovy (2x Satny, 2x kabinety vyucujicich, vSe se soc. zdzemim)

- nadrad’ovny

- samostatny vchod pro vefejnost a sportovni kluby v ndjmu

- propojeni se stavajici Skolni budovou s moznosti uzavieni



1.2 Venkovni hristé

- jako stfecha stavajiciho parkovisté

- rozméry pro malou kopanou

- umély povrch s minimalnimi naroky na udrzbu, zivotnost aspon 20 let

- oploceni pro ochranu okoli

- osvétleni pro moznost vecerniho provozu, osvit na rovni béznych vetejnych prostranstvi

- navaznost na velkou télocvi¢nu, navaznost na Skolni zahradu

- vybaveni (basketbalové kose, branky, lajnovani)

- vyvod pitné vody pro sportovce, prostor pro odlozeni odévi (40 osob) — mobiliaf, odpadkové kose

1.3 Stavba Saten
- stavba mistnosti pro umisténi min. 250, idealn¢ alespon 260 Satnich skiin¢k, kazda pro 2 osoby
- navaznost na stavajici prostory

1.4 Uéebna vytvarné vychovy

- odstranéni stavajici ptistavéné ucebny vytvarné vychovy

- vystavba nové ucebny

- vybudovani na stfeSe/stropé¢ mistnosti pro Satny, vychod do venkovniho prostoru — zbyvajici
plochy stfechy mistnosti pro Satny.

1.5 Rekonstrukce kotelny

- kompletni vymeéna technologie kotelny (zemni plyn)

- v€etn¢ méteni a regulace

- dimenzovéno pro vytapéni i novych prostor, oddélené vétve

2 Etapa I

Jde o préace, které bude nutné realizovat béhem Skolnich prazdnin a budou vyZadovat zvlastni
vyjadieni (KHS — gastro provoz). tato ¢ast rekonstrukce neni vdzéna terminové na poskytnuti
dotace z NSA, proto ji Ize realizovat samostatné a projektova pfiprava neni vazana terminy NSA.

2.1 Rekonstrukce stravovaciho traktu

- generalni oprava kuchyné pro ptipravu 500 obédli véetné vybaveni
- feSeni odpadu tuki (lapol)

- vyfeSeni zasobovani, skladl

- stavba nov¢ jidelny, ndvaznost na stavajici prostory Skoly

- prostor pro $kolni kantynu a svainy zaku

2.2 Oprava stavajici télocvicny

- inovace stfesni krytiny, odvodu destové vody a plechovani

- vymeéna vSech oken, oprava fasady vcetné soklu

- provedeni izolace proti spodni vodé

- oprava vnitiniho vybaveni (omitky, oblozeni, sportovni vybaveni, sportovni povrch, nafad’ovna,
vstup)

2.3 Vyména oken a vstupnich dvefi do budovy
- cca 100 oken, hlavni vstup (dvoje dvete), vedlejsi vstup
- rekonstrukce vstupu do budovy

2.4 Zatepleni a fasada
- kontaktni zateplovaci systém celé budovy



