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ROZHODNUTI

Verejna vyhlaska

Méstsky Gfad Slapanice, odbor vystavby (déle také jen ,specilni stavebni afad"), pfisiusny podle
ustanoveni § 40 odst. 4 pism. a) zdkona & 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich pfedpist (dale jen ,zéknn o pozemnich komunikacich®), a dale v souladu s ustanovenim
§ 15 odst. 1 plsm. c¢) zékona & 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen
«Stavebni zakon"), ve znéni puzdeﬁ ich pfedpist, povéfeny vykonem plsobnosti specialniho stavebniho
Ufadu ve vécech silnic Il. a Ill. tfidy, mistnich komunikacl a vefejné pfistupnych Ugelovych komunikaci
s vyjimkou vécl, o kterych rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajsky Gfad, na zakladé Zadosti
Jihomoravského kraje, sidlo Zerotinovo namésti 449/3, Vevefi, Brno, PSC 602 00, IC 70888337,
podané v zastoupen| na zakladé £l. VI. odst. B, bod 3, pism. k) Zfizovaci listiny ze dne 17.09.2008
¢. j. 427/09/Z8 prispévkovou organizaci Spravou a Gdrzbou silnic Jihomoravského Kraje,
pfispévkova organizace kraje, sidlo Zerotinovo namésti 3, Brno, PSC 601 82, IC 70932581, s
adresou pro dorugovani SUS JmK, Ofechovska 35, 619 00 Brmo (déle jen ,stavebnlk"), rozhodl takto:

podle § 115 stavebniho zakona a v souladu s dikel § 18c vyhlasky & 503/2006 sb., o podrobnéjsi
upravé Gzemniho rozhodovani, izemnfho opatieni a stavebniho Fadu (dale jen vyhiaska €. 503/2006
Sb.), se vyddva

stavebni povoleni

na stavbu. .
»11/152 Hajany - Zelesice"

Stavebni obigkt:

« S0 121 - Silnice I1/152
s S0 182 - Dotasné dopravni znageni
s« S0 251 - Opérna zed'

(déle jen ,stavba")

s trvalym zaborem na pozemcich parc. & 1050, 1051, 1052, 1084, 1085, 1086, v k. u. Hajany a na
pozemcich parc. & 646/3, 3192, 3203, 3204, 3205, vk.0. Zeledice, okres Brmo — venkov, kraj
Jihomoravsky,

s docasnym zaborem na pozemgich parc. & 1050, 1051, 1052, 1084, 1086, v k. 0. Hajany a na
pozemcich parc. ¢ 646/3, 1186/1, 1186/2, 1188, 3192, 3204, 3205, v k.. Zaieﬁlce okres Brmo —
venkov, kraj Jihomoravsky,




a to podle dokumentace pro stavebni povoleni zpracované spolenosti AF-CITYPLAN s.r.o.., Magistri
1275/13, 140 00 Praha 4, |CO: 47307218, autorizovany technik pro dopravni stavby Milo§ Bednaf,
DiS., CKAIT — 1006109.

Na stavbu bylo vydano dzemni rozhodnuti ¢islo 26/2017, &j. OV-CJ/3301-17/JAN, ze dne 02.03.2017,
které nabylo pravni moci dne 27.03.2017.

Struéna charakteristika stavby:

Projektova dokumentace fesi rekonstrukci stavajicl komunikace 11/152 v rozsahu obnowvy Ziviéného
krytu s lokainimi sanacemi, zajisténi svahu Zb opérnou zdi a zajisténi svah( gabionovymi st&nami.
Zajmovy Gsek silnice [1/152 se nachazi mezi obcemi Hajany a ZeleSice (zatatek Gseku v km 0,048 (km
123,300 na 11/152) a konec 1,348 (km 124,600 na I1/152) ) v okrese Brno - venkov. Celkova délka
obnovy komunikace [I1152 je 1 300 m.

S0 121 — Silnice Il/152

Objekt navrhuje z valné vétSiny obnovu Ziviéného krytu vozovky komunikace [1/152 v délce 13000 m s
lokalnimi sanacemi a s Gseky s kompletni vwménou konstrukce vozovky. Usek km 0,048 00 (2U) -
0,440 00 bude fe3en jako celoplodna obnova Zivigného krytu (obrusné a loZné vrstvy) v 1. 110 mm,
ktera bude zahrnovat sanaci Sirokych trhlin, sifovych trhlin a ploSnych rozpadld v poZadovanych
mistech. V dalsim Gseku km 0,440 00 - 0,700 00 bude provedena celoploZna vyména konstrukce
vozovky véetng vymény nevhodné podioZni zeminy z SDb fr. 63-125 v tloustee 350 mm. V km 0,440 -
0,565 bude obnoven levostranny patni pfikop proéisténim. Tento pfikop bude zakonéen odldZzdénym
natokem noveho propustku DN 800, ktery bude pod komunikaci pfevadét vody ze zmifiovaného
piikopu do vodniho toku Hajanského potoku. Levostranny motiv pokracéuje v podobé gabionové stény
dl. 55,0 m, podél niz je navrien odvodiiovaci rigol z betonovych Zlabovek $. 560 mm, které budou
zakonceny horskou vpusti, ktera bude pod komunikacl pfevadét vody ze zminovaneho rigolu do
vodntho toku Hajanského potoku. Zbyvajicl Gsek km 0,700 - 1,348 (KU) bude fesen jako celoplosna
obnova Zivitného krytu v .. 110 mm, ktera bude zahmmovat sanaci Sirokych trhlin, sitovych trhlin a
plognych rozpad(. V tseku km 0,700 - 1,110 bude pravostranna krajnice upravena na Sitku 1,5 m a
dopinéna o ocelové silniénl svodidlo. Levostranny motiv v pfedmétném tseku bude v km 0,700 - 1,000
pokracovat v podobé& nezpevnéné krajnice Sitky 0,75 m z R-materialu tl. 100 mm a jejiz hranu bude
kopirovat rigol betonovych Zlabovek §. 560 mm, které budou zakonéeny horskou vpusti v km cca 0,625,
0,710, 0,810, 0,870, 0,920 a 1,124, které budou pod komunikaci pfevadét vody ze zmifovaného rigolu
do vodniho toku Hajanského potoku. V km 1,000 - 1,120 levostranny motiv pokraduje v podobé
gabionove stény v dl. 119,0 m, podél nize je navrzen odvodiiovaci rigol z betonovych Ziabovek . 560
mm, které budou zakonéeny horskou vpusti v km 1,124,

Dale se jednd o dpravu dvou autobusovych zalivh ze Zulové dlazby (Zulové kostky 160/160) a s
nastupisti sitky 2,0 m ze zamkové betonové dlazby. Délka nastupnich hran je navrZzena 150 m s
viezdowym nab&hem délky 25,0 m a vyjezdovym 10,0 m. Podél pravostranného zalivu je navrzena 2b
opérna zed pro vyrovnani vySkoveého rozdilu viél okolnimu terénu (terénni svah), Autobusové zastavky
jsou navréeny Jako zastavky v extravilanu bez navaznosti na chodniky.

OCdvodnéni destovych vod z krytu komunikace je feSeno Upravou pfiéného a podélného sklonu povrehu
vozovky do otevienych patnich pfikopl a nasledné do nového propustku DN 600 v km 0,560 &i do
Zlabovych rigolll a nasledné& do novych horskych vpusti. V Gseku 2b. monolitické opé&rné zdi jsou pro
odvedeni vod z povrchu komunikace navrzeny noveé uliéni vpusti umisténé podél Zb, fimsy a vylsténé
skrze dfik opémé zdi do toku Hajanského potoka.

50 182 — Docasné dopravni znacenf

Stavebnl objekt fesi prfevedeni dopravy po objizdnych traséach b&hem vystavby.

Z divodu stisnénych podminek v misté vystavby opérné zdi na velkoprimérovym pilotach bude stavba
problhat za plné uzavirky a doasné dopravni opatfeni bude feSeno pro mistni usporadani a pfevedeni
mistni a dalkové dopravy po objlzdnych trasach.

S0 2571 - Opdméa zed'

V km 0,505 - 0,660 (dle staniéeni SO 121) bude sesouvajicl se pravostranny svah silniéniho télesa
zajistén opérnou 2b. zdi (pilotovu sténou) dl. 152,0 m, kterd bude zalofend na velkoprimeérovych
pilotach. Vyska zdi od zakladové spary po vnéjsi hranu fimsy bude 2,45 m. Na opémé zdi je navrZzena
fimsa ze Zelezobetonu C 30/37 XF4. Na fimse je navrZeno zabradelni svodidlo se stupném zadrzeni
NHZ2 se svislou vyplni. Svodidlo bude navazovat na svodidlo v SO 121. Za rubem pilot bude uloZzena
podéina rubova drenaz obsypana mezerovitym betonem, dopinénd v kaZdé mezefe mezi pilotami o
svislou drendz vylsténou do zpevnénl u paty zdi.
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Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

1

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, vypracovane
spoleénosti AF-CITYPLAN s.ro., Magistri 1275/13 140 00 Praha 4, Milos Bednaf, DiS.
autorizovana osoba pro dopravni stavby, CKAIT-1006109, v 01/2017, ktera je pfilohou tohoto
rozhodnuti. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni specialniho
stavebniho Ufadu.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpetnosti prace a technickych
zafizeni a nutno zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti, zejména zakon €. 309/2006
Sh., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovngpravnich
vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravnl vztahy (zakon o zajigténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjsich pfedpisi (déle jen zdkon o zajisténi dalsich pedminek bezpetnosti
a ochrany zdravi pfi praci), nafizeni viady &. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na
bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a nafizenl viady &. 362/2005 Sb., o bliz&ich
poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpetim padu z wysky
nebo do hloubky.

Pfi stavbé budou dodrZzena ustanoveni vyhlasky &. 268/2009, o obecnych technickych pozadaveich
na vystavbu, musi byt respektovany obecné technické poZadavky na komunikaci definovane v
casti paté vyhlasky €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich (dale
také .vyhlaska &. 104/1997 Sb.*) a v ni citovanych technickych normach, a dale pak ustanoveni ve
vyhlasce ¢ 308/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujiclch bezbariérové
uzivani staveb.

Stavebnik odpovida za soulad prostorové polohy stavby s ovéfenou dokumentaci. Stavebnik musi
zajistit vytyceni prostorové polohy stavby a ovéfeni vysledkl vytyéeni fyzickou osobou, které bylo
udéleno Ufedni opravnéni pro ovéfovani vysledkli zemémérfickych cinnostl v souladu s oddilem
Etvrtym zakona & 200/1994 Sb., o zeméméfictlvi a o zméné a dopinéni nekterych zakonu
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich pfedpisu (dale jen zakon o zemémefictvi).
Doklad o wytyéeni stavby bude jednim z podkladd pro wvydani kolaudaéniho souhlasu nebo
kolaudaéniho rozhodnuti.

WV misté stfetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné wytyfeni tras energetickych,
telekomunikaénich, plynovodnich, vodovodnich a stokovych siti (dale jen vedeni). Presné
polohové a vySkové vyznadeni vedenl, véetné jejich ochrannych pasem, v prostoru stavenisté musi
byt zajisténo pred zahajenim stavby. Vyskytnou-li se pfi provadéni pracl podzemni vedeni
v projektové dokumentaci nezakreslena, musi byt provadéni praci pfizpisobeno skuteénému
stavu. Pfi provadéni stavby musl byt uéinéna vedkera opatfeni zabranujici poskozenl nadzemnich
i podzemnich vedeni.

Pred zahajenim stavby je stavebnik povinen umistit na viditelném misté tabuli s uvedenim Gdajl ze
Stitku, ktery bude stavebnikovi pfedan po nabyti pravni moci stavebniho povolenl, a ponechat ji
tam a2 do vydéni kolaudaéniho souhlasu.

MNa stavbé musi byt k dispozici ovéfend dokumentace stavby a viechny doklady tykajici se
provadéné stavby, popfipadé jejich kopie.

Pfed zahdjenim stavby je stavebnik povinen oznémit specialnimu stavebnimu (fadu pfedem
termin zahajeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét a dale
neprodlené pfipadné zmény v t&chto skuteénostech.

Stavba bude provadéna dodavatelsky stavebnim podnikatelem, ktery bude dopinén pfed
zahé4jenim stavby. Provadét stavbu mlZe jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pii jeji
realizaci zabezpedi odbormné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim. Prace na stavbé, k jejichz
provadéni je pfedepsanc zvlasdtni opravnéni, zejména podle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu
povolanl autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inZenyri a techniki
ginnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich pfedpist a zékona o zeméméfictvl, mohou vykonavat jen
osoby, kieré jsou drZiteli takového opravnéni.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16

17

18,

19

20.

21,

\yrobky pro stavbu musi vyhovovat podminké&m pro technické pozadavky na wyrobky podle
zakona €. 22/1897 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych
zakon(, ve znéni pozdéjsich pfedpist.

Stavebnik je povinen zajistit technicky dozor stavebnika nad provadénim stavby a autorsky dozor
projektanta, popfipad& hlavniho projektanta nad souladem provadéné stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

Kontrolni prohlidky na stavbé budou organizovany jako souéast pravidelnych kontrolnich dni
organizovanych investorem a zhotovitelem stavby a nasledn& bude provedena zavéreéna kontrolni
prohlidka pfed vydanim keolaudagniho souhlasu nebo kolaudaéniho rozhodnuti. Stavebnik je
povinen ohlasovat stavebnimu Gfadu faze vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby,
umoznit provedeni kontrolnl prohlidky, a pokud tomu nebrani vaZné divody, této prohlidky se
zUEastnit,

Stavebnik je povinen dbét na fadné provadéni stavby, pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu
zivota a zdravi osob nebo zvifat, ochranu Zivotniho prostiedi a majetku, | Setrnost k sousedstvi a
dale ohlasit speciainimu stavebnimu Gfadu neprodleng po jejich zjisténi zavady na stavbé, kieré
ohroZuji Zivoly a zdravi osob, nebo bezpeénost stavby.

Stavebnik musi zajistit stavenisté pfed vstupem nepovolanych osob. Vykop musi byt zajidtén
ochrannym zabradlim (pfipadné jinou zabranou) a v noci osvétien.

NejvySsi pfipustna hodnota hluku ze stavebni Ginnosti nesmi piekrodit hodnoty stanovené
v narizeni viady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi Uginky hiuku a vibraci.

Stavebnlk je odpovédny za pfipadné Skody zplsobené vystavbou dle obecné zavaznych piedpisi
a je povinen Skody nahradit na viastni naklady.

Zhotovitel stavby je povinen provadét stavbu v souladu se stavebnim povolenim a s ovéfenou
projektovou dokumentaci, dodrzet obecné technické poZadavky na vystavbu komunikace a
citovanych technickych norem a déle zajistit dodrfovani povinnosti k ochrang Zivota, zdravi,
Zivotniho prostiedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zviastnich pravnich pfedpisd.

Po dobu vystavby musi byt zachovana moZnost pfistupu ke viem nemovitostem, kieré se
nachazeji v blizkosti staveniété. Pripadna kratkodoba omezeni pfistupu k nemovitostem musi byt
odsouhlasena s uzivateli téchto nemovitosti, Pfipadna kratkodoba omezeni provozu na ldelové
komunikaci musi byt odsouhlasena a povolena zdejsim silniénim spravnim Ufadem.

Stavenidté se musi zafidit, uspofadat a vybavit tak, aby se stavba mohla fadné a bezpeéné
provadét. Nesml| dochazet k ohrofovani a nadmémému obtéZovani okoli hlukem, prachem,
k ohroZovani provozu na pozemnich komunikacich a dale k znegistovani pozemnich komunikaci,
ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemklm, k sitim technického
vybaveni a poZarnim zafizenim.

Po celou dobu provadéni stavebnich praci musi byt zajisténo pravidelné &isténi komunikaci
pouZivanych v ramci stavby.

Zhotovitel stavby je povinen vést stavebni denik, do néhoZ budou pravidelné zaznamenavany
Udaje tykajicl se provadeéni stavby, a to ode dne prevzeti stavenisté. Po dokonéeni stavby pfeda
zhotovitel original stavebniho deniku stavebnikovi.

Stavba se nachazi na Gzeml s archeologickymi nalezy ve smyslu § 22 odst. 2 zakona &. 20/1887
Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich pfedpisl. Proto je povinnost! investora jiz v dobé
piipravy stavby tento zamér oznamit, nejpozdéji vak s predstihem 30 dni pfed zapodetim,
Archeologickému ustavu AV CR Brno a umoznit jemu nebo jiné opravnéné organizaci provedeni
zachranného archeologického vyzkumu. O jeho podminkach bude v dostateéném predstihu
uzaviena dohoda mezi stavebnikem a opravnénou organizaci (viz § 2 1 - 2 2 zak. & 20/1987 Sb.,
o statnl pamatkové péci, ve znéni pozdéjiich predpist). O archeologickém nalezu, ktery nebyl
utinén pfi provadéni archeologického wvyzkumu, musi nalezce nebo osoba odpovédna za
provadéni vikopovych praci informovat Archeologicky tstav AV CR v Brné nebo nejblizéi muzeum
(§ 23 odst 2 zak. €. 20/1987 Sb, o statni pamatkové péti, ve znéni pozdéjsich predpisl),
piislusny stavebni (fad a organ statni pamatkové péte. Zarovei je tifeba uginit opatfeni nezbytna k
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tomu, aby nalez nebyl poikozen nebo znigen (§ 176 odst. 1 zak. ¢. 183/2006 Sb., o dzemnim
planovani a stavebnim fadu).

. PFi provadéni stavby budou dodrzeny pozadavky dotéenych organi statni spravy:
23.1 MaU Slapanice, silnién! spravni Gfad, odbor vystavby, Masarykove nam. 100/7, Slapanice:

Pfi provadéni stavebnich praci nesmi dojit k ohroZeni bezpetnosti a plynulosti silniéniho provozu,
dotéené pozemni komunikace nesmi byt znetistény nebo poskozeny, na komunikaci nesmi byt
bez povoleni silniéniho spravniho Gfadu provadény stavebnl prace a umistovany Zadneé veci,
zafizeni na material.

Provadéni stavebnich pracl v silniénim pozemku silnice nebo mistni kemunikace musi byt podle
ust. § 25 odst, 1 a odst. 6 pism. ¢) bod 3 zakona o pozemnich komunikacich vydano povoleni
silniénim spravnim Ofadem. O povoleni pozada zhotovitel stavby v dostatetnem predstihu pred
zahajenim praci (min. 30 dni) pfisluny silniéni spravni Gfad (v pfipadé silnice: Méstsky Gfad
Slapanice, odbor vystavby, v pfipad& mistni komunikace: Obecni (ifad Zelesice, 24. Dubna 16, 664
43 Zeledice, ICO 00282952 a Obecni Gfad Hajany, Hajany 2, 664 43 ZeleSice IC 00637688), po
predchozim souhlasu viastnika dotéené pozemni komunikace (v pfipadé silnice: SUS JmK, oblast
Brno Stfed, Ofechovska 541/35, 819 00 Brno; v pfipadé mistni komunikace: Obec Zelegice nebo
obec Hajany) a Policie CR, KR JmK, SP DI Brno-venkov, Kounicova 687/24, 611 32 Brno.

Stavebni prace si vyzadajl omezenl obecného uzivani uzavirkou a objizdkou, a proto je nutné
v souladu s ust. § 24 zakona o pozemnich komunikacich poZzadat o povoleni uzavirky prislusny
silniéni spravni Gfad (v pfipadé silnice a (celové komunikace: Méstsky ufad Qlapapice, odbor
vystavby, v pfipadé mistni komunikace: Obecni Gfad Zelesice, 24. Dubna 16, 664 43 Zelesice, IC
00282952 a Obecnl Gfad Hajany, Hajany 2, 664 43 Zelesice |C 00637688).

V souvislosti s pozadovanou uzavirkou je nutné zazadat o stanoveni pfechodné Gpravy provozu
(dopravniho znageni) M&U Slapanice, odbor vystavby, silniéni spravni dfad, podie ust. § 77 zékona
. 361/2000 Sb., v platném znéni.

232 Mél Slapanice. odbor Fivotniho prostfedi, Masarykovo nam. 100/7, Slapanice. komplexnl
wiadteni &.i. OZP-CJ/87673-15/VID. sp.zn. OZPI823-20168/VID. ze dne 20.01.2016:

Predlozenym zamérem jsou dotéeny zajmy chriné&né organem wykonavajicim statni spravu
v oblasti nakladanl s odpady podle ust, § 79 odst. 4 zakona £. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném znéni, a je nutneg, aby byly spinény nasledujici podminky:

- Upozoriujeme, ze pii stavb& musi byt odpady tfidény dle druhu a kategorie, do skupiny 20 lze
zafadit pouze odpady vznikajici z nevyrobni €innosti, které maji charakter kamunalniho odpadu
tzn. Odpady ze staveb zde nebudou zarazeny.

- U odpadl bude zaji$téno pfednostné wyuziti odpadd pfed jejich odstranénim v souladu s
plénem odpadového hospodafstvi Jihomoravského kraje.

- Upozorfiujeme, e plvodee odpadu musi v misté jeho vzniku odpad tfidit dle druhu a kategorie,
\ pfipadé, e vzhledem k naslednému zplsobu vyuziti & odstranéni odpadl nenl tfidéni nebo
oddélené shromazdovani nutné, miZe od néj plivodce upustit na zakladé souhlasu k upusteni
od tidéni vydaného MéU $lapanice, OZP. Odpady ze staveb nelze zafadit pod katalogovym
Eislem 200307 - objemny odpad ani 200301 - komunalni odpad!

- K zavéretné kontrolni prohlidce budou pfedloZeny doklady o odstranéni odpadi podie § 21
vyhl. 383/2001 Sb., a to v rozsahu jeji pfil. & 20 (v dokladu bude uvedeno misto vzniku,
plivodce odpadu, oprédvnéné osoba, katalogové éislo, mnoZstvi odpadu, datum vzniku).
\ piipadé éestného prohlageni musi byt spinén rozsah vyse uvedené vyhlasky.

Pfedlozenym zamérem jsou doteny z&jmy chranéné orgadnem vykonavajicim statni spravu
v oblasti ochrany ovzdusi podie zak. & 201/2012 Sb., o ochrané ovzdu3i a je nutné, aby byla
spinéna nasledujici podminka:

- Pf realizaci stavby poZadujeme dbat na eliminaci pradnosti pfijetim a aplikacl GEinnych
organizatnich a technickych opatfenl
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24.

23.3 KR Policie JmK, SPD| BM a BO, Kounicova 24, Brno. PSC 611 32, vyjadieni & j. KRPB-
918-1/CJ-2016-0600DI-KUD ze dne 20.01 2016, souhlasi za spinéni téchto podminek:

- po celou dobu provadénl vykopovych praci musi byt zajisténa bezpeénost chodcl

- dopravni feSenl akce véetng uziti pfechodného dopravniho znageni béhem provadéni stavby
bude pfedem projednano a odsouhlaseno Specializovanym pracovistém dopravniho inzenyrstvi
BM a BO KRP JmK a stanoveno pfislugnym silniénim spravnim Gradem pfi jednani o zviastnim
uzivani komunikace.

- Definitivni dopravni znaéeni bude jeden mésic pfed uvedenim stavby do provozu stanoveno
v souladu s ustanovenim § 77 zdkona &. 361/2000 Sb.

V pribéhu celé vystavby musi byt plné zajistény podminky stanovené v jednotlivych
vyjadfenich viastnik(i a spravei technické a dopravni infrastruktury k zabezpeéeni jejich
bezpecného a plynulého provozu:

241 Ceska telekomunikaéni infrastruktura a, s.. Ol$anska 2681/6, Praha, PSC 130 00,

IC 04084063, vyjadreni &. | 503375/18 ze dne 5.01.2018:

V zajmovém (zemi se nachdzl sit elektronickych kemunikac! spolednosti Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s. (déle jen SEK) nebo jejl ochranné pasmo.

- Stavebnik nebo jim povéfena osoba, je povinen pouze pro pfipad, Ze

a) existence a poloha SEK, jeZ Je zakreslena v pfiloZzeném vyfezu/vyiezech z Gcelové mapy
SEK spoleCnosti CETIN a nebo

b) toto vyjadreni, véetn& vSeobecnych podminek ochrany SEK nepfedstavuje dostateénou
informaci pro zamér, pro ktery podal shora oznadenou Zadost nebo pro zpracovani
projektové dokumentace stavby, kterd koliduje se SEK, nebo zasahuje do jeho ochranného
pasma, vyzvat pisemné spolecnost CETIN k upfesnéni podminek ochrany SEK, a to
prostiednictvim zaméstnance CETIN povéieného ochranou sité — Zdenék Prochazka, email:

Zdenek.prochazka@cetin.cz
- PreloZeni SEK zajisti jeji viastnik, spoleénost CETIN. Stavebnik, ktery vyvolal piekladku SEK je
dle ustanoven| § 104 odst. 17 zadkona ¢. 127/2005 Sb., o elekironickych komunikacich a zméné
nékterych souvisejicich zakonl povinen uhradit spoleénosti CETIN vegkeré naklady na
nezbytné dpravy dotéeného Useku SEK, a to na drovni stavajiciho technického feseni.

Pro cely pfelozeni SEK je stavebnik povinen uzavfit se spoletnosti CETIN Smiouvu o realizaci
prekladky SEK

Spoleénost CETIN prohladuje, Ze Zadateli byly pro jim uréené a vyznatené zajmové Gzeml
poskytnuty veskere, ke dni podéni shora oznatené zadosti, dostupné informace o SEK.

Zadateli pfevzetim tohoto vyjadfeni vznika povinnost poskytnuté informace a data uit pouze
k Géelu, pro ktery mu byla poskytnuta.

Vdeobecné podminky - vytah:

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv ginnosti,
zejmena stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a projektovéani staveb, fidit se
platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporutenych), spravnou
praxi v oboru stavebnictvl a technologickymi postupy a uginit veskera opatfeni nezbytna k tomu,
aby nedoslo k poSkozeni nebo chroZenl sité elektronickych komunikac! ve viastnictvi spoleénosti
Ceska telekomunikaéni infrastrukiura a. s. a je vyslovné srozumén s tim, e SEK jsou soucasti
vefejné komunikaénl sfté, jsou zajistovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi
predpisy.

2. Pfi jakekoliv €innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoflo k poskozeni nebo
zamezeni pfistupu k SEK. Pfi kiizenl nebo soub&hu &innosti se SEK je povinen fidit se platnymi
pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (v&etné doporuéenych), spravnou praxi v
aboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi jakékoliv éinnosti ve vzdalenosti nejméné 1,5
m od Krajniho vedenl vyznadené frasy PVSEK je povinen nepouZivat mechanizaénich
prostfedk(l a nevhodného nafad.

3. Pro pfipad poruSeni kterékoliv z povinnosti stavebnlika, nebo jim povéfené tieti osoby,
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zalozené Podminkami ochrany SEK spoletnosti Ceska telekomunikaénl infrastruktura
a. s., je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, odpovédny za veskeré naklady a Skody, které
spolenosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s. vzniknou poruenim jeho povinnosti.

4. \ pripadé, Ze budou zemni prace zahajeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjadfeni, nelze
toto Vyjadfeni pouzit jako podklad pro vyty&eni a je tfeba poZadat o vydani nového vyjadieni.

5. Bude-li Zadatel na spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s. poZadovat, aby se jako
Ueastnik spravniho fizenl, pro jehoZ (&ely bylo toto Vyjadfeni vydano, vzdala prava na odvolani
proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, pro jehoZ Géely bylo toto Vyjadfenl vydano, je
povinen kontaktovat POS,

Il. Soucinnost stavebnika pii éinnostech v blizkosti SEK

1. Zapoteti Einnosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfetl osoba, povinen oznamit POS.
Oznameni bude obsahovat éislo Vyjadfeni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

2. Pied zapotetim zemnich praci &i jakékaliv jiné &innosti je stavebnik, nebo jim povéfena treti
osoba, povinen zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S
vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné seznami vSechny osoby, které budou anebo by mohly
cinnosti provadéat,

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv treti osobu, jez bude
provadét zemnl prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pfignymi
sondami, a je srozumén s tim, 2e mo#na odchylka uloZzeni stfedu trasy PVSEK, stranova |
hloubkova, &ini +/- 30 cm mezi skuteénym uloZenim PVSEK a polohovymi Udaji ve vykresove
dokumentaci.

4. Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebojim povéfena tfeti osoba,
povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZenl nebo prostoroveho uspofadani
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfetl osoba, povinen zabezpedit profi
provéseni, poskozeni a odcizeni.

5 P zjisténl jakéhokoliv rozporu mezi Gdaji v projektové dokumentaci a skuteénosti je
stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen bez zbyteéného odkladu zastavit prace a
zjisténl rozporu oznamit POS a v prerusenych pracich pokracovat teprve poté, co od POS
prokazatelné obdrzel souhlas k pokragovani v prerugenych pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé& do budovy, rozvadéle, na sloup apod. je
stavebnik, nebo [im povéfena tfeti osoba, povinen vykonévat zemni prace se zvySenou mirou
opatrnosti s ohledem na ubyvajici krytl nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupi NVSEK je
povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k narudeni jejich stability, to vSe za dodrzeni
platnych pravnich pfedpisi, technickych a odbomych norem (véetné doporutenych), spravné
praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupi.

7. Pii provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkrytl PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim
povérena freti osoba pred zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je opravnén provest az
poté, kdy prokazatelng obdrzel souhlas POS.

8. Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor
a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spolecnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura
a.s.

8. Stavebnlk, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku
pfejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVSEK fadné zabezpedl proti
mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen projednat s POS
zplsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pfi pfepravé vysokého nakladu nebo mechanizace
pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti oscba, povinen respekiovat vysku
NVSEK nad zeml.

10. Stavebnik, nebo jim povéfena ftfeti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (véetné
ochranného pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a
konstrukci zpevnénych ploch (napf. komunikacl, parkovist, viezdu aj.).

11. Stavebnik, nebo jim povéfena tfetl osoba, je povinen manipulaéni a skladoveé plochy
ziizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby &innosti na/v manipulaénich a skladovych
plochdach nemohly byt vykonavany ve vzdélenost mensi nez 1 m od NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén uzivat, pfemistovat a odstrafiovat
technologické, ochranng a pomocné prvky SEK,

13. Stavebnik, nebo jIm povéfena tietl osoba, nenl opravnén bez piedchoziho projednani s
POS jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiinf optickych
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spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami &i jakymkoliv jinym zafizenim SEK.
14. Stavebnik, nebo jim povéfena ffeti osoba, je povinen kaZdé poskozen| & kradez SEK
neprodleng od okamziku zjiSténi takové skutecnosti, oznamit POS na telefonni &isio 606 613 871
nebo v mimopracovni dobé na telefonni éislo 238 462 690,

Ill. Prace v objektech a odstrafiovani objekti

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pred zahdjenim jakykoliv pracl v D’%’ektu,
kterymi by mohlo hrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u spoleénosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a. s. bezpefné odpojenl SEK.

2. Pri provadénl cinnosti v budovach a jinych objektech je stavebnik, nebo jim povéfena tieti
osoba, povinen v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi a odbormymi normami (véetné
doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvl a technologickymi postupy provést mimo
jiné prizkum vnéjsich i vnitfnich vedeni SEK na omitce i pod ni.

V. Souginnost stavebnika pii pfipravé stavby

1. Pokud &innosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osaby, k niZ je tfeba povoleni spravniho
organu dle zvlastniho pravniho pfedpisu, mohlo dojit k ohroZeni & omezeni SEK, je stavebnik,
nebo jim povéfena tfetl osoba, povinen kontaktovat POS a pfedloZit zakreslenl SEK do pfisiusné
dokumentace stavby (projektové, realizaéni, koordinaéni atp.).

2.V pripade, Ze pro Cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfetl osoby, neni tieba povoleni
spravniho organu dle zvlastniho pravniho pfedpisu, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen pfedloZit zakresleni trasy SEK i s pfisludnymi kétami do zjednodu$ené dokumentace
(katastralni mapa, planek), ze které bude zcela patrna mira dotitenl SEK. _
3. P projektovani stavby, rekonstrukce & preloZzky vedeni a zafizenl silovych elektrickych siti,
elektrickych trakei viak( a tramvaji, nejpozdéji véak pfed zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni
stavby, rekonstrukce &i preloZky vedeni a zafizenl silovych elekirickych siti, elektrickych trakei
viak(l a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, provést vypotet rusivych viivi,
zpracovat ochranna opatfenl a pfedat je POS.

4. Pfi projektovani stavby, pfi rekonstrukci, ktera se nachazl v ochranném pasmu radiovych
tras spolecnosti Ceska telekomunikaénl infrastruktura a. s. a prekratuje vysku 15 m nad zemskym
povrchem, a to véetng doasnych objektl zafizen| stavenistd (jefaby, konstrukce, atd.),
nejpozdéji viak pfed zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik
nebo jim povéfena tfetl osoba, povinen kontaktovat POS, Ochranné pasmo radiovych tras v §ifi 50
m je zakresleno do situacniho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o &ifi 25 m po obou
stranach radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového
zafizenl.

5. Pokud se v z&jmovém tzemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spole&nosti
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a. s. je stavebnik, nebo jim povéfena tfetl osoba, pied
zahajenim spravniho fizenl ve véci povoleni spravniho organu k éinnosti stavebnika, nebo jim
povéfene tietl osoby, nejpozdéji viak pfed zahajenim stavby, povinen kontaktovat POS,

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy
zasahovaly do prostoru stavajicich fras a zaiizeni SEK, & do jejich ochrannych pasem, je
stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen realizovat takova opatieni, aby mohla byt
provadéna Udrzba a opravy SEK, a to i za pouzitl otevieného plamene a podobnych technologii.

V. Kflzenl a soubéh se SEK

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen v mistech kfizeni PVSEK se sitémi
technicke infrastruktury, pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, viezdy atp. ukladat
PVSEK vzakonnymi pfedpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK chranitkami s pfesahem
minimainé 0,5 m na kazdou stranu od hrany kfiZeni. Chranicku Je povinen utésnit a zamezit vnikani
necistot,

2. Stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, je vyslovné srozumeén s tim, Ze v pfipadé, kdy hodla |
umistit stavbu sjezdu &i viezdu, je povinen stavbu sjezdu &i viezdu umistit tak, aby metalicke |
kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi jak 0.6 m a optické nebyly umistény v hloubce ‘
mensl jak 1 m.

3. Stavebnlk, nebo jim povéfena tietl osoba, je povinen zaklady (stavby, opémé zdi, podezdivky

apod.) umistit tak, aby dodrzel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho veden|, pfipadné |
kontaktovat POS.

4. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, nenl opravnén trasy PVSEK znepfistupnit (napf.
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zabetonovanim).

5. Stavebnik, nebo jim povérena tieti osoba, je pfi kfizeni a soub&hu stavby nebo siti technické
infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti
kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 2 m nebo pii kifzenl kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez
0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, pfedloZzit POS a nasledné& projednat zakresleni v
pfiénych fezech,

- do pfiéného fezu zakreslit také profil kabelové komory v pfipadé, kdy jsou sité technické
infrastruktury & stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti kratsi nez 2 m,

- neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

- pfedlozit POS vypracovany odborny staticky posudek véetné navrhu ochrany télesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

- nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani dogasné,

- projednat, nejpozdéji ve fazi projektové pfipravy, s POS jakékoliv vykopové prace, které by
mohly byt vedeny v Grovni & pod Urovni kabelovodu nebo kabelove komory a

veskeré pfipady, kdy jsou trajektorie podyridl a protlaki ve vzdalenosti blizsi nez 15 m od
kabelovodu.

Doplnujici podminky ochrany vedeni sité elektronickych komunikaci:
Stavba je podminéna pfelozkou PVSEK. Stavebnlk pisemné oznami na mistné pfislune
pracovisté ochrany sité termin zahajeni praci.

24.2. E.ON Servisni, s.r.0.. RCDS Brmo, (E.ON Distribuce, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské
Budsijovice, IC 251 BB 213), vyiadienl &. |. B6941-16160294, ze dne 16.02.2017:
V zajmovém dzemi se nachazi:
nedzemni vedeni VN
distribuénl trafostanice VIN/NN
podzemnl vedeni NN
- nadzemni vedeni NN

Pfi provadéni zemnich praci nebo jinych praci, které mohou ohrozit pfedmétne distribuéni a
sdélovacl zafizenl, jste povinni dle zakona &. 309/2006 Sb. a nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., udinit
veskerd opatfeni, aby nedoslo ke Skodam na rozvodnédm zafizeni, na majetku nebo na zdravi osob
elektrickym proudem, zejména tim, Ze bude zajisténo:

1) Objednani pfesného vytyéeni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14 dnd pfed
zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, Ze nebude moZné trasu
kabelu bezpeéné uréit pomoci vytyovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen proveést
v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu na uréenych mistech podle pokyn( zaméstnancl
ECZR pro jednoznaéné stanoveni jeho polohy. Vytyteni kabelu VYN, NN zajisti lvana Peclova
Zelinkova, tel.: 733670248, email: ivana.zelinkova@eon.cz.

2) Vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni NN provadét tak, aby nedoslo k naruSeni
stability podpérnych bodl a uzemnovacl soustavy, nebo nebyl jinak ohroZen provoz el. Zafizeni
a bezpetnost osob, Dale po2adujeme dodrZovat platna ustanoveni norem CSN EN 50 110-1 a
PNE 33 3302, zvlasté pak minimaini dovolené vzdalensofi od vedeni.

3) Pfi provadeén stavebnich praci nesml dojit k poskozenl el. zafizeni
4) V dlsledku stavebnich pracl nesml dojit k znepfistupnéni el .zafizeni

5) Ohlageni jakéhokoliv poskozeni distribuéniho a sdélovaciho zafizeni v provozovani ECD na tel
tislo 800 22 55 77

24.3. E.ON Ceska republika, s.r.0., Regionalni sprava Brno, souhlas se stavbou v OP distribuénl
soustavy, €. |. M18536-16091528, ze dne 26.11.2015 za spinéni téchto podminek:

1) V misté 0,110 — dle lokalniho staniéeni - dochazi ke kfizeni uvedené komunikace a kabelové
DS NN. Die predlozené PD zde bude provadéna obnova Zivicného krytu s lokéinimi sanacemi.
Stavbou nedojde ke sniZzeni hloubky kryti kabell NN pod mez stanovenou CSN 332000-5-52.

2) Cinnosti mechanizaénich a stavebnich mobilnich prostfedk (stavebnl stroje, bagry apod.),
kterd je moZno provozovat v blizkosti el. vedeni a to | v OP vedeni VN, musi byt opatfeny a
zajistény tak, Ze Zzadna &ast téchto prostfedkl se v 2adném pfipadé nemize pfibliZit k vodica,
pod napétl, na vzdalenost kratsi jak 3 m. Ochranné pasmo (OF) nadzemniho vedeni VN 22 kW,
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provedeného holymi vodiéi AlFe je 7 m od krajniho vodiée vedenymi po obou stranach vedenim
vodorovné vzdalenosti, méfené kolmo na vedeni.

3) VOP elektricke stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pfi realizaci udéleného
souhlasu pfimérené dodrzeny podminky die § 46 odst, B zakona €. 458/2000 Sb., v platném
znénl, kde konstatuje, ze v OP t&chto rozvodnych zafizeni je zakdzano pod pismeny

¢) provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu t&chto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi & majetek sob

d) provadét tinnosti, které by znemozfiovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pfistup kt&mto
zafizenim

4) Zakreslenim trasy nadzemniho | podzemniho vedeni vyskytujiciho se v z&jmovém Gzemi do
vsech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho vyznaéeni dobfe viditelnym zplsobem pfimo
viterénu. Jedna se zejména o mista kfizeni ¢i soubéhu trasy svedeni strasou pohybu
mechanizace, s trasou vedeni vykopl a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o hranicich
ochranného pasma trvale informovani.

5) Objednani pfesného vytyteni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14 dnl pied
zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, Ze nebude moZné trasu
kabelu bezpeéné uréit pomoci vytyGovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen provést
v nezbytnem rozsahu ruénl odkryti kabelu na uréenych mistech podie pokynii zaméstnanci
ECZR pro jednoznalné stanoveni jeho polohy. Vyty€eni kabelll VN, NN zajisti lvana Peclova
Zelinkova, tel.: 733670248, email:ivana.zelinkova@eon.cz

8) Provadéni zemnfch praci v ochranném pasmu kabelu vyhradné klasickym ruénim nafadim bez
pouziti jakychkoli mechanismi s nejvy3sl opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni
stanoveno jinak.

7) Vhodneé zabezpeteni obnaZeného kabelu, aby nedosio k jeho poSkozenl poruchou nebo
nepovolanou osobou a oznaceni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podie pokyni
pracovnika ECZR. Dalél podminky pro zabezpeéeni naseho zafizeni si vyhrazujeme pfi
vytyGenl nebo po jeho odkryti

8) VyfeSeni zplsobu provedeni soubéhll a kfiZzeni vy&e zminéné akce s rozvodovym zafizenim
musi odpovidat pfislusnym CSN

9) Pfizvanl zastupce ECZR (technik RS Brno, p. Rypal) ke kontrole kfizovatek a soubéhll pred
zahozem vykopu. O kontrole bude proveden zapis do montazniho nebo stavebniho deniku. Pfi
nedodrzeni teto podminky, budou poruchy vzniklé na zafizeni odstrafiovany na naklady
investora stavby.

10)Po dokonéeni musi stavba z pohledu ochrany pfed provoznimi a poruchovymi vlivy distribuéni
soustavy odpovidat pfisludnym normém, zejména FNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050,
CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1,

11)Po dokon&eni stavby a cinnosti pfipominame, Ze v OP zafizenl je déle zakazédno

a. Zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby & umistovat kce a jind podobna
zarizenl, jakoZ i uskladfiovat hoflavé a wybusné latky

b. Provadét bez souhlasu jeho viastnika zemni prace
c. U nadzemniho vedeni nechavat rist porosty nad vysku 3 m

d. U podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a pfejiZdét vedeni mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6 t.

12)V projektové dokumentaci a pfi stavbé budou respektovany podminky uvedené ve vyjadfeni o
existenci zaflzeni distribucni soustavy ve vlastnictvl a provozovani ECD a podminkéach prace
v jeho blizkosti ze dne 11.9.2015

13)Veskera stavebni Cinnost v OP elektrické stanici VYN/NN, nadzemnihe vedeni VN, podzemniho |
vedeni VN a NN bude pfed jejim zahajenim konzultovana s pfisluénou Regionalnl spravou,
ktera stanovi bezpecnostnl opatfeni pro prace v OP pfisludného rozvodového zafizeni dle
platné CSN EN 50 110-1

14)Veskere prace s mechanizaci, jefichz ¢asti se za provozu mohou pfiblizit k vodiéim v OP
nadzemniho vedeni 22kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni a vypnuti pozadujeme
objednat nejméné 25 kalendafnich dni dopfedu.

|
|
|
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5001500736 ze dne 22.05.2017 za spinéni téchto podminek:

V zajmoveém prostoru stavby dojde k dotyku s témito s témito plynarenskymi zafizenimi:
- Plynovod STL PE d 63, d 80+ STL plynovodni pfipojka

Pozadujeme respektovat priibéh a ochran né pasmo plynarenského zafizenl.

Pfi realizaci rekonstrukce komunikace je nutné dodrZet kryti dle CSN 73 6005.

Dopravni znateni musi byt umisténo od stavajiciho plynarenského zafizenl a plynovednich
piipojek v minimalni vzdalenosti 1 m.

\/ pfipadé odstranéni kce komunikace v trovni zemni plané pozadujeme b&hem stavby chranit
plynovodni pfipojky a plynovody umisténé v komunikaci pfed mechanickym poSkozenim pfi '
pojizdéni betonovymi panely, popf. ocelovymi plechy o tloustce min. 3 cm.

V piipadé odtéZeni stavajici konstrukce komunikace bude podstatné sniZzeno krytl stavajiciho
plynovodu a pfipojek. Proto je vylouteno pouZiti té2ké mechanizace piimo nad potrubim.

Ffi realizaci stavby je nutno dodrzovat veEkera pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu
(OP) plynarenského zafizenl a plynovednich pfipojek, které &inl 1 m na kaZdou stranu méfeno
kolmo od osy plynovedu a pfipojek.

Vedkeré stavebni préce budou provadény v OP wyhradné ruénim zplsobem a musi byt
vykonavany tak, aby v Zadném pfipadé nenarudily bezpeény provoz uvedenych plynarenskych
zarizeni a plynovodnich pfipojek.

Pied zatatkem stavby musi byt poloha plynarenského potrubl vytyéena.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni
pozdéjsich pfedpist. Tento souhlas plati pro Gzemni Fizeni, fizeni o Gzemnim souhlasu,
vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, zjednodugené tzemni fizeni, ohlaSeni, stavebni fizenl,
spoleéné Uzemni a stavebni fizenl, vefejnopravnl smiouvu o provedeni stavby nebo oznameni
stavebniho zaméru s certifikatemn autorizovaného inspektora.

24.4. GridServices s.r.o. Plynarenska 499/1 Zabrdovice 602 00 Brno - stanovisko zn. €
|

V zajmovém Gzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych viastniki & spravel, pfipadné |
dlouhodob& nefunkéni/neprovozovana plynéarenskéd zaflzenl bez dostupnych informaci o jejich
poloze a viastnictvi.

Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zakona & 89/2012 Sb.,
obéanského zakoniku, provozovany jako zafizeni zvlasdt nebezpetné a z tohoto dlvodu jsou
chranény ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich pledpisi.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé
Ekody.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisil.
Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni &innosti se pro Gcely tohoto stanoviska povazujl viechny E&innosti provadéné v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni a plynovednich pfipojek (tzn. i bezvykopove
technologie a terénnl dpravy) a &innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takove ginnosti mohly
ohrozit bezpetnost a spolehlivost plynarenského zafizenl a plynovednich pfipojek (napf. trhaci
prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

2) Stavebnl &innosti je moZné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto
stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni innosti, povaZovany dle § 68
zakona ©¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjiich pfedpisli za &innost bez naseho pfedchoziho
souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych siti)
je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméneé.

3) Pfed zahajenim stavebn| &innosti bude provedeno vytyZeni trasy a pfesné ureni uloZeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Vytyéeni trasy provede pfislusna provozni oblast
(formul&f a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11
33 55). Pfi #adosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednacl) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska.
O provedeném vyty&eni trasy bude sepsan protokol. Pfesné uréeni uloZzenl plynarenského zafizeni
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a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svlj naklad. Bez wylyéeni trasy a
presného uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek stavebnikem nesmi byt
viastni stavebni cinnosti zahajeny. Vytyéenl plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek
povaZujeme za zahajenl stavebni éinnosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon &.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
pfedpist, pfipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni cinnosti budou prokazateind seznameni s polohou
plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito
podminkami.

6) Pii provadéni stavebni Einnosti, vé. pfesného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni je
stavebnik povinen uginit takova opatfeni, aby nedodlo k poskozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich bezpeénosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito
nevhodného nafadi, zemina bude téZena pouze ruéné bez pouitli pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych nafadi.

7) Odkryte plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v prib&hu nebo pfi prerugeni
stavebni ¢innosti fadné zabezpeceny proti jejich poskozenl.

8) V pfipadé pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni
Einnosti provedeno Upiné obnaZeni plynarenskéha zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kifzeni
na naklady stavebnika. V pfipad&, Ze nebude tato podminka dodrfena, nesmi byt pouZita
bezvykopova technologie.

g9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit ka2dé i sebemensi poskozenl plynarenského zafizeni
nebo plynovodnich pfipojek (v&. izolace, signalizagéniho vodige, vystrazné félie atd) na telefon
1239.

10) Pred provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych
pro stavebni €innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede
pfislusna provozni oblast (formuldr a kontakt naleznete na www.gridservices,cz nebo NONSTOP
zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi znaéku (&islo jednaci) uvedenou v
Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo
odhaleno. O provedené kontrole bude sepsén protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plynarenske zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, e nebudou dodrzeny vyse
uvedené podminky, je stavebnik povinen na z&kladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni
a plynovodnich pfipojek, nebo jeho zastupce doloZit prikaznou dokumentaci o neposkozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek b&hem vystavby nebo provést na své naklady
kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zaffzenim a plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenske zafizeni a plynovodn! pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a
obsypany tézenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie ziuté barvy,
vée v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04

12 ) Neprodlené po skongeni stavebni &innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni
prvky plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13 ) Poklopy uzavérl a ostatnich armatur na plynérenském zafizeni a plynovednich pfipojkéch, v,
hlavnich uzavérd plynu (HUP) na odb&mém plynovém zafizeni udrZovat stéle pfistupné a funkénl
po celou dobu trvani stavebn/ éinnosti.

14 ) Pfipadne zfizovani staveni&té, skladovéni materidlt, stavebnich stroji apod. bude realizovano
mimo ochranne pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

15 ) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovadnich plipojek (neni-li ve
stanovisku uvedeno jinak),

16) Pfi pouZiti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismii zabezpeéit pfipadny prejezd
pres plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky uloZenim panell v misté prejezdu plynarenského
zafizenl,
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24.5 Dial Telecom, a.s. KiiZlkova 237/36a, 186 00 Praha 8-Karlin — vyjadfeni zn. CR502888 ze

dne 21.6.2017:

24 6, ltself, Palavské namést] 4343/11

Veskeré zemni a optické prace spojené s pfelozenim podzemniho komunikadniho vedeni
v nasem viastnictvi budou realizovany spoleénosti Dial Telecom, a.s.

Pred vydanim stavebniho povoleni uzavfe investor se spolecnosti Dial Telecom Smiouvu o
uzavienl budouci smiouvy o dilo® k provedeni wynucené prelozky podzemniho vedenl sité
elektronickych komunikacl.

Pfed realizacl stavby, v dostateéném pfedstihu min 30 dni, uzavie investor se spolecnaosti Dial
Telecom smlouvu o vynucené pieloZce podzemniho vedeni sité elektronickych komunikacich,
ve které budou specifikovany veskeré technické pozadavky pro realizaci pfelozky tohoto vedeni
a (hrada nakladu.

Celkové naklady spojené s pieloZenim a Gpravou optické trasy uhradi v piné vysi investor
stavby.

Termin realizace pfelozky bude ve smiouvé o dilo provedeni vynucené pfelozky podzemniho
veden| sité elektronickych komunikacl uréen v pfiloze ,harmonogram pracl®. Tento termin bude
uréen sohledem na nutnost naplanovani wyluky sluZeb elektronickych komunikaci na
pfekladanych optickych kabelech min 30 dnQ pfed zahajenim realizace preloZzky. Vyluka
probéhne pravdépodobné o vikendu a plepojen! optického kabelu bude provedeno v noénich
hodinach,

Pred realizaci stavby zajistl investor souhlasy vlastnik(i a uzavieni smlouvy o smlouvé budoucl
o ziizeni vécného bfemene na pozemky nové dotéené pielozenou trasou, véetné vkladu do
katastru nemovitosti.

Min 30 pracovnich dnl pfed zahajenim vykopovych praci vyzve stavebnik formou objednavky
zastupce nadi spolecnosti k yytyéeni nasich siti pfimo na misté stavby.

\ zapise o vytyéeni budou stanoveny technické a realizagéni podminky pro ochranu zafizeni ve
vlastnictvi spole€nosti Dial Telecom, pied investiéni vystavbou,

Pozadujeme, aby zapis o vytyteni a kontrole podzemniho komunikaéniho vedeni spole¢nosti
Dial Telecom, a.s. byl nedilnou soucasti podkladd pro kolaudaci & pfedani stavby.

Bé&hem realizace akce bude respektovano ustanoveni par. 101 a 102 zakona &. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich.

Pfi kfizeni a soub&hu s podzemni komunikaéni siti budou dodrieny podminky dle CSN 73 6005
— Prostorova (prava vedeni technického vybaveni”

Vykopové prace v ochranném pasmu (1,5 m po stranach krajnlho vedeni) budou provadeny
zasadné ruéné.

Pokud dojde pfi akei k odkryti podzemniho kemunikaéniho vedeni je nutné zajistit jeho fadné

zabezpeteni proti poskozeni a to nejen pfi provadéni praci, ale i pfed poskezenim tfetimi
nsobami.

Pied zahozem musi byt k prohlidce stavu podzemniho komunikagéniho veden! stavebnikem
pfizvan zastupce nasl spoletnosti, ktery sepsanim protokolu potvrdi souhlas se zahozem
odkrytého vedeni.

V pfipadé neopravnéného zésahu nebo naruSeni podzemniho komunikaénfho vedenl bude
postupovéno ve véci ndhrady vzniklych skod v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a normami.

628 00 Brno — vyjadfeni &.j. 17/000856, ze dne 06.03.2017

V lokalité se nachazi podzemni telekomunikaéni trasa
- Optické propojeni Neslovice — Sokolnice, 9x HDPE trubka @ 40 mm- v majetku, 3x HDPE trubka

(dale jen DOK-ITSELF)

Udéleni souhlasu za pfedpokladu spinénl téchto podminek:

1.
.

DOK-ITSELF zakreslit a popsat v projektové dokumentaci

DOK-SELF je telekomunikaéni stavbou s ochrannym pasmem 1,5 m od kabelll (HDPE trubek),

v piipadé dotteni trasy DOK-SELF zapracovat do projektové dokumentace zplisob ochrany
vedenl.
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3. Pred zahajenim zemnich praci v ochranném pasmu DOK-ITSELF kontaktovat zastupce firmy
itself (p. Samlik tel.: 603 582 603, samlik@itself cuz) P. Samlik pfipadné provede vytytenl trasy
DOK-SELF a odsouhlasi fegeni pfipadnych kolizl stavby s vedenim DOK.SELF.

4, Zemni prace vochrannem pasmu provadét ruéné, pomocl strojni mechanizace pouze
s nejvy35| opatrmost! a aZ po provedeni ruéné kopanych sond pro zjisténi pfesné polohy a
hloubky vedenl, trasu zabezpeéit proti poskozeni od t&2ké mechanizace.

5. Pfi pfipadném odkryti DOK-SELF jej chrénit proti poskozeni nepovalenou osobou.

6. Nad trasou DOK-ITSELF nebudovat objekty a zafizeni, ktera by branila v piistupu ke kabeliim.
V mistech zfizenl zpevnénych ploch (komunikace, viezdy parkovaci stani, apod.), nad trasou
DOK-ITSELF, zabezpecit ochranu kabell a zaloZit rezervni chranitku; v pfipadé realizace
nerozebiratelnych povrchl nad trasou DOK-ITSELF kabely ulozit do chranicky a zalozit rezervnl
chranitku,

7. V pfipadé kolize stavby s vedenim DOK-ITSELF kontaktuje p. Samlika

8. Pred zahozem mista dotteni vyzvat kontakini osobu firmy itself s.r.o. (p. Samlik) ke kontrole
neporusenosti zafizeni itself s.r.o. a k odsouhlaseni praci provedenych v ochranném pasmu
DOK-ITSELF. O kontrole bude sepsan protokol (zapis do stavebniho deniku)

9. Pokud dojde pfi stavbé k poSkozenl DOK-ITSELF, jen nutno tuto skuteénost neprodleng ohlasit
Dohledovému centru itself s.r.o — tel, 533 383 383

24.7. UPC Ceska republika Zavisova 5 140 00 Praha 4 a InfoTel Novoli$efiska 2678/18, 628 00
Brno-Lisef — vyjadreni €.j. 170451/z/cm ze dne 2.5.2017

- Pro Ggely preloZzeni VVKS je stavebnik povinen uzaviit se spoleénosti UPC _Dohodu i
proveden| vynucené pfekladky podzemniho vedeni sité elektronickych komunikacich® a
«Smiouvl o smiouvé budoucl o zfizenl vécného biemene® v dostateéném Gasovém pfedstihu
pied zahajenim stavby.

- Stavebnik nebo jim povéfena tfetl osoba, je povinen bez zbyteéného odkladu vyzvat spoletnost
UPC ke stanoven| konkrétnich podminek ochrany VWKS (vedeni vefejné komunika&ni sité),
pripadneé k prelozeni VVKS poté, kdyz zZjistil, Ze jeho zamér je v kolizi VWKS a v rémei realizace
zaméru bude nutna manipulace, Gprava & pielozeni VWKS. VWyzva ke stanoveni konkrétnich
podminek ochrany VVKS pfipadné pfelozeni musi byt podana nejpozdéji viak pfed podatkem
zpracovan( projektové dokumentace stavby, ktera koliduje s VWKS, pozadat spoleénost UPC o
stanoveni konkrétnich podminek ochrany VWVKS nebo pfipadné podminek k pfeloZeni VWKS, a
to prostrednictvim povéfené osoby spoleénosti UPC ing. Zabilka tel: 602513586 (dale jen POS).
Souhlasime s navrhovanou pfelozkou dle predlozené dokumentace. V soudasnosti se v misté
pfelozky nachazi 2xHDPE trubky prim. 40 mm, bez kabel(.

- Stavebnlk, ktery vyvolal pfekladku sité VVKS je dle ustanoveni § 104 odst. 16 zakona &
127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich povinen uhradit spoleénosti UPC veskeré naklady
souvisejicl s vyvolanou pfekladkou dotéeného WWKS, a to na drovni stavajiciho technického
reseni. Pfekladku rozvodu UPC zafadi stavebnik do projektové dokumentace a rozpodtu své
stavby.

- Pro ucely pfeloZzeni VVKS dle pfedchoziho bodu je stavebnik povinen uzaviit se spolednosti
UPC ,Dohedu o provedeni wvynucené pfekladky podzemniho vedeni sité elektronickych
komunikaci a Smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni vécného bfemene” v dostateéném &asovém
pfedstihu pfed zahajenim stavby.

- Trasy kabeli vedoucich v komunikacich, parkovacich stanich je nutno uloZit do betonovych
korytek na betonovém podkladu s min. hloubkou uloZeni 1 m, vjezdech k domim apod. min 0,6
m, s ochrannou folif oranZové barvy nad trasou; v chodniku, pokud neni fegen jako pojezdovy,
postaci piskové loZe s hloubkou uloZenl 0,6 m s ochrannou folii oranzové barvy nad vedenim.
Pfi provadeéni stavby musi byt dodrzeny podminky CSN 73 6005 a to jak v soubéhu, tak pfi
kfizenl s vedenim jinych siti, kde musi byt nade rozvody uloZeny do betonovych korjtek, neni-li
odsouhlasena a potvwrzena zépisem jina varianta.
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VEeobecné podminky ochrany VVKS spolefnosti UPC

Obecna ustanoveni

1, Stavebnik, nebo jim pové&fena tfeti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv €innosti,
zejména stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a projektovani stavby, fidit se
platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami, spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy a uginit veskera opatfeni nezbytna k tomu, aby nedoslo
k poskozeni nebo ohrozeni VVKS ve viastnictvi spoleénosti UPC a je vyslovné srozumeén s tim,
Ze VVKS jsou zajistovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi pfedpisy.

2. Pii jakékoliv €innosti v blizkosti vedeni VVKS je stavebnik, nebo jim povéfena tfetl osoba,
povinen respektovat ochranné pasmo VVKS tak, aby nedolo k poSkozeni nebo zamezeni
pfistupu k VWKS. Pfi kfizeni nebo soub&hu é&innosti s VWKS je povinen fidit se platnymi
pravnimi pfedpisy, technickymi a odbarnymi normami, spravnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy. Pii jakékoliv éinnosti ve vzdalenosti mensl jak 1,5 m od krajniho
vedeni wyznagené trasy podzemniho VWKS se musi pracoval s nejvyssi opatmosti a jen
s ruénim nafadim bez pouZiti mechanizace.

3. Pro pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, zalozené
V&eobecnymi podminkami ochrany VVKS spoleénosti UPC vzniknou porusenim jeho
povinnasti.

4, V pfipadé, Zze budou zemni prace zahdjeny po uplynutl doby platnosti pfislusneho vyjadien,
musi byt takto neplatné vyjadieni aktualizovano. Je tfeba pozadat o vydani nového vyjadrenl,
které bude podkladem pro nasledné vviyéenl nebo uréeni polohy VWVKS.

Soucinnost stavebnika pfi éinnostech v blizkosti VVKS

1. Zapoéeti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen oznamit POS (povéfena
osoba spoletnosti InfoTel) a to v dostateéném ¢tasovém predstihu (alespon 10 pracovnich dni
pfed zahajenim stavebnich praci). Oznameni musi obsahovat Cislo vyjadfenl, k némuz se
vztahujl tyto pedminky.

2. Pred zapotetim zemnich praci & jakékoliv jiné &innosti je stavebnik, nebo jim povéfena treti
osoba, povinen zajistit vyznageni tras PVWVKS na terénu dle polohopisné dokumentace.
S vyznadenou trasou PVWKS prokazatelné seznaml viechny osoby, ktere budou Einnosti
provadaét.

3. Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVVKS je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba
povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového usporadani
PVVKS. Odkryté PVVSK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba povinen zabezpedit proti
po3kozeni a odcizeni.

4. Pfi zjist&ni rozporu mezi wytytenim/idaji o poloze PYVKS a skutetnosti & pfi jejim narugeni
stavebnik zastavi pracovni éinnost a neprodiené informuje POS, tim nenl dotéena trestni &
hmotnd odpovédnost stavebnika za zpiisobené Skody. V pracich lze pokratovat aZz po
projednani a schvéleni daldiho postupu.

5. Pfi provadéni zemnich pracl, u kterych nastane odkryti PVVKS je povinen stavebnik, nebo jim
povéfena tieti osoba pfed zakrytim PVVKS vyzvat POS je kontrole. Zahoz je opravnén provést
aZz poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas POS. Pracovnici stavebnika provadégjici zemni prace
zhutn! zeminu pod VWVKS a to ulozi pfed zéhozem do piskového loZe, vedeni bude mechanicky
chranéno, cca 30 cm pod definitivnim povrchem bude umisténa vystrazna folie oranZové barvy.

6. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komar
a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spoleénosti UPC-

7. Stavebnik, nebo jim povéfena tietl osoba, nenl opravnén trasu PVVKS mimo vozovku prejizdeét
vozidly nebo stavebnl mechanizacl, a to aZz do doby, ne PVVKS fadné zabezpeli proti
mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen projednat
s POS zpdsob mechanické ochrany trasy PYVKS.

8, Stavebnik, nebo jim povéfena tietl osoba, neni oprédvnén na trase PVVKS jakkoliv ménit |
niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah chodnikii, parkovist, komunikaci, |
zpevnénych ploch...

9. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opréavnén uZivat, pfemistovat a odstrafiovat
technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS
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10. Stavebnik, nebo jim povéfend tfetl osoba, neni opravnén bez pfedchoziho projednani s POS
jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky VVKS, zeiména s ochrannou skfini optickych
spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami &i jakymkoliv jinym zafizenim VVKS.

11.Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen ka2dé poSkozen! i krade? VVKS
neprodieng od okamziku zjisténi takové skuteénosti, oznamit POS.

12. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy zfizovat
vtakove vzdalenosti od NVVKS, aby €innosti nalv manipulaénich a skladovych plochéch
nemohly byt vykonavany ve vzdalenost mensi nez 1 m od NVVKS.

13.Pfl prepravé nebo manipulaci vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVVKS je
stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen respektovat vyéku vedeni nad zemi,
pfipadné potfebnou zménu vysky vedeni projednat s POS.

14.Po ukanéeni stavebnich &innosti musi byt pfed zahozem pozvan k prohlidee stavu PVVKS
zastupce nasi spoleénosti, ktery sepsanim protokolu potvrdi souhlas se zahozem odkrytého
vedeni.

Priace v budovéach a trarfiovdni budav

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pfed zahdjenim jakychkoliv praci
v budovach, kterymi by mohl ohrozit stavajici VVKS, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u
spoleénosti UPC bezpeéné odpojeni VVKS.

2. Pfi provadeni cinnosti v budovach je stavebnik, nebo jim povéfend tfetl osoba, povinen
v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami, spravnou praxi v oboru
stavebnictvl a technologickymi postupy provést mimo jiné prizkum vnéjsich i vnitfnich vedeni
VVKS na omitee i pod ni.

Souginnost stavebnika pfi pfipravé stavby
1. Pokud by &innostl, nebo jim povéfené tfeti osoby, k niZ je tieba povoleni spravntho organu dle
zviastniho predpisu, mohlo dojit k ohroZeni &i omezeni VVKS, je stavebnik, nebo jim povéfena
tfeti osoba, povinen kontaktovat POS a piedlozit zakresleni VWKS do pfislugné dokumentace
stavby (projektové, realizaéni, koordinaéni)

2. V pfipadé, Ze pro Einnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, neni tfeba povoleni
spravniho organu die zvidstniho pravniho pfedpisu, je stavebnik, nebo jim povéfena tfetl osoba,
povinen pfedloZit zakresleni trasy VVKS i s pfisludnymi kétami do zjednodugené dokumentace
(katastralni mapa, planek), ze které bude zcela patrna mira dotéenl VWKS.

3. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy
zasahovaly do prostoru stavajicich tras a zafizenl VWKS, & do jejich ochrannych pasem, je
stavebnik, nebo jim povéfena tfetl osoba, povinen realizovat takova opatfenl, aby mohla byt
provadena (driba a opravy VVKS, a to | za pouziti mechanizace, otevieného plamene a
podobnych technologil.

24.8, Vodarenska akciova spoleénost, a.s., Divize Brno-venkov, Sobésicka 820/156. Lesna, 638 00

Brno - vyjadfen| &.].: B\/4993/2015-Ha, ze dne 23.10.2015:

- Oznamit zahajeni praci 14 dni pfedem na VAS provozni stiedisko Zidlochovice tel. 544 231 018
soufasné s objednavkou na vytyéenl dotéené splaskové kanalizace.

- P provadéni zemnich praci v ochranném pasmu nesmi dojit k poskozeni vodovadniho ani
kanalizaéniho potrubl nebo omezeni jejich provozuschopnosti. Ochranné pasmo vodovodniho a
kanalizacniho potrubl je stanoveno 1,5 m. V tomto prostoru neni dovoleno vysazovat stromy
nebo okrasne dieviny a provadét terénni Gpravy, sniZovani nebo zwySovan terénu bez
odsouhlasen! na piislugném provoznim stfedisku VAS.

- Poklopy vodovodnich armatur a kanalizaénich $achet zlstanou volné piistupné a ovladatelng. Vv |
pfipadé vyskytu stavajicich poklopl kanalizatnich Sachet a vodovodnich armatur napf, ve
zpevnénych plochach, v upravovaném terénu apod. musi byt poklopy fadné osazeny do
nivelety navrhovaneho terénu a jejich poloha trvanlivé zajisténa (podbetonovat apoed.).

- Prizvat zastupce provozniho stfediska ke kontrole neporusenosti vodovodu a kanalizace pied |
zasypem. O vysledku kontroly bude proveden zapis do stavebniho deniku stavby. Dojde-li k |
poskozeni vodovodu & kanalizace musi byt neprodiengé opravena odbornou firmou (dle 1‘

\
|

pozadavkl VAS) na viastni naklady firmy, kterd provadéla stavebni éinnost.
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- Bude dodrZeno min. kryti vodovodu a kanalizace véetné pfipojek dle CSN 73 6005 Prostorové
uspofadani siti technického vybaveni.

- Daldi podminky dle poZadavku vedeni provozniho stfediska.

249, Lesy Ceské republiky, s.p., Zamecka 6, 675 71 Namést nad Oslavou — vyjadieni &].
LCR145/002323/2015 ze dne 27.10.2015 a vyjadfenl &j. LCR145/000117/2015 ze dne 23.1.2017:
Souhlasné stanovisko se vydava za nasledujicich podminek:

- Stavba bude provadéna co nejéetméji k pozemkim s pravem hospodarit LCR, které nebudou
vyuzivany k ukladan| stavebniho materidlu, pfebyteéné zeminy nebo odpadu.

- Skody, které by na stavb& mohly vzniknout viivem pfirodnich faktors (pad stroml & vétvi ze
sousednich pozemk( apod.) si hradi vlastnik stavby sam a LCR, s.p. za né nejsou nijak
zodpovédné.

- Zadatel nechad vypracovat znalecky posudek k pozemku p.&. 1085 v k.4 Hajany na Gjmu
z hospodafeni z odnéti a z omezeni uzivani PUPFL dle wyhlasky 55/1999 5b. a tuto Gjmu
neprodlené uhradi LCR, Lesni spravé Namést nad Oslavou

24.10. Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankréci 546/56, 145 05 Praha 4 — vyjadieni &. 2/23.2 /17-
22200 ze dne 28.2.2017 za spinéni téchto podminek:
- Silnice 1/52 bude v pribshu stavby vyuzivana v souladu se silniénim zakonem

- Zahajeni a ukon&eni stavebnich praci nam bude s Easovym predstihem oznameno (kontaktni
osoba provozni inspektor pan Radek Otruba, tel. 549 133 776, email: radek otruba@rsd.cz)

- Pripadné pfechodné dopravni znageni bude realizovéno na zékladé stanoveni mistni Gpravy
provozu vydaném pfislusnym silniénim spravnim Gfadem

- Navrh mistni Gpravy provozu musi byt odsouhlasen Policil CR

- Osazeni certifikovaného svislého dopravniho znageni bude provedeno die podminek
stanovenych vyjadienim Policie CR a provedeno autorizovanou firmou na néaklady zadatele

24.11 Povodi Moravy, s.p., Dfevaiska 11, 602 00 Brno - vyjadfeni ¢.].: PM024473/2017-203-Fi, ze
dne 08.06.2017 za splnéni téchio podminek:.

Jako spravee drobného vodniho toku Hajansky potok (Povodi Moravy, sip., zavod Dyje, pravez
Brno) s pfedlozenym zamérem souhlasime za pfedpokladu dodrzeni nasledujicich podminek:

- Pozadujeme opevnit oba bfehy a dno koryta Hajanského potoka v misté vydsteni propustku
v km 0,560, protilehly bfeh pozadujeme opevnit do vysky min 1,5 m. dale poZzadujeme opevnit bieh
a dno koryta vodniho toku v misté vjustnich objektll potrubi za horskymi vpustmi. Dopinéna PD
bude odsouhlasena spréavcem Hajanského potoka (Ing. Doékal, e-mail:dockal@pmo.cz;
724938715) a poté bude soutasti DSP pfedloZené spravnim organim.

- Novy propustek musi byt navrZzen na zakladé hydrotechnického vypoétu.

B&hem vystavby nesmi dojit k dotéenl vodniho toku nad ramec nezbytnych stavebnich praci,
znedisténl toku stavebnim odpadem a dalsimi latkami nebezpeénymi vodam. Zavadne latky, lehce
odplavitelny material ani stavebni odpad nebudou volng skladovény na bfehu ani v blizkosti
vodniho toku.

- Zafizenl stavenisté nebude umisténo v zaplavovém Gzemi.

- Pro provadéni stavby bude zpracovan havarijni plan (§ 39 zakona ¢€.254/2001 Sb ). Schvaleny
plan bude v jednom vyhotovenl pfed zahéjenim stavby pfedan na vodohospodafsky dispegink
Povodi Moravy, s.p. V planu bude uveden zhotovitel stavby a terminy provadéni.

Pfipadny zasah do bfehového porostu je nutno projednat dle zakona ¢.114 Sb., odsouhlasit

pffslugnym organem ochrany pfirody a oznamit pffmému spravei toku.
- Pfimému spravel (Povodi Moravy, s.p., provoz Brno, Ing. Dockal, tel. 724938715) bude v
dostatetném tasovém pfedstihu min. 7 dni ozndmeno zahdjeni praci na stavebnich objektech
odvodfiovaciho systému, terminy kontralnich dndi a termin zavérecné kontrolni prohlidky, Zapisem
ve stavebnim deniku budou pfimym spraveem odsouhlaseny véechny stavebni aktivity v koryté a v
prostoru do 6 m od bifehové hrany.

Po dokonéeni stavebnich praci bude odklizen veskery material, ktery byl v souvislosti se
stavbou uloZen na biezich a v blizkosti vodniho toku a pozemky upraveny.

Pfimy spravce bude pfizvan k zévéretné kontrolni prohlidee stavby, kde mu bude pfedano
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zamefenl skuteného provedeni stavby objektl odvodnéni ve vyak. systému Balt. po vyrovnani s
navazanim na JTSK v tidténé i digitalni form&, rozsah bude upfesnén na posledni kontrolni
prohlidce,

- Povodi Maravy, s.p. nebude pfebirat Zadny objekt souvisejicl se stavbou do své spravy ani
majetku (tj. nebude pfebirana do majetku CR, ke kterému ma prave hospodafeni Povodi Moravy,

s.p.).

25, Stavba nesml byt zahajena, dokud stavebnl povoleni nenabude préavni moci. Stavebni povoleni
pozbyva podie ust. § 115 odstavec 4 stavebniho zdkona platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena
do 2 |let od nabyti pravni moci tohoto rezhodnuti.

28. Termin dokonéeni stavby je stanoven do 31.12.2022.

27. Dokonéenou stavbu lze uZivat pouze na zakladé kolaudadéniho souhlasu nebo kolaudaéniho
rozhodnuti, Pfed dokonéenim stavby stavebnik poda specialnimu stavebnimu Gfadu Zadost o
vydani kolaudaéniho souhlasu dle § 122 stavebniho zakona na formulafi, jeho? obsahové
naleZitosti jsou stanoveny v piiloze &. 12 yyhlasky €. 503/2008 Sb. o podrobngj§i Gpravé Gzemniho
rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu, kterou se provadéji néktera ustanoveni
stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu.

28. Pro vydani kolaudaéniho souhlasu stavebnik opatii zdvazna stanoviska dotéenych organ( statni
spravy k uzivani stavby vyZadovanad zvlastnimi pfedpisy a zajisti, aby pfed zapotetim uZivani
stavby byly vyhodnoceny zkougky pfedepsané zvlastnimi pravnimi pfedpisy.

28. Stavebnik k Zadosti o kolaudaci pfedlozi kromé doklad( vyjmenovanych v &asti B zadosti o vydani
kolaudaéniho souhlasu také Stanoven| mistni Upravy provozu. Z4dost o stanoveni mistni Gpravy
provozu je tfeba podat s dostatetnym pfedstinem. a to min. 3 mésice pfed podanim Zadosti o
kolaudaénl souhlas.

Odivodnéni:

Méstsky Gfad Slapanice, odbor dopravy, podie ustanoveni § 40 odst. 4 pism. a) zakona o pozemnlich
komunikacich a v souladu s ustanovenim § 15 odst. 1 pism. c) stavebniho zakona povéfeny vykonem
plsobnosti specialniho stavebniho fadu ve vécech silnic Il, a Il tidy, mistnich komunikacl a vefejné
pfistupnych (&elovych komunikaci s vyjimkou vécl, o kterych rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo
krajsky Ufad, obdrZzel dne 12.10.2017 Zadost Jihomoravského kraje, sidlo Zerotinovo namésti 449/3,
Veveii, Bmo, PSC 602 00, IC 70888337, podanou v zastoupeni na zakladé &l. VI, odst. B, bod 3, pism.
k) Zfizovaci listiny ze dne 17.09.2009 &. |. 427/09/Z8 pfispévkovou organizaci Spravou a Gdrzbou silnic
Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace kraje, sidlo Zerotinovo namésti 3, Brno, PSC 601 82, IC
70932581, s adresou pro dorugovani SUS JmK, Ofechovska 35, 619 00 Brno, o provedenl fizeni podle
ust. § 108 az ust. § 115 stavebniho zaékona a ust. § 16 zakona o pozemnich komunikacich ve véci
vydani stavebniho povoleni na stavbu 111152 Hajany - Zele&ice", pro stavebni objekty SO 121 — Silnice
I1/152; SO 182 — Doéasné dopravni znageni; SO 251 — Opérnd zed situovanou na pozemcich s trvalym
zéborem parc. 1050, 1051, 1052, 1084, 1085, 1086, v k. 0. Hajany a na parc. &. 646/3, 3192, 3203,
3204, 3205, v k.0. ZeleSice, a dale na pozemcich s dodasnym zaborem na parc. & 1050, 1051, 1052,
1084, 1086, v k. (. Hajany a na parc. €. 646/3, 1186/1, 1186/2, 1188, 3192, 3204, 3205, v k.0. Zelesice,
okres Brno — venkov, kraj Jihomoravsky a to podle dokumentace pro stavebni povoleni zpracované
spolecnosti AF-CITYPLAN s.r.o. Magistrii 1275/13, 140 00 Praha 4.

Stavba byla povolena Gzemnim rozhodnutim o umisténi stavby éislo 26/2017, &j. OV-CJ/3301-17/JAN,
ze dne 02.03.2017, které nabylo pravni moci dne 27.03.2017.

V' souladu s ustanovenim § 44 odst. 1 spravniho fadu bylo stavebni fizenl podle §§ 108-115 stavebniho
zékona a § 16 zakona o pozemnich komunikacich zahajeno doruéenim Zadosti stavebnika Méstskému
ufadu Slapanice jako v&cné a mistné pfislugnému specialnimu stavebnimu Ofadu dne 12.10.2017.
Vzhledem k tomu, 2e Zidost obsahovala nedostatky, vyzval speciéini stavebni Ufad stavebnika
pisemnosti &j. OD-CJ/174153-17/LED ze dne 21.11.2017 k doplnéni Zadosti a soudasné fizeni
usnesenim &). OD-CJ/M174159-17/LED ze dne 21.11.2017 pferudil. Stavebnik ve stanovené Ihité
chybéjicl padklady doplnil, €&im2 odpad| diivod pro pferudeni fizeni a specialnl stavebni tfad pokradoval
ve stavebnim fizeni.
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yebni Ofad podle ust. § 112 odst. 1 stavebniho zakona oznamil
G;gln[ SMUJ* ze dne 01.08.2018 dotenym organim a Géastnikum fizenl
i 5I"3'2'Ei,r-;r1—1‘?"f ¢ 109 az ust. § 115 stavebniho zakona a ust § 16 zakona o
0 E}nl % ) I.r1ﬂ podl',g uzéni stavebniho povoleni pro shora uvedenou stavbu.
H nice. odboru dopravy, dobfe znamy poméry na stavenisti a zadost
ﬂ,-_;l g ne ieh 4u glap@ pos,guzeni navrhované stavby, bylo upuéténo dle ust. § 112 odst.
d pl ke -fimady pro sté a Ustniho jednant.

d
émg po sdﬁﬂf 3 uréil v souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebniho zakona |hitu
|'1| Gprﬂ“y

 de : Jikaz(l Gastniki fizeni a pro uplatnéni zavaznjch stanovisek
y 40 o™ 4, adny© gnii od dorugeni oznameni, Soudasné v ném specialni stavebni
I al it me 0 odst. 3 sprévniho fadu dal Géastnikim tohoto spravniho fizen
Fﬂ §|$['flit3“ g;défi m § 3 hadﬂuti pred vydanim rozhodnuti. Jelikoz podklady ke stavebnimu
[ ; 'Stavebni Gfad uvedomil o této skutegnosti tgastniky fizen
4 y S 2453-1EUMUJ. ze dne 20.11.2018, ve kterém v souladu s ust.§ 36
F’ﬂ*‘ﬂ F;—’ R ﬂfgl 6" kP p“‘ég‘\ﬁ Ji;k ﬂ‘u o fizent moZnost vyjadfit se k podkladim rozhodnuti ve stanovené
‘ n

anice, odboru dopravy &). OD-CJ/102471-18/MUJ /MUJ, ze dne
4u gii%ae”i o tom, kdy a I-cde_ mohou nahlizet do spisu fizenl vedengho
i? Zal g \;r‘i Kéna i raﬂﬂéi P1 a/MUJ a Ze se ticastnici fizeni mohou nechat v souladu s ust. § 33

¢ o'l 4l {e 5{!'1[6{:”??54 2
M Y el of aﬂaaa ! th. -avy, upozornil Gastniky fizeni a dotCené organy, ?e k pozdaji
P, ( Ml Lkl F:,O"’ or 0P ~im a zdvaznym stanoviskim dotéenych organi se v souladu s
F»jfﬁl ﬁt p)" r-,ﬂ 5’('-’ ﬂdb -mdukaz e
i : d;gkona nepfiniic!

7 ﬂ‘rrﬁ |£3F’ il ﬂihﬂ __ gakona muzZe Gcastnik ﬁzeni uplatnit namitky p'mti pmje‘kt?vé:
] 2 ; Ebnlhﬂ e vani stavby nebo poZadavkim dot&enych organd, pokud je jimi
sdén! 2 opo pravo zalozené smiouvou provést stavbu nebo opatfeni nebo

0 ozemku nebo stavbé. K namitkam Uéastnikd fizeni, které byly
{ nmniﬂ‘ fizenl, pfi pofizovani regulaéniho planu nebo pfi vydani
ofi uigr ¢ anebo tzemniho opatfeni o asanaci izemi, se nepiihliZi.

gh
e i "'égtﬂéﬂfni uzd dikei § 111 stavebniho zékona pfezkoumal Zadost a pfipojené
sﬂu]adu | 1ze podle nich provést, a ovéfil, ze stavebni povoleni miize vydat,
- gd v 48 stav of ﬁstauby, stavebni Ofad (prislusny stavebni Gfad) plsemnosti &.j.
0 T,;ipﬂﬁ" gtf i ﬂrf K Z e, odb 018 die § 15 odst. 2 stavebniho zakona vydal souhlas s vydanim
(M 10 0P 0000120807 47.1 2% yby, 0 jejimz umistén rozhodl pod &. |. OV-CJ/3301-174IAN, ze
N v 5I°"dne _gené minek stanovenych timto rozhodnutim. Dale specialni stavebni
W 4 rierﬂ E;,?afﬁ je (pina, pfehbdné,’ #e byla zpracovana ctpréunénuu osobou,
010"l do f nkurﬂ& opecné pozadavky na vystavbu, Ze pfedioZené podklady vyhovuji
v \fﬂra rege'ﬂmi organy. @ dale ovéfil Géinky budouciho uzivani stavby.
o f'_ﬂng- rﬂi tagﬂ_‘p‘r
1 do

m fizeni vedeném pod spisovou znatkou OD/64801-2017/LED
i 5 st;avt;fgg 109 stavebniho zakona:
)

op I stavby je podle § 109 pism. a) stavebniho zakona stavebnik, t].
ol ik " ovolen amastl 44913, Vevefl, Brno, PsC 602 00, IC 70888337, zastupuje
'.lfajf’j Q\F : ;a\.l"e: ggﬁt N r[::;,tirlﬂ‘-”-j dne 17.09.2008 &. ]. 427/09/Z8 Sprava a GdrZba silnic JmK,
L 1 g ' re

& v ze otinovo namésti 3, Brno, PSC 601 82, IC 70932581 (oblast
|r1'|‘;rt'r1 on! 5181°stinY “g(dio zex

140 Zal T+ ral®
ke 5[3]; pmo) 1) stavebniho zakona je viastnik stavby, na niz mé byt provedena
a 109 pisﬂ"-m #sizenl je vlastnik stavby zarovei stavebnikem, tedy ucastnikem
g Zah d|5§ oV t‘:”,ﬂdm ust. § 27 odst. 1 spravniho Fadu je Jihomoravsky kraj, sidlo
JOATe | g0Y iK€ o Fzen no, PSC 602 00, IC 70888337, kterého na zakladé Zfizovaci listiny
Jql ¥ e?"r §d+ ﬁ.'gi? P aaﬁtﬂ“:fe"'ﬂr&g Ia’smpu'e Sprava a udrzba silnic JmK, pi‘ispéukwg:u organ?zani
r‘%ﬁp g&tr fﬂi Slat 2 dg’rﬁ}; 2?-;?93 8o, pSC 601 82, IC 70932581 (oblast Brno Stfed, Ofechovska 35,

g
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Ugastnikem fizeni podle ust. § 109 odst. 1 pism. c) stavebniho zakona je viastnik pozemku, na kierém
ma byt stavba provadéna a jehoZ vlastnické pravo k pozemku mize byt provadénim stavby pfimo
dotéeno. Takovymi Géastniky stavebniho fizeni v postaveni Géastnika fizenl dle ust. § 27 odst. 1
spravniho Fadu jsou:

- Urad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, Rasinovo nabfezi 380/42, Nové Mésto, 12800
Praha 2, ICO: 69797111
Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 50008 Hradec Kralove, 1CO:
42196451

- Obec Hajany, Hajany 2, 664 43 Hajany, ICO: 00637688

- Obec Zeledice, 24. dubna 18. 66443 Zeledice. |CC0: 00282952
" Ko Lo, T GRS

eledice)

S Pavel g, QR Ll B )

k.0.Zeledice)

|
\
zajskov ver- QD
|

Pravo provest stavbu na pozemcich, které nejsou ve viastnictvi stavebnika, bylo doloZeno smiouvami o
pravu provest stavbu uzavienymi mezi jednotlivymi viastniky a stavebnikem.

Ugastnikem stavebniho fizeni je dle ust. § 109 pism. d) stavebniho zékena vlastnik stavby na
pozemku, na kterem ma byt stavba provadéna, a ten, kdo ma k tomuto pozemku nebo stavbé pravo
odpovidajici vécnému biemenu, mohou-li byt jejich prava provadénim stavby pfimo dotéena. Takovymi
Ucastniky stavebniho fizenl v postaveni Géastnika fizenl dle ust. § 27 odst. 1 spravniho fadu jsou
nasledujici spoleénosti:

- Ceské telekomunikaéni infrastruktura a. s., Ol8anska 2681/6, Praha, IC 04084063

- UPC Ceska republika, s.r.o., ZaviSova 5, 140 00 Praha 4, ICO: 00562262

- (GasNet, s.r.o., Klidska 940/98, 400 01 Usti nad Labem, IC; 27295567
zastoupeny GridServices, s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00 Bmo, IC: 27935311

- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/8, 370 01 Ceské Budéjovice

- Dial Telecom, a.s., Kfizikova 237/36a, 186 00 Praha 8- Karlin, ICO: 28175492

- itself s.r.o., Palavské namésti 4343/11, 628 00 Bmo-Zidenice, 1CO: 18826016

- VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., Sobésicka 820/156, 638 01 Brno, IC0: 49455842

- Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankréci 5469’56 145 05 Praha 4 (Zavod Brmo, Eumavské 525/33,
802 00 Brno), ICO: 85993390

- Poveodi Moravy, s.p., Dievaiska 932/11, Vevefi, 602 00 Brno, IC: 70890013

Ugastnici fizeni podle § 109 odst. e), f) stavebniho zakona - vlastnik sousedniho pozemku nebo stavby
na ném, muize-li byt jeho vlastnické pravo provadénim stavby pfimo dotéeno a ten, kdo ma k
sousednimu pozemku pravo odpovidajicl vécnému bfemenu, mize-Ii byt toto prave provadénim stavby
piimo dotéeno. Za Gcéastniky fizeni byli v tomto piipadé vzati vlastnici viech sousednich pozemkil,
plitemZ specidlni stavebni Gfad za sousedni pozemky vzal pozemky s pfimou hranici s pozemky
dotéenymi pfedmétnou stavbou. ProtoZe se jedné o fizeni s velkym poétem Géastnikl, jsou v souladu s
ust. § 112 odst. 1 stavebniho zakona (&astnici fizenl identifikovani oznadenim pozemk( a staveb
evidovanych v katastru nemovitosti pfimo dotéenych viivem zaméru. Takovymi (éastniky stavebniho
fizenl v postaveni U¢astnika dle ust. § 27 odst. 2 spravniho fadu jsou viastnici nasledujicich parcel:

1288, 1048/3, 1048/4, 1048/5, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, v k(0. Hajany,

a dale pozemky parc. €. 1185, 1186/1, 1186/2, 1188, 1190, 11911, 153311, 1534/2, 1610, 1611, 1612,
1613, 1614/2, 1614/1, 3008, 3178, 3182, 3191, 3193, 3195, 3198, 3200, 3201, 3202, 3210, 3211, |
1511/13, 151117, 1511/18, 1511/20, 1511/21, 1511/24, 1511/25, 1519/3, 1519/4, 152211, 1524/2, |
1627/1, 1539/1, 1539/2, 1535/8, 154011, v k.. Zelesice.

K Zadosti o stavebni povolen| byla doloZzena projektova dokumentace stavby ve étyfech vyhotovenich a
dokladova cast projektové dokumentace, kterd obsahuje niZze uvedena zavazna stanoviska, vyjadfeni a
rozhodnutf:
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20,
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22.

23.

24,

25,

26.

27

28.

30.

Ceskéa telekomunikaéni infrastruktura a. s., OlSanska 2681/6, Praha, PSC 130 00, IC 04084063 -
vyjadfeni €. j. POS-503375 ze dne 5.1.2018

Smlouva o realizaci prekladky sité elektronickych komunikaci & VPI/MJ/2017/00020 ze dne
20.2,2017

Vodarenska a.s. Bmo, Sob&sicka 820/156, Lesna 638 00 Brno, vyjadieni &.j. BV/B075/2017-Ben ze
dne 20,11.2017

Brménské vodovody a kanalizace, a.s. Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno — vyjadfeni
722/000799/2018/ESk ze dne 11,1.2018

MetGas, Na Hfebenech Il 1718/8 140 21 Praha 4 — vyjadfenl zn. 10093M7/OV/N ze dne
30.11.2017 5903/15/0VP/N ze dne 19.8.2015

CD- Telematika, a.s., Pod Taborem 369/8a, Praha 190 00 — vyjadfeni &.j. 1201718541 ze dne
30.11.2017

Dial telecom, a.s., Kfizikova 23738a, 186 00 Praha — vyjadfeni zn. CR502888 ze dne 21.6.2017
CEPS, a.s., Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha — vyjadfeni zn. 0000018216 ze dne 11.12.2017
Itself, s.r.o., Palavské namésti 4343/11, 628 00 Brmo — vyjadieni ze dne 6.3.2017

. Zfizovacl listina pfispévkove organizace JmK €].427/09/Z 8 ze dne 17.9.2009
. M&U Slapanice, odbor vystavby, stavebni (fad; Masarykovo namésti 100/7; 664 51 Slapanice —

souhlas podie § 15 stavebniho zakona

. M&U Slapanice, odbor vystavby, stavebni Gifad; Masarykovo namésti 100/7; 664 51 Slapanice —

Gzemni rozhodnuti &]. OV-CJI3301-17/JAN, ze dne 2.03.2017

. Ministerstvo obrany Sekce ekonomicka a majetkova, Svatoplukova 84, 615 00 Brno — vyjadieni sp.

zn. 59358/2015-8201-OUZ-BR ze dne 26.8.2015 a zn. 61196/2015-8201-OUZ-BR ze dne
15.10.2015

UPC CR sr.0, Zavisova 5, 140 00 Praha 4 — vyjadfeni zn. 170118/zfcm ze dne 31.1.2017 a zn.
170451/zfcm ze dne 8.5.2017

E.ON Servisni, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Budéjovice - vyjadieni ¢. B6941-
16160294 ze dne 16.2.2017 a M18536-16091528 ze dne 9.11.2015

RWE, Plynarenska 499/1 657 02 Brmo v zastoupeni GridServices — vyjadfenl 5001500736 ze dne
22.05.2017

T-Maobile a.s., Tomikova 2144/1 148 00 Praha — vyjadieni zn. E03222/17 ze dne 26.1.2017

Obec Hajany, Hajany 2, 664 43 ZeleSice — vyjadfeni &.j. OUHA/217/2015 ze dne 21.8.2015 &
vyjadfeni k PD €.j. QUHA/278/2015 ze dne 14.10.2015

Ceské radiokomunikace, Skokanska 2117/1, 168 00 Praha 6 - Bfevnov - vyjadfeni zn.
UPTS/OS/162896/2017 ze dne 30.1.2017

Vodafone, namésti Junkovych 2, 155 00 Praha — vyjadfeni zn. 170126-102527175 ze dne
26.1.2017

Obec Zeledice, 24 dubna 16, 664 43 Zeledice — vyjadfeni ze dne 7.9.2015 a vyjadfen| &.]. 516/2017
ze dne 27.4 2017

Sprava a Gdrzba silnic JmK, Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno — stanovisko zn. 4500/2017 ze
dne 13.3.2017

KHS JMK, Jefabkova 4, 802 00 Brno — zavazné stanovisko &.j. KHSJIMK 22425/2017/BOMHOK, ze
dne 8.5.2017

HZS JMK, KR, Zubatéha 1, 814 00 Brno — souhlasné zavazné stanovisko, ev.¢. HSBM-71-15-7/1-
OPST-2017, ze dne 22.05. 2017

Lesy CR, Pfemyslova 1106, Hradec Kralové 501 68 — vyjadieni ¢,]. LCR145/002323/2015 ze dne
27.10.2015 a LCR145/000117/2015 ze dne 23.1.2017

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Zavod Brno, Sumavska 535/22, 602 00 Bmo — vyjadfeni zn.
2/23.2.17-22200 ze dne 27.2.2017

. Povodi Maravy, Dfevafska 11, 602 00 Brno — vyjadieni zn. PM024473/2017-203/Fi ze dne 8.6.2017
28.

Méstsky Ufad Slapanice, odbor dopravy, silniéni spravni (fad; Masarykovo namésti 100/7;
Slapanice 664 51 — zavazné stanovisko &.j. OV-CJ/62655-15/0TR ze dne 4,11.2015

Krajsky Ofad JmK, Zerotinovo namésti 3, 601 82 Brno, odbor Zivotnl prostiedi — vyjadieni €j. JMK
150 073/2015 ze dne 25.11.2015

KR Policie JmK, SPDI BM a BO, Kounicova 24, Brno, PSC 611 32 - vyjadfeni &, j. KRPB-5918-
1/CJ-2016-0600DI-PET 2ze dne 21.1.2016 a KRPB-91379-1/CJ-2017-0600DI-PET ze dne
12.52017
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31. Méstsky Gfad Slapanice, odbor Zivotniho prostfedi: Masarykavo namésti 100/7: Slapanice 664 51 —
vyjadieni OZP-CJ/67673-15/VID ze dne 20.1.2016 a rozhodnuti o vyjmuti ze LPF &j. OZP-
C.J/45930-17/VID ze dne 24.05.2017

32. Zapis z vyrobniho vybaru €. 1 ze dne 14.8.2015, &islo 2 ze dne 19.9.2015

33. Vypis z katastru nemovitosti, kopie katastralni mapy — vyhotoveno dalkovym pfistupem

34. Plan kontrolnich prohlidek

Pripominky a namitky vSech Gastnik( fizeni (dle § 27 odst. 1, 2 a 3 spravniho fadu), které nebyly
spinény jesté pfed vydanim tohoto rozhodnuti, a kterym bylo ve stavebnim fizeni vyhovéno, jsou
obsazeny ve vyrokové &asti tohoto rozhodnut],

Vypofadani s navrhy a namitkami Géastniki:

V terminu uréeném pro vzneseni namitek a pfipominek v pfedmétném stavebnim fizeni, tj. do dne
27.08.2018, obdrzel speciaini stavebni Ofad namitku Géastnika fizeni pana Ing. Pavila Stauda, ktery
ma ve stavebnim fizeni postaveni Géastnika Fizeni, dle ust. § 109 odst. 1 pism. ¢) stavebniho zdkona
jako viastnik pozemku, na kterém mé byt stavba provadeéna a jehoz vlastnické prave k pozemku mize
byt provadénim stavby pfimo dotéeno. Utastnik fizeni vznesl namitku vtomto znéni: ,Projektové
dokumentace nefesi vjezd ze silnice [I/152 na pozemek parc. & 1188 k. Zeledice, jehoZ jsem
viastnikem. Na tento pozemek byl v minulosti povolen vjezd ze silnice, ktery byl do doby propadeni
pravostranneheo bfehu silnice pouZivan, Z divodu ziiZeni vozovky, ¢imZ dodlo ke sniZeni bezpednosti
silniéniho provozu, bylo uZivani ndjezdu omezeno. Zédam o vyfeseni tohoto stavu tak, aby bylo moZno
na pozemek parc.¢. 1188 k.u. ZeleSice znovu najet.*

Pred samotnym vypofadanim podan( spravni organ zkouma, zda se jedna o podéni posuzované jako
«namitka Géastnika fizeni" v souladu ust. § 114 stavebniho zakona, Namitajici pan Ing. Pavel Staud je
viastnikem pozemku parc. & 1188 k.G. Zeledice, jehoz &ast podél silnice 111152 bude vyuZita
k docasnému zaboru stavby zdavodu vybudovani opémé zdi na silniénim pozemku a provedeni
ohumusovani a oseti terénniho zafezu. Jelikoz mize byt jeho vilastnické pravo v disledku samotného
provadéni stavby pfimo dotéeno a ¢ast pozemku ve viastnictvi pana Ing. Pavla Stauda nachazejici se
podél silniénlho télesa bude pii provadéni stavby dotasné uZivan, byl namitajici spravnim organem
zafazen do okruhu U&astnikd fizeni, a to v souladu s § 109 odst. c) stavebniho zakona, a ma tudiz v

tomto fizenl vSechna procesni prava vyplyvajici z pfisiudnych pravnich norem.

V prve fadé se speciaini stavebni Gfad zabyval otéazkou, zda je spravnl organ viibec ve vazbé na obsah
obdrZzené namitky vybaven zakonnym zmocnénim k této namitce pfihlizet. Jak totiz byli Gcastnici Fizeni
piipisem specialniho stavebniho Gfadu ze dne 01.08.2018 pod &. OD-CJ/102471-18/MMUJ fadne
pouceni, k namitkam, které byly nebo mohly byt uplatnény pfi Gzemnim fizeni, se podle § 114 odst. 2
stavebniho zakona se ve stavebnich fizenich iz nepiihlizl.

Specialni stavebni Gfad v této véci doel k zavéru, e namitky sméfujici k viastnimu umisténi (poloze)
stavby silnice mély byt uplatnény jiz ve fazi lzemniho projednavani navrhovaného stavebniho zaméru,
nebot pravé rozhodnutl o umisténi stavby dle § 79 odst. 1 stavebniho zakona vymezuje stavebni
pozemek, umistuje navrhovanou stavbu, stanovi jeji druh a d&el, podminky pro jeji umisténi, pro
zpracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni a proe napojeni na vefejnou
dopravni a technickou infrastrukturu. Z obsahu pravomocneého Gzemniho rozhodnuti vydaného
Méstskym Gfadem Slapanice, odborem vystavby, stavebnim Gfadem, &j. OV-CJ/3301-17/JAN, ze dne
02.03.2017 lze vsak dovodit, Ze atkoliv byl namitajici uéastnikem pfedmétného tzemniho fizenl, Zadné
namitky v(i€l poloze stavby silnice véetné k ni souvisejicich stavebnich objektl, které jsou soucasti této
silnice, v fizenl neuplatnil, ani proti doruéenému dzemnimu rozhodnuti nepodal fadny opravny
prostfedek (odvolani). Specialni stavebnl (fad k tomuto dale podotyka, ze sam namitajicl uzaviel
smluvni vztah se stavebnikem pod & smlouvy 495/2016 dne 12.09.2016 (smlouva je soudasti
dokladovée ¢asti spisového materialu), ve kterém vyslovné souhlasl s uzitim své &asti pozemku parc. &.
1188 v k.. ZeleSice k realizaci stavby podle schvalené projektové dokumentace a vsouladu s
pravomocnymi rozhodnutimi organ( statni spravy. Z projektové dokumentace je ziejmé, Ze pred
pozemkem namitajiciho se nachazi opé&rna gabionova sténa zajistujici levostranny svah silnidniho
télesa a Zadny sjezd a najezd k pozemku namitajiciho nebyl zakreslen.

Specialni stavebni Ufad, byt k tomu nebyl povinen, se pfesto touto pfipominkou déle zabyval a vyzadal
si stanovisko od zpracovatele projektové dokumentace a hlavniho inZenyra projektu jako zastupce
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spoletnosti AF-CITYPLAN s.r.o., Magistri 1275/13, 140 00 Praha 4, |ICO: 47307218. Zpracovatel
projektové dokumentace sdélil, viz citace: ,Stavajicl situace dseku silnice 1I/152 pfed pozemkem parc.c.
1188 k.u. Zelesice, ktery je ve viastnictvi namitajici osoby, nenasvéddovala tomu, Ze zde byl v minulosti
zifzen sjezd z pozemku parc.é. 1188 k.0. ZeleSice na silnici Il/152. Konfigurace terénu v tomto dseku
neumoZriuje vybudovani sjezdu. PlrevySeni ferénu pozemku oproli silnici je 2,40 m a pfi odstupu
pozemku od silnice 5,0 m by byl podéiny sklon sjezdu cca 50% (bez zahmutl lomi podéiného sklonu v
misté napojeni na silnici i terén pozemku).

Z vyse uvedenych divodi a v souladu s ust. § 114 odst. 2 stavebniho zakona nemuie k této
namitce specialni stavebni Ufad bez dalsiho posuzovani viibec pfihlizet.

V terminu uréeném pro vznesent nadmitek a pfipominek v pfedmé&tném stavebnim flzenl, tj. do dne
27.08.2018, obdrzel specialnl stavebni (fad namitku Uéastnikd fizeni pana Magr. Homoly Miroslava a
pani Homolové Renaty, kiefl maji ve stavebnim fizeni postavenl G€astnika fizeni, dle ust. § 109 odst.
1 pism. e) stavebniho zékona jako vlastnici sousedniho pozemku, a to parc. &. 1533/1 k.U.ZeleSice,
nebo stavby na ném, mize-li byt jejich vlastnické pravo k pozemku provadénim stavby pfimo dotéeno.
Ué&astnici fizeni vznesli namitku v tomto znéni - citace; ,Vzhledem k tomu, Ze pomémé znaina a
z naSeho pohledu dileZita Gast rekonstrukce se nés jako majitell pozemku 1533/1 k0. ZeleSice
bezprostredné tyka a jsme trvalymi obyvateli domu u zminéné komunikace (adresa — Zelesice ul,
24.dubna 245) zadame timto o umoznéni pfijezdu k nasemu domu béhem rekonstrukce..”.

Pied samotnym posouzenim spravni organ zkouma, zda se jedné o podani posuzované jako ,namitka
ucastnika fizeni" v souladu ust. § 114 stavebniho zakona. Namitajici manzelé Homolovi jsou viastnici
pozemku parc. & 1533/1 v k.0. Zelesdice sousedici s pozemky urfenymi k vystavbé povolované stavby
siinice 111152, ProtoZze mohou byt jejich viastnickd prava v disledku samotného provadéni stavby
(konkrétné napfiklad hlukem, prachem, vibracemi &i offesy, které mohou vyvolavat stavebni
mechanismy pfi provadéni stavebnich pracl na stavenisti a v jeho okoll apod.) pfimo dotéena, byli
namitajicl spravnim orgédnem zafazeni do okruhu Géastnikd lzenl, a to v souladu s § 109 odst. &)
stavebniho zakona, a majl tudiZ v tomto stavebnim Fizeni vSechna procesni prava wyplyvajici z
piisludnych pravnich norem.

Specialni stavebni Ufad posuzuje namitky na zakladé obecnych poZadavk( na wvystavbu, zévaznych
stanovisek, popfipadé rozhodnuti dotéenych organl nebo technickych norem, pokud takova namitka
nepresahuje rozsah jeho plsobnosti. Umoznéni pfijezdu k sousednim pozemkim po celou dobu
provadéni stavebnich praci vramci uzavirky stavby silnice je feSeno ust. § 24 odst. 4 zakona o
pozemnich komunikacich. Podle tohoto ustanoveni musl byt pfi uzavirce silnice umoZnén pfistup
k sousednim nemovitostem, pfitem# povinnost zajisténl pfliezdu k sousednim nemovitostern zakon
nijak neuklada. Specialni stavebnl Gfad k tomuto déle konstatuje, 2e rekonstrukce silnice 111152 vietné
jejich souéasti, ktera je pfedmétem tohoto stavebniho povoleni, je dle pfedlozenéd projektové
dokumentace ke stavebnimu povoleni znaéné technologicky naroéna z divodu statického zajidténi
sesouvajiciho se pravostranného svahu silniéniho télesa nad prib&hem Hajanského potoka pomoci
opérné Zelezobetonove zdi (pilotové stény) v délce 152 m, ktera bude zaloZena na velkoprimérovych
pilotadch. Stavba si dale zada zajisténi svahu podél levého jizdnfho pruhu gabionovymi sténami a
ve vybranych Gsecich celoplosnou vyménu konstrukece vozovky véetné nevhodného podlio?| v celé Sifce
silniéniho télesa. V zajmu stavebnika, ktery dba radného provedeni stavby v souladu s pfedepsanymi
technologickymi postupy, kieré maji koneény dopad na vyslednou kvalitu stavebniho dila, je Zadouci
realizaci téchto stavebnich pracl provadét za plné uzavirky. S ohledem na tuto skuteénost specialni
stavebni Ofad neni vybaven zékonnym zmocnénim k tomu, aby stavebnikovi jakymkoliv zptsobem
ztéZzoval pritbéh provadéni stavby a naruSoval technologické procesy pii realizaci stavby tim, Ze by
umoiZnil kazdodennl pfijezd viastnikim sousednich nemovitosti svymi motorovymi vozidly pfes
rekonstruovany usek stavby,

Své stanovisko krezimu omezenl silniéniho provozu uzavirkou a objizdkou podal také zastupce
stavebnika, Spréva a (drZba silnic Jmk, ktery sdéluje, Ze s postupem vystavby pfedpoklada, Ze bude
dochazet ke kratkodobym uzavirkam silnice II/152 podle potfeb stavby wvyvolanych dle charakteru a
naroénosti stavebnich praci v jednotlivych Gsecich. O téchto uzavirkach budou majitelé sousednich
nemovitosti pravidelng informovani zhotovitelem a investorem stavby (webové stranky obce a
informatni tabule na stavbé). Sprava a Udrzba silnic Jmk déle uvadi, Ze stavba bude pfistupna pro
stavenistnl techniku pfes provizorn! sjezdy. Viezd na stavenisté tak bude moZny pouze pro vozidla
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stavby a pro ostatni vozidla pouze se souhlasem a na povoleni zhotovitele stavby.

Specialni stavebnl (fad ma za to, Ze moZnost piijezdu k sousednim nemovitostem bé&hem stavebniho
procesu rekonstrukce ve stavebnim fizeni v pfedchozich odstavcich dostateéné zdiwvodnil, zaroven
zajistil, aby navrhovany stavebni zamér byl v souladu s vefejnymi z&jmy hajenymi zakonem &. 13/1997
Sb. o pozemnich kemunikaclich a zékona & 183/2006 Sb., a proto této namitce Géastnikl Fizeni
nevyhovél. Specialni stavebnl Gfad k samotnému povoleni uzavirky silnice /1152 dale sdéluje, Ze
povoleni uzavirky silnice ani_neni pfedmétem tohoto stavebniho povolenl a bude projednavéno
samostatnym_spravnim fizenim dle ust. § 24 zakona & 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich a#
pred samotnym zahajenim stavby. V sou¢asné dobé (jesté pfed podanim Zadosti o povoleni uzavirky a
nafizeni objizdky) ani nelze pfedem pfedjimat vjaké podobé a sjakymi podklady bude #adost o
povoleni uzavirky Zadatelem podana.

Ugastnici fizeni se déle v rdmci podanych namitek ke stavebnimu povoleni domnivaji, Ze by se mohl
dofesit sjezd a najezd k nemovitosti parc. & 1533/1 k.0. ZeleSice, ktera je v jejich viastnictvi, dle nize
uvedené citace: ,Soucasné se domnivame, Ze se v ramci stavby mizZe dofedit ndjezd k nasemu domu,
kdy se jedna o misto, které je zfejmé v tecné nebezpedné zatacky a opakované se stalo, Ze pravé zde
nékolik fidicd nezviadio fizeni a havarovalo.."

Specialni stavebni (fad ve véci sjezdu a najezdu k nemovitosti parc.&. 1533/1 k.. ZeleSice sdéiuje, ze
samotné sjezdy a najezdy k sousednim nemovitostem nejsou pfedmétem projektové dokumentace pro
stavebni povolenl. Jedna se o stavajicl sjezdy, které nejsou v souladu s dikcl § 14 odst. 2 pism. a)
zakona o pozemnich komunikacich soutasti stavby silnice I1/152. Stavajici sjezdy a najezdy
k jednotlivgym sousednim nemovitostem tak zGstanou zachovany v plvodnim stavu s tim, ze v misté
napojeni stavajicich sjezdl na silnici 111152 bude osazen snizeny obrubnik +2 em nad Groven nivelety
vozovky v délce stavajiciho sjezdu.

Na zakladé piipominky namitajicich osob, Ze se jedna o misto, které je zfejmé v teéné nebezpetné
zatacky si speciain| stavebni 0fad vyZadal odborné stanovisko zpracovatele projektové dokumentace a
hlavniho inzenyra projektu jako zastupce spoleénosti AF-CITYPLAN s.r.0., Magistri 1275/13, 140 00
Praha 4, ICO: 47307218. Zpracovatel projektové dokumentace tento pfedmétny sek silnice 11/152
posoudil jako misto, kde se nachazi stavajici smérovy oblouk s nevyhovujicimi parametry, se &patnym
sklonem klopeni, které mize tzv. vynaset. Odstranéni tohoto nevyhovujiciho stavebniho a dopravné
technického stavu silnice 11/152 je pravé pfedmétem tohoto stavebniho povoleni. Bezpeénési priljezd
po rekonstruovaném Useku komunikace zajisti | nové vodorovné dopravni znadeni v podobé vadicich
prouzki. Pfed samotnou kolaudaci stavby (4. v prib&hu stavby) bude silniénim spravnim afadem Mé&U
Slapanice, odborem vystavby a po projednani s Policii CR vedeno samostatné fizeni o stanoveni
mistni Gpravy provozu (trvalé dopravni znaceni), které bude mozné v soulady s poZadavky Policie CR
u vytipovanych Usekl dale dopinit o odpovidajici dopravni znageni tak, aby pfispélo k bezpeénosti
silniéniho provozu.

Jelikoz namitka nenl uplatnéna proti stavb& samotné silnice a jejich sougasti, pro kterou se vede toto
stavebni fizeni, ale byla uplatnéna pro stavbu sjezdu k sousedn| nemovitosti, ktera dle silnigniho
zakona nenf soucasti stavby pozemni komunikace, nelze namitce Géastniki fizeni vyhovét.

Ugastnici fizeni se déle ve véci stavby také domnivaji, Ze v navaznosti na hustotu silniéniho provozu by
maohla byt vybudovana protihlukova sténa, viz nize uvedena citace: “...a zdrover se domnivame, e
v navaznosti na hustotu provozu v tomto tiseku by mohla byt vybudovéna protihlukova sténa.” K tomuto
speciélni stavebni Ufad v prvé fadé sdéluje, Ze tato ndmitka ufastnika fizenl ma charakter namitky
die ust. § 114 odst. 2 stavebniho zdkona, tedy nédmitka mohla byt uplatnéna jiz pfi Gzemnim Ffizeni, a
proto se k takové namitce nepfihlizi. O tomto specidinl stavebn! Gfad G8astniky fizeni jiz poutil v
pfipise specialniho stavebniho Gfadu ze dne 01.08.2018 pod &j. OD-CJ/102471-18/MUJ, kde sdélil, e
k namitkam, které byly nebo mohly byt uplatnény pfi Gzemnim fizeni, se podle § 114 odst. 2 stavebniho
zakona se ve stavebnich fizenlch jiz nepfihliZl. K poZadavku na protihlukové opatfeni speciaini
stavebnl Ufad dale dodava, Ze statnim organem pfisludnym k posouzeni hlukového opatfeni je Krajska
hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Bmé, Jefdbkova 4, 602 00 Brno. Tato vydala ke
stavbé souhlasneé zavazné stanovisko pod ¢.j. KHSIM 47924/2015/BM/HOK ze dne 30.10.2015 jak pro
utely izemniho rozhodnutl, tak souhlasné zavazné stanovisko ke stavebnimu povoleni pod ¢.j. KHSIM
22425/2017/BOMHOK ze dne 09.05.2017 bez poZadavkil na hlukové posouzeni a na jeho zakladé
protihlukové opatienl.
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V terminu uréeném pro vzneseni namitek a pfipominek k pfedmétnému stavebnimu fizeni takeé podali

své pfipominky vlastnici nemovitosti v nedaleké zahradkaiské kolonie v k.G. Zeledice (lokalita
Zelegice-Hojnary a Gruby), a to konkrétn& pani Miroslava Orlicka,
vlastnik parcely 1167, k.0. ZeleSice), pa

(viastnici
parcely c. a . Zeledice), ktefi Zzadaji o umoznéni pfijezdu ke svym nemovitostem
béhem realizace stavby, Znén[ pfipominky viz nasledujici citace: ,V Gseku planované tpiné uzavirky se
jedna o jediny moZny pfifezd mistnich obanu lokality Zelesice- Hﬂjnar}f a Gruby k nemovitostem, ve
kterych jsou trvale hiaSeni. V této lokalité je hldSeno cca 15 obcanl s trvalym pobytem na adresach
v této lokalitd, jinak celkové se zde jedna o cca 80 nemovitosti. Zadame o fedeni néhradni pfijezdové
komunikace béhem stavby. V opaéném pripadé nesouhlasime s realizaci stavby.”

Pied samotnym posouzenim spravni organ zkouma, zda se jedné o podani posuzované jako ,namitka
Uéastnika fizeni® v souladu ust. § 114 stavebniho zakona, kterou musi spravni organ fadné posoudit na
zékladé obecnych pozadavk( na wystavbu, zavaznych stanovisek, popfipadé rozhodnuti dotéenych
organl nebo technickych norem, pokud takova namitka nepfesahuje rozsah jeho plsobnosti.

Specialnl stavebnl Gfad v této véci sdéluje, Ze vySe uvedeni obfané nebyli mezi UCastiniky tohoto
stavebniho fizenl zafazeni, jelikoZ na zakladé ust, § 109 stavebniho zakona jim nijak nevyplyva pravo
Uéastenstvi v tomto stavebnim fizeni a stim spojené pravo uplatnit namitky podle ust. § 114
stavebniho zakona. Obéané nejsou viastnici povolované stavby, nejsou vlastnici pozemku, na kterem
ma byt stavba provadéna, nemaji k tomuto pozemku nebo stavbé pravo odpovidajici vécnemu
bfemenu, nejsou vlastnici sousedniho pozemku nebo stavby na ném a nejsou ani témi, ktefl by méli k
sousednimu pozemku nebo stavbé na ném pravo odpovidajici vécnému bfemenu. VySe uvedenf
obtané svij pozadavek uplatiuji z diivodu soustavného uZiti jediné pfistupové komunikace, ktera je
napojena v Useku planované stavby silnice. Takovyto divod viak neopraviuje vySe uvedené obcany
bydlici v lokalité zahradkafské kolonie byt v pozici (éastnika stavebniho fizeni a stim mit spojené
pravo na uplatnéni namitek. Spravni organ proto se vznesenymi pozadavky nema pravo nakladat
jako s namitkami G¢astnikd fizeni dle § 114 stavebniho zakona a ani s takovymi nema povinnost s
jejich posouzenim a vyporadanim. Spravni organ se piesto pro objasnéni vyée uvedeného
poZadavku ve smyslu zakona o pozemnich komunikacich a stavebniho zakona touto problematikou
dale zabyval, pfitemz k tomuto dale sdéluje. V prvni fadé je tfeba pfedeslat, Ze povoleni k omezeni
obecného uZivani uzavirkami a objlzdkami podiéha v souladu sust § 24 zakona o pozemnich
komunikacich samostatnému povolen silnigniho spravniho radu M&U Slapanice, odbory vystavby a
neni tudiZ pfedmétem tohoto stavebniho povoleni. V soutasné dobé (jesté pfed podanim zadosti o
povolen! uzavirky a nafizeni objizdky) ani nelze pfedem pfedjimat v jaké podobé a s jakymi podklady
bude zadost o povoleni uzavirky Zzadatelem podana. Stavebni fizeni je vedeno pro Ugely povoleni
samoiné stavby, kde speciaini stavebni (fad stanovuje podminky pro proveden( stavby, a pokud je to
tfeba i pro jeji uzivani. Podminkami zabezpeéi ochranu vefejnych z&ml a stanovi zejména navaznost
na jiné podmifiujicl stavby a zafizeni. Podminky, které maji zabezpetit ochranu vefejnych zajml a
stanovit navaznost na jiné podmifujici stavby a zafizenl jsou dany pouze zakonnymi poZadavky.
Pfedmétna zahradkéarska kolonie je od stavby silnice vzdalena cca do 1,50 km s obsluznosti pouze po
nezpevnénych nebo Stérkovych Géelovych komunikacich, které jsou komunikacemi dle § 2 zakona &
1371997 Sb. komunikacemi nejnizsi kategorie a nejniz&iho vyznamu. Z hlediska zékona o pozemnich
komunikacich maji tyto Géelové komunikace nejniZ&l pravni ochranu. V pravnim reZzimu Géelovych
komunikaci se zde misi pravo vefejné s pravem soukromym. Obsluha tohoto Gzemi, které nedisponuje
témé&r zadnou pozemnl komunikaéni sitl v kategorii obsluznych mistnich komunikaci, je pak v ramci
planované rekonstrukce hlavni a témé&rf jediné pfijezdové komunikace sloZitym problémem. Pro uloZeni
povinnosti stavebnika, ktery by mél zajistit fadny prijezd do zahradkarské lokality v ramei (elovych
komunikaci, které vedou kromé& obecnich pozemkl také po soukromych pozemcich, nema specialni
stavebni (fad ve stupni stavebniho fizenl Zadné pravnl zmocnéni. Pozadavek na vybudovani objizdne
trasy pro nemovitosti v zahradkafské kolonii je pozadavek, ktery mohl byt uplatnén jiz v Gzemnim
fizeni. Namitky, které mohly byt uplatnény v lzemnim fizenl se vsouladu sust. § 114 odst 2
stavebniho zakona nepfihliZi.

Podle dikce ust. § 24 odst. 4 zakona o pozemnich komunikacich musi byt pfi uzavirce silnice
umoznén pfistup k sousednim nemovitostem, pfitemz povinnost zajisténl pfijezdu k sousednim
nemovitostem jiZz zakon neuklada. Své stanovisko k reZzimu omezen| silniéniho provozu uzavirkou a
objizdkou podal také zastupce stavebnika, Sprava a Gdrzba silnic Jmk, ktery sdéluje, Ze s postupem
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vystavby pfedpoklada, ze bude dochézet ke kratkodobym uzavirkam silnice |1/152 podie potfeb stavby
vyvolanych dle charakteru a naroénosti stavebnich pracl v jednotlivych Gsecich. O téchto uzavirkach
budou majitelé sousednich nemovitostl pravidelng informovani zhotovitelem a investorem stavby
(webové stranky obce a informacnli tabule na stavbé). Sprava a GdrZba silnic Jmk dale uvadi, Ze stavba
bude pfistupna pro stavenistni techniku pfes provizomi sjezdy. Viezd na stavenisté tak bude mozny
pouze pro vozidla stavby a pro ostatni vozidla pouze se souhlasem a na povolenl zhotovitele stavby.

Specialni stavebni dfad nenl sam vybaven zakonnym zmocnénim k tomu, aby stavebnlkovi jakymkoliv
zplisobem zt&Zoval priubéh provadéni stavby a naruSoval technologické procesy stavby tim, Ze nafidi
opatienim ve prospéch tietich osob povinny piijezd k sousednim nemaovitostem.

V terminu uréeném pro vzneseni namitek a pfipominek k pfedmétnému stavebnimu fizeni také
podala své vyjadfeni spoleénost KAMEN Zbraslav, a.s., Praha-Zbraslav, Zbraslav, Zitavského 1178,
ICO: 01820460, kferd je vedena pod &]. OD-CJ/103313-18. Dle pisemného sdéleni — citace:
.Spoleénost KAMEN Zbraslav, a.s. provozuje v k.0. Zelesice kamenolom a dodéavé kamenivo pro
pozemni stavby, befonamy a obalovny v jihomoravském regionu. Jedina moZnost vyvaiky kameniva
Z lomu je nakfadnimi automobily po pozemni komunikaci napojend na silnici li/152 v misté styku parc.c.
3201 a 3192 v k.U, Zeleice a déle po silnici II/152 pfevéZné ve sméru na Bmo a ve sméru ha Hajany.
V pfipadé Gpiného uzavieni této silnice by byla éinnost lomu Zeledice zcela ohromena. Z fohoto divodu
Vas Zadame o zohlednénl teto skuleénosti v ramei stavebniho fizeni tak, aby mohl byt v prithéhu
stavhy pomocf stavebné a dopravné omanizadnich apatienl umoZnén prijezd vyvazkovych nakiadnich
automobill pfes stavenists.”

Pfed samotnym posouzenim spravni organ zkouma, zda se jedna o podani posuzované jako ,namitka
ucastnika fizeni" v souladu ust. § 114 stavebniho zakona. Specialni stavebni Gfad v této véci sdéluje,
#e spoleénost KAMEN Zbraslav, a.s. nebyla mezi tgastniky tohofo stavebniho fizeni zafazena, jelikoz
na zakladé ust. § 109 stavebniho zakona ji nijak nevyplyva pravo utastenstvi v tomto stavebnim flzenl
a s tim spojene pravo uplatnit namitky podle ust. § 114 stavebnfho zakona, Spoleénost neni viastnikem
stavby, neni viastnikem pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna, nema k tomuto pozemku nebo
stavbé pravo odpovidajici vécnému bfemenu, nenl vlastnikem sousedniho pozemku nebo stavby na
ném a neni ani tim, kdo ma k sousednimu pozemku nebo stavbé& na ném pravo odpovidajici vécnému
bfemenu. Spoleénost KAMEN Zbraslav, a.s. sviij poZadavek uplatfiuje z divodu nepfetrzité obsluhy
nedalekého kamenolomu a uziti jediné pfistupové komunikace, ktera je napojena v Useku planované
stavby silnice. Takovyto divod neopraviiuje spoleénost KAMEN Zbraslav, a.s. byt v pozici Géastnika
stavebniho fizeni a s tim mit spojené pravo uplatnit namitky. Spravni organ proto s pisemnym podanim
spoletnosti KAMEN Zbraslav, as. nenaklada jako s ,namitkou (éastnika Fizeni” dle § 114
stavebniho zakona a s fakovou nema povinnost s jejim vypofadanim. Spravni organ pfesto pro
objasnéni vySe uvedeného poZadavku ve smyslu zékona o pozemnich komunikacich a stavebniho
zakona ktomuto dale sdéluje. Stavba planovaného tseku silnice 11/152 je technologicky naroéna
zdavodu stavajicich dzemnleh podminek, kde pfeviada vysoka svazitost terénu a stisnénost
pracovniho prostoru. V km 0,505-0,660 (dle staniéeni projektu) je nutné sesouvajici se pravostranny
svah silniéniho 1&lesa zajistit opérnou 2elezobetonovou zdi — pilotovou sténou dl. 152 m zalozenou na
velkoprimérovych pilotach. Dale bude nutné z dlivodu zajisténl svahu podél levého jizdniho pruhu
vybudovat v Gseku v km 0,565 — 0,620 a v km 1,000 — 1,120 2 gabionové stény v délce 55,0 m a 118,0
m. Stavba si dale vyzada i Gseky s celoploSnou vyménou konstrukce vozovky véetné vymény nevhodné
podloZni zeminy vcelé Sifce silnicniho télesa. Zhotovitel se musi také vypofadat i s fadnym
odvodnénim celé stavby, které se provadi jak v podélném sméru (drenazni trativody, Zlabovky, Zlabové
rigoly, horské vpusti, vpusti...), tak i napfi¢ celym silniénim télesem (propustky DN 600, vyusténi
rubovych drenazl opérne zdi.. ). Takovyto rozsah praci na silniénim télese vyZaduje technologické
postupy v celé Sifce silniéniho télesa za plné uzavirky. Specialni stavebni tfad k samotnému povoleni
uzavirky silnice I1/152 dale souasné sdéluje, Ze povoleni uzavirky silnice neni pfedmétem tohoto
stavebniho povoleni a bude projednavano samostatnym spravnim fizenim dle ust. § 24 zakona €.
13/1897 Sb. o pozemnich komunikacich pfed samotnym zahajenim stavby. V soucéasné dobé (pred
podanim Zzadosti o povoleni uzavirky a nafizeni objizdky) ani nelze pfedem pfedjimat v jaké
podobé a s jakymi podklady bude zadost o povoleni uzavirky Zadatelem podana. Podle ust. § 24
odst. 4 zakona o pozemnich komunikacich musi byt pfi uzavirce silnice umoznén pristup
k sousednim nemovitostem, pficemZ povinnost zaji§téni piijezdu k sousednim nemovitostem
zakon véak neukiada. V souvislosti s timto ustanovenim je déle nutné poznamenat, Ze zakon o
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pozemnich komunikacich die ust. § 24 odst. 1 také vyluéuje narok na nahradu ztrat, které komukoli
vzniknou kvili objizdce nebo uzavirce (tato problematika je m.j. pfedmé&tem | judikatu Nejvy55iho soudu
NS 25 Cdo 1905/2005 (jud. &. 1) ze kterého vyplyva, a to Zze napf. provozovatel cerpaci stanice na
uzavieném Useku pozemni komunikace nema narok na nahradu uslého zisku za nerealizované prodeje

pohonnych hmot, dopravce se nemlze domahat kompenzace ekonomické ztraty v disledku delsi
objizdné trasy, atp.).

Povolenl uzavirky silnice bude vydavat pfisludny silniéni spravni Ofad, kterym je Mestsky dfad
Slapanice, odbor vystavby, po t&, jakmile obdrzi Zzadost o povolenl uzavirky. Pfi spravnim fizeni o
vedené uzavirce silnice silniéni spravni Grad dba, aby uzavirka byla vidy omezena na nejkratsi moznou
dobu, objizdka byla fadné technicky zabezpetena a byla z hlediska provozu vyhovujici a aby byl
umoZnén piistup k sousednim nemovitostem. Specidinf stavebnl Gfad dale podotyka, Ze pfi povoleni

Gplné uzavirky musi silniéni spravnl postupovat dle ust. § 24 odst. 2 zakona €. 13/1897 Sb., podle

kterého 2adost projedna s viastnikem pozemni komunikace, kterd ma byt uzaviena, a s viastnikem
pozemnl komunikace, po niZ mé byt vedena objizdka, dale s obci, na jejimz zastavénem Gzemi ma byt
povolena uzavirka nebo nafizena objizdka a dale s Palicii Ceské republiky, ma-li objizdna trasa vést po
silnici, mistni kemunikaci nebo vefejné pfistupné Gcelové komunikaci.

K otazce pfijezdu k sousednim nemovitostem v tiseku Uplné uzavirky si specialnl stavebnl (fad vyZadal
také stanovisko zéstupce stavebnika Spravy a Gdrzby silnic Jmk, vjehoZ zajmu je dbat fadného
provedeni stavby a dodrZeni technologickych postupl, které si zde z dlivodu technologické narofnosti
stavby vyzadaji Gpinou uzavirku bez moznosti zajisténi kazdodenniho pfijezdu tfetich osob k dotéenym
nemovitostem a na Géelové komunikace napojené na silnici v Useku Upiné uzavirky. Stavebnik ve véci
pfistupu pfip. pfijezdu v ramci provadéni stavby sdéluje, Ze s postupem vystavby bude dochazet ke
kratkodobym uzavirkdm silnice 11/152 podle potfeb stavby vyvolanych dle charakteru a néarocnosti
stavebnich praci v jednotiivych tGisecich. O téchto uzavirkach budou majitelé sousednich nemovitosti
pravidelng informovani zhotovitelem a investorem stavby (webové stranky oboe a informatni tabule na
stavb&). Sprava a GdrZba silnic Jmk dale uvadi, Ze stavba bude pfistupna pro stavenistni techniku pfes
provizornl sjezdy. Vjezd na stavenisté tak bude mozny pouze pro vozidla stavby a pro ostatni vozidia
pouze se souhlasem a na povoleni zhotovitele stavby.

Specialni stavebni Gfad nemiiZe stavebnikovi jakymkoliv zplisobem zt&Zovat pribéh provadéni stavby
a naru$ovat technologické procesy stavby tim, Ze nafidi opatfenim ve prospéch tfetich osob povinny
soustavny pfijezd k sousednim nemovitostem bez jakéhokoliv zakonného zmocnéni.

Specialni stavebni Gfad v pribéhu stavebniho fizenl pfezkoumal Zadost stavebnika podle ust. § 108 az
ust. § 114 stavebniho zékona a ust. § 16 zakona o pozemnich komunikacich a neshledal divody

branici povoleni vyie uvedené stavby, a proto v souladu s ust. rozhodl tak, jak je uvedeno ve vyroku
tohoto rozhodnuti,

Specialni stavebni tifad povolil stavbu ,11/152 Hajany - ZeleSice" na pozemcich s trvalym zaborem parc,
&. 1050, 1051, 1052, 1084, 1085, 1088, v k. 4. Hajany a na pozemcich parc. & 646/3, 3192, 3203,
3204, 3205, v k.U. Zelesice a déle na pozemcich s dogasnym zaborem parc. & 1050, 1051, 1052,
1084, 1086, v k. (. Hajany a na pozemcich parc, ¢. 646/3, 1186/1, 1186/2, 1188, 3192, 3204, 3205,
v k.i. Zelesice, okres Brno — venkov, kraj Jihomoravsky, tak, jak je uvedeno ve vyrokové tasti povaleni

podle § 115 stavebniho zékona, v souladu s § 18c) vyhlasky & 503/2006 Sb. a souvisejicimi
ustanovenimi stavebniho zékona.

V povoleni speciaini stavebnl Gfad stanovil podminky pro provedeni stavby, kterymi zabezpetil ochranu
vefejnych zajmu, dodrZzeni obecnych poZadavkd na vystavbu véetné technickych norem. Podminkami v
bodu 23} a 24) vyrokové casti stavebniho povolen! bylo zabezpeéeno pinéni poZadavk( dotéenych
organ( statni spravy a viastnik( a spravel technické a dopravni infrastruktury.

Upozornéni:

« Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni poveoleni nenabude pravni moci (ustanoveni § 74
zéakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpis().

« Stavebni povoleni pozbyva podle ustanoveni § 115 odst. 4 stavebniho zakona platnosti,
jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.
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Pouéeni:

Proti tomuto rozhodnut se lze dle ust. § 81 a ust. § 83 spravniho fadu odvolat ve |hité 15 dnli ode dne
oznameni rozhodnuti. O odvolani rozhoduje nejblize nadfizeny spravni organ, kterym je Krajsky ufad
Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Odvolan! se podava u Méstského Gfadu Slapanice, odboru
vystavby. VEas podané a pfipustné odvolani ma odkladny Géinek.

Lhita pro podani odvolani se poitd ode dne nasledujiciho po doruteni pisemného vyhotoveni
rozhodnuti. Dle ust. § 23 odst. 1 spravniho fadu, nebyl-li adresat zastizen a pisemnost nebylo moZno
doruéit ani jinym zpUsobem pfipustnym podle ust, § 20 spravniho fadu, pisemnost se ulozi. Jestlize si
adresat uloZené pisemnosti pisemnost ve lhité 10 dn ode dne, kdy byla k vyzvednuti pripravena,
nevyzvedne, pisemnost se povaZuje za doruéenou poslednim dnem této lhGty dle ust. § 24 odst
1 spravniho fadu.

Odvolani musi mit naleZitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 spravniho fadu a déle musi obsahovat Gdaje
o tom, proti kteremu rozhodnuti sméfuje, v jakém rozsahu ho napada a v éem je spatfovan rozpor
s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu pfedchazelo. Odvolani se podava
s potfebnym pottem stejnopis( tak, aby jeden stejnopis zlistal spravnimu organu a aby kazdy (éastnik
dostal jeden stejnopis. Nepoda-li (¢asinik potiebny potet stejnopisl, vyhotovi je spravni organ na
naklady uéastnika.

Dle ust. § 82 odst. 1 spravniho Fadu odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odGvodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

K novym skutecnostem a k navrhim na proveden| nowych dlkaz(, uvedenym v odvolani nebo
vpribéhu odvolactho Ffizen!, se pfihlédne jen tehdy, jde-i o takové skutenosti nebo dulkazy,
které Gcastnik nemohl uplatnit dfive. Namita-li Géastnik, Ze mu nebylo umoZnéno uinit v fizen|
v prvnim stupni uréity ukon, musi byt tento Ukon uginén spolu s odvolanim.

Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo
pravni moci. Dobu platnosti stavebniho povoleni miZe stavebni (fad prodlouzit na odivodnénou
Zadost stavebnika podanou pfed |ejim uplynutim. Podanim Zadosti se stavi béh lhity platnosti
stavebniho povoleni. Stavebni povoleni pozbyva platnosti téz dnem, kdy stavebnl (fad obdrzi
oznameni stavebnika o tom, Ze od provedeni svého zaméru upousti; to neplati, jestlize stavba jiZ byla
zahajena.
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Za spravnost vyhotoveni:
Ing. Jitka Mutinova

Piilohy pro stavebnika
Owvéfena projektovd dokumentace stavby pro stavebnl povoleni a &titek ,STAVBA POVOLENA" budou |
stavebnlkovi pfedany po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.
Poplatek

Spravni poplatek podle zdkona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, poloZky 18 adst. 1 pism. f) ve
wysi 10.000,- KE byl pfed vydanim rozhodnuti uhrazen.
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Tato pisemnost musi byt vyvéSena na Ufedni desce spravniho organu Mésta Slapanice; OU Hajany,
Hajany 2, 664 43 Hajany a OU Zeleice, 24. dubna 16, 664 43 ZeleSice, nejméné po dobu 15 dnd,
Patnactym dnem po vyvéseni na ufedni desce mésta Slapanice se pisemnost povaZuje za dorutenou.
Pisemnost musi byt zvefejnéna téZ zplsobem umoziujicim dalkovy piistup.
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Rozdélovnik:

Ucastnik fizeni podle § 109 pism. a) stavebniho zakona — stavebnik:
(prostiednictvim datové schranky do viastnich rukou).

Jihomoravsky kraj, sidlo Zerotinovo namésti 449/3, Vevefi, Brmo, PSC 602 00, IC 70888337,
kterého zastupuje na zakladé Zfizovaci listiny ze dne 17.09.2009 ¢. |. 427/09/28:

Sprava a Gdriba silnic JmK, piispévkovou organizaci kraje, sidlo Zerotinovo namésti 3, Brno, PSC 601
82 |C 70932581 (oblast Stfed, Ofechovska 35, Brno)

Podle ust. § 109 odst. 1 pism. c) stavebniho zékona - viastnik pozemku, na kterém ma byt stavba
provadéna a jehoZ viastnické pravo k pozemku miize byt provadénim stavby pfimo dotéeno:

(prostrednictvim datové schranky do viastnich rukou):

- Utad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, Rasinovo nabfezi 390/42, Nové Mésto, 12800
Praha 2, ICO; 89797111
Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Krélove, 50008 Hradec Kralove, ICO:
42196451

- Obec Hajany, Hajany 2, 664 43 Hajany, ICO: 00637688

- Obec Zelesice, 24. dubna 16, 66443 Zelesice, ICO: 00282952

(prostfednictvim postovnich sluzeb do viastnich rukou):

nappova Lenka, (R -1 voz< QD

0. 2elesice)

k
Staud Pavel 1ng., QI (< pozo QD

k.i.Zelesice)

zajickova Véra, (GG /2sthik pozemku @D ko Ze'esice)

Uéastnici fizeni podle ust. § 109 pism. d) stavebniho zakona - viastnik stavby na pozemku, na
kterém ma byt stavba provadéna, a ten, kdo mé k tomuto pozemku nebo stavbé pravo odpovidajic
vécnému bfemenu, mohou-li byt jejich prava provadénim stavby pfimo dotéena:

(prostiednictvim datové schranky):

- Ceska telekomunikaénl infrastruktura a. s., Olanska 2681/8, Praha, IC 04084063
- UPC Ceska republika, s.r.0., Zavisova 5, 140 00 Praha 4, |CO: 00562262
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- GasNet, s.r.0., Kli§ska 940/96, 400 01 Usti nad Labem, IC: 27295567 [ff X 'j*i -
zastoupeny GndSerwces s.r.0., Plyndrenska 499/1, 602 00 Bmo, IC: 27935311 {2 ° f ;

- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Budéjovice zastoupena spa!eﬂ&lgsff' &
E.ON Ceska r&pubhka s.r.o, F. A. Gerstnera 2151/6, Ceské Budéjovice, PSC 370 49, IC 25733591 -

- Dial Telecom, a.s., Kiizikova 237/36a, 186 00 Praha 8- Karlin, ICO: 28175492

- itself s.r.o., Palavské namésti 4343/11, 628 00 Brmo-Zidenice, ICO: 18826016

- VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s., Sobésicka 820/156, 638 01 Bmo, ICO: 49455842

- Reditelstvf silnic a dainic CR, Na Pankraci 546/56, 145 05 Praha 4 (Zavod Brno, Sumavska 525/33,
602 00 Brno), ICO: 65993390

- Povodi Moravy, s.p., Dievaska 932/11, Vevefi, 602 00 Brno, IC: 70890013

Ugastnici fizeni podle § 109 odst. e), f) stavebniho zakona - vlastnik sousedniho pozemku nebo
stavby na ném, mzZe-li byt jeho viastnické pravo provadénim stavby pfimo dotfeno a ten, kdo ma k
sousednimu pozemku prave odpovidajicl véenému bifemenu, miZe-li byt toto pravo provadénim stavby
piimo dotSeno:

(dorucéuje se verginou vyhfaskou)

ProtoZe se jedna o fizeni s velkym poétem (igastnik(, jsou v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebniho
zdkona Géastnici fizenl identifikovani oznaéenim pozemk( a staveb evidovanych v katastru nemovitosti
pfimao dotéenych viivem zaméru — jedna se o pozemky s parcelnim cislem

1288, 1048/3, 1048/4, 1048/5, 1087, 1088, 1088, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, v k.0. Hajany,

a dale pozemky parc. & 1185, 1186/1, 1186/2, 1188, 1190, 1191/1, 1533/1, 1534/2, 1610, 1611, 1612,
1613, 1614/2, 1614/1, 3008, 3178, 3182, 3181, 3193, 3195, 3198, 3200, 3201, 3202, 3210, 3211,
151113, 151117, 151118, 1511/20, 1511/21, 1511/24, 1511425, 1519/3, 1519/4, 152211, 152442,
15271, 1538/1, 1539/2, 1535/8, 1540/1, v k.0. Zeledice.

Ucastnici fizeni podle § 109 pism. g) stavebniho zikona - osoby, o kterych tak stanowi zvlastni
pravni pfedpis, pokud mohou byt stavebnim povolenim dotéeny vefejne zajmy chranéne podie
zvlastnich pravnich pfedpisi a o téchto vécech nebylo rozhodnuto v Uzemnim rozhodnuti

Paozn, - pokud GEastenstyl vypljvd z nékolika fitulll, je GSastnik uveden pouze 1x, a to v posloupnosti plem. a a2 h § 109 stavebniha
zakona.

Dotéené organy:

fpmstﬁadnfaﬁfm datové schranky):
KR Policie JmK, DI BM a BV, Kounicova B87/24, Vevefi, Brmo, PSC 802 00, IC 75151499 (&].
KRPB-5918-1 ICJ 2016-0600D1-KUD, &.j. KRPB-91379-2/CJ-2017-0800DI-PET) '

- HZS JmK, Zubatého 685/1, Zabrdovice, Brmo, PSC 614 00, IC 70884099 (&]. HSBM-71-15-7/1-
OPST-2017)

- KHS JmK, Jefabkova 47, Brno, PSC 602 00, IC 71008191 (&.j. KHSJM 22425/2017/BO/HOK)

(kurymi sluzba):
- MeU Slapanice, Odbor vystavby, Opusténa 9/2, Slapanice, PSC 656 70
- M&U Slapanice, Odbor Zivotniho prostfedi, Opusténa 9/2, Slapanice, PSC 656 70

Urady pro vyvéseni na dfedni desku:

- Mésto Slapanice, Masarykovo namésti 100/7, Slapanice

- Obec Zelesice, ul. 24.dubna 16, 664 43 2eles1ca ICO: 00282952
- Obec Hajany, Hajany 2, 664 43 Hajany, ICO: 00637688

Se zadosti o bezodkladné vyvéseni oznameni na své (fedni desce na dobu nejméné 15 dni
a o zpétné zaslani potvrzeného vyvéseni po uvedenou dobu.
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