TECHNICKA ZPRAVA

Uvod

Pfedmétem projektové dokumentace pro provedeni stavby je navrh vytapéni objektu
,Pristavba k objektu muzea pamatniku Mohyla Miru“, Slavkov.

Bilance potieby tepla:
vytapéni 12410 W
vykon navrzenych otopnych téles 14 850 W

Pro vytapéni je navrzen centralni teplovodni systém s nucenou cirkulaci a
maximalnim teplotnim spadem 80/60°C.

Technické reseni - kotelna

Zdrojem tepla pro vytapéni je kotelna na LTO, ktera je umisténa v 1.NP stavajiciho
objektu muzea.

V kotelné je osazen teplovodni litinovy kotel FERRO MAT GND 1,9/70, ktery je
osazen olejovym dvoustupiiovym hofakem FERRO MAT 12Z o vykonu 48-120 kW.
Celkovy instalovany vykon kotelny je 120 kW. Dle projektové dokumentace
stavajiciho objektu, je potieba tepla pro vytapéni stavajiciho objektu muzea 70 kW,
potieba tepla pro vytapéni pfistavby je cca 15 kW, celkovy vykon je tedy 85 kW.
Stavajici kotel s dvoustuprfiovym hofakem je tedy dostacujici.

Vzhledem k rozsifeni muzea o pristavbu jsou nutné Upravy kotelny-cely objekt bude
rozdélen na dvé vétve, stavajici objekt a pfistavba, tyto vétve budou napojeny z nové
instalovaného kombinovaného rozdélovade a sbérace. Kombi R+S bude napojen
pies HVDT ze stavajiciho kotle ocelovym potrubim DN 50. Obéh topné vody
v kotlovém okruhu bude zajistovat ¢erpadlo WILO TOP-E 30/1-7.

Stavajici vétev zlstane po napojeni v kotelné beze zmény. Pro tuto vétev zustane
zachovano stavajici ¢erpadio. Rozvod potrubi pro tuto vétev bude z ocelovych trubek
zavitovych ¢ernych DN 40, napojeni do stavajiciho okruhu, ktery je z médénych
trubek polotvrdych bude pfes prechodové natrubky .

Veétev pro vytapéni pristavby bude vedena z kotelny pfes sklep stavajiciho objektu do
pristavby, obéh vody v tomto okruhu bude zajistovat obéhové ¢erpadio WILO STAR-
E 30/1-3. Potrubi tohoto okruhu je z ocelovych trubek zavitovych ¢ernych DN 32.
Dale bude nutné vymeénit stavajici expanzni nadobu obsahu 35 | za nadobu obsahu
50 I. Stavajici pojistny ventii DUCO %:“x1“ s oteviracim pretlakem 300 kPa, je
dostacujici pro cely objekt.

Upravy v kotelné: bude odfezano stavajici potrubi od kotle, bude instalovan
hydraulicky vyrovnava¢ dynamickych tlaku, kombi R+S, bude vyménéna expanzni
nadoba, dopoji se stavajici rozvod z kombi R+S, napoji se nova vétev pro pfistavbu.
Jako armatury jsou pouzity kulové kohouty, zpétné klapky, filtry, vypoustéci kulové
kohouty.

Rozvodné potrubi v kotelné bude uchyceno pomoci typovych zavésl.

Veskeré rozvody v kotelné budou opatfeny tepelnou izolaci tl.13 mm.



Technické resSeni - objekt

Pro vytapéni pfistavby objektu jsou navrzeny z kombinovaného rozdélovace a
sbérade dvé vétve, jedna pro okruh podlahového vytapéni, druha pro okruh otopnych
téles.

Obéh topné vody v okruhu podlahového vytapéni s teplotnim spadem 50/42,4°C
bude zajistovat obéhové Cerpadio WILO STAR-RS 30/2, ekvitermni regulace tohoto
okruhu bude tficestnym smésovacem se servopohonem.

Obéh topné vody okruhu téles s teplotnim spadem 80/60°C zajiStuje ¢erpadio WILO
STAR-E 25/1-3.

Vedeni hlavniho rozvodu potrubi z kotelny je navrzeno pod stropem skiepa
stavajiciho objektu, dale bude ¢ast rozvodu vedena terénem az do pfistavby.

Rozvod z kotelny do objektu pfistavby bude z ocelové trubky &erné zavitové DN
32, rozvod vedeny terénem bude z predizolovaného potrubi DN 32. Z kombi R+S
budou rozvody jednotlivych okruhll z médi polotvrdé a budou vedeny v konstrukci
Cisté podiahy. Rozvod v 2.NP bude napojen z centraini stoupacky S1. VSechny
pripojky k otopnym télestim jsou Cu 15x1.

Veskeré rozvodné potrubi v Cisté podlaze bude izolovano tepelnou trubni izolaci tl.6
mm.

Jako otopna télesa jsou navrzeny deskové radiatory RADIK VENTIL KOMPAKT,
v soc.zafizeni trubkova télesa KORALUX LINEAR.

Otopna télesa RADIK VK jsou osazena korpusem termostatického ventilu, trubkova
télesa budou opatiena termostatickym ventilem HEIMEIER V-exakt DN 15. VSechna
otopna télesa budou osazena termostatickymi hlavicemi HEIMEIER se
zabezpecenim proti odcizeni.

Otopna télesa budou opatfena rohovou pripojovaci armaturou HEIMEIER VEKOLUX
DN 15 pro pripojeni zezadu alternativné pfipojovaci armaturou Vekolux pfimou.

V mistnosti 001 je navrzeno podlahové vytapéni GABOTHERM 1.2.3 fy KKH
s kompletni materidlovou zakladnou. Podlahové vytapéni ma sest okruh( vytapéni,
které jsou napojeny zrozdélovaci stanice 1“ GT-VSS 6 1%, ktera je umisténa v
chodbé suterénu a bude opatfena skiini rozdélovaci stanice. Vypocet a navrh
podlahového vytapeéni je v priloze projektové dokumentace.

Izolace
Veskeré rozvodné potrubi bude opatfeno trubni tepelnou izolaci, rozvody v 1.PP t.13
mm, rozvod vedeny sklepem stavajiciho objektu izolaci t.20 mm, rozvody vedené
v konstrukci Cisté podlahy tl.6 mm.

Technické parametry:

- celkové tepelné ztraty objektu pristavby 12,4 kW

- vykon instalovanych otopnych téles 9,2 kW

- vykon podlahového vytapéni 5,6 kW

- diferencni tlak otopné soustavy (okruh téles) 6 850 Pa

- hmotnostni priitok 395 kg/hod
- diferenéni tlak podlahového vytapéni 11 525 Pa

- hmotnostni priitok 773 kg/hod
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