Technické parametry: 

1 ks – technické parametry – sekací hlava pro rameno – MULAG MFK 500 (cestmistrovství Tišnov):

· sekací hlava továrně nová
· sekací hlava konstruována pro pokos travních porostů podél pozemních komunikací – silnice I. třídy, II. a III. třídy
· sekací hlava osazena na rameno MULAG MFK 500
· záběr sekací hlavy min. 1 200 mm
· sekací hlava vybavena noži pro pokos travních porostů – kladiva
· robusní žací vřeteno
· robusní konstrukce sekací hlavy 
· hmotnost sekací hlavy max. 350 kg
· barevné provedení RAL 2011
· bezpečnostní piktogramy

1 ks – spojovací mechanismus – cestmistrovství Blansko:  
· spojovací mechanismus MS01 pro žací hlavu Hymach TSL20TL (shodný pro připojení nářadí Mulag
· dodávka včetně shodných rychlospojek s nářadím Mulag pro žací rameno Hymach 
· dodávka včetně dalšího materiálu nutného k zajištění provozu


1 ks – technické parametry – sekací hlava pro rameno – TDH P 600 TC Hymach (cestmistrovství Rosice):

·        sekací hlava továrně nová
·        sekací hlava konstruována pro pokos travních porostů podél pozemních komunikací – silnice I. třídy, II. a III. třídy
·        sekací hlava osazena na rameno TDH M 500 TC
·        záběr sekací hlavy min. 1 200 mm
·        sekací hlava vybavena noži pro pokos travních porostů – přetočené nože (ne tvar „Y“)
·        robusní žací vřeteno
·        robusní konstrukce sekací hlavy 
·        hmotnost sekací hlavy max. 300 kg 
·        barevné provedení RAL 2011
·        bezpečnostní piktogramy


1 ks – technické parametry – sekací hlava pro rameno – TDH M 500 TC Hymach (cestmistrovství Břeclav):

·        sekací hlava továrně nová
·        sekací hlava konstruována pro pokos travních porostů podél pozemních komunikací – silnice I. třídy, II. a III. třídy
·        sekací hlava osazena na rameno TDH M 500 TC
·        záběr sekací hlavy min. 1 200 mm
·        sekací hlava vybavena noži pro pokos travních porostů – přetočené nože (ne tvar „Y“)
·        robusní žací vřeteno
·        robusní konstrukce sekací hlavy 
·        hmotnost sekací hlavy max. 300 kg 
·        barevné provedení RAL 2011
·        bezpečnostní piktogramy


1 ks – technické parametry – sekací hlava pro rameno – FME 600 MULAG (cestmistrovství Veselí nad Moravou – středisko Kyjov):

·        sekací hlava továrně nová
·        sekací hlava konstruována pro pokos travních porostů podél pozemních komunikací – silnice I. třídy, II. a III. třídy
·        sekací hlava osazena na rameno FME 600 MULAG
·        záběr sekací hlavy min. 1 200 mm
·        sekací hlava vybavena noži pro pokos travních porostů – přetočené nože (ne tvar „Y“)
·        robusní žací vřeteno
·        robusní konstrukce sekací hlavy 
·        hmotnost sekací hlavy max. 270 kg 
·        barevné provedení RAL 2011
·        bezpečnostní piktogramy


1 ks – technické parametry – sekací hlava pro rameno – TDH M500 TC (cestmistrovství Moravský Krumlov):

· sekací hlava továrně nová
· sekací hlava konstruována pro pokos travních porostů podél pozemních komunikací – silnice I. třídy, II. a III. třídy
· sekací hlava osazena na rameno TDH M500 TC
· záběr sekací hlavy min. 1 200 mm
· sekací hlava vybavena noži pro pokos travních porostů – přetočené nože (ne tvar „Y“)
· robusní žací vřeteno
· robusní konstrukce sekací hlavy 
· hmotnost sekací hlavy max. 300 kg 
· barevné provedení RAL 2011
· bezpečnostní piktogramy


1 ks – technické parametry – sekací hlava pro rameno – STPC 136 (cestmistrovství Lechovice):

· nástroj továrně nový
· kompatibilita pro STPC 136
· hmotnost cepového nástroje min. 200 kg
· záběr cepového nástroje min. 1 200 mm
· sekací hlava vybavena noži pro pokos travních porostů – přetočené nože (ne tvar „Y“)
· cepový nástroj vybaven rotační hřídelí
· rotační hřídel poháněná přes spojku přímo hydromotorem
· reverzační hydromotor je součástí dodávky 
· možnost nastavení výšky strniště
· cepový nástroj opatřen bezpečnostními piktogramy
· cepový nástroj v barevném provedení RAL 2011



1 ks – technické parametry – kartáč pro čištění betonových žlabů – TDH M 600 TC (cestmistrovství Moravský Krumlov):

· čistící kartáč továrně nový
· čistící kartáč konstruován pro čištění betonových žlabů podél pozemních komunikací – silnice I. třídy, II. a III. třídy
· čistící kartáč osazen na rameno TDH M 600 TC
· průměr kartáče min. 650 mm
· pracovní šířka kartáč min. 500 mm
· výplet kartáče – lano (drát) – 36 ks 
· rychlost kartáče cca 300 ot./min
· možno natočení kartáče
· robusní konstrukce čistícího kartáče 
· hmotnost kartáče cca 160 kg 
· barevné provedení RAL 2011
· bezpečnostní piktogramy


1 ks – technické parametry – hlava pro likvidaci keřů a náletů – MULAG MFK 500 cestmistrovství Tišnov / MULAG FME 600 (cestmistrovství Znojmo):

· hlava továrně nová
· hlava konstruována pro likvidaci keřů a nálet podél pozemních komunikací – silnice I. třídy, II. a III. třídy do průměru 80 mm
· hlava osazena na rameno MULAG MFK 500 / MULAG FME 600
· záběr hlavy min. 1 200 mm
· celková šířka hlavy (vnější rozměry) max. 1 550 mm
· hlava vybavena noži pro likvidaci keřů a náletu – kladiva (min. 11 ks)
· rychlost hřídele 2 000 ot./min
· robusní žací vřeteno
· robusní konstrukce sekací hlavy 
· hmotnost sekací hlavy max. 350 kg
· barevné provedení RAL 2011
· bezpečnostní piktogramy


1 ks – technické parametry – hlava pro frézování pařezů MULAG FME 600 (cestmistrovství Znojmo):

· hlava továrně nová
· hlava konstruována pro likvidaci pařezů podél pozemních komunikací – silnice I. třídy, II. a III. třídy do průměru 80 mm
· hlava osazena na rameno MULAG FME 600
· průměr frézovacího kola min. 500 mm
· počet frézovacích nožů min. 20 ks
· rychlost cca 1 250 ot./min. 
· hloubka třísky max. 40 mm
· robusní konstrukce
· robusní konstrukce sekací hlavy 
· hmotnost hlavy cca 170 kg
· barevné provedení RAL 2011
· bezpečnostní piktogramy

