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Gymnazium Brno, Slovanské namésti, prispévkovi organizace,
Slovanské namésti 1804/7, 612 00 BRNO

ZAVAZNE STANOVISKO

Odbor pamatkové péfe Magistratu mésta Brna (OPP MMB), jako vécné a mistné pfislusny
spravni organ podle §61 zakona ¢. 128/2000 Sb. o obcich ve znéni pozdéjsich piedpisi a
ustanoveni §10 a §11 zakona &¢. 500/2004 Sb., spravni fad ve znéni pozdéjsich predpisti, po
provedeném fizeni podle §149 odst. 1 zdkona &. 500/2004 Sb., spravni fad ve znéni
pozdéjsich predpisi na zdkladé Zadosti opravnéného hospodafit se svéfenym majetkem
vlastnika tj. Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nam. 449/3, Brno a uZivatele predmétné
nemovitosti Slovanské namésti 7 / Charvatska 31, ¢.pop. 1804, p.p.¢. 2050, k.i. Kralovo Pole
tj. Gymnazium Brno, Slovanské namesti, pispévkova organizace, Slovanské namesti 1804/7,
Brno, (IC 00559016), zastoupené feditelkou Mgr. Ilonou Kopeckou, dorudené na OPP MMB
dne 1.2.2017, timto v souladu s ustanovenim §14 odst. 1 zdkona ¢&.20/1987 Sb., o statni
pamatkove péci ve znéni pozdejsich predpisi

vydava

ve véci: Slovanské namésti 7 / Charvatska 31, &.pop. 1804, p.p.¢. 2050, k.u. Kralovo Pole
' - objekt evidovany v Ustiednim seznamu kulturnich pamdtek Ceské republiky pod
rejstr.c. 48632/7-7948
- Ochranné pasmo Méstské pamdtkové rezervace (OP MPR ) Brno, ustanovené
rozhodnutim Odboru kultury NvmB dne 6.4.1990 pod ¢.j. KULT/402/90/Sev.
Gymnizium Brno, Slovanské namésti, prispévkova organizace
Vymeéna oken, ¢astecné zatepleni a rekuperace
- dokumentace pro stavebni rizeni

zavazné stanovisko.
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Stavebni a udrZovaci prace v objektu Slovanské namésti 7 / Charvatska 31, zahrnujici vyménu
dvojitych dievénych okennich vyplni v uliénich fasddéch za nové vyplng dievéné dvojité
s izolaénim dvojsklem, vyménu okennich vypini ve dvornich fasadach a v kiidle télocvicny za
nové vyplné jednoduché dfevéné sizolaénim dvojsklem, zatepleni dvornich fasdd se
zachovanim puvodni profilace, zatepleni souvrstvi plochych stfech, provedeni umélého
vétrani véetnd rekuperace, provedeni injektaze pod wrovni soklu, provedeni nové destové
kanalizace a nového okapového chodniku a souvisejici stavebné-udrZovaci prace, vie
v rozsahu podle popisu praci v Zadosti a projektové dokumentace pro stavebni fizeni
Realizace energeticky iispornych opatieni®, zpracované Ing. Stojanem a Ing. Markem,
PROJEKT-SERVIS, 5. kvétna 798/62, Praha 4 v tunoru 2016, jsou ve smyslu §14 odst. 3
zékona & 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi ve znéni pozd&jsich predpisi

piripustné

a lze je realizovat pii dodrZeni nasledujicich podminek, urCenych v souladu s §9 odst. 4
vyhlasky &. 66/1988 Sb., kterou se provadi zakon €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci ve
znéni pozdgjsich predpisi, stanovenych ve smyslu §14 odst. 3 zakona €. 20/1987 Sb. o statni
pamatkoveé péci:

1. Investorem bude svolany Gvodni kontrolni den stavby, na kterou budou pozvéni zastupci
odborné organizace statni pamétkové pége tj. Narodni pamétkovy ustav, tzemni odborné
pracoviste (NPU UOP) v Brné a organu statni pamétkové péce, pii¢emz na jednani bude
dohodnut harmonogram dalsich mistnich etfeni za ielem sledovéni praci a pfipadného
upfesiiovani riiznych detail, které nemohly byt komplexné oSetfeny timto vyjadfenim.

2. Pied zahéjenim stavebnich praci bude proveden stratigraficky prizkum fasidy, jehoz
cilem bude posouzeni omitkovych vrstev piislusnych Casti fasady a jejich materialova
skladba vietn& povrchovych tprav a déle stratigraficky priizkum rami okennich vyplni a
kovovych prvki. Na zakladé tohoto podkladu bude stanoven technologicky postup
obnovy fasady véetng urgeni celkové barevnosti véetn€ vyplni a zamednickych prvki.

3. Okenni vypln& vuli¢nich a dvornich fasddach lze vyménit v souladu s podminkami
zavazného stanoviska OPP MMB ze dne 4.3.2013 &.j. MMB/0047123/2013 (spis.zn.
OPP/MMB/0047123/2013/SZ/zs), které zlistava i nadale v platnosti {j.:

o V pFipadé, ze okenni vyplné jsou poskozeny takovym zptisobem, Ze neni moind Jejich
repase, je moZno provést jejich vyménu za nové okenni vyplné drevéné dvojité
s mosnosti osazeni izolaéniho dvojskla do vnitinich kitidel. Vysledné feSeni novych
okennich vyplni bude vychdzet ze stavajicich pivodnich vypini okennich otvorii tak,
aby novd okna byla pohledové shodnd s okny piivodnimi, se stejnym systémem
otevirdni, se zachovdnim Femeslnych detailit a formou osazeni tak, aby nedoslo ke
zméné cellkového architektonického vyrazu budovy.

e Povrchovd tiprava vyplni bude provedena krycim ndtérem v rozliSeni barevnosti
exteriérovych a interiérovych édsti (barevny pigment v kombinaci s lomenou bilou
barvou).

o V piipadé vymény degradovanych cdsti okennich vyplni nebo vymény okennich vyplni
celych bude na NPU UOP v Brné bude ve smyslu §14 odst. 7 zdkona é. 20/1987 Sb. o
stdtni pamdtkové péci predlozena podrobnd vykresovd dokumentace konstrukcniho
FeSeni novych okennich vyplni k upFesnéni pozadavkit na vyrobni detaily, funkci a
barvu povrchu ramil a typu kovani.
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o Pfed zahdjenim vyroby bude na misté samém predveden profotyp nového okna
v konfiontaci s oknem pitvodnim.

o Okenni vyplné ve dvorni &sti lze vyménit za okennf vypiné jednoduché, drevéné s
izolacnim dvojsklem. Na NPU UOP v Brné bude ve smyslu §14 odst. 7 zdkona ¢.
20/1987 Sb., o stdtni pamdtkové péci predlofena podrobnd vykresova dokumentace
konstrukéniho FesSent novych okennich vyplni ve dvornich k upiesnéni poZadavkit na
clenéni, virobni detaily, funkei a barvu povrchu rdmil.

4. Stavajici vstupni dvefe do budovy Skoly lze repasovat, pfitemZ technologicky postup
obnovy bude ve smyslu §14 odst. 7 zékona ¢. 20/1987 Sb., o stitni pamatkové péci ve
znéni pozdé&jsich predpist pfedloZen k posouzeni zastupctim statni pamatkové péce.

5. Repase vitrazi bude probihat v souladu s podminkami rozhodnuti OPP MMB ze dne
17.12.2013 &.j. MMB/0351658/2013 (spis.zn. OPP/MMB/0351658/2013/8Z/r), které
zOstava i nadale v platnosti tj.:

o Prdace budou provedeny drz:telem povoleni Ministerstva kultury C’eske republily (MK
CR) pro restaurovani vitrdaz

e Barevnost direvénych rami bude vychdzet ze stratigrafického pruzkumu povrchovych
dprav dieva, se zaméfenim na primdrni povrchovou ipravu okennich rdami a to
z hlediska technologického i z hlediska barevného pojeti.

o Viechny vzorky novych barevnych skel budou pred pouZitim posouzeny a schvaleny
zdstupci stdtni pamdtkové péce.

o Piipadné zmény a doplitky predlozenych pisemnych materialit budou konzultoviny
s odbornou organizaci pamdtkové péce a vykonnou sloZkou stdatni pamdikové péce.

o Prdce budou v jejich pribéhu fddné dokumentovdny a restaurdtor smluvné zavdzan
k vedeni restaurdtorského dentku. Viastnik bude dle povahy a postupu praci svoldvat
kontrolni dny k upresnéni detailit praci.

o Vpiipadé, Ze prdace bude provddét vice restaurdtorit s prislusnym povolenim, budou
pro stejné situace (materidgly, stuperi poSkozeni apod.) vSemi aktéry pouZity totoiné
restaurdtorské materidly a technologie (systémy) véetné jejich totozného vyrobce.

e Ukonceni akce probéhne v rdamci komisiondiniho preddvaciho fizeni za pritomnosti
NPU UOP v Brné, OPP MMB a restaurdtora - zhotovitele.

o Vrdmei predavactho Fizeni bude na NPU UOP v Brné odevzddn or igindl zdavér ecné
restaurdtorské zpravy, kterd bude zpracovand dle Metodického listu NPU |, Struktura
a ndleZitosti restaurdtorskych zprav ¢. 4/2006.

6. V plném rozsahu ziistanou zachovany autentické prvky architektonické vyzdoby uli¢nich
prigeli a exponované detaily (tj. zdéné prvky, fimsy, profilace apod.) a dale piilehlych
stfesnich rovin ve stivajicim rozsahu, materidlovém a technologickém provedeni
(uplatnéna reznd palena taska). V ptipadé dopliiovani poSkozenych asti bude technické a
tvarové feSeni prvkii architektonické vyzdoby véetng viech uméleckofemesinych detail
bude vychéazet z piivodniho stavu a bude projednéno pfed realizaci na NPU UOP v Brné a
OPP MMB.

7. Doplnéni lokalné degradovanych omitek vnéjsfho plast€ bude provedeno ve stavajicim
materialovém a technologickém provedeni, tj. bude provedeno omitkou smési, ktera bude
svou skladbou, strukturou a barevnosti odpovidat dochovanému originalu, vcetné
technologie zapraveni a vyslednych povrchovych tprav.

8. Sokl véetnd autentickych vyplni otvorfi suterénu bude zachovan, pfi¢emZ obnovu soklu
Ize provést pfi dodrzeni materialového a technologického provedeni podle originalu,
vyplng otvorit v soklu lze repasovat. Névrh obnovy bude pfed realizaci piedloZen
k posouzeni zastupctim statni pamétkoveé péce.
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9. Cihelny obklad fasdd uliénich priceli bude Setrné ocistén a technologicky postup
projednan na NPU UOP v Brné. V ptipads, Ze stavajici cihelny paskovy obklad uliéni
fasddy je poSkozen, nebo zcela chybi, bude adekvatné doplnén. Vzorek obkladu bude
predloZen na NPU UOP v Brné& k posouzeni a na OPP MMB k odsouhlasen.

10. Pfed aplikaci fasadniho natéru budou vyneseny konkrétni vzorky v pfedem dohodnutych
odstinech z vybraného vzorniku fasadnich néatérd, které budou posouzeny NPU UOP v
Bmé a OPP MMB. V piipadé pfedmétné pamatky lze akceptovat fasadni natér vapenny
nebo silikatovy.

11. Klempifské prvky budou nahrazeny podle origindlu, pfiéemz budou dodrZeny detaily tj.
rozsah a zpiisob osazeni, rozméry presaht, technologie provedeni tak, aby nebylo pouziti

 téchto sekundarnich prvkl navy3ovano v nepfiznivém pohledovém uplatnéni.

12. Veskeré povrchové Upravy omitek véetné fasadnich natérl, zameénickych, truhlafskych
prvkil apod. budou vychézet z vysledk stratigrafického prizkumu, a pfed realizaci budou
piedloZeny na vzorcich k posouzeni zastupclim statni pamatkové péce.

13. Autenticky dochované komponenty a detaily v exteriéru budov tj. zimec&nické, truhlafské
prvky apod. budou zachovény ve stavajici pozici s moznosti jejich odborné repase, jejiz
technologicky ndvrh bude pfed realizaci piedloZzen k posouzeni zastupclim statni
pamatkové péce.

14. Mrizky pro vyusténi vzduchotechniky budou pfed realizaci specifikovéiny (tj. materidl,
rozméry, umisténi, povrchova uprava atd.), piiéemz navrh bude predlozen k posouzeni
zastupcim statni pamatkové péce.

15. Kominova télesa budou obnovena ve stavajicim materidlovém a technologickém
provedeni tj. zreznych cihel s profilovanou fimsou bez uplatnéni daldich vrstev (tj.
perlinky, omitek apod.). Technologicky navrh bude pied realizaci ptedloZen k posouzeni
zastupclim statni pamatkové péce.

Odivodnéni.

Odbor pamdtkové péfe Magistratu mésta Brna obdrZel dne 1.2.2017 Zadost uZivatele
pfedmétné nemovitosti Slovanské ndmésti 7 / Charvatska 31, &.pop. 1804, p.p.¢. 2050, k.h.
Kralovo Pole tj. Gymnazium Brno, Slovanské namésti, piispévkovd organizace, Slovanské
nameésti 1804/7, Brno o vydani zdvazného stanoviska ve vyse uvedené véci.

‘Objekt Gymnéazium Brno - Slovanské namésti 7 / Charvatskd 31 je evidovdn ve smyslu
zdkona &. 20/1987 Sb., o statni pamétkové pé&i v platném znéni v Ustiednim seznamu
kulturnich pamatek (USKP) Ceské republiky pod rejsti. &islem 48632/7-7948 a nachézi se na
uzemi Ochranného pasma Méstské pamdtkové rezervace (OP MPR) Brno, ustanoveného
rozhodnutim Odboru kultury NVmB dne 6.4.1990 pod &.j. KULT/402/90/Sev. Jedna se o
velkoryse feSeny architektonicky vyrazny naroZni objekt z mezivileéného obdobi, ktery je
souasti Siriho celku architektonicky hodnotné zéstavby centra Kralova Pole. Prigeli jsou
zdobena vyraznymi horizontalnimi péasy s keramickym obkladem. Na ndrozi dominuje
pievySeny rizalit s vertikalnim rastrem vzkych oken s plastickymi priibéZznymi meziokennimi
sloupky. Vlastni ndroZni East sasymetricky umistnym vstupem s mohutnou markyzou
podpiranou plastikou je zcela neélenénd svelkymi obdélnikovymi okny. Piedmétem
pamatkové ochrany jsou priaceli objektu.
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V souladu s ustanovenim §14 odst. 6 zdkona ¢&. 20/1987 Sb., o stitni pamdtkove péci ve znéni
pozdgjgich predpist si OPP MMB vyzadal pisemné vyjadieni NPU UOP v Brng, jako odborné
organizace statni pamatkové péde, které bylo vyhotoveno pod &.j. NPU-371/9644/2017-SP
dne 6.3.2017 a dorudeno na OPP MMB dne 14.3.2017. NPU UOP v Bmé sd&luje, Ze
predmétem Zddosti je vyména oken ve dvorni édsti, ulicnich fasdddch a v télocvicné Skoly,
Cdstecné zatepleni véetné rekuperace jednotek. Prdce budou probihat na pozemku parc. €.
2050, kde se nachdzi budovy a zpevnéné plochy, které jsou predmétem projektu. Opatieni je
navrZeno pro zvySeni energetické tispornosti objektu, spocivajici v zatepleni dvornich fasdd,
stitu do Slovanského ndmésti, vyméné vsech oken (do ulice repliky Spaletovych, do dvora
osazeni jednoduchych drevénych oken z lepenych profilii s izolacnim zasklenim), ddle
zatepleni podkrovi hlavnich kfidel budovy, zatepleni vSech ostatnich stfech, regulovani otopné
soustavy, opravé zdénych plotii, souvisejicich sanacnich opatieni, tpravé hromosvodu a
provedeni vzduchotechniky pro zlepSeni vnitiniho prostiedi uceben gymndzia. Zatepleni
fasddy ve dvorni édsti bude prresné sledovat pivodni profilaci, oplechovdani bude provedeno z
médeéného plechu véetné Fims, okna budou jednoduchd dievénd v pivodnim clenéni a
barevnosti, také fasdda bude v pivodni barevnosti. Nové stiesni souvrstvi plochych stiech
bude ukonceno poviakovou krytinou s bFidlicnym posypem Cervené barvy korespondujici s
barevnosti nové vyménéné krytiny na sedlovych stiechdch hlavnich budov. Do pobytovych
mistnosti bude provedeno umélé vétrani vietné rekuperace, jednotky budou umistény v
interidru, privodu budou vyustény pres miizky na fasdddch. V ulicnich fasaddch dojde pouze k
vymeéné viplni otvorit a souvisejiciho oplechovdni, kdy piijde o repliky pivodnich oken se
zachovdnim ¢lenéni a barevnosti, parapety budou médéné také dle pitvodnich.

NPU UQP v Brné dale sdéluje, Ze z hlediska zdjmit stitni pamdtkové péce Ize pozadované
sipravy podle piedloZené projektové dokumentace realizovat pri dodrient podminek, které
OPP MMB zohlednil ve vyrokové &asti tohoto zavazného stanoviska.

NPU UOP v Brné dale v odGivodngni sdéluje, Ze prredmétny objekt je evidovdn jako kulturni
pamdtka ve smyslu §3 zdkona & 20/87 Sb. o stdtni pamdtkové péci ve znéni pozdéjsich
piredpisit a je situovdn v ochranném pdsmu Méstské pamdtkové rezervace Brno, vyhlaSeném
Odborem kultury Nérodniho vyboru mésta Brna dne 6. 4. 1990 pod dj. kult. 402/90/sev.
Predmét pamdtkové ochrany tvori: priceli domu & p. 1804 na pozemku parc. ¢. 2050. Z
téchto divodil je pri jakychkoliv stavebnich dpravdch a udriovacich pracich nezbytné
postupovat tak, aby nebyly degradovdny pamdtkové chrdnéné hodnoty dané stavby ve smyslu
' § 9 zdkona & 20/87 Sb. o stdtni pamdtkové péci ve znéni pozdéjsich predpisti. Jednd se o
mezivéleénou architekturu s priznacnym formdinim ¢lenénim v podobé vyraznych vertikalnich
a horizontdlnich zon (vizalitu se svislym ¢lenénim, ploch fasdd s pdsovym motivem z rezného
cihelného zdiva, vymezeného profilovanymi Fimsami) véetné strukturdlniho pojeti v podobé
rozliSenych typit Fims, strukturovanych cihelnych ploch, akcentovanych v parteru
reprezentativiim vstupnim portdlem se sochar'skou vyzdobou. Monumentdalni stavba v narozi s
plisobivé komponovanymi ulicnimi priicelimi predstavuje hodnotnou architekiuru brnénského
mezivdlecného obdobi, tvoFici 16 vyznamnou urbanistickou komponentu a je rovnéz soucdsti
§irstho celku - architektonicky hodnotné zdstavby centra Krdlova Pole. Stavajici vyplné jsou
pitvodni, kastlové, dievéné, v rozliseném typu clenéni (barevnost: Cerveny kastlovy ram v
exteriéru, zbytek bild), u nichi je Zadouci jejich adekvdmi obnova viemé zajisténi
odpovidajici tidrzby pomoci povrchovych tiprav, nebot’ jsou jiz v neuspokojivém technickém
stavu.



spis.zn. OPP/MMB/0049960/2017
¢.j. MMB/0049960/2017/SZ/zs

OPP MMB v souladu s odbornym nazorem NPU UOP v Bmé& konstatuje, Ze pfi provadéni
pozadovanych stavebnich a udrzovacich pracich na objektu je Zadouei postupovat tak, aby
nebyly poSkozeny hodnoty této architektury a proto jsou ve vyrokové ¢asti uvedeny podminky
realizace.

Pozadavek na svolavani pravidelnych kontrolnich dntt ma oporu v §32 zakona &. 20/1987 Sb.,
o statni pamatkoveé péci v platném znéni, kde je stanoven odborny dohled odborné organizace.
Zaroveii plyne z povahy véci, Ze pfipadné diléi upfesnéni, miZe byt uplatnéno pouze v
piitomnosti dotéenych stran. Kontrolni dny lze povaZovat za jeden ze zakladnich mechanismit
ucinného dohledu v8ech slozek statni paméatkové péce.

Veskeré povrchové tpravy (ij. omitkovych souvrstvi véetnd fasadnich natérd, déle
zamecnickych, truhlafskych prvk apod.) exponovanych éasti budov by mély vychazet z
koncepce originélu, tj. nalezové situace tiprav z doby vzniku stavby, jeZ mohou prokazat
pouze vysledky stratigrafického priizkumu. PoZadavek na provedeni stratigrafického
prizkumu vychéz{ z nutnosti poznéni charakteru a rozsahu zachovanych historickych vrstev a
natéri, bez nichZ nelze stanovit pfedmét ochrany. Vyhodnocenim stratigrafie je mozné dale
urit vyvoj Uprav a stanovit koncepci prezentace prisluiné pamatky. Pfed realizaci je nutno
piedloZit poZadované upravy na vzorcich k posouzeni a schvaleni zdstupclim pamatkové péce.
Podminky obnovy stavajicich vyplni otvort vuliénich pricelich a ve dvorni &asti
pfedmétnych objektd byly stanoveny zdvaznym stanoviskem OPP MMB ¢&,.
MMB/0047123/2013 (spis.zn. OPP/MMB/0047123/2013/SZ/zs) ze dne 4.3.2013 které
zustava i nadéle v platnosti, a proto je nutno je respektovat.

Vstupni dvefe do budovy Skoly lze dle pozadavku investora kompletné repasovat vietné
zamecnickych prvkd. Technologicky postup obnovy této vyplné v8ak nebyl soudasti
dokumentace, proto je nutno navrh doplnit a pfedloZit k posouzeni zdstupcim pamatkové
péce.

Repase vitrdzi bude probihat v souladu s podminkami rozhodnuti OPP MMB ze dne
17.12.2013 ¢€.j. MMB/0351658/2013 (spis.zn. OPP/MMB/0351658/2013/SZ/r), které zistava
i nadéle v platnosti a které je nutno i nadale respektovat.

Stavajici, autenticky dochované vnéjsi obvodové konstrukce uli¢nich priceli jsou pfimym
pfedmétemi ochrany kulturni pamatky ve smyslu zakona &. 20/1987 Sb., o stitni pamatkové
péci ve znéni pozdé&jSich pfedpistl. Proto je nezbytné jejich zachovéani v plném rozsahu, a to
véetné exponovanych architektonickych detailtt (tj. prezentovanych zdénych prvki, ims,
profilaci apod.), dale pfilehlych stfeSnich rovin ve stavajicim rozsahu, materidlovém a
technologickém provedeni (uplatnéna rezna palend taska). Navrhované tpravy odstranéni
-nékterych detailt vné&j§iho plasté pfedmétnych budov nejsou mozné, nebot by doslo
k poskozeni pamatky ve smyslu § 9 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi ve znéni
pozdéjsich predpisti.

Navrhované doplnéni lokalné degradovanych omitek vnéjstho plasté objektd je Zadouci pro
zajisténi odpovidajici Zivotnosti a adekvatni ochrany pamatky. Pro kvalitni ndvaznost na
stavajici materidl plasté je optimalni dopliiovat tyto partie opét materidlem ve shodném
materidlovém a technologickém provedeni, tzn. skladbou, strukturou a barevnosti omitkové
smési dle dochovaného originalu, véetné aplikace povrchovych tprav.

Stavajici sokl véetné autentickych vyplni otvorli suterénu jsou nedilnou soudisti hodnot
kulturni pamétky, proto je Zadouci jejich zachovani, pfi¢emZ obnovu soklu lze provést pfi
dodrZzeni materialového a technologického provedeni origindlu pro kvalitni navaznost
materidlu, a vyplné otvoril Ize repasovat pfi dodrzeni adekvétnich technologickych postupti.
Navrh obnovy téchto konstrukef a prvki, ktery nebyl souéasti pfiloh Zadosti, je nutno doplnit
a pied realizaci pfedloZit k posouzeni zastupclim pamétkové péde.

i s
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Cihelny obklad je rovn&Z nedilnou sou¢asti hodnot kulturni pamatky, proto je Zadouci jeho
zachovéni, pfi¢emz obnovu a &i§téni lze provést adekvdtnim technologickym postupem, ktery
bude piedem piedloZen k posouzeni zastupctiim stdtni pamétkove péce.

Na zaklad® posouzeni vychoziho stavu fasady a jeji historické barevnosti je nezbytné pred
realizaci fasadniho natéru vynést nejprve vzorky v poZadovanych odstinech pro jejich odborne
posouzeni a odsouhlaseni zastupci paniatkové péce. Z ditvodu pfibliZeni se piedpokladaného
ptivodniho vzhledu fasady 1ze z pamatkového hlediska akceptovat pouziti natérového systému
na vApenné bazi, ktery bude spliiovat poZadavek pfirozeného starnuti, popiipadé je mozZno
pouzit rovn&Z silikatovy natér (nikoli silikonovy &i akrylatovy), a to za piedpokladu uplného
odstranéni neplivodnich (napf. disperznich) natéra.

Zatepleni dvornich fasdd lze provést pouze v piipadé dodrZeni podminek realizace
stanovenych zavaznym stanoviskem OPP MMB, &. j. MMB/01 12212/2012/SZ, ze dne 28. 5.
2012, tzn. izolanim systémem stanovenym v tl. 100 mm v rozsahu dle popisu praci piislusné
projektové dokumentace (In: archiv OPP MMB); podminky zavazného stanoviska vydaného
dle § 14, jeZ jsou soudasti pilohy odborného vyjadieni, zistavaji totiZ i nadale v platnosti a je
nutno je respektovat (sic).

Stavajici klempifské prvky lze nahradit dle navrhu v privodni technické zpraveé, a to
v identickém materidlu origindlu, piidem? je nezbyiné taktéZ dodrZeni jejich rozsahu a
zpiisobu osazeni, rozméri presah, technologie provedeni (napojovani na falc) tak, aby nebylo
pouziti téchto sekundérnich prvkii navySovano v nepfiznivém pohledovém uplatnéni.

V projektu je mj. uvedeno planované odstrafiovani fady bliZe nespecifikovanych detailti na
exponovanych fasadach, u nichZ nelze a priori stanovit pfedmét ochrany. Proto upozoriiujeme
takté? na skutetnost, e autenticky dochované komponenty a detaily v exteriéru budov (1.
zémednicks, truhlaiské detaily apod.) z doby vzniku stavby véetné hodnotnych stavebnich
uprav pii daldich etapach je nutno zachovat ve stdvajici pozici s moznosti jejich odborné
repase, nebot’ jsou soudasti hodnot pfedmétné kulturni pamatky. Technologicky navrh je
nutno pied realizaci predloZit k posouzeni a schvaleni zastupcim pamitkové péce.
Pozadované osazeni miizek pro vyusténi vzduchotechniky je Zddouci exponovat do fasad ve
dvorni &asti, nikoli v uliénim prideli budov tak, aby pamatka nebyla poskozena ve smyslu §9
zékona &.20/1987 Sb., o stétni pamatkové pééi v platném zn&ni. Pred realizaci je nezbytne
zamér specifikovat (tj. material, rozméry, umisténi, povrchova uprava atd.) a predlozit navrh
k posouzeni zastupclim pamétkove péce.

V souvislosti s predpokladanymi vykopovymi pracemi OPP MMB v souladu s odbornym
~ nézorem NPU UOP v Brn& upozoriinje v na povinnost vyplyvajici z §22 odst. 2 zékona €.
20/1987 Sb. o statni pamétkové pé¢i, ve znéni pozdgjsich pfedpist, tj. stavebnik
v dostate¢ném piedstihu ozndmi zémér vykopovych praci Archeologickému tistavu AV CR a
umoZni jemu nebo oprdvnéné organizaci na dotfeném Uzemi provedeni piipadného
zachranného archeologického vyzkumu.

Dale OPP MMB upozoriiuje na povinnosti vyplyvajici z §23 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb. o
statnf pamétkové pééi, ve znéni pozdgjsich predpist, tj. pripadny archeologicky nélez, u¢inény
mimo provadéni zachranného archeologického vyzkumu, bude ozndmen Archeologickému
ustavu AV CR nebo nejbliziimu muzeu bud’ ptimo, nebo prostiednictvim obece. Oznameni je
povinen uéinit nalezce nebo osoba odpovédna za provadéni praci nejpozdg&ji druhého dne po
archeologickém nalezu nebo potom, kdy se o archeologickém nalezu dozvédél. V této
souvislosti OPP MMB poukazuje i na § 23a zékona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdgjsich predpist, tykajici se vlastnictvi movitych archeologickych nalezi.
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Podkladem tohoto zadvazného stanoviska jsou mimo jiného vykresy:

- Uliéni fasady — novy stav (vykr.¢. 23)

- Pohled dvorni a Fez — novy stav Charvatskd (vykr.¢. 24)

- Pohled dvorni a Fez — novy stav Slovanské namésti (vykr.¢. 25)
- Pohledy a Fezy — novy stav pfistavba ve dvore (vykr.¢. 24)

jejichZ platnost je stvrzena razitkem a podpisem OPP MMB.

Z obsahu vyjadieni NPU UOP v Bmé a ze skutednosti zndmych mu z jeho tiedni &innosti
OPP MMB dospél k zavéru, Ze viechny prace, které jsou predmétem Z4dosti, jsou z hlediska
zajmi sledovanych organy statni pamatkové péée pfipustné za piedpokladu plného
respektovani viech podminek tohoto zdvazného stanoviska, které jsou stanoveny ve smyslu
zachovéni architektonickych hodnot kulturni pamatky.

’

Toto zdvazné stanovisko je podkladem pro rozhodnuti pfislu§ného stavebniho ufadu v fizeni
dle zakona €. 183/2006 Sb., o tizemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni
soucasné platnych predpist.

Pouceni.

Toto zavazné stanovisko OPP MMB je ve smyslu §149 odst. 1 zdkona ¢&. 500/2004 Sb.
spravniho fadu tkonem, ktery neni samostatnym rozhodnutim ve spravnim fizeni a jehoZ
obsah je zdvazny pro vyrokovou &ast rozhodnuti piislusného stavebniho tfadu.
Nejedna se o samostatné spravni rozhodnuti a proto se proti nému nelze odvolat. Namitky je
mozné uplatnit prostfednictvim odvolani proti rozhodnuti pfislusného stavebniho ufadu v této
véci.
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Odbor pamatkové paé
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