A. Priivodni zprava

A.l  Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby 11/396 BraniSovice - VVlasatice
b) misto stavby: k. 0. BraniSovice, p. ¢. 2887/1, 313/96, 313/178, 313/177, 313/176,
1603 a 1589

k. 0. Vlasatice, p. ¢. 8136, 8135, 8133, 8106, 8273 a 8138

¢) predmét dokumentace Zesileni vozovky silnice II/396 v celkové délce 4040 m. soucasti
stavby bude i procisténi stavajicich ptikopl, zpevnéni soucasnych
sjezdli a oprava v misté mostu (nové fimsy) a osazeni svodidel. Déle
budou vramci stavby osazeny nové dopravni znaCky a smérové
sloupky.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) fyzicka osoba - ne

b) fyzicka osoba podnikajici - ne

¢) pravnicka osoba Sprava a udrzba silnic Jihomoravského Kkraje, piispévkova
organizace kraje
Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Beno
IC 70932581

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) zpracovatel dokumentace Silni¢ni a mostni inzenyrstvi, s.r.o.
Rudoleckého 857/25, 66902 Znojmo
IC 27699927

b) hlavni projektant Ing. Libor Pivnicka
autorizovany inzenyr pro dopravni stavby
autorizace CKAIT 1000397

C) projektanti ing. Libor Pivnic¢ka a Miroslava Zednikova

A.2  Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni

Cela stavba v rozsahu této dokumentace je jedinym stavebnim objektem dopravni stavby.
A.3  Seznam vstupnich podkladi

a) katastralni mapa k. 0. BraniSovice a Vlasatice

b) vyskopisné, polohopisné zaméteni predmétného terénu
C) prubehy inzenyrskych siti - pfevzaty z dokumentace spravcu



B. Souhrnna technicka zprava

B.1  Popis tzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavené uzemi a nezastavené uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Resena oblast lei na hranicich katastrti BraniSovice a Vlasatice. ReSenym tuzemim prochazi
krajska silnice II. tfidy ¢. 396. Terén feSené¢ho uzemi je pfevazné rovinaty az mirné svazity.

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani vcetné
informace o vydané vizemné planovaci dokumentaci

V misté, kde je zamér navrzen je vydany Uzemni plan obce BraniSovice a Vlasatice.

Na zakladé podminek vyuziti danych ploch tzemnich plant jsou piipustné zatfizeni dopravni
infrastruktury & dopravy pési. Lze konstatovat, Ze zamér je piipustny z hlediska platného UP.
Zamér bude slouzit k vefejnému zaméru vSech obyvatel.

c) geologickd, geomorfologickda a hydrogeologickd charakteristika, vcetné zdrojii nerostu a
podzemnich vod
Nebyly zkoumany.

d) vycet a zavéry provedenych prizkumii a méreni — geotechnicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, korozni priizkum, geotechnicky prizkum materialovych nalezist (zemnikii), stavebné
historicky prizkum apod.

V ramci pripravy stavby byla vyhotovena diagnostika vozovky (Consultest s.r.0.), jeji zavéry
jsou v dokumentaci zohlednény.

e) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisii (pamatkova péce)
Neni.

f) poloha vzhledem k zdplavovému vizemi, poddolovanému vizemi apod.
Lokalita lezi mimo zaplavové tizemi, mimo poddolované tizemi.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vIiv stavby na odtokové pomery v uzemi
Projektovanou stavbou nebudou nijak ménény dosavadni okolni stavby.

h) pozZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Nejsou.

i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkii
urcenych k plnéni funkce lesa
Nejsou.

J) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé
Stavba bude dopravné napojena na silnici 1/53 a 111/39611.

k) vecné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou.



1) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych sed stavba umistuje a provadi
k. 0. BraniSovice

Parcelni Zpisob Druh

o s Vlastnik (spravce)
Cislo vyuZziti pozemku
28871 silnice ostatni Ceska republika, Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci
plocha 546/56, Nusle, 140000 Praha 4
A ostatni Ceska republika, Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankréci
313/96 silnice plocha 546/56, Nusle, 140000 Praha 4
ostatni Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic Jihomoravského
313/718 silnice locha kraje, pfispévkova organizace kraje, Zerotinovo nameésti
P 449/3, Vevet, 60200 Brno
ostatn Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic Jihomoravského
313/177 silnice locha kraje, ptispévkova organizace kraje, Zerotinovo namesti
P 449/3, Vevefi, 60200 Brno
ostatn Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic Jihomoravského
313/176 silnice locha kraje, piispévkova organizace kraje, Zerotinovo nameésti
P 449/3, Vevefi, 60200 Brno
ostatn Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic Jihomoravskeho
1603 silnice locha kraje, piispévkova organizace kraje, Zerotinovo nameésti
P 449/3, Vevefi, 60200 Brno
ostatni Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic Jihomoravskeho
1589 silnice locha kraje, ptispévkova organizace kraje, Zerotinovo namésti
P 449/3, Vevefi, 60200 Brno
k. 0. Vlasatice
{”a reelni Zpuvs Ob Druh Vlastnik (spravce)
Cislo vyuziti pozemku
ostatni Jihomoravsky kraj, Sprava a udrZzba silnic Jihomoravského
8136 silnice locha kraje, ptispévkova organizace kraje, Zerotinovo namésti
P 449/3, Veveti, 60200 Brno
koryto
8135 vodniho toku | vodni Ceska republika, Povodi Moravy, s. p., Dievaiska 932/11,
ptirozené plocha Veveti, 60200 Brno
nebo upravené
ostatni Ostatni .y .
8133 komunikace plocha Obec Vlasatice, ¢. p. 149, 69130 Vlasatice
8106 ostatni. ostatni Obec Vlasatice, €. p. 149, 69130 Vlasatice
komunikace plocha
8273 ostatni ostatni Rybnikafstvi Pohotelice a.s., Videnska 717, 69123
komunikace plocha Pohotelice
ostatni Jihomoravsky kraj, Sprava a udrzba silnic Jihomoravského
8138 silnice locha kraje, piispévkova organizace kraje, Zerotinovo nameésti
P 449/3, Veveii, 60200 Brno

m) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pdsmo
Nejsou.

n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni
Nejsou.

0) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba bude dopravné napojena na stavajici silnice II. a III. tfidy.



B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Celkova koncepce feseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmeény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zavery stavebné technického, pripadné stavebné historického prozkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dokoncené komunikaci

Jedna se o opravu vozovky silnice 11/396 v celkové délce 4040 m. Soucasti stavby je i
procisténi piikopi a oprava fims mostu vcetné osazeni novych svodidel.

b) ucel uzivani stavby
Vozovka silnice bude slouzit pro automobilovy provoz.

C) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby a
technickych pozadavkii zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym
reSenim z platnych predpisit a norem

Nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych organii
Ptipadné podminky zadvaznych stanovisek budou feSeny dodatkem k této dokumentaci.

f) celkovy popis koncepce reSeni stavby vcetné zakladnich parametru stavby — navrhova rychlost,
provozni staniceni, Sirkové usporddani, intenzity dopravy, technologie a zarizeni, nova ochrannd
pasma a chranénd vizemi apod.

Zesileni povrchu (recyklace za studena v tl. 180 mm + asfaltovy beton tl. 70 + 40 mm) silnice
11/396 v celkové délce 4040 m, Siika silnice nové 6,00 m + 2 x 0,75 m krajnice zpevnéné $térkodrti
(100 mm). V ramci stavbu bude provedena ryha na zpevnéni okraji (8. 0,70 m do hl. 0,75 m) a to ve
dvou mistech vzdy na délku 50,00 m.

V mistech napojeni na stavajici komunikace bude proveden ptechodovy usek a to
vyfrézovanim a doplnénim vrstvy asfaltového betonu.

V misté stavajiciho mostu ev. ¢. 396-012 se nebude nivelety vozovky navySovat. Bude
provedeno odfrézovani a nasledné doplnéni dvou vrstev asfaltového betonu. Na mosté se opravi
stavajici betonové fimsy + doplnéni podkladnich vrstev ze $térkodrti, osadi se nova svodidla.

V ramci stavby budou v celé délce procistény stavajici piikopy.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisii
Neni.

h) zdkladni bilance stavby — potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi odpadii a emisi, trida energetické narocnosti budov apod.
Netesi.

i) zakladni predpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy

Casové udaje o realizaci stavby zavisi na moZnostech investora a dodavatele. Datum bude
uptfesnéno v radmci stavebniho fizeni a vybérového fizeni na dodavatele stavby.

Stavba nebude dale ¢lenéna na ¢asové etapy.



J) zdkladni pozZadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby (udaje o postupném
predavani casti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadeny do zkusebniho provozu)

Neni vhodné stavbu pouzivat pied jejim aplnym dokoncenim.

k) orientacni naklady stavby
Polozkovy rozpocet stavby je prilohou této projektové dokumentace.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus — vzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Neftesi.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni
Neftesi.

B.2.3 Celkové technické feseni

a) popis celkové koncepce technického reseni po skupinach objektit nebo jednotlivych objektech
véetné udaju o statickych vypoctech prokazujici, Ze stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni na
ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji cdasti nebo nepripustné pretvoreni

Neftesi.

b) celkova bilance ndarokii vSech druhii energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky zvyseného
odbeéru elektrickeé energie, podminky pri zvyseni technického maxima)
Netesi.

¢) celkova spotireba vody
Neftesi.

d) celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadii a emisi, zpusob nakladani s vyziskanym
materidlem

Vytézena zemina z procisténi stavajicich ptikopi bude uloZena na svazich silni¢niho télesa.
Vytézend nepouZitelnd zemina a sut’ se odveze na odpovidajici skladku. Zpisob uloZeni a
vzdalenost skladky uptesni zhotovitel stavby podle svych moznosti ve své nabidce. V rozpoctové
¢asti je piedbézné uvazovana veiejna skladka ve vzdalenosti 16 km s trvalym uloZenim.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zarizeni verejné komunikacni site
Neresi.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Neni feSeni, jedna se o zesileni stavajiciho povrchu silnice 11/396.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Bezpecnost pii uzivani stavby je dana stavajicim dopravnim znacenim (b&hem stavby bude
pouze vymeénéno za nové — beze zmény), nastiikem stiedové podélné cary pierusované (V2a),
doplnénim smeérovych sloupkli, zabradelnich svodidel v mist¢ mostu a dale vSeobecnymi
podminkami stanovenymi vyhlaskou silni€niho provozu.



B.2.6 Zakladni charakteristika objektii

a) popis soucasného stavu
Stavajici povrch silnice je ponicen provozem.

b) popis navrzeného reseni

Zesileni povrchu (recyklace za studena v tl. 180 mm + asfaltovy beton tl. 70 + 40 mm) silnice
11/396 v celkové délce 4040 m, $itka silnice nové 6,00 m + 2 x 0,75 m krajnice zpevnéné stérkodrti
(100 mm). V ramci stavbu bude provedena ryha na zpevnéni okraji (8. 0,70 m do hl. 0,75 m) a to ve
dvou mistech vzdy na délku 50,00 m.

V mistech napojeni na stavajici komunikace bude proveden pifechodovy usek a to
vyfrézovanim a doplnénim vrstvy asfaltového betonu.

V misté stavajicitho mostu ev. ¢. 396-012 se nebude nivelety vozovky navySovat. Bude
provedeno odfrézovani a nasledné doplnéni dvou vrstev asfaltového betonu + nové podkladni
vrstvy mezi stdvajicim okrajem vozovky a fimsou mostu. Na mosté se opravi stavajici betonové
fimsy a osadi se nova svodidla.

V ramci stavby budou v celé délce procistény stavajici prikopy.

2. Mostni objekty a zdi

V ramci stavby se na stdvajicim mosté vybuduji nové betonové fimsy a osadi se nova
zabradelni svodidla.

3. Odvodnéni pozemni komunikace
a) stavebné technické reseni odvodneéni, jeho charakteristiky a rozsah:

Destova voda z povrchu silnice bude svedena piicnym a podélnym spaddem do silni¢nich

ptikopt.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Nejsou.

5. Obsluzna zafizeni, vefejnd parkovisté, inikové zony a protihlukové clony

Nejsou.

6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna bezpecnostni zarizeni:
V ramci stavby budou osazena nova zabradelni svodidla v mist¢ mostu ev. ¢. 396-012.

b) dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signaly, zarizeni pro provozni informace a
telematiku:

Stavajici svislé dopravni znaceni bude nahrazeno novym beze zmén. Nové budou osazeny
smérové sloupky a proveden nastiik delici ¢ary prerusované (V2a). Vse patrno z vykresové prilohy
Cs3.

¢) verejné osveétleni:
Neni feseno.



d) ochrany proti vniku volné Zijicich zivocichit na komunikace a umoznéni jejich migrace pres
komunikace
Nejsou.

e) Clony a site proti oslnéni
Nejsou.

7. Objekty ostatnich skupin objektt
Nejsou

B.2.7 Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Nejsou.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Reseni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpe&ného prostoru - neni feseno -
stavba neobsahuje zadné objekty s pozarné nebezpecnymi prostory.

Evakuace osob a zvifat - neni feSeno - stavba neobsahuje zadné objekty s pozarné
nebezpecnymi prostory.

Zdroje pozarni vody, popf. jinych hasebnich latek - jedna se o dopravni stavbu. Navrzenymi
stavebnimi Gpravami feSenymi v ramci této dokumentace nebudou zdroje pozarni vody dotceny a
po celou dobu stavby i po jejim dokonceni budou tyto volné piistupné.

Ptijezd a ptistup pro techniku PO ke stavajici zastavbé bude zajistén po stavajicich a navrzené
vefejné komunikaci v souladu s pozadavky CSN 73 0802 a CSN 73 0833. Pozadavky na parametry
pro ptistupové komunikace k ptilehlym nemovitostem dle vyhl. ¢. 23/2008 Sb jsou dodrzeny.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
Neftesi.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostiedi
Neftesi.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Netesi.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Neftesi.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
Neftesi.

d) ochrana pred hlukem
Neftesi.

e) protipovodnovda opatieni,

Neresi.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Netesi.



B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu bude zachovano beze zmény. Ostatni sité
technické infrastruktury nejsou feseny.

b) pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky.
Nefesi.

B.4 Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho FeSeni vietné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
Neni feSeno.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu bude zachovano beze zmény.

c) doprava v Klidu
Neni feSena.

d) pési a cyklisticke stezky
Nejsou feseny.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy
V ramci stavby budou prociStény stavajici silniéni ptikopy. Dalsi vegetac¢ni Gpravy nejsou
reSeny.

b) pouzité vegetacni prvky
Neftesi.

¢) biotechnicka, protierozni opatreni.
Neresi.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida

Stavbou nebude v feSeném tizemi negativné ovlivnéno Zivotni prostfedi. Dopravnim feSenim
nevznikne enormni nartist hlukové hladiny. V prubéhu stavby dojde k mirnému nartistu hladiny
hluku provozem stavebni mechanizace. Vzhledem Kk vyhledové nizké intenzité provozu vozidel
nejsou opatfeni na eliminaci emisi z dopravy feSena. Pfi uZivani stavby nedojde ke vzniku
znecisténi vod.



b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamdatnych stromii, ochrana rostlin a
Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavbou nebudou dotéeny stavajici dieviny, béhem vystavby je nutno zajistit ochranu
kofenového systému stavajicich dievin dle ptislusnych platnych piedpisti (CSN 83 9061). Kaceni
nebude provadéno. Pamatné stromy se v prostoru stavby nenachazeji.

¢) vliv na soustavu chranenych vuizemi Natura 2000:
Stavba lezi mimo prostor chranénych uzemi.

d) zpiisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni viivu zaméru na Zivotni prostredi,
je-li podkladem
Neftesi.

e) v pripadé zameéru spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry
zpuisobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikdach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Neftesi.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisii

Stavbou budou dot¢ena ochranna pasma nekterych inzenyrskych siti. Podminky jednotlivych
spravell pro zasah do ochrannych pasem béhem stavby jsou v dokumentaci respektovany. Stavajici
hydranty, Soupata, uzavéry vodovodnich ptipojek, poklopy armaturnich Sachet a Sachet na
kanalizaci budou osazeny do nové nivelety upraveného terénu a budou trvale volné& pfistupné.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Neresi.

B.8 Zasady organizace vystavby
B.8.1 Technicka zprava

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Vsechny materialy potfebné pro stavbu zajisti zhotovitel stavby dle svych zvyklosti po
dohodé¢ s investorem stavby tak, aby byly zajiStény pfedepsané kvalitativni podminky stanovené
Vv projektové dokumentaci.

b) odvodnéni staveniste,
Z vykopl na stavenisti bude, v pfipad¢€ nutnosti, nahromadéna destova voda ptfeCerpana na
stavajici terén.

¢) napojeni staveniste na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptistup na stavbu bude zajiStén po stavajicich krajskych silnicich II. a III. ttidy.

Napojeni na obecni zdroje vody a energii pro stavebni ucely i pro zafizeni stavenisté bude
dohodnuto mezi zhotovitelem, spravci jednotlivych siti a investorem, pifipadné¢ budou pouzity
mobilni zdroje pitné a uzitkové vody, tepla, mobilnich chemickych WC a elektrické energie.
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d) vliv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky

Zesileni povrchu silnice bude probihat za wuzavien¢ho provozu. Prfijezd ¢i pfistup
k nemovitostem je tieba dojednat na misté s vedenim stavby.

Béhem vystavby je nutno v nejvyssi mozné mife eliminovat ucinky provadéni praci na okolni
stavby, zejména uc¢inkl hluku, vibraci, zne¢ist'ovani ovzdusi apod.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni dievin,
Neftesi.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Staveniste je situovano na pozemcich - viz odst. B1 I)
Zatizeni stavenisté, jeho konkrétni umisténi dohodne zastupce investora s dodavatelem tak,
aby bylo situovano co nejblize stavenisté a aby pokud mozno spliiovalo nasledujici pozadavky:
- pfistup z vetfejné komunikace
- umisténi z hlediska dostupnosti stavby
umisténi na plochy nejlépe bez inzenyrskych siti
plocha bez nutnosti velkych tprav spojenych s jejim zpevnénim
dostatecna velikost

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Béhem stavby je nutno zajistit bezbariérové obchozi trasy K zajisténi piistupu k sousedicim
nemovitostem.

h) maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadui a emisi pri vystavbé, jejich likvidace:

S veskerym odpadem vzniklym pfti stavbé bude nakladano v souladu se zakonem ¢.185/2001
Sb., tj. bude likvidovan (ulozen) podle zatazeni na piisluSnych skladkach.

Pti stavbé nebudou vznikat nebezpecné odpady.

Dle zakona 185/2001 sb., kterym se stanovi katalog odpadu:

Katalogové | Nazev odpadu * Vypocet - | Zpiisob nakladani s odpadem **

¢islo odhad

odpadu * mnozstvi

17 04 05 Zelezo a ocel 0,1t odpovidajici recyklacni skladka

17 03 02 Asfaltové smési neobsahujici 50 m3 docasna skladka urc¢ena k dal§imu pouziti
dehet (demolice vozovek)

17 05 04 Zemina a kameni neobsahujici 30 m3 odpovidajici skladka, ptipadné terénni
nebezpecné latky upravy

*dle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., Katalog odpadii.
**dle § 9a zakoan ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
Pozn:mnozZstvi odpadu se tyka odpadii, u kterych je jejich mnozstvi mozno stanovit a hodnota neni
striktné zavazna
i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin:
Navrzena niveleta zpevnénych ploch kopiruje stavajici terén. Zemni prace spocivaji odkopu
stavajiciho terénu pro konstrukci zpevnénych ploch.
vykopy 838 m3
nasypy 808 m3
Ptebytecnd zemina se uskladni na odpovidajici skladce, pfipadné se pouzije do nasypl nebo
zasypu v blizkosti stavby.
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J) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbe
Neftesi.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Piimé i souvisejici a podrobné pozadavky na BOZP ve fazi vystavby, které musi zadavatel a
zhotovitel¢é stavby plnit, jsou stanoveny v platnych a aktudlnich pravnich ptedpisech.

Jedna se predevsim o:

e Zakon €.262/2006 Sb. (zékonik prace) v platném znéni,

e Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek BOZP ve znéni zakona ¢. 362/2007 Sb.,
Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP pfi praci na
staveniStich,

e Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na BOZP na pracovistich

s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
e Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich

bezbariérové uzivani staveb
e Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby

Vycet povinnosti ucastniki vystavby z hlediska BOZP ve fazi provadéni stavby, prevazné
zhotovitele, mé informativni charakter, neni vycerpavajicim seznamem. To znamend, Ze nezbavuje
jednotlivé subjekty povinnosti dodrzovat i dalsi pravidla, zasady nebo povinnosti, které¢ zde nejsou
vyslovné uvedeny a které plynou z obecné zavaznych piedpist.

l) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Béhem stavby je nutno zajistit bezbariérové obchozi trasy k zajisténi pristupu k sousedicim
nemovitostem.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Dopravni znaeni a opatfeni béhem stavby a ptipadné objizd’ky zajisti zhotovitel praci dle
podminek stanovenych v povoleni uzavirky a zvlastniho uzivani silni€éni komunikace. Schéma
objizdné trasy je soucasti projektové dokumentace — viz. ptiloha D.1.1.2g.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadeni stavby - Feseni dopravy béhem vystavby,
napriklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky a
vluky, opatreni proti ucinkum vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.

Stavba bude probihat za uplné uzavirky pfedmétné komunikace. Objizdna trasa je navrZena —
viz. vykresova ptiloha Schéma objizdné trasy.

0) zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu:

Vzhledem k situovani stavby a k tomu, Ze se jedna o stavbu liniovou, nebude stavenisté
oplocovano. Stavenisté bude na vstupu a vV mistech napojeni mistnich komunikaci fadné oznaceno a
opatfeno vystraznymi tabulemi v souladu s nize uvedenymi piedpisy. Osoby a vozidla pohybujici se
Vv prostoru stavenis$té (bydlici, zadsobovani) jsou povinny dbat vS§eobecnych bezpecnostnich pravidel,
udajli na vystraznych tabulich a pokynil pracovnikli zhotovitele stavby. Pfi vykopovych pracich je
zhotovitel povinen zajistit vykopy patiicnym zptisobem proti padu osob

p) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy:
Predpokladané terminy vystavby jsou uvedeny v odst. B.2.1.i)
Plan kontrolnich prohlidek:

- po sanaci a upraveé zemni plané

- pted pokladkou Ziviénych vrstev

- po dokoncovacich pracich
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B.8.2 Vykresy
Vykres organizace vystavby nebyl vypracovan. Prijezd na staveni$t¢ a trasa odvozu
prebytecného materidlu je ziejma z vykresu C.1 Situacni vykres SirSich vztaht.

B.8.3 Harmonogram vystavby
Harmonogram vystavby zpracuje zhotovitel stavby v souladu s pozadavky investora.

B.8.4 Schéma stavebnich postupt
Neftesi.

B.8.5 Bilance zemnich hmot
Vykopany zemni material se uskladni na odpovidajici skladce, piipadné se vhodny material
pouzije na nasypy ¢i terénni upravy. Mnozstvi zemnich hmot jsou uvedeny v odst. B.8.1.i)

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Odvodnéni silnice je zajisténo odtokem do silni¢nich piikopt.

Ve Znojm¢  11. 3. 2022 Vypracovala Zednikova Miroslava
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D. Dokumentace objektt

D.1 Stavebni ¢ast
Stavebni objekt — I1/396 BraniSovice - Vlasatice
D1.1.1 Technicka zprava

a) identifikacni udaje objektu
Stavebni objekt — 11/396 BraniSovice - Vlasatice

b) strucny technicky popis se zdiivodnénim navrzeného reseni

Zesileni povrchu (recyklace za studena v tl. 180 mm + asfaltovy beton tl. 70 + 40 mm) silnice
11/396 v celkové délce 4040 m, Sitka silnice noveé 6,00 m + 2 x 0,75 m krajnice zpevnéné Stérkodrti
(100 mm). V ramci stavbu bude provedena ryha na zpevnéni okraju (8. 0,70 m do hl. 0,75 m) a to ve
dvou mistech vzdy na délku 50,00 m.

V mistech napojeni na stdvajici komunikace bude proveden ptechodovy usek a to
vyfrézovanim a doplnénim vrstvy asfaltového betonu.

V misté stavajicitho mostu ev. ¢. 396-012 se nebude nivelety vozovky navySovat. Bude
provedeno odfrézovani a nasledné doplnéni dvou vrstev asfaltového betonu. Na mosté se opravi
stavajici betonové fimsy + doplnéni podkladnich vrstev v mistech mezi stavajicim okrajem vozovky
a fimsou, osadi se nova svodidla.

V ramci stavby budou v celé délce procistény stavajici ptikopy.

¢) vyhodnoceni prizkumu a podkladii, vietné jejich uziti v dokumentaci - dopravni udaje,
geotechnicky prizkum apod.:
Vysledky prizkum jsou v projektové dokumentaci zohlednény.

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby,
Projektova dokumentace neni ¢lenéna na samostatné stavebni objekty.

e) navrh zpevnénych ploch, véetné ptipadnych vypoctl
Zemni prdce - Zahrnuji vykop ryhy v misté zpevnéni okraji a odfrézovani stavajiciho povrchu
v mistech pfechodovych tsekl a mostu. Na zbylé délce trasy bude provedena recyklace za studena
na hl. 180 mm.
Na zavér stavebnich praci budou procistény stavajici silnicni piikopy.
Sanace podlozi — neni pocitana.

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace:
Odvodnéni vozovky silnice je zajisténé piicnym a podélnym spadem do stavajicich noveé
procisténych silni¢nich ptikopt.

g) navrh dopravnich znacek, dopravnich zarizeni, svételnych signalii, zarizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku:

Stavajici svislé opravni znaceni bude nahrazeno novym (beze zmény. Noveé budou osazeny
smérove sloupky a zabradelni svodidlo v misté mostu.

h) zvlastni podminky a pozZadavky na postup vystavby, pripadné udrzbu:
Nejsou.

i) vazba na pripadné technologické vybaveni
Nejsou.
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Jj) prehled provedenych vypoctii a konstatovani o statickéem oveéreni rozhodujicich dimenzi a
prurezii,
Nejsou.

k) rFeSeni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistéem
osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.
Neni feSeno.

Ve Znojmé 11. 3. 2022 Zpracovala: Zednikova Miroslava
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