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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Por.¢c. Polozka

- 0

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek

Objekt:

Strana:

000 Ostatni a vedlejsi naklady

Rozpocet: Ostatni naklady

Typ Nazev

MJ
Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena

Celkem

2 02944

3 029113

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL
DIGIT FORME

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

1,000

5 02946

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN] - CELKY

KPL
Geodetické zaméreni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE

KPL
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

VSeobecné konstrukce a prace

1,000

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace

1 00001 R Vyty&eni veskerych inZenyrskych siti v prostoru staveni§té - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach a v projektové dokumentaci

2 00002 R Vyty&eni obvodu prostoru stavenisté - popsano v projektové KPL 1,000
dokumentaci

3 00003 R Ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

4 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popséno v obchodnich podminkéch, v KPL 1,000
zakong €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

5 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, idrzbu, premisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci

6 00006 R Zajisténi povoleni zvlastniho uzivani komunikaci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach, v zdkoné €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

8 00008 R Zajisténi pristupll a piijezdi k sousednim nemovitostem - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkéch, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

1400014 R Zajisténi provedeni a vystupti veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkéach, technickych podminkéach a normach CSN

15 00015 R Bezpecnostni opatfeni - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000

16 00016 R Vypodet hluku ze stavebni ¢innosti - popsano v projektové dokumentaci a KPL 1,000
ve vyhlasce ¢. 272/2011
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 00018 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

0 VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrské opati‘eni
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-5 Komunikace

1 57791A VYSPRAVA VYTLUKU SMESI ACO (HMOTNOST) T

vyspraveni vytlukd vozovky asfaltovym betonem ACO 11+ tl. vrstvy do 50 mm
véetné odvozu a likvidace vybouraného materialu v rezZii zhotovitele
zaméfeno na stavbé

20=20,000 [A]

Technickd specifikace: - odfrézovani nebo jiné odstranéni poskozenych vozovkovych vrstev
- zafiznuti hran
- vycisténi
- natér
- dodéni a vypli predepsanou zhutnénou balenou asfaltovou smési
- asfaltova zalivka veetné profiznuti spary

20,000

5 Komunikace

- 9.1 Ostatni konstrukce a price - objizdna trasa

1 91400 DOCASNE ZAKRYTI NEBO OTOCENI STAVAJICICH DOPRAVNICH KUS
ZNACEK

zaméfeno na trase
viz pfilohy €. E.2_Dopravné inZenyrské opatfeni
1+1=2,000 [A]

materialem nebo otoceni znacky) a jeho nasledné odstranéni

2,000

Technicka specifikace:  zahrnuje zakryti do¢asné neplatnych svislych dopravnich znacek (nebo jejich ¢asti) bez ohledu na zptsob a na jejich velikost (zakryti neprihlednym

2 914122 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS
MONTAZ S PREMISTENIM
E12=2ks, IP10a=2ks, IS 11b = 1ks, IS 11c = 2ks
viz pfilohy €. E.2_Dopravné inzenyrské opatieni
2+2+1+2=7,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

7,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- osazeni a montdz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti

nezahrnuje dodavku znacky

3 914123

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 7,000
DEMONTAZ

prechodné dopravni znaceni, dle pol 914122
7=7,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

4 914129

DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 525,000

pfechodné dopravni znaceni, k pol. ¢. 914122, najem 75 dnu

7%75=525,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

5 914922

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S KUS 3,000
PRESUNEM
zaméreno na trase
viz pfilohy €. E.2_Dopravné inZzenyrské opatfeni
3=3,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zatizeni z docasné skladky
- osazeni a montdz zafizeni na mist¢ uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zatizeni

6 914923

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 3,000
k pol.€. 914922

3=3,000 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
7 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE KSDEN 225,000
k pol.¢. 914922, najemné 75 dnu
3%75=225,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu sloupkti a poctu dni pouziti
8 916712 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S KUS 3,000
PRESUNEM
ke sloupktim, stojkam
viz pfilohy €. E.2_Dopravné inzenyrské opatfeni
3=3,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
9 916713 UPEVNOVACT KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - KUS 3,000
DEMONTAZ
k pol.¢. 916712
3=3,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto
10 916719 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE KSDEN 225,000
k pol.€. 916712, ndjem 75 dnt
3#75=225,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
9.1 Ostatni konstrukce a prace - objizdna trasa

- 9.2
I

Ostatni konstrukce a prace - propustek v km 0,325
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POLOZKY SOUPISU PRACI
11/413 Moravsky Krumlov, propustek

Stavba:
Objekt:

SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet:

SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

1 914122 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 -

KUS 8,000
MONTAZ S PREMISTENIM
A15=2ks,B1=2ks, B 20a-30 = 2 ks, E12 = 2 ks
viz pfilohy €. E.2_Dopravné inzenyrské opatfeni
24242+2=8,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem

- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

2 914123 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 8,000
DEMONTAZ
pfechodné dopravni znaceni, dle pol 914122

8=8.,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

3 914129 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 600,000
pfechodné dopravni znaceni, k pol. €. 914122, najem 75 dnu

8%75=600,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako souin poctu znacek a poctu dni pouziti

4 914322 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 1 - MONTAZ S

KUS 2,000
PRESUNEM
E3a=2 ks

viz pfilohy €. E.2_Dopravné inZenyrské opatfeni
2=2,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- osazeni a montdz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

5 914323 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 1 - DEMONTAZ

KUS 2,000
pfechodné dopravni znaceni, k pol.¢. 914322

2=2,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

6 914329 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE

KSDEN 150,000
pfechodné dopravni znaceni, dle pol 914322, najem 75 dnud

2%75=150,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

7 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S KUS

14,000
PRESUNEM

zaméfeno na trase
viz pfilohy €. E.2_Dopravné inZzenyrské opatfeni
14=14,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahmuje;

- dopravu demontovaného zatizeni z docasné skladky
- osazeni a montdz zafizeni na mist¢ ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zatizeni

8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ

KUS 14,000
k pol.€. 914922

14=14,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni

Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE KSDEN 1 050,000
k pol.¢. 914922, najemné 75 dnu
14*75=1 050,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu sloupkti a poctu dni pouziti
10 916112 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000

zaméfeno na trase

viz pfilohy €. E.2_Dopravné inZzenyrské opatfeni
2=2,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
11 916113 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ KUS 2,000

k pol.¢. 916112

2=2,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto
12 916119 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE KSDEN 150,000
k pol.¢. 916112, najemné 75 dnu
2%75=150,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poétu dni pouziti.
13 916132 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - MONTAZ S KUS 4,000
PRESUNEM

souprava 5 ks svétel = 1 ks, osazeno pfes 2 jizdni pruhy v obou smérech (z kazdé
strany 2 ks)

viz pfilohy €. E.2_Dopravné inzenyrské opatfeni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2+2=4,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
14 916133 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - DEMONTAZ KUS 4,000
pfechodné dopravni znaceni, k pol.¢. 916132
4=4,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto
15 916139 DOPRAVNI SVETLO VYSTRAZNE SOUPRAVA 5 KUSU - NAJEMNE KSDEN 300,000
prechodné dopravni znaceni, dopravni svétlo 5ks S7, najem 75 dnl
k pol.€. 916132
4*75=300,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
16 916312 DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLIf TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 4,000
osazeno pres 2 jizdni pruhy v obou smérech (z kazdé strany 2 ks)
viz pfilohy €. E.2_Dopravné inzenyrské opatieni
2+2=4,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
17 916313 DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLI{ TR 1 - DEMONTAZ KUS 4,000

prechodné dopravni znaceni, k pol.¢. 916312
4=4,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: SO 181 Dopravné inZenyrské opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 916319 DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KSDEN 300,000
prfechodné dopravni znaceni, prondjem 75 dnu
k pol.€. 916312
4*75=300,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
19 916712 UPEVNOVACT KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S KUS 14,000

PRESUNEM

ke sloupktim, stojkam

viz pfilohy €. E.2_Dopravné inZzenyrské opatfeni

14=14,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
20 916713 UPEVNOVACT KONSTR - PODKLADN] DESKA POD 28KG - KUS 14,000
DEMONTAZ
k pol.¢. 916712
14=14,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto
21 916719 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE KSDEN 1 050,000
k pol.€. 916712, ndjem 75 dnt
14*75=1 050,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
9.2 Ostatni konstrukce a prace - propustek v km 0,325
Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
e )
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 201 Propustek
Rozpocet: SO 201 Propustek

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
\ J

Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke

Mérné jednotky: M

Pocet mérnych jednotek: 7,50
Niklad na mérnou jednotku: K¢e

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 201 Propustek
Rozpocet: SO 201 Propustek

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T

zemina, kameni

"113328"
8,937*1,90 t/m3=16,980 [A]

"132738"
76,50 m3*2,00 t/m3=153,000 [B]

celkem: A+B=169,980 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

169,980

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLADKU T
material s pfimési Zivice
"113338"
2,979%2,40 t/m3=7,150 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

7,150

0 VSeobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

1 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3
ODVOZ DO 20KM

zahlinény Stérk, odvoz na skladku
zaméreno na stavbé a ACAD, viz pfilohy 01 technicka zprava, 02 novy stav -
pfehledné vykresy

6,5%4%0,3+3,79%0,3=8,937 [A]

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

8,937

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/413 Moravsky Krumlov, propustek
SO 201 Propustek
SO 201 Propustek

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
2 11332B

Pocet MJ J.cena

Celkem

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENEHO - DOPRAVA

dalSich 8 km dopravy na skladku k polozce ¢. 113328

tkm

8,937%1,9%8=135,842 [A]

135,842

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se urc¢i jako souc¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

3 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3

DO 20KM

odstranéni stavajich loznych a podkladnich vrstev vozovky
zaméfeno na stavbé

6,5%4,0%0,1+3,79*0,1=2,979 [A]

Technicka specifikace:

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

2,979

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

4 11333B ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

- DOPRAVA

tkm

dalSich 8 km dopravy na skladku k pol. ¢. 113338

2,979%2,4%8=57,197 [A]

57,197

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako sou¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

5 11372 FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3
odfrézovani stavajicich obrusnych vrstev vozovky, véetné odvozu a likvidace
vyfrézovaného materialu v reZii zhotovitele

zaméreno na stavbé

6,5%8,0%0,1+3,79%0,1=5,579 [A]

5,579

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.

6 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY

M3
odhumusovani ploch dotéenych stavbou v tl. 150 mm

14,952
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 201 Propustek
Rozpocet: SO 201 Propustek
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zaméfeno na stavbé
71,2%1,4%0,15=14,952 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
zahrnuje uloZeni na do¢asnou skladku
7 12933 CISTEN{ PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M M 28,700
nové prohloubeny pfikop v délce 28,70 m nezpevnény, vytézeny material se
vyuzije pro terénni Upravy v misté stavby
zaméreno na stavbé a ACAD, viz pfilohy 01 technicka zprava, 02 novy stav -
prehledné vykresy
28,70m=28,700 [A]
Technickd specifikace:  Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na doasnou meziskladku.
8 132738 HLOUBEN] RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 76,500

zaméfeno na stavbé a ACAD, viz pfilohy 01 technicka zprava, 02 novy stav -
pfehledné vykresy

(6,15%5,0)+(15,0%((1,7+4,4)/2))=76,500 [A]

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/413 Moravsky Krumlov, propustek
SO 201 Propustek
SO 201 Propustek

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

9 13273B

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I - DOPRAVA M3KM 612,000
dalSich 8 km dopravy k poloZce €. 132738

76,5*8=612,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se uréi jako sou¢in kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].

10 17120

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 76,500

"132738"
76,50=76,500 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrcht svahti

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

11 17581

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 37,750

obsyp trub Stérkodrti fr. 0-32 mm + hutnéni po vrstvach min. 300mm



[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje Strana: 6

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 201 Propustek
Rozpocet: SO 201 Propustek
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zaméfeno ACAD, viz pfilohy 01 technicka zprava, 02 novy stav - pfehledné
vykresy
(1,6+0,8)*6,5+22,15=37,750 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita
12 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUT V HOR TR 1. M2 27,110
zhutnéni zakladové spary 1d=0,85, 97% PS, Eo=15MPa
zaméreno na stavbé a ACAD, viz pfilohy 01 technicka zprava, 02 novy stav -
pfehledné vykresy
2%2,1%5,243,1%1,7=27,110 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vyskovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.
13 18214 UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMI V TL DO 0,25M M2 77,380
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 201 Propustek
Rozpocet: SO 201 Propustek
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
svahovani v€. Upravy pfikopu, v€etné vyuZiti pfebyte€ného materialu s pol. €.
12110, pol. ¢. 12933
zaméreno na stavbé a ACAD, viz pfilohy 01 technicka zprava, 02 novy stav -
pfehledné vykresy
(13,9+16,85+17,8+3,15)*1,4+5=77,380 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje srovnani vySkovych rozdilt terénu
14 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 72,380
ohumusovani svahu v tl. 150 mm, material viz. pol. ¢. 12110
zaméfeno na stavbé a ACAD, viz pfilohy 01 technicka zprava, 02 novy stav -
prehledné vykresy
(13,9+16,85+17,8+3,15)*1,4=72,380 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pies 1:5
15 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 72,380
oseti svah(l travnim semenem
zaméfeno na stavbé a ACAD, viz pfilohy 01 technicka zprava, 02 novy stav -
pfehledné vykresy
(13,9+16,85+17,8+3,15)*1,4=72,380 [A]
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
16 18247 OSETROVAN{ TRAVNIKU

M2 72,380
udrzba travniho porostu, viz pol. €. 18241, 1x

(13,9+16,85+17,8+3,15)*1,4=72,380 [A]

Technicka specifikace: - Zahrnuje pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabk{ na dopravni prostfedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

1 Zemni prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 201 Propustek
Rozpocet: SO 201 Propustek
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-2 Zaklady
1 22594 ZAPOROVE PAZEN[ Z KOVU TRVALE T 1,133
zaporova pazici sténa — HEB nosniky 160 + beranéni, dil¢i ¢ast zUstava do urovné
1 metru pod upravenym terénem
zaméfeno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - pfehledné vykresy
(7%3,2+7%2,5)*42,6/1000=1,700 [A]
A*2/3=1,133 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku ocelovych zépor, jejich osazeni do pfipravenych vrtii véetné zabetonovani koncii a obsypu, piipadné jejich zaberanéni.
Ocelova ptevazka se zapocita do vysledné hmotnosti.
2 22595A VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI TRVALA (PLOCHA) M2 22,800
zaporova pazici sténa — HEB nosniky 160 - vydieva, dil¢i ¢ast zGstava do urovné
1 metru pod upravenym terénem
zaméreno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - pfehledné vykresy
6%3,2+6%*2,5=34,200 [A]
A*2/3=22,800 [B]
Technicka specifikace: poloZka zahrnuje dodédvku a osazeni pazin bez ohledu na druh
3 22694 ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE T 0,567
zaporova pazici sténa — HEB nosniky 160 + beranéni, dil¢i ¢ast odstranéna do
urovné 1 metru pod upravenym terénem
zaméfeno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - prehledné vykresy
(7%3,2+7%2,5)*42,6/1000=1,700 [A]
A*1/3=0,567 [B]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje opotiebeni ocelovych zapor, jejich osazeni do pfipravenych vrtil véetné zabetonovani koncti a obsypu, pripadné jejich zaberanéni a
jejich odstranéni. Ocelova pievazka se zapoc€ita do vysledné hmotnosti.
4 22695A

VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENT DOCASNA (PLOCHA) M2

zaporova pazici sténa — HEB nosniky 160 - vydfeva, dil¢i ¢ast odstranéna do
urovné 1 metru pod upravenym terénem

11,400
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 201 Propustek
Rozpocet: SO 201 Propustek

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

zaméfeno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - pfehledné vykresy
6%3,2+6%*2,5=34,200 [A]
A*1/3=11,400 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotiebeni a jejich odstranéni

5 272324 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU C25/30 (B30) M3 7,200

Zelezobetonové zaklady z betonu C25/30-XF3
bednéni=2*2*(1,0*4,1+1,0*9,1)=52,8m2

zaméfeno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - pfehledné vykresy

2%0,9*1,0%4,0=7,200 [A]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad?,

6 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505 T 1,413

betonarska ocel k polozce 272324
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 201 Propustek
Rozpocet: SO 201 Propustek
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zaméfeno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy

stav -

Technicka specifikace:

prehledné vykresy, C.2.1.03 novy stav - vykres tvaru
2%0,9*1%4*0,025%7,85=1,413 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a
sloZeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do v§ech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplitkovych konstruket,

- veSkera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi,

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

7

286511

KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 3M UNOS DO KUS 8,000

S0KN

osazeni kotevnich prvkl fims M24-230 + navrtani kamennych celnich zdi a zaliti
pryskyfici
zaméfeno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy

stav -

Technicka specifikace:

pfehledné vykresy
2%4=8,000 [A]

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky do 3,00m a inosnosti do 50kN véetné pfisluSenstvi (podlozky, matice, injektdzniho nastavce, injekéni a
odvzdusnovaci hadice a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického predpisu vyrobce nutné pro fadné osazeni a
aktivaci vetné vSech pomocnych mechanizmii, ptipravkt a hmot (napf. injektazni hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 201 Propustek
Rozpocet: SO 201 Propustek
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 289973 OPLASTENI (ZPEVNENT) Z GEOSITI A GEOROHOZI M2 72,380
osazeni protieroznich rohoZi — siti z kokosovych vlaken
zaméreno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - pfehledné vykresy
(13,9+16,85+17,8+3,15)*1,4=72,380 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geosité nebi georohoze
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraji
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
2 Zaklady
-3 Svislé konstrukce
1 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU C30/37 (B37) M3 2,000

Zelezobetonové fimsy z betonu C30/37 - XF4+XD3
bedné&ni=2*((2*0,7*0,5)+(0,2+0,35+0,17+0,18)*4,0)=8,7m2
zaméfeno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - pfehledné vykresy, C.2.1.03 novy stav - vykres tvaru, C.2.1.04 novy stav -
vykres vyztuze

2*0,25%4,0=2,000 [A]

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/413 Moravsky Krumlov, propustek
SO 201 Propustek
SO 201 Propustek

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,

2 317365

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505 T 0,393

betonarska ocel k poloZzce 317325
zaméreno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - pfehledné vykresy, C.2.1.03 novy stav - vykres tvaru, C.2.1.04 novy stav -
vykres vyztuze

2%0,25%4*0,025*%7,85=0,393 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosh) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstruket,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni métici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 201 Propustek
Rozpocet: SO 201 Propustek
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3 327212 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z LOM KAMENE NA MC M3 5,720
¢elni kamenné zdi propustku v&etné malty C16/20-XFO s vysparovanim
cementovou maltou
véetné vyznaceni roku realizace na ¢elni zdi vtoku a vytoku pomoci elastické
polyuretanové matrice (430*250 mm), vyska pisma 175 mm
zaméfeno na stavbé a ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - prfehledné vykresy
2%1,43%0,5%4,0=5,720 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni lomového kamene, jeho vybér a ptipadnou tipravu, dodavku predepsané malty, sparovani.
3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
1 451113 PODKL A VYPLN VRSTVY Z DILCU BETON C16/20 (B20) M3 0,123

podkladni betonové prefabrikované prazce pod trouby
zameéfeno na stavbé& ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - prehledné vykresy

6%(0,16%0,16*0,8)=0,123 [A]

Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcd, oSetieni a ochrana dilct,
- u dilct zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované tpravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé veetné montaznich zafizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- ocisténi a osetieni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcti,
- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpiisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané piipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (iprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, zkouSeni a méfeni dilcti a pod.).
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 201 Propustek
Rozpocet: SO 201 Propustek

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

2 451312 1 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET C12/15 (B15) M3 4,900

podkladni beton C12/15 - XO pod trouby
zaméreno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - pfehledné vykresy

0,7%¥7=4,900 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkl a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

3 451312 2 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET C12/15 M3 3,276

podkladni beton C12/15 - XO pod zaklady tl. 150 mm
zaméfeno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - pfehledné vykresy"

2%2,1%5,2*%0,15=3,276 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 201 Propustek
Rozpocet: SO 201 Propustek
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
4 451313 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET C16/20 (B20) M3 3,420

podkladni beton C16/20-XF0 pod kamenou dlazbu tl. 150 mm, viz pol. €. 465512
zaméreno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - prfehledné vykresy

5,70%4,00%0,15=3,420 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredk,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladi téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné¢ vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 201 Propustek
Rozpocet: SO 201 Propustek
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
5 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 5,700
kamenna dlazba z lomového kamene tl. 250 mm, spary zatfené cementovou maltou
zaméfeno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - prfehledné vykresy
5,70%4,00*%0,25=5,700 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, ipravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
4 Vodorovné konstrukce
-5 Komunikace
1 56310 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA M3 4,680
vrstva vozovky z mechanicky zpevnéného kameniva (MZK) tl. 150 mm
zaméfeno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - pfehledné vykresy
6,50%4,80%0,15=4,680 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

11/413 Moravsky Krumlov, propustek
SO 201 Propustek
SO 201 Propustek

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

2 56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

vrstva vozovky ze $térkodrti (SD) tl. 150 mm, frakce 32-63mm
zaméreno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - pfehledné vykresy

6,5%4,4*0,15+3,79*0,15=4,859 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

M3

4,859

3 572121

INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2

infiltracni postfik 0,7kg/m2 pod ACP 16+
zaméfeno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - pfehledné vykresy

35,1=35,100 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

M2

35,100

4 572211

SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2

spojovaci postfik 0,35 kg/m2, pod ACO 11+, pod ACL 16+
zaméreno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - pfehledné vykresy

52+38,35=90,350 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

M2

90,350

5 574A34

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM

M2

52,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 201 Propustek
Rozpocet: SO 201 Propustek
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
obrusna Ziviéna vrstva vozovky (ACO 11+) tl. 40 mm
zaméreno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - pfehledné vykresy
6,5*8,0=52,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
6 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2 38,350
lozna ziviéna vrstva vozovky (ACL 16+) tl. 60 mm
zaméfeno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - pfehledné vykresy
6,5%5,9=38,350 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
7 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, TL. 50MM M2 35,100
podkladni Ziviéna vrstva vozovky (ACP 16+) tl. 50 mm
zaméreno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - pfehledné vykresy
6,5%5,4=35,100 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 201 Propustek
Rozpocet: SO 201 Propustek
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
-7 PiidruZena stavebni vyroba
1 711111 IZOLACE BEZN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NATERY M2 22,800
natér betonovych povrchd Np+2xNa
natér penetraéni mnozstvi 0,5 kg/m2, natér asfaltovy z modifikovanych asfaltd v
mnozstvi celkem 2,5kg/m2
zaméfeno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - pfehledné vykresy
2#2%(4,0%1,0+1,0%0,9+4,0%0,2)=22,800 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného izola¢niho materialu
- ocisténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, ptipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- uprava u okrajl, roht, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii
2 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-0) M2 14,040

hydrofobni dvouvrstvy natér betonovych povrchu fims

zaméreno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - pfehledné vykresy
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 201 Propustek
Rozpocet: SO 201 Propustek

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

2*((2*0,7*0,5)+(0,7+0,35+0,16+0,17+0,2)*4,0)=14,040 [A]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérti a necistot) a jeho vyspravent,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

7 Pridruzena stavebni vyroba

- 8 Potrubi

1 82460 POTRUBI Z TRUB ZELEZOBETON DN 800MM M 7,000

osazeni zelezobetonovych prefabrikovanych hrdlovych trub DN 800mm
zaméreno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - pfehledné vykresy

7,00=7,000 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, vetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ociSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace

1 9113BI1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA M 20,000
AMONTAZ
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 201 Propustek
Rozpocet: SO 201 Propustek
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

véetné 3 x kratky vyskovy nabéh a 1 x atypické ukonéeni (zahyb)

véetné betonovych patek primér 450 mm, délky 1 000 mm z C12/15 - XO a kotveni

sloupkd do nich

zaméfeno na stavbé
leva strana:
6+2=8,000 [A]
prava strana:
6+6=12,000 [B]
celkem: A+B=20,000 [C]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni dodavku v8ech dil ocelového svodidla s ptedepsanou povrchovou Gipravou véetné spojovacich prvki
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkil zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci)
- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (v¢éetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
2 9117CI SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A M 8,000

Technicka specifikace:

MONTAZ

osazeni zabradelniho svodidla ZSNH4/H2 + zabradelni vyplri s vod. ty¢i
zaméreno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav -

prehledné vykresy
2*4,00=8,000 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku v§ech dil ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a dilta¢nich prvka

- montdz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, ptipadné
nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér

- zahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

3 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 10,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 201 Propustek
Rozpocet: SO 201 Propustek

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

10=10,000 [A]

Technickd specifikace: - kompletni doddvka se vS§emi pomocnymi a doplitujicimi pracemi a souc¢astmi

4 914112 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL - MONTAZ S PRESUNEM

KUS 2,000
zpétna montaz stavajici dopravni znacky A31b ,Navéstni deska 160m"

zaméfeno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - pfehledné vykresy

2=2,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych casti
nezahrnuje dodavku nové znacky

5 914113 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL - DEMONTAZ KUS 2,000
demontaz stavajici dopravni znaky A31b ,Navéstni deska 160m*

viz. pol. 914112

zameéfeno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy

stav - pfehledné vykresy

2=2,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem a do¢asnym uskladnénim - v8e v reZii zhotovitele

6 919143 REZANI ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI TL DO 150MM M 2,512
sefiznuti Zelezobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN 800mm
k pol. &. 82460

zaméreno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy
stav - pfehledné vykresy

3,14%0,8=2,512 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje fezani zelezobetonovych konstrukei v pfedepsané tloust'ce, véetné spotfeby vody

7 935222 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 900MM DO BETONU

M 19,760
TL 100MM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11/413 Moravsky Krumlov, propustek
Objekt: SO 201 Propustek
Rozpocet: SO 201 Propustek

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

osazeni pfikopovych betonovych tvarnic TZZ4 do betonu C16/20 - XFO tl. 100 mm,

Sitka Zlabu nad 600 mm
zaméreno na stavbé ACAD, viz. pfil. €.C.2.1.01 technicka zprava, C.2.1.02 novy

stav - pfehledné vykresy
(6,9+7,0+1,3)*1,3=19,760 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéavku a ulozeni ptikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostieni loZe z pfedepsané¢ho materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloust'ce
- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu

- ukonceni, patky, sparovani

- méfi se v metrech béznych délky osy zlabu

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




