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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
1\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

1 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000

Realizaéni dokumentace stavby (dale jen RDS) - popsano v obchodnich
podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

202944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,000
DIGIT FORME
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

3 029113 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENT - CELKY KPL 1,000

Geodetické zaméreni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

4 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1,000
Geometrické plany - popsano v obchodnich podminkach
Technicka specifikace: pOlOika zahrnuje:
- ptipravu podkladii, podani zadosti na katastralni urad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- ufedni ovéteni vysledného geometrického planu

5 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

0 VSeobecné konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
SO 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace

1 00001 R Vyty&eni veskerych inZenyrskych siti v prostoru staveni§té - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach a v projektové dokumentaci

2 00002 R Vyty&eni obvodu prostoru stavenisté - popsano v projektové KPL 1,000
dokumentaci

3 00003 R Ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

4 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popséno v obchodnich podminkéch, v KPL 1,000
zakong €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

5 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, idrzbu, premisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci

8 00008 R Zajisténi pristupli a pfijezdi k sousednim nemovitostem - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

10 00010 R Hlavni prohlidka mostu provadéna pfi uvedeni stavby do provozu - KPL 1,000
popséano v obchodnich podminkach
v&. vloZzeni do BMS

1100011 R Ohlasovani pohybu tfetich osob na stavenisti - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

12 00012 R Mostni listy - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000

1400014 R Zajisténi provedeni a vystupti veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkéach, technickych podminkach a normach CSN
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
15 00015 R Bezpecnostni opatieni - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000
17 00017 R Havarijni, povodiiovy plén - popséano v projektové dokumentaci a ve vyhl. KPL 1,000
¢.24/2011 Sb.
18 00018 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
19 02920 OSTATNI{ POZADAVKY - OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI KPL 1,000
odlov a transfer ryb
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:




[
<\ Aspe Firma: Sprava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana:

3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 171 Zatimni komunikace
Rozpocet: SO 171 Zatimni komunikace
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 171 Zatimni komunikace
Rozpocet: SO 171 Zatimni komunikace

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLADKU T 365,500

zemina a kameni

podkladni vrstva z kameniva 335%0,15%2,0=100,500 [A]
odkopavky 132,5%2=265,000 [B]
Celkem: A+B=365,500 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

2 014102 3 POPLATKY ZA SKLADKU T 88,800
Zivice
37*2,4=88,800 [A]

Technické specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

0 VSeobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

3 113138 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3 37,000
0ODVOZ DO 20KM

odstranéni Ziviénych vrstev zatimni vozovky v tl. 10cm, odvoz na skladku
370*0,1=37,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

4 11313B ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM tkm 814,000
POJIVEM - DOPRAVA

pfiplatek za zvétSeny pfesun suti na skladku VZD 30 km

37,0%2,2*%10=814,000 [A]
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
SO 171 Zatimni komunikace
SO 171 Zatimni komunikace

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se ur¢i jako souc¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

5 11316

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DILCU M3 2,700

odstranéni panelové rovnaniny, odvoz a likvidace v rezii zhotovitele

3,0%1,5%0,15%4=2,700 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,

6 113328

Technicka specifikace:

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 50,250

ODVOZ DO 20KM

odstranéni podkladnich vrstev z kameniva v tl. 15cm, odvoz na skladku

335*0,15=50,250 [A]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

7 11332B

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA tkm 1 005,000

NESTMELENEHO - DOPRAVA
pfiplatek za zvétSeny pfesun suti na skladku VZD 30 km

335%0,15*2,0¥10=1 005,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako soucin hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

8 121108

SEJIMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY S ODVOZEM DO 20KM M3 43,950

sejmuti ornice v tl. 15¢cm s odvozem na do¢asnou deponii. Material bude vyuZzit zpét

(108+35+150)*0,15=43,950 [A]

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu

nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

9 122738

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 132,500

odstranéni nasypu zatimni komunikace, odvoz na skladku
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 171 Zatimni komunikace
Rozpocet: SO 171 Zatimni komunikace

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, ptipadné i svaht v¢. svahovani

- zfizeni stupnii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

10 122739 PRIPLATEK ZA DALSi 1IKM DOPRAVY ZEMINY M3 1 325,000

pfiplatek za zvét§eny pfesun zeminy na skladku VZD 30 km
132,5*10=1 325,000 [A]

Technicka specifikace: poloZzka zahrnuje piiplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dalsi 1km nad 20km

11 125738 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 43,950

naloZeni ornice na deponii a dovoz zpét na stavbu pro zpétné vyuziti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 171 Zatimni komunikace
Rozpocet: SO 171 Zatimni komunikace

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrZzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

1213273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 28,000

"hloubeni ryhy pro osazeni trub, material rozprostfen stranou
1,4%20=28,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 171 Zatimni komunikace
Rozpocet: SO 171 Zatimni komunikace

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku,

13 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 132,500

nasyp pro zfizeni zatimni komunikace z nakoupené zeminy vhodné do nasypu,
hutnéni na 1d=0,85
10,0%6,0+5,0%10,5+10,0%2,0=132,500 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€iSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 171 Zatimni komunikace
Rozpocet: SO 171 Zatimni komunikace

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

14 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 335,000

hutnéni plané na pfedepsanou unosnost

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

15 18214 UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMI V TL DO 0,25M M2 112,000

rozprostfeni zeminy z hloubeni ryh v misté tl. do 25cm
28/0,25=112,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje srovnani vySkovych rozdilt terénu

16 18232 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M M2 293,000
rozprostfeni ornice na dotéenych plochach, vyuziti pdvodniho materialu
43,95/0,15=293,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5

17 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 293,000

oseti ohumusovanych ploch
108+35+150=293,000 [A]

Technicka specifikace: Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 171 Zatimni komunikace
Rozpocet: SO 171 Zatimni komunikace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-2 Zaklady
18 21461B SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2 221,000
separacni geotextilie 200 g/m2, zfizeni a odstranéni po dokoncéeni stavby
71+150=221,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
2 Zaklady
- 4 Vodorovné konstrukce
19 45157 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 9,000
Stérkopiskovy podsyp trub v tl. 15cm
2%1,5%20,0%0,15=9,000 [A]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
20 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 335,000
podkladni vrstva ze Stérkodrti fr. 0/63 v tl. 20cm
Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 171 Zatimni komunikace
Rozpocet: SO 171 Zatimni komunikace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
21 574E98 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 22+, 228 TL. M2 370,000
100MM
povrch zatimni vozovky z ACP 22S v tl. 10cm
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
22 58301 KRYT ZE SINICNICH DILCU (PANELU) TL 150MM M2 18,000
panelova rovnanina jako opérna zidka proti zaboru na parcele 133/2 ze silni¢nich
paneld
vé. pronajmu po dobu stavby a udrzby po dobu uzivani
3,0%1,5%4=18,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani dilct v pozadované kvalité, dodani materialu pro ptedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli spar
- o¢isténi podkladu
- ulozeni dilct dle pfedepsaného technologického ptedpisu véetné piedepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaéul, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
- 8 Potrubi
23 87471 R POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1200MM M 40,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 171 Zatimni komunikace
Rozpocet: SO 171 Zatimni komunikace

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

trouba PE DN 1200 kompletni dodavka a montaz
2%20,0=40,000 [A]

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a pfiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostuptl, prichodli Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gipravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

8 Potrubi

-9 Ostatni konstrukce a prace

24 911EAl SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ N2 VYS 1,1M - DODAVKA A M 28,000
MONTAZ

jednostranné bet. svodidlo v&. koncovych dill s ndbéhy, dodavka a montaz
7%4,0=28,000 [A]

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:
- kompletni dodavku vSech dil betonového svodidla véetné spojovacich prvki
- osazeni svodidla
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie
nezahrnuje podkladni vrstvu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 171 Zatimni komunikace
Rozpocet: SO 171 Zatimni komunikace
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
25 911EA3 SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ N2 VY$ 1,IM - DEMONTAZ S M 28,000
PRESUNEM
demontaz a odvoz bet. svodidla po dokonéeni stavby
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto
26 969272 VYBOURANI POTRUB{ DN DO 1200MM KANALIZAC M 40,000
odstranéni a kompletni likvidace PE potrubi DN 1200 v rezii zhotovitele
2#20,0=40,000 [A]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné€ ulozeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




[
<\ Aspe Firma: Sprava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana:

3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

- 0

1 014102

VSeobecné konstrukce a prace

1 POPLATKY ZA SKLADKU T

zemina a kameni

podkladni vrstvy (130+115)*0,2*2,0=98,000 [A]
zemni hrazky 8*2=16,000 [B]

hloubeni jam 403,154*2=806,308 [C]

spodni stavby 90,6*2,6=235,560 [D]

hloubeni ryh 9,204*2=18,408 [E]

material z vrti
64*(3,14*0,2*0,2)*11,0*2=176,845 [F]
20%*(3,14*0,2*0,2)*4,0*2=20,096 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 371,217 [H]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

1371,217

2 014102

2 POPLATKY ZA SKLADKU T

Zelezobeton

31,136%2,5=77,840 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

77,840

3 014102

3 POPLATKY ZA SKLADKU T

kryt vozovky s asfaltovym pojivem

60,3%2,4=144,720 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

144,720

4 014132

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T

mostni izoalce

57m2*0,01*%2=1,140 [A]

Technické specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

1,140

5 02930

OSTATNI POZADAVKY - LETOPOCET KPL

1,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

vlis letopoctu do betonu

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi a dily

VSeobecné konstrukce a prace

5 112018

Zemni prace

KACEN{ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU, KUS 14,000
0ODVOZ DO 20KM

kaceni stromu, obovd do 80cm, v¢. odstranéni parezl, naloZzeni a odvoz

Technickd specifikace: Kdceni stromt se méti v [ks] porazenych stromtl (primér stromt se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani
- dopravu a ulozeni kmentl, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni patezi se méii v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezil a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezii
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim patezii
- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

6 113138

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3 60,300
ODVOZ DO 20KM
vybourani krytu vozovky v celkové tl. 15cm, odvoz na skladku
likvidace v rezii zhotovitele
402*0,15=60,300 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

7 11313B

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM tkm 1 447,200
POJIVEM - DOPRAVA

pfiplatek za zvétSeny pfesun suti na skladku VZD 30 km
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Por.¢. Polozka Typ Nazev
402%0,15%2,4*10=1 447,200 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako sou¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 49,000

ODVOZ DO 20KM
odstranéni podkladnich vrstev z kameniva v tl. 20cm, odvoz na skladku

8 113328

(130+115)*0,2=49,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

11332B ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA tkm 980,000

NESTMELENEHO - DOPRAVA
pFipltek za zvétSeny presun suti na skladku VZD 30 km

9

(130+115)*0,2%2,0%10=980,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako souc¢in hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

10 11372 FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 40,200
frézovani vozovky v tl. 10cm
odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
402*0,1=40,200 [A]

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,

11511 CERPANI VODY DO 500 L/MIN HOD 320,000

Eerpani vody s pfitokem do 250 I/min. v€. zalozniho €erpadla

12

2%20*8,0=320,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka ¢erpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zalozni Cerpaci soupravy a zfizeni Cerpaci jimky. Soucasti polozky je také nasledna

demontaz a likvidace téchto zafizeni
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

13 11527 PREV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ZLAB R.O. DO M 37,000
3,6M
doc¢asné prevedeni vody potoka PE troubou DN 1000 v€. pomocnych konstrukci,
odstranéni po dokonceni
Technickd specifikace: Polozka pievedeni vody na povrchu zahrnuje ziizeni, udrzovani a odstranéni prislusného zatizeni. Pfevedeni vody se uvadi bud’ primérem potrubi (DN)
nebo délkou rozvinutého obvodu zlabu (r.0.).

14 121108 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 20KM M3 17,100

sejmuti ornice v tl. 15cm z pfilehlych svahu, odvoz na do¢asnou deponii, material
bude vyuzit zpét pro ohumusovani

(19+51+12+32)*0,15=17,100 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

15 122738 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 8,000

odstranéni do€asnych hrazek, odvoz materialu na skladku
2*1,0%1,0%4,0=8,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

16 12273B ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I - DOPRAVA M3KM 80,000

pfiplatek za zvétSeny pfesun materidlu na skladku VZD 30 km
8*%10=80,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se uréi jako sou¢in kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].

17 125738 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 17,100

naloZzeni a dovoz ornice z meziskladky
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
SO 201 Most
SO 201 Most

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

18 131738

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 403,154

hloubeni stavebnich jam a €erpacich jimek 2 ks v zeminé tf. 4, odvoz na skladku

stvebni jama 2*3,5%1,2%25,0+4,0%2,0%24,0=402,000 [A]
Cerpaci jimka prim. 70cm hl. 1,5m 0,35%0,35%3,14*1,5*2=1,154 [B]
Celkem: A+B=403,154 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
19 13173B HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I - DOPRAVA M3KM 4031,540
pfiplatek za zvétSeny pfesun zeminy na skladku VZD 30 km
403,154%10=4 031,540 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se uréi jako sou¢in kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].
20 132738 HLOUBENI RYH SR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 9,204

hloubeni ryhy pro pokladku drenaze
0,4%0,65%(22,3+13,1)=9,204 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zékladové spary, stén a svahti
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
21 13273B HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I - DOPRAVA M3KM 92,040
pfiplatek za zvét§eny pfesun odvozu zeminy na skladku VZD 30 km
9,204%10=92,040 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se ur¢i jako sou¢in kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].
22 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 658,428

uloZeni pfebyte¢né zeminy na skladce

podkladni vrstvy (130+115)*0,20=49,000 [A]
zemni hrazky 8=8,000 [B]
hloubeni jam 403,154=403,154 [C]
spodni stavby 90,6=90,600 [D]
hloubeni ryh 9,204=9,204 [E]
material z vrti
64%(3,14%0,2*0,2)*11,0=88,422 [F]
20%*(3,14*0,2*0,2)*4,0=10,048 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=658,428 [H]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil
- svahovani, uzavirani povrchl svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

23 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 293,520
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zasyp stavebnich jam novou vhodnou propustnou nenamrzavou zeminou, hutnéni
na 1d=0,85
2,2%(26,15+25,45)+1,5%4,0%30,0=293,520 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

24 17710 ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNENIM M3 24,000

docasné zemni hrazky pro pfevedeni vody potoka mimo stavebni jamy z
vytéZzeného materialu ze stavebnich jam
2%1,0%1,0*4,0%3,0=24,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

25 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 114,000
rozprostfeni ornice na pfilehlych svazich, vyuziti pdvodniho materialu
19+51+12+32=114,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

26 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 114,000

oseti ohumusovanych svahu vé. zaliti vodou

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodéani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

27 184B13 VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO KUS 10,000

12CM, PODCHOZ{ VYS$ MIN 2,2M

nahradni vysadba, v€. hloubeni jamek, hnojeni, kild a Uvazki, zaliti, ochrana

strom( chranickou nebo natérem

v¢. dodavky stromu vrba bila Salix

Technickd specifikace: Polozka vysazovani stromti dodavku projektem piedepsanych stromtl, hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event.

vymeénou pudy, s hnojenim anorganickym hnojivem a ptidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zalivku, kily, chrani¢ky ke stromtim nebo
ochrana stromll natérem a pod.
Obvod kmene se méti ve vysce 1,00m nad zemi.

polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
slozeni, pfipadn€ s ulozenim
1 Zemni prace
- 2 Zaklady
28 21197 OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 17,840
vodpropustna geotextilie jako separace vrstev
0,8%22,3=17,840 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeji ulozeni véetné potfebnych presaht (nezapocitavaji
se do vymeéry)
29 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 48,300
drenaz pro odvodnéni rubu opér a kfidel - platova trubka dérovana pram. 150 mm
24,4+23,9=48,300 [A]
Technicka specifikace: - Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodil a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥ide tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni prebytecného materidlu, dodavky
predepsaného materialu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ztizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu
- dodéavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materidlu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetn¢ mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
30 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I M 22,300
drenazni trubka pro odvodnéni rubu opér a kfidel - plastova dérovana DN 150 mm,
V€. loze a obsypu
filtraCni vrstva z kameniva fr. 4/8 nebo 8/16
obsyp drenazni trubky kamenivem fr. 8/16
zasyp ryhy Stérkem fr. 22-32 nebo 32-63
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥id¢ tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu v¢etné dopravy, ulozeni ptebyte¢ného materialu, dodavky
predepsaného materialu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsané¢ho materialu
- dodavka a ulozeni trativodu piedepsané¢ho materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, ptipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

31 21341 DRENAZNI VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,158
odvodnéni izolace drenaznim polymerbetonem
viz pfiloha €. 6 pficny fez - novy stav
2*12,0*0,15*0,04+0,6*0,6%0,04=0,158 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy pfedepsanych rozméra a pfedepsaného tvaru

32 22694 ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE T 58,312

zapory HEB 220 dI. 11m, 64 ks (hmotonst 71,5 kg/m)

kotvy HEB 140 dI. 4,0m, 20 ks (hmotnost 33,7 kg/m)

prevazky 2x U160 dl. 60m (celkem 120m) (hmotnost 18,8 kg/m)
(64*11,0+20%4,0)*0,0715=56,056 [A]
2%60,0%0,0188=2,256 [B]
Celkem: A+B=58,312 [C]

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje opotfebeni ocelovych zapor, jejich osazeni do pfipravenych vrtii véetné zabetonovani konct a obsypu, ptipadné jejich zaberanéni a

jejich odstranéni. Ocelova pievazka se zapoc¢ita do vysledné hmotnosti.

33 22695A VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (PLOCHA) M2 233,700

zfizeni zaporového pazeni stavebni jamy v€. odstranéni po dokoncéeni stavby

3,8%(30,0+31,5)=233,700 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicki specifikace:  poloZzka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotiebeni a jejich odstranéni

34 264316

VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 400MM M 784,000

vrty pro zaporové pazeni, prim. 400 mm, odvoz zeminy na skladku
64*11,0+20%4,0=784,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- Cerpani vody z vrtu, vyc¢isténi vrtu
- zabezpeceni vrtacich praci
- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dal§ich mechanismi
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal§ich mechanismu
- vrtaci ploSiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- v piipadé zapazeni doCasnymi paznicemi jejich opotiebeni
- v piipad¢ zapazeni suspenzi veskeré hospodateni s ni
- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi
- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku
nevykazuje se hluché vrtani

35 272325

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 38,590

zaklady ze Zelezobetonu C 30/37-XC3, XD1, XF3, XA1 v¢. bednéni a jeho
odstranéni
viz pfiloha €. 7 podélny fez - novy stav

0,5%1,7%(23,0+22,4)=38,590 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladt téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v&. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

36 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 6,176
38,6*0,16=6,176 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplinkovych konstrukei,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,

v

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

37 285393 DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO KUS 18,000
20MM DO VRTU
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vodotésné kotvy fims v€. vrtani otvoru a viepeni
viz pfiloha €. 6 pfi¢ny fez - novy stav
9+9=18,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani vyztuze piedepsaného profilu a pfedepsané délky (do 600mm)
provedeni vrtu pfedepsaného profilu a predepsané délky (do 300mm)
vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni pfedepsanym pojivem
pfipadné nutné leseni

42 45131 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET M3 94,074
vypInéni vyvrtl zapor a kotev betonem C 12/15-XO

64%(3,14%0,2*0,2)*11,0=88,422 [A]
20%(3,14*0,15%0,15)*4,0=5,652 [B]
Celkem: A+B=94,074 [C]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZzeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
2 Zaklady
- 3 Svislé konstrukce
38 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 12,783

fimsy z 7B C 30/37 XC4, XD3, XF4 v&. bednéni a jeho odstranéni

viz pfiloha €. 6 pfi¢ny fez - novy stav
fimsa 9,61%0,26+10,64*0,44=7,180 [A]
rampovité ukonceni 0,75%(2,0%0,8+1,53+1,24+1,55%2,0)=5,603 [B]
Celkem: A+B=12,783 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vliozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,

39 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 1,292
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

7,18%0,18=1,292 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka, zavésnych ok a doplikovych konstruket,
- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni métici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

40 333325 MOSTN{ OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 89,283

mostni ram a kfidla z ZB C 30/37-XC4, XD1, XF2 v&. bednéni a jeho dostranéni,

skruze a provedeni pracovnich spar

viz pfiloha €. 7 podélny fez - novy stav
piicel 1,34%0,25%19,03+2*1,33%0,35%19,03=24,092 [A]
stojky 0,5%19,03%(2,768+2,961)=54,511 [B]
kiidla 0,5%(4,95+6,07+5,21+5,13)=10,680 [C]
Celkem: A+B+C=89,283 [D]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych ptisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
41 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 14,285

Technicka specifikace:

89,283*0,16=14,285 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplinkovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

3 Svislé konstrukce

- 4 Vodorovné konstrukce

43 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 35,639

podkladni beton C 12/15-X0 v tl. 10cm

viz pfiloha €. 7 podélny fez - novy stav
pod zéklady 0,1%2,6*(24,0+23,5)=12,350 [A]
pod rubovou dren4z 0,3%(38,41+39,22)=23,289 [B]
Celkem: A+B=35,639 [C]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplng, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, t€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

44 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 22,950

loZe pod dlazbu z lomového kamene z betonu C 25/30-XF4
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

(4,1%20,0+40,0+31,0)*0,15=22,950 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatfizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

45 45860

VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU M3 63,440

pfedmosti vyplnéno mezerovitym betonem C 12/15-X0
viz pfiloha €. 7 podélny fez - novy stav
26,15%1,19+25,45%1,27=63,440 [A]

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;
- dodavku mezerovitého betonu piedepsané kvality a zasyp se zhutnénim véetné mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravy

46 46251

ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 21,000
kamenny zaklinovany zahoz z kamene fr. 63/500 s prostérkovanim
viz pfiloha €. 8 pidorys - novy stav

5,0%0,6%(4,0+3,0)=21,000 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a zahoz lomového kamene predepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
47 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 30,600
dlazba z lomového kamene tl. 20cm do betonu C 25/30n-X0 tl. 15cm svahy a dno
koryta potoka, spary vyplnény cem maltou MC 25 v odolnosti XF4
(4,1%20,0+40,0+31,0)*0,2=30,600 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
48 467315 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 4,368

prahy ve dné a bfezich potoka z prostého betonu C 30/37-XF3
0,6*0,8%(5,2+3,9)=4,368 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci €erstvého betonu a
zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravy pro osazeni dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladi
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
49 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 735,800
podkladni vrstva z SD fr. 0/63 v t. 150mm na pfedmostich
viz pfiloha €. 7 podélny fez - novy stav
2#(200,34+167,56)=735,800 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
50 56930 ZPEVNEN{ KRAJNIC ZE STERKODRTI M3 1,500
zpevnéni krajnic Stérkodrti fr. 0/32 v tl. 20 cm
0,75%10,0%0,2=1,500 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
51 572121 INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2 367,900
infiltracni postfik 1,0 kg/m2 na pfedmostich
viz pfiloha €. 7 podélny fez - novy stav
Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnozstvi




[
"é‘ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje Strana: 24

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

52 572211 SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 979,960

spojovaci postfik PS-CP 0,25-0,5 kg/m2 na mosté a pfedmostich

viz pfiloha €. 7 podélny fez - novy stav
0,4 kg/m2 na most¢ 15,88*7,0=111,160 [A]
0,5 kg/m2 na predmostich 367,9=367,900 [B]
0,25 kg/m2 na celé délce upravy 500,9=500,900 [C]
Celkem: A+B+C=979,960 [D]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

53 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 367,900

spojovaci postfik PS-EP 0,4 kg/m2 na pfedmostich
viz pfiloha €. 7 podélny fez - novy stav
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

54 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 500,810

obrusna vrstva z ACO 11+ PMB 2555-55 v tl. 40mm na celé délce Upravy
viz pfiloha €. 7 podélny fez - novy stav
200,34+79,41+167,56+53,5=500,810 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
55 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZN[ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 111,160
lozna vrstva z ACL 16+ v tl. 50mm na mosté
viz pfiloha €. 7 podélny fez - novy stav
15,88*7,0=111,160 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
56 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 367,900
loZna vrstva z ACL 16+ PMB 25/55-55 v tl. 60mm na pfedmostich
viz pfiloha €. 7 podélny fez - novy stav
200,34+167,56=367,900 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
57 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 367,900

50MM

podkladni vrstva z ACP 16+ 40/60 v tl. 50 mm na pfedmostich
viz pfiloha €. 7 podélny fez - novy stav
200,34+167,56=367,900 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
58 575C43 LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 111,160
ochrana izolace na mostovce z litého asfaltu MA 11 IV PMB 25/55-60 v tl. 35mm na
mosté
viz pfiloha €. 7 podélny fez - novy stav
15,88*7,0=111,160 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
59 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANYM 3KG/M2 M2 111,160
zdrsnujici posy prfedobalenou drti 4/8 v mnozstvi 2-4 kg/m2 na mosté
viz pfiloha €. 7 podélny fez - novy stav
15,88%7,0=111,160 [A]
Technicka specifikace: - dodani obalovaného kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- posyp predepsanym mnozstvim
5 Komunikace
- 6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
60 62592 UPRAVA POVRCHU BETONOVYCH PLOCH A KONSTRUKCI - STRIAZ M2 31,650
provedeni stridZze na hornim povrchu fims a ramp. ukonéeni
0,8%9,61+1,55%10,64+2,0%0,8+1,53+1,24+2,0%1,55=31,650 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- provedeni pfedepsané upravy
6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvorii
-7 PridruZena stavebni vyroba
61 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMN{ VLHKOSTI M2 567,000
ASFALTOVYMI NATERY
izola¢ni natéry zakladu, stojek a kiidel 1x penetracni, 2x asfaltovy
viz pfiloha €. 7 podélny fez - novy stav
penetradni 1,2%(24,47+23,88)+4%0,5%2,7+2,2%(22,97+22,38)+0,5%(2,8+1,6+1,7+2,8)+(4,95+6,07+5,21+5,13)=189,000 [A]
asfaltovy (1,2%(24,47+23,88)+4%0,5%2,7+2,2%(22,97+22,38)+0,5%(2,8+1,6+1,7+2,8)+(4,95+6,07+5,21+5,13))*2=378,000 [B]
Celkem: A+B=567,000 [C]
Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materidlu
- ociSténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, veetné pracovnich spar a spoju
- uprava u okrajl, roht, hran, dilataénich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, veetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii
62 711317 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FOLI{ M2 78,360
tésnici vrstva - folie ve vrstvé stérkopisku
nepropustna folie pro vylozZeni ryhy pro drenaz
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
folie ve $térkopisk 26,15+25,45=51,600 [A]
folie v ryze pro drenaz 1,2*22,3=26,760 [B]
Celkem: A+B=78,360 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ociSténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog. ptedpisu
- ziizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- uprava u okraju, roht, hran, dilatanich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii, cementovy potér, izola¢ni ptizdivku
63 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2 204,192

PECETICI VRSTVOU

izolace mostovky a rubu ramovych stojek pfitavenymi modofikovanymi asf. pasy

na pecetici vrstvé

viz pfiloha €. 7 podélny fez - novy stav
mostovka 5,0%¥19,03=95,150 [A]
stojky 19,03%(2,77+2,96)=109,042 [B]
Celkem: A+B=204,192 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani piredepsaného izola¢niho materidlu
- oCisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- ziizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
- uprava u okrajl, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvori, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. lity asfalt, asfaltovy beton
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
v této polozce se vykaze i izolace rdmovych konstrukei (mosty, propusty, kolektory)
64 711462 IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVYMI PASY S M2 22,560
PECETICI VRSTVOU
ochrana izolace pod fimsami pfitfavenymi tézkymi asfaltovymi pasy s hlinikovou
vloZkou
0,72*9,61+1,47%10,64=22,560 [A]
Technickd specifikace: polozZka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ocisténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku véetné poloZeni pecetici vrstvy, ptipadné komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog.
piredpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- uprava u okraju, roht, hran, dilataénich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napft. lepenku s hlinikovou vlozkou, lity asfalt, asfaltovy beton
65 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 181,647
ochrana izolace rubu ramovych stojek a pracovnich spar, obaleni drenazni trubky
geotextilii 800 g/m2
viz pfiloha €. 7 podélny fez - novy stav
(2,77%24,47)+(2,96%23,88)+0,5+2%19,03+0,5%(24,4+23,9)=181,647 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani piedepsaného ochranného materidlu
- zfizeni ochrany izolace
66 78381 NATERY BETON KONSTR TYP SI (OS-A) M2 45,693
ochranny penetracni natér povrchu fimsy a rampovitych ukonceni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Himsy 1,45%9,61+2,2%10,64=37,343 [A]
rampy 2,0%0,95+1,70+1,35+1,7%2,0=8,350 [B]
Celkem: A+B=45,693 [C]
Technicka specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéra a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni v§ech pozadavkt danych technologickym piedpisem.
7 PridruZzena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
67 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 10,000
odtokové potrubi od uli¢ni vpusti DN 200
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevilovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetteni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického pfedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostupt, prichodl $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace ptedmétem jiné polozky
- Uprava, oCi§téni a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
68 87913 POTRUB{ ODPADN{ MOSTN{CH OBJEKTU Z PLAST TRUB DN DO 150 M 15,000
MM
plastova trubka prostupu stojky odvodnéni rubu z HDPE priim. 150mm a odtokové
potrubi z drenaze
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

prostup stojkou 2*0,75=1,500 [A]
drenaz 13,5=13,500 [B]
Celkem: A+B=15,000 [C]
Technickd specifikace: - vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)
- dodani veskerého instalacniho a pomocného materialu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych,
zavésnych, upeviiovacich prvki, véetné potiebnych tprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi
- uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a o¢isténi podkladu a podpér
- ziizeni pIn¢ funkéni instalace, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Uprava a pfiprava prostupi, okoli podpér, zatisténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek
- ochrana potrubi natérem, véetné upravy povrchu, piipadné izolaci
- Uprava, o€iSténi a oSetieni prostoru kolem instalace
- provedeni pozadovanych zkouSek vodotésnosti

69 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNf KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DILCU KUS 1,000
uliéni vpust 500/500, kompletni dodavka a montaz
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsanych dilti véetné miize
- vypln, t€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- predepsané podkladni konstrukce
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
70 9111Al ZABRADLI SILNICN{ S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 14,000

silniéni trubkové zabradli vé. PKO
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani zabradli véetné piedepsané povrchové Gpravy
- osazeni sloupki zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych bloki a nutnych zemnich praci)
- pfipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
71 9111A3 ZABRADLI SILNICN{ S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 21,400
demontaz, odvoz a likvidace ocel. silniéniho zabradli
odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
14,2+7,2=21,400 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto
M 19,000

72 9112BI ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ

mostni ocelové zabradli vé. PKO
9,0+10,0=19,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
dodani zabradli véetné predepsané povrchové tpravy

kotveni sloupkd, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak

ptipadné nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

73 9112B3 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DEMONTAZ S PRESUNEM M 19,200
demontaz, odvoz a likvidace mostniho zabradli
odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
10,4+8,8=19,200 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto
74 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 4,000

Cervené smérové sloupky Z11g
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
78 914312 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000
zpétné osazeni ev. ¢isla mostu
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
79 914313 DOPRAV ZNACKY ZMENS VEL OCEL - DEMONTAZ KUS 2,000
demontaz svislé zancky - evidenéni €islo mostu, uskladnéni po dobu stavby a
zpétné osazeni
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
83 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 27,500
POKLADKA
vodorovné dopravni znaceni 1. vrstva barvou
vodici ¢ara V4 2*55,0%0,25=27,500 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu
84 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALN{ NEHLUCNE - M2 27,500
DOD A POKLADKA
vodorovné dopravni znaceni 2. vrstva plastem
vodici ¢ara V4 2*55,0%0,25=27,500 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méfi se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
102 917224 SILNICNi A CHODN{KOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 37,700
150MM
betonova obruba do bet. loZe
viz pfiloha €. 8 padorys - novy stav
4,9+9,5+9,0+14,3=37,700 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bocni betonovou opérku.
103 91772 OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK DROBNYCH M 66,000
dvouradek z zulovych kostek do betonu
2%(16,9+16,1)=66,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku jedné fady dlaZebnich kostek o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.
104 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 246,900
nafiznuti vozovky na styku stavajiciho a nového krytu, podél obrub a v misté styku
obrusu pokladanych v ramci fazi vystavby
podél dvoufadku z Zulovych kostek, vypIinéni modifikovanou asfaltovou zalivkou
40/20mm
profiznuti v misté pfechodu most / pfedmosti
5,1+5,5+2,8+2,6+52,0+20,3+31,6+29,2+2*16,0+16,3+17,4+16,1+16,0=246,900 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody
105 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 16,000
nafiznuti vozovky na styku staré x nova vozovka
5,1+5,5+2,8+2,6=16,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody
106 931316 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 800MM?2 M 7,340
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

tésnéni spary mezi fimsami a rampovitymi ukonéenimi

2%1,45+2%2,22=7,340 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé
nezahrnuje tésnici profil

107 931326 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO M 246,900

800MM2

vyplnéni spar modifikovanou asf. zalivkou 40/20mm

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pfed upravou, ocisténi okoli spary po Gpraveé
nezahrnuje tésnici profil

108 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 10,500

TL 100MM

zpevnéni rigolu pfikopovou tvarnici osazenou do betonu
viz pfiloha ¢. 8 padorys - novy stav
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a ulozeni ptikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality
- dodani a rozprostieni loZe z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- veskerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostaveni$tni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- mé&ti se v metrech béznych délky osy zlabu

109 936533 MOSTN{ ODVODNOVACI SOUPRAVA 500/500 KUS 1,000

mostni odvodnovace 500x500 se svislym svodem DN 150 dI. 0,55m
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani kompletni odvodniovaci soupravy, véetné v§ech montaznich a piepravnich uprav a zafizeni
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu

- Uprava a pfiprava ulozného prostoru, véetné kotevnich prvka, jejich o€isténi a osetieni
- ziizeni kompletni odvodiovaci soupravy, dle pfislusného technologického piedpisu, véetné vSech vyskovych a smérovych uprav
- zfizeni odvodiiovaci soupravy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- prodlouZeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zausténim odvodiiovace do dalSiho odvodiovaciho zatizeni

- uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zatfizenimi (u obrubniku, podél vozovek, napojeni izolaci a pod.)

- ochrana odvodiiovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veSkeré provizorni Gpravy a opatfeni

- kone¢né upravy odvodniovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstr., vy¢isténi, tmeleni, t€snéni, vypli spar a
pod.

- Uprava, ociSténi a oSetfeni prostoru kolem odvodiiovaci soupravy

- opatfeni odvodiiovace znakem vyrobce a typovym ¢islem

- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana

110 966138 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 90,600

bourani spodni stavby z kamene - opéry, kfidla, zaklady

s odvozem na skladku

viz pfiloha €. 3 podélny fez - stavajici stav
1,8%1,2%(9,5+12,0)+2*1,5%0,8%14,0+0,8*1,5%(2,8+1,5+1,0+3,5)=90,600 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

111 966168 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 31,136

bourani ZB konstrukci mostu, odvoz na skladku

viz pfiloha €. 3 podélny fez - stavajici stav
Himsy 4,4%0,4143,7%0,42=3,358 [A]
nosna konstrukce 57,0%0,27+5*0,27%0,5%6,5+2*10,0%0,8*0,5=27,778 [B]
Celkem: A+B=31,136 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisi
112 96616B BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU - DOPRAVA tkm 778,400
pfiplatek za zvétSeny odvoz suti na skladku VZD 30 km
31,136%2,5%10=778,400 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se ur¢i jako sou¢in hmotnosti [t] a poZadované vzdalenosti [km].
113 97817 ODSTRANEN{ MOSTN{ IZOLACE M2 57,000
odstranéni a odvoz na skladku
viz pfiloha €. 3 podélny fez - stavajici stav
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
9 Ostatni konstrukce a prace
- 9.1 Dopravné inZenyrské opatieni
75 914122 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 9,000
MONTAZ S PREMISTENIM
dovoz a osazeni provizorniho dopravniho znaceni, udrzba po dobu vystavby
vizi pfiloha ¢. 12 situace dopravniho znaceni
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
76 914123 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 9,000
DEMONTAZ
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

demontaz a odvoz provizorniho znageni po dokonéeni stavby

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

77 914129 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KSDEN 1 350,000

pronajem provizorniho znaéeni na 5 mésict

9*150=1 350,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako sou€in poctu znacek a poctu dni pouziti

80 914412 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - MONTAZ S KUS 4,000
PREMISTENIM
osazeni a udrzba po dobu stavby cedule s textem "musime to opravit" a cedule se
"smajliky"
2+2=4,000 [A]

Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

81 914413 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - DEMONTAZ KUS 4,000

demontaz a odvoz informacnich ceduli

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

82 914419 DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL - NAJEMNE KSDEN 600,000

pronajem informaénich tabuli po dobu 5 mésicu

4¥150=600,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

85 915321 VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - DOD A M2 3,000
POKLADKA
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zfizeni do¢asného vodorovného dopravniho znaceni - pfi¢na ¢ara souvisla V5
2%3,0%0,5=3,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku pfedepsané folie
- zahrnuje pfedznaceni

86 915322 VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - M2 3,000
ODSTRANEN{

odstranéni provizorniho dopravniho znaceni

Technicka specifikace:  zahrnuje odstranéni znaceni bez ohledu na zptsob provedeni (zatfeni, zbrouseni) a odklizeni vzniklé suti

87 916112 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000
osazeni a Udrzba vystraznych svétel S7 v&. napéjeni
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie

88 916113 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ KUS 2,000
demontaz vystraznych svétel S7 a odvoz po dokon&eni stavby

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto

89 916119 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE KSDEN 300,000

pronajem svétel S7 po dobu stavby na 5 mésicu
2*¥150=300,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.

90 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS 4,000
PRESUNEM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dovoz a osazeni, Udrzba po dobu stavby vystraznych svétel S7
vizi pfiloha ¢. 12 situace dopravniho znaceni
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni€enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
91 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 4,000
demontaz a odvoz vystraznych svétel S7 po dokon&eni stavby
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto
92 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 600,000
pronajem vystraznych svétel S7 po dobu stavby na 5 mésicu
4*150=600,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
93 916132 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - MONTAZ S KUS 2,000
PRESUNEM
vizi pfiloha €. 12 situace dopravniho znaceni
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
94 916133 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - DEMONTAZ KUS 2,000
demontaz a odvoz svétel po dokonceni stavby
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
95 916139 DOPRAVNI SVETLO VYSTRAZNE SOUPRAVA 5 KUSU - NAJEMNE KSDEN 300,000
pronajem vystraznych svétel po dobu stavby
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2¥150=300,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zatizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
96 916152 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000
dovoz a montaz, udrzba po dobu stavby svételné semaforové soustavy
vizi pfiloha €. 12 situace dopravniho znaceni
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetn¢ zalozni baterie
97 916153 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS 2,000
demontaz a odvoz semafor( po dokonéeni stavby
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
98 916159 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KSDEN 300,000
pronajem semaforové soustavby po dobu stavby na 5 mésict
2*150=300,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
99 916352 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIi TR 1 - MONTAZ S KUS 14,000
PRESUNEM
osazeni a Udrzba smérovacich desek po dobu stavby
vizi pfiloha ¢. 12 situace dopravniho znaceni
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
100 916353 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIf TR 1 - DEMONTAZ KUS 14,000
demontaz a odvoz smérovacich desek po dokonéeni stavby
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 201 Most
Rozpocet: SO 201 Most
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
101 916359 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIf TR 1 - NAJEMNE KSDEN 2 100,000
pronajem smérovacich desek po dobu stavby na 5 mésicl
14%150=2 100,000 [A]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poétu dni pouziti.
9.1 Dopravné inZenyrské opatieni

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 341 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 341 Pielozka vodovodu
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 341 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 341 Prelozka vodovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 54,000
zemina a kameni
hloubeni ryh 27%2=54,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
2 132738 HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ INEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 27,000

nalozeni pfebyte¢ného materialu a odvoz na skladku
vytlacena kubatura z ryhy (loze a obsyp)5,4+21,6=27,000 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 341 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 341 Prelozka vodovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
3 132739 PRIPLATEK ZA DALSI 1IKM DOPRAVY ZEMINY M3 270,000
pfiplatek za zvétSeny pfesun odvozu zeminy na skladku VZD 30 km
27%10=270,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje piiplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dalsi 1km nad 20km
4 13273 HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. M3 70,200

hloubeni ryhy s uloZzenim materialu stranou
odvoz na meziskladku
celkové kubatura vykopu (50%1%1,8+4%1%1,8)-27=70,200 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopéavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 341 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 341 Prelozka vodovodu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku,

5 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 27,000
ulozeni pfebytecné zeminy na skladce
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

6 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 70,200
zasyp stavebnich jam novou vhodnou propustnou nenamrzavou zeminou, hutnéni
na 1d=0,85
v pfipadé splnéni pozadovanych vlastnosti pro zasyp Ize vyuzit vykopovou zeminu
97,2-21,6-5,4=70,200 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukei a objektl a jejich docasné zajisteéni

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 341 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 341 Pielozka vodovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ru¢ni hutnéni

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

7

17581

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3

obsyp potrubi min. 30cm nad vrch potrubi ze Stérkopisku bez ostrohrannych ¢astic
0,4*54*1=21,600 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

21,600

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€iSténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 341 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 341 Prelozka vodovodu

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zemina vytla¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

23 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 70,200

z mezideponie
70,2=70,200 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

1 Zemni prace

- 4 Vodorovné konstrukce

8 45131A PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 7,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 341 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 341 Prelozka vodovodu

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

podkladni bloky z betonu C 20/25 v&. bednéni a jeho odstranéni
14%0,5=7,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostredk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

9 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 5,400

Stérkopiskové loze v tl. 10cm
54*1,0%0,1=5,400 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce

- 7 PfidruZena stavebni vyroba
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 341 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 341 Prelozka vodovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 701004 VYHLEDAVACI MARKER ZEMNI KUS 10,000
prstencovy marker v€. montaze
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— obsahuje i demontaz po skonceni provizorniho stavu
— dopravu do skladu nebo na likvidaci
— obratkovost, opotiebeni zaptijéen¢ho materialu
— poplatek za likvidaci odpaddl, pokud je material likvidovan
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptsob méteni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
7 Pridruzena stavebni vyroba
- 8 Potrubi
11 87314 POTRUBI{ Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 54,000

DO 40MM

dodvaka a montaz potrubi v¢. tvarovek a armatur

potrubi D 32x3,0mm 26,0=26,000 [A]
potrubi D 40x3,7 mm 28,0=28,000 [B]
Celkem: A+B=54,000 [C]
Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.

- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
SO 341 Pieloika vodovodu
SO 341 Pieloika vodovodu

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

Technicka specifikace:

12 87326 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 5,000
DO 80MM

dodvéaka a montaz potrubi vé. tvarovek a armatur

potrubi D 63x5,8mm 5,0=5,000 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

- uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojii, pracovniho zaslepeni konci a pod.

- Uprava prostuptl, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- poloZzky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekei

Technicka specifikace:

13 87327 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 10,000
DO 100MM

dodvaka a montaz potrubi v¢. tvarovek a armatur

potrubi D 90x8,2mm 10,0=10,000 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického piedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 341 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 341 Prelozka vodovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, oCisténi a oSeteni podkladu a podpér

- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupt, prichodl $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

14 891115 SOUPATKA DN DO 50MM KUS 1,000
Soupatko vodovodni DN 50, kompletni dodavka a montaz
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického pfedpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.
15 891615 KLAPKY DN DO 50MM KUS 1,000
Zabi klapka DN 50 PN10
Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického ptedpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.
16 891915 ZEMNI SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 1,000
zemni souprava pro Soupatko v¢. poklopu
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu.
17 899308 DOPLNKY NA POTRUBI - SIGNALIZAC VODIC M 54,000

signaliza¢ni vodi¢ s Cu jadrem, izolace PVC

potrubi DN 32 26=26,000 [A]
potrubi DN 40 28=28,000 [B]
Celkem: A+B=54,000 [C]

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

slozeni,pfipadné s ulozenim.
- polozka signaliza¢ni vodi¢ zahrnuje i kontrolni vyvody.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 341 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 341 Prelozka vodovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 54,000

potrubi DN 32 26=26,000 [A]

potrubi DN 40 28=28,000 [B]

Celkem: A+B=54,000 [C]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

slozeni,pfipadné s ulozenim.

19 899331R DOPLNKY NA VODOVODNI{ POTRUBI KPL 1,000

prace spojené s odstavkou a uvedenim vodovodu do provozu
Technickd specifikace: - polozka propoje zahrnuje dodavku a montaz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace s nim spojené, dozor spravce

potrubi.

20 899611 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 80MM M 54,000
potrubi DN 32 26=26,000 [A]

potrubi DN 40 28=28,000 [B]

Celkem: A+B=54,000 [C]

- ptisun, montdz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilcti pro

Technicka specifikace:
zabezpeceni konce zkouseného tiseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci piruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

pro odbocujici fady.

21 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO POTRUBI DN DO 100MM M 54,000
26+28=54,000 [A]
Technickd specifikace: - napusténi a vypusténi vody, dodani vody a dezinfekéniho prostiedku, bakteriologicky rozbor vody.
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
22 93658 OCHRANNE TYCOVE ZNAKY - ORIENTACN{ SLOUPKY KUS 6,000

Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a

slozeni,ptipadné s ulozenim.




>
"é‘ Aspe Firma:

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 12
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/36829 Destna - Rumberk, most 36829-1
Objekt: SO 341 Pielozka vodovodu
Rozpocet: SO 341 Pielozka vodovodu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




