VYSVETLENIi ZADAVACI DOKUMENTACE C. 1

Nazev verfejné zakazky: Ultrazvukové a RTG pristroje
IdentifikaCni udaje o zadavateli
Nazev: Nemocnice Kyjov, pfispévkova organizace
Sidlo: Strazovska 1247/22, 697 01 Kyjov
ICO: 002 26 912
Vefejna zakazka podle pfedmétu: Vefejna zakazka na dodavky
Forma zadavaciho fizeni: Oteviené nadlimitni Fizeni

Na zakladé obdrzené zadosti Ci Zadosti poskytuje zadavatel nize uvedené vysveétleni
zadavaci dokumentace.

DOTAZ 1

Cast 3

Nabijeni akumulatoru v integrované nabijecce v pFistroji

Bude zadavatel akceptovat technické feSeni, kdy je nabijen detektor pfimo i s baterii v
zasobniku pojizdného pfistroje, coz je obdobné feseni poptavaneho parametru.
ODPOVED 1

Ano, zadavatel bude akceptovat i toto feSeni. Zadavatel upravuje pozadavek v technicke
specifikaci nasledovné:

MozZnost nabijeni detektoru v pristroji nebo moznost nabijeni akumulatoru v integrované
nabijecce v pristroji.

Nova, upravena a pro zpracovani nabidek zavazna technicka specifikaci pro ¢ast 3 vefejné
zakazky je v priloze tohoto vysvétleni.

DOTAZ 2

Cast 3

Software vybaveni pro univerzalni pouZiti pro zobrazeni mékkych i tvrdych tkani a
automatickou optimalizaci obrazu podle anatomické oblasti, virtualni rastr (software
nahrazujici mfizku), zvyraznéni nizkokontrastnich objektu (katetry, aj.), software pro
potlaceni kosti ve snimku

Bude zadavatel akceptovat SW vybaveni svétového vyrobce pojizdnych RTG pfistroju bez
potlaCeni kosti ve snimku? Z praxe vime, ze tento fakt nijak neovliviuje kvalitu téchto
pFistroju, nebot se vzdy diagnosticky popis aplikuje na sofistikované popisovaci stanici, kde
je tento SW dostupny.

ODPOVED 2

Zadavatel akceptuje feSeni, kde software pro potlaceni kosti ve snimku bude dostupny na
dodavané diagnostické popisovaci stanici. Nova, upravena a pro zpracovani nabidek
zavazna technicka specifikaci pro ¢ast 3 vefejné zakazky je v pfiloze tohoto vysvétleni.
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DOTAZ 3
Zadavatel v zadavaci dokumentaci SVAZEK 3 - Navrh kupni smlouvy pro vSechny casti
shodné stanovil:

IV. Termin plnéni
1. Prodavajici se zavazuje dodat a instalovat zarizeni dle podminek sjednanych v ¢l. V.
této smlouvy nejpozdéji do 60 kalendarnich dnd od nabyti ucinnosti této smlouvy.

Znéni dotazu €. 1:

S ohledem na extrémné komplikovanou situaci ve vyrobnim a logistickém fetézci napfi¢
geopolitickou situaci, je pozadovany termin plnéni velmi obtizné splnitelny.

Zvazi zadavatel, s ohledem na vySe uvedené upravu terminu plnéni na 120 kalendarnich
dnud od podpisu smlouvy, ¢i zaslani vyzvy k plnéni v souladu se smérnici MMR?
ODPOVED 3

Vzhledem k provoznim podminkam nemocnice a k zavaznym terminim Cerpani dotace, trva
zadavatel na stanovené |haté 60 kalendarnich dnu. Dle nazoru zadavatele se nejedna o
IhGtu zjevné nepfimérenou, ktera by neopravnéné diskriminovala potencionalni dodavatele.

DOTAZ 4

Cast 1

Zadavatel v pfiloze ZD ,SVAZEK 3 pfiloha €. 1 - Technicka specifikace - Cast 1 — tabulka s
technickymi parametry - Ultrazvukovy diagnosticky pfistroj pro zajisténi UZ covidové a post-
covidové péce” mimo jiné pozaduje:

Start pristroje do 60 sec. z vypnutého stavu.

Znéni dotazu €. 2:

Bude zadavatel akceptovat nabidku Spickoveho pfistroje od renomovaného japonského
vyrobce, jehoz startovaci ¢as z vypnutého stavu je 76 sec.?

ODPOVED 4

Zadavatel v pfiloze tohoto vysvétleni pfedpoklada novou, upravenou a pro zpracovani
nabidek zavaznou technickou specifikaci pro ¢ast 1 vefejné zakazky, ve které byl vySe
uvedeny pozZadavek navySen na 80 sec a bude tak akceptovat tazatelem navrhované
reseni.

DOTAZ5

Cést 1

Zadavatel pozaduje:

IPS monitor s vysokou rozliSovaci schopnosti (1600 x 1200), minimalné 21“ s moZnosti
vySkového nastaveni, otoceni, sklopeni, umistény na rameni.

Znéni dotazu €. 3:

Bude zadavatel akceptovat nabidku Spi¢kového pfistroje od renomovaného japonského
vyrobce s LCD monitorem 21,5 s rozliSenim 1920x1080 pix s moznosti nastaveni vysky,
otaceni a sklapéni na otoném rameni?
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ODPOVED 5

Zadavatel v pfiloze tohoto vysvétleni predpoklada novou, upravenou a pro zpracovani
nabidek zavaznou technickou specifikaci pro ¢ast 1 vefejné zakazky, ve které byl vySe
uvedeny pozadavek upraven dle Zadosti a zadavatel tak bude akceptovat tazatelem
navrhované reseni.

DOTAZ 6

Cast 1

Zadavatel pozaduje video vystupy minimalné:

DVI (analog & digital) XGA, SXGA, WXGA+ (analog a digital) a 720p (pouze digital)

Znéni dotazu C. 4:

Bude zadavatel akceptovat nabidku Spi¢kového pfistroje od renomovaného japonského
vyrobce s video vystupy: DVI pouze digital, WXGA++ 1600x900; HDMI 1920x1080,
1024x768, 640x480; Analog pouze Y/C na BNC?

ODPOVED 6

Zadavatel bude akceptovat i toto rfeseni.

DOTAZ 7

Cast 3

Zadavatel v pfiloze ZD ,SVAZEK 3 pfiloha €. 1 - Technicka specifikace - ¢ast 3 mimo jiné
pozaduje:

Ochranny kryt s protirozptylovou mrizkou a adekvatni fokusaci na detektor

Znéni dotazu €. 5:

Mame v umyslu zadavateli nabidnout pfistroj renomovaného japonského vyrobce, jehoz
detektory jsou konstruovany na provoz bez ochranného ramu. Zatizitelnost téchto detektort
je 310 kg na plochu a 160kg na bod. Detektory jsou konstruovany pro snadné uchopeni a
manipulaci a jsou antibakterialni a vodotésné IPX6. Soucasti nabizeného pfistroje je i
software virtualni mfizky.

Bude zadavatel akceptovat nami nabizené feSeni, které je lepSi nez to, které je uvedeno v
technické specifikaci nebo bude zadavatel trvat na dodani a pouzivani ochranného krytu
detektoru, i kdyz tim vlastné vSechny tyto SpiCkove uzitné vlastnosti degraduje?
ODPOVED 7

Zadavatel akceptuje feSeni pomoci virtualni mfizky jako nahrady za mechanickou
protirozptylovou mfizku. Zadavatel vSak trva na ochranném krytu na detektor.

IVDOTAZ 8
Cast 3
Zadavatel pozaduje nabijeni akumulatoru v integrované nabijecce v pristroji.
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Znéni dotazu €. 6:

Bude zadavatel akceptovat nabidku pfistroje bez nabijeCky akumulatoru integrované v RTG
pfistroji? Nabijeni baterie je mozné v externi nabijeCce a souCasné je mozné RTG
pristrojem dobijet detektor.

ODPOVED 8

Viz odpovéd na dotaz €. 1 vySe.

DOTAZ9

Cast 3

Zadavatel pozZaduje software vybaveni pro univerzalni pouZiti pro zobrazeni mékkych i
tvrdych tkani a automatickou optimalizaci obrazu podle anatomické oblasti, virtualni rastr
(software nahrazujici mrizku), zvyraznéni nizkokontrastnich objekta (katetry, aj.), software
pro potlaceni kosti ve snimku.

Znéni dotazu €. 7:

Bude =zadavatel akceptovat nabidku pfistroje s osvédCenym softwarovym feSenim
pouzivanym na mnoha pracovistich, kde je obsazen pouze samostatny software virtualni
mriizky a software pro zvyraznéni nizko kontrastnich objektd, neni obsazen samostatny
software na katetry a potlaceni kosti, které se v pfipadé potieby FeSi standardnim postupem
uprav nastaveni obrazu?

ODPOVED 9

Viz odpovéd na dotaz €. 2 vySe. Zadavatel trva na dodani softwaru pro potlaéeni kosti, kdy
tento software mize byt dostupny pouze na diagnostické popisovaci stanici.

Zadavatel dale doplnuje, Ze nepoZaduje samostatny software na katetry, ale pouze software
na zvyraznéni nizkokontrastnich objektl. Katetry jsou v zavorce uvedeny pouze jako pfiklad
takového objektu.

INFORMACE

Zadavatel posoudil vySe poskytnuté vysvétleni zadavaci dokumentace a rozhodl o
prodlouzeni Ihity pro podani nabidek (u vSech &asti) tak, aby opét Cinila minimalné celou
svoji pavodni délku. Zadavatel tedy upravuje Ihutu pro podani nabidek nasledovné:

nové znéni bodu IV.2.2) Lhuta pro doru€eni nabidek nebo Zadosti o ucast:

Datum: 22. 07. 2022 Cas: 10:00 hodin
nové znéni bodu IV.2.7)  Podminky pro otevirani nabidek:
Datum: 22. 07. 2022 Cas: 10:10 hodin

Shodné informace budou uverejnény i formou opravného oznameni ve Véstniku vefejnych
zakazek a v Ufednim véstniku Evropské unie (TED).

Prilohy:
SVAZEK 3 pfiloha €. 1 - Technicka specifikace - ¢ast 1_vys1
SVAZEK 3 pfiloha €. 1 - Technicka specifikace - ¢ast 3_vys1
Digitalné
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