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BETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA
KARI SÍŤ 6/150/150

HORNÍ ÚROVEŇ+0,140

±0,000

-0,008
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STÁVAJÍCÍ RADIÁTOR

VÝFUKOVÉ POTRUBÍ PRO
ODVOD SPALIN ø120+30mm.
VYVÉST NAD STŘECHU

PŘÍVOD VZDUCHU PRO
NÁHRADNÍ ZDROJ PŘES
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE

PŘÍVOD VZDUCHU PRO
NÁHRADNÍ ZDROJ PŘES
VĚTRACÍ ŽALUZIE NAD
SKLÁDACÍMI VRATY

STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ OTVORY
KRYTÉ MŘÍŽKOU
STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ OTVORY
KRYTÉ MŘÍŽKOU DN150 (2900)STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ OTVORY

KRYTÉ MŘÍŽKOU DN150 (400)

PŘESUNUTÝ NOVÝ HROMOSVOD

STÁVAJÍCÍ SVISLÁ TRUBKA
SE SVĚTELNOU SIGNALIZACÍ
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ODPADNÍ POTRUBÍ NAPOJIT
DO POTRUBÍ, NA KTERÉ BYLA
NAPOJENA PŮVODNÍ VANA+
NAPOJIT ODPAD Z CHLADÍCÍHO
BOXU(PŘEDPOKLÁDANÉ UMÍSTĚNÍ)

NOVÝ KK

NOVÝ NEZÁMRZNÝ
VENTIL

NOVÝ ČISTÍCÍ KUS KANALIZACE

N
05

STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ
 A STUDENÉ VODY

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
ROZVOD VODY
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VĚNEC v=65mm, V ÚROVNI NAPRAŽÍ,
VIZ DETAIL "1", VÝZTUŽ ZATÁHNOUT
DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
NA CHEM KOTVU

VĚNEC v=65mm, V ÚROVNI NAPRAŽÍ,
VIZ DETAIL "1", VÝZTUŽ ZATÁHNOUT
DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
NA CHEM KOTVU

NOVÉ VEDENÍ VODY
NA STĚNĚ POD STROPEM

OS2
SVEDENO
DO VSAK. JÍMKY

ROZMĚRY 1,0x1,0x0,7m
VÝPLŇ ŠTĚRK 0/63
OBALENO GEOTEXTILIÍ
300g/m2
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NÁHRADNÍ ZDROJ
MOTORGENERÁTOR
22kVA/17kW
ROZMĚR 1750x775x1230

0,5%
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NÁZEV MÍSTNOSTI

GARÁŽ

ZÁDVEŘÍ

SCHODIŠTĚ

UMÝVÁRNA + WC

MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTSKÁ POLICIE

WC + ŠATNA

CHLADÍCÍ BOX
INFEKČNÍHO ODPADU

MÍSNOST
MOTORGENERÁTORU

ZÁVĚTŘÍ

PLOCHA
[m2]

68,43

7,56

10,58

3,60

3,20

13,32

1,56

2,21

4,69

13,01

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

PODLAHA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA

BETONOVÝ POTĚR

TYP

P02

P02-
POZN.

P02

STĚNY

VÁPENOCEMENTOVÁ
OMÍTKA

VÁPENOCEMENTOVÁ
OMÍTKA

VÁPENOCEMENTOVÁ
OMÍTKA

-

VÁPENOCEMENTOVÁ
OMÍTKA

STROP

MINERÁLNÍ OMÍTKA

MINERÁLNÍ OMÍTKA

MINERÁLNÍ OMÍTKA

-

MINERÁLNÍ OMÍTKA

POZNÁMKA

NOVÁ PODLAHA V
NOVÉ ČÁSTI

KERAMICKÝ SOKL

KERAMICKÝ SOKL

POUZE NOVÁ
NÁŠLAPNÁ VSTVA

POUZE VYSPRAVENÍ
DLAŽBY

• KERAMICKÉ TVAROVKY Porotherm 44 NA MALTU MVC 2,5

• CIHLA PLNÁ PÁLENÁ (CPP)  CP - P10 NA MALTU MVC 2,5

• CIHLA PODELNĚ DĚROVANÁ NA MALTU MVC 2,5

• NENOSNÉ ZDIVO, KERAMICKÉ BROUŠENÉ TVAROVKY, TL. 115 mm

• STÁVAJÍCÍ MATERIÁL - ZDIVO

LEGENDA MATERIÁLŮ

Ozn

N01

N02

N03

N04

N05

Počet
sestav

2

1

1

1

1

Název překladu

Překlad z 3x I120

Překlad z 2x IPE200

2x Keramický plochý překlad

1x Keramický plochý překlad

UPE120+beton+1x výztuž
DN12

Délka
[mm]

2 800

6 800

1 500

2 750

2 750

Šířka
[mm]

390

390

230

115

120

Výška
[mm]

120

200

71

71

64

NOVÉ VEDENÍ KANALIZACE
DN 40 V DRÁŽCE ZDIVA
NOVÉ VEDENÍ STUDENÉ VODY
VEDENO PO STĚNĚ POD
STROPEM, DIMENZE JAKO STÁV.
(DN25)+IZOLACE

LEGENDA ZTI

64
40

0
71

74
5

KERAMICKÉ ZDIVO
tl. 115 mm

KERAM. PLOCHÝ
 PŘEKLAD

VĚTRACÍ ŽALUZIE Z03

VĚNEC/PŘEKLAD
UPE 120+ 1xVÝZTUŽ DN12
 - ZMONOLITNIT

SKLÁDACÍ VRATA

DETAIL "1"

- V CELÉM VNITŘNÍM PROSTORU BUDE VYSPRAVENA STÁVAJÍCÍ OMÍTKA V
PŘEDPOKLÁDANÉM ROZSAHU 10% PLOCHY

POZNÁMKA

NOVÉ VEDENÍ TEPLÉ VODY
VEDENO PO STĚNĚ POD
STROPEM, DIMENZE JAKO
STÁV. (DN25),+IZOLACE
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ TEPLÉ
/STUDENÉ VODY NA STĚNĚ

• NOSNÉ ZDIVO, KERAMICKÉ BROUŠENÉ TVAROVKY, TL. 250 mm,
NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU

• NOSNÉ ZDIVO, KERAMICKÉ BROUŠENÉ TVAROVKY, TL. 400 mm,
       NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU
• NENOSNÉ ZDIVO, KERAMICKÉ BROUŠENÉ TVAROVKY, TL. 115 mm
  NA SYSTÉMOVOU TENKOVRSTVOU MALTU

• TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI EPS

• NOVÉ KONSTRUKCE

S

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP_NS

VÝPIS PŘEKLADŮ

NÁZEV PROJEKTU

MÍSTO STAVBY

INVESTOR

OBJEKT

ČÁST PROJEKTU

NÁZEV ČÍSLO MĚŘÍTKO STUPEŇ

ČÍSLO ZAKÁZKY DATUM

AUTORIZOVANÝ
PROJEKTANT

HLAVNÍ
INŽENÝR
PROJEKTU

VYPRACOVAL

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1

PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV N02 1:50

RAZÍTKO/PODPIS PARÉ

DPS

Zdravotnická záchranná služba JmK p.o.
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

Velké Opatovice na náměstí Míru č.p. 538
PARC. Č.: 801/7, 801/6; K.Ú.: Velké Opatovice [779237]

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

202202

Ing. Stanislav Smolík ,
č. autorizace 1006132

03/2022

Ing. Stanislav Smolík

Ing. Stanislav Smolík

±0,000 = 1.NP Garáž

! JEDNÁ SE O REKONSTRUKCI, VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
! TATO DOKUMENTACE JE URČENA K PROVEDENÍ STAVBY, NENAHRAZUJE

VÝROBNÍ DOKUMENTACI
!  VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA, TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A

MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ
DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM

STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝJEZDOVÉHO STANOVIŠTĚ ZZS Jmk
VELKÉ OPATOVICE

GARANT projekt s.r.o.
Staňkova 103/18, 602 00 Brno
IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865
E-mail: info@garantprojekt.cz
mob.: 608 213 528
web: garantprojekt.cz
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