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Příloha č. 3.9 Technická specifikace předmětu plnění části I veřejné zakázky
Příloha č. 1 kupní smlouvy
Část I – UV tiskový stroj
[bookmark: _heading=h.gjdgxs] Seznam a technické specifikace
Pokyny pro účastníka: 	Při zpracování nabídky doplní účastník ke každé položce seznamu obchodní název (výrobce, značku a typ) a cenu za kus bez DPH a dále doplní (do sloupce „Nabízené parametry“) jím nabízenou technickou specifikaci, přičemž není oprávněn některý z uvedených parametrů vypustit. Z takto účastníkem doplněné technické specifikace musí být zřejmé, že nabízené plnění vyhovuje požadavkům zadavatele. Hodnoty uvedené ve sloupci „Požadavky“ uvádí zadavatel jako hodnoty minimálně požadované. Za splnění podmínek zadavatele bude považována i nabídka zboží s lepšími, než minimálně požadovanými parametry. U parametrů označených hvězdičkou (*) postačí, když účastník doplní pouze „Ano“ nebo „NE“, čímž potvrzuje v příslušném kontextu dané položky, že jím nabízené plnění zadavatelem požadovaným parametrům vyhovuje. Účastník doplňuje pouze pole podbarvena světle zelenou barvou: ___, přičemž do ostatních polí a částí technické specifikace nezasahuje (tyto nesmí nikterak měnit, upravovat, měnit jejich rozměr či strukturu nebo jejich obsah). 

	Cena za všechny položky podle této přílohy v Kč bez DPH:
	

	Cena za všechny položky podle této přílohy v Kč s DPH
	



__________________________________________________________________________________
Jednotlivé položky specifikace:
1. Velkoformátový tiskový UV inkoustový stroj	                                                      celkem 1 kus

	Výrobce, Značka, Typ:
	

	Cena za ks bez DPH:
	

			
	Požadavky:
	   
Nabízené parametry:


	Dosažitelná šířka tisku rolovaných i pevných materiálů
	max. 1600 mm
	

	Tloušťka potisknutého materiálu na roli 
	min. 0,1 mm 

	

	Tloušťka potisknutého pevného materiálu 
	min. 1 mm
	

	Dosažitelná rychlost tisku při rozlišení 900 x 800 dpi
	min. 12 m2/hod
	

	Tiskové rozlišení
	min. 300 × 300 dpi 
	

	Typ inkoustu
	zasychající na povrchu pomocí UV záření
	

	Pro potiskované materiály
	rolové – papír, plastové folie, etikety                                       pevné  - plastové, papírové, (KAPA) desky
	

	Konstrukce tiskové hlavy
	- musí umožňovat tisk s variabilní velikostí tiskové kapky;
- tisková kapka bude na povrchu potiskovaného materiálu fixována UV zářením; 
- záření UV budou vyzařovat jednotlivé diskrétní zářiče pro snadnou výměnu
	

	Konstrukce zařízení
	- musí splňovat podmínku snadného a beznářaďového přechodu z tisku materiálů rolových na deskové a opačně;

- zařízení musí disponovat takovým vybavením, aby dosahovalo vysokého barevného gamutu, proto je vyžadováno, kromě základních barev CMYK, rovněž doplnění o tzv. systémy light, minimálně magenta a cyan;
- zařízení bude mít možnost tisku bezbarvým lakem;
- zařízení bude mít možnost tisku bílou barvou;
- zařízení musí umožnit vrstvený tisk v jednom průchodu, tedy například CMYKLcLm + W + CMYKLcLm nebo CMYKLcLm + W + Clear (lak)
- zařízení umožňuje potisknout materiály různých tlouštěk
	

	Spotřební materiál 
	zařízení musí umět zpracovat spotřební materiál různých výrobců a dodavatelů – výroba nesmí být svázána s jedním typem spotřebního materiálu nebo dodavatele, toto ustanovení se netýká inkoustů a čistících preparátů
	

	Vlastní tiskové zařízení
	- velkoformátová inkoustová tiskárna – vybavená nakládací      a vykládací manipulační plochou pro pevné materiály
	

	Příslušenství
	nakládací a vykládací manipulační plocha
	

	Zpracovatelský a řídící systém pro provádění tisku/ Raster Image Processor (RIP)

	
- podpora velkoformátových tiskáren (LFP);
- PDF Print Engine – systém převodu na rastrová data určený pro výstup do tiskových zařízení;
- výpočet spotřeby inkoustu před tiskem s ohledem na materiálové a dodatečné náklady související s konkrétní tiskovou úlohou;
- možnost sloučit několik tiskových úloh do jedné společné úlohy;
- podporu rozdělení velkých, nadměrných grafik a obrázků do samostatných úloh;
- linearizace barev pro tiskárnu     a média, která zajistí spolehlivou reprodukci barev;
- možnost optimalizace spotřeby inkoustů při zachování barevné věrnosti pro snížení tiskových nákladů;
- podpora tzv. „Horkých složek“, které umožňují plně automatizovaný výstup podle předdefinovaných nastavení a multiplatformního zpracování tiskových úloh;
- správa, nastavení a tisk ořezových značek pro řezací plotry;
- podpora rastrových formátů: BMP, JPEG, TIFF, PNG, aj.;
- podpora vektorových formátu: PDF, PS, EPS, jednostránkové / vícestránkové nebo samostatné soubory;
- v provedení poslední verze (SW), jež je na trhu uvedená

	

	Lis na banerová očka
	Ano*
	

	Instalace a zprovoznění
	Ano*
	

	Zaškolení
	v rozsahu min. 8 hodin pro 6 osob
	

	Záruka
	min.  24 měsíců
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