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~Modernizace pracovist Nemocnice Znojmo v ndvaznosti na urgentni piijem — vybaveni RTG pracovisté”

Verejna zakazka na dodavky

zadavana podle § 56
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisii,
(dale jen zakon) pod nazvem:

»Modernizace pracovist Nemocnice Znojmo v navaznosti na
urgentni prijem — vybaveni RTG pracovisté”

Zakazka je spolufinancovana z Integrovaného regionalniho operacniho programu (dale jen ,IROP“) Ministerstva pro mistni
rozvoj, prioritni osa 06.6 REACT-EU.
Nazev projektu ,Modernizace pracovist Nemocnice Znojmo v navaznosti na urgentni pfijem”,
reg. . projektu: CZ.06.6.12/0.0/0.0/21_121/00/0016387 (dale jen ,Projekt”)

Vefejna zakazka je zadavana vefejnym zadavatelem podle § 56 zakona a v souladu s Obecnymi pravidly pro zadatele a
ptijemce IROP, jejichz ptilohou je Metodicky pokyn pro oblast zadavani zakazek pro programové obdobi 2014-2020, verze
1.14 platna od 1.3.2021 (dale jen ,Pravidla”).

nadlimitni rezim - oteviené fizeni (OR)
vefejna zakazka je rozdélena na 6 casti

VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE

Vysvétleni zadavaci dokumentace poskytované zadavatelem bez pozadavku dodavatele (oznacena jako Informace ¢.) je
zvefejnovano na profilu zadavatele ve lhiitach stanovenych zakonem.

Ve vysvétleni zadavaci dokumentace poskytované zadavatelem na zakladé pozadavku dodavatele je uvedeno piesné znéni
pozadavku (oznacené jako Dotaz ¢.), kde formulace pozadavku je doslovné pievzata, a vlastni text vysvétleni (oznacené jako
Odpovéd ¢.). Vysvétleni zadavaci dokumentace poskytované zadavatelem na zakladé pozadavku dodavatele je uvefejnéno
na profilu zadavatele.

Vyftizuje/tel. Ing. Kudélkova/ 539 002 883 é] 95/22/K V Brné, dne 27.6.2022

Véc: Vefejna zakazka:
»Modernizace pracovist Nemocnice Znojmo v navaznosti na urgentni pfijem — vybaveni
RTG pracovisté”
Vysvétleni zadavaci dokumentace (5)

Vysvétleni zadavaci dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovenim § 98 zakona. Pokud
by spolu s vysvétlenim zadavaci dokumentace zadavatel provedl i zménu zadavacich podminek,
postupuje podle § 99 zakona, tj. jako pfi zméné nebo doplnéni zadavaci dokumentace.

Dotazy ¢. 4 -9 se vztahuji k casti 1 VZ

Dotaz ¢. 4: Zadavatel pozaduje u C ramene rotacni pohyb +/- 200°. Vzhledem k potiebé rotovat
pristrojem o 360°, kdy dojde k celému pokryti mozné rotace, je tento pozadavek s
ohledem na pouziti nepfiméfeny. Bude zadavatel akceptovat feSeni s rotacnim
pohybem +/- 180°, ktery spIni podminku na celkovou rotaci 360°a nabidne tak zcela
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Odpoved ¢. 4:

Dotaz ¢. 5:

Odpoved ¢. 5:

Dotaz ¢. 6:

uzivatelsky adekvatni feSeni bez omezeni?

Zadavatel nemtze souhlasit s tvrzenim, Ze jakmile je dosaZeno pokryti celého
thlového rozsahu 360° tak se jedna o adekvatni feSeni. Pozadovany rozsah rotace
poskytuje uzivateli znacné vyssi flexibilitu pfi pozicovani projekci bez nutnosti
provadét nékteré projekce v opacném postaveni rentgenka/detektor, kdy rovnéz
dochazi ke zvySeni radiacni zatéZe na operacnim sale pfitomného personalu.
Zadavatel trva na plvodnich pozadavcich, tak jak je definoval v zadavaci
dokumentaci.

Odpovédi ¢. 4 bylo poskytnuto vysvétleni zadavaci dokumentace podle ustanoveni § 98
zakona.

Zadavatel pozaduje zobrazeni na dvojici barevnych LCD monitort s rozliSenim 1280 x
1024 nebo jeden 32 délitelny monitor, kdy zarovern dopliiuje pozadavek na dotykovy
displej monitorti. Rozumime pozadavku spravneé tak, ze jak oba dva mensi monitory s
rozliSenim 1280 x 1024 tak i jeden velky 32" monitor maji byt v dotykovém provedeni?

Zadavatel pozaduje v technické specifikaci takova feseni, u kterych je mu znamo, ze
jsou dostupna na trhu. V ramci parametru ¢. 28 SPECIFIKACE je mozné nabidnout:
»zobrazeni na dvojici barevnych LCD monitorit umozriujici LIFE a REF obraz min. 1280 x
1024 nebo jeden 32" délitelny monitor umozZniujici LIFE a REF obraz”. V pfipadé, ze
dodavatel zvoli feSeni dvéma monitory, musi byt zdkladni monitor dotykovy (podle
pozadavku uvedeného v parametry ¢. 30 SPECIFIKACE) a druhy monitor — tzv.
referenc¢ni byt dotykovy nemusi.

Odpovédi ¢. 5 bylo poskytnuto vysvétleni zadavaci dokumentace podle ustanoveni § 98
zakona.

Zadavatel pozaduje feSeni c ramena s plochym detektorem. Vnimame jako zasadni
pochybeni absenci dalsi specifikace detektoru, coby klicového prvku celého systému.
Zadavatel ma moznost vybéru ze dvou materidlit detektoru. Nejnovéjsi CMOS
technologie detektoru (rok uvedeni 2017), nebo technologie amorfniho kfemiku (rok
uvedeni 2006), ktera vsSak neodpovida svymi vlastnostmi ucelu pofizeni, tj.
modernizaci pracovisté, zlepsSeni kvality diagnostiky a poskytované péce. Technologie
amorfniho kfemiku je tak stard, Ze narozdil od CMOS detektoru ji nedokazou
nabidnout vSechny pfedni firmy se zaméfenim na vyrobu modernich c-ramen.
Indikatorem zastaralosti a nevhodnosti dané technologie mtize byt i pozadavek na
nizké rozliSeni obrazu v celém fetézci 1024 x 1024 a nevyhovujici obrazovka s
rozliSenim 1280 x 1024. Hlavnim rozdilem, ktery je dany fyzikalni podstatou feSeni a
strukturou detektoru, je vyrazné nizsi obrazova kvalita (3x vyssi elektronicky Sum),
nizsi plynulost obrazu (7x vyssi lag obrazu, 1400x nizsi elektronova mobilita) a vyssi
davka u a-Si detektoru. To je zcela v rozporu s principem ALARA, pfedevsim pak s
ohledem na dlouhodobé absorbovanou davku operatéra. Zde je odborna nezavisla
publikace porovnavajici tato dvé fesSeni:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6300145/.%20

Rozumime zaddni technické specifikace spravné tak, Ze s ohledem na tcel
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Odpoved ¢. 6:

Dotaz ¢. 7:

Odpoved ¢. 7:

Dotaz ¢. 8:

Odpoved ¢. 8:

modernizace pracovisté zadavatele, ktery je klicovym poskytovatelem zdravotni péce
ve svém regionu a planovanému dlouhodobému pouziti systému bude akceptovano
pouze nejnoveéjsi feSeni nizko davkového systému s citlivym CMOS detektorem o
rozliseni min. 1,5k x 1,5k, které v této cenové hladiné umi nabidnout min. 3 hlavni
svétovi vyrobci?

Zadavatel nebude omezovat tento pozadavek na konkrétni feSeni tak, jak je dotazem
podsouvano. Zadavatel trva na ptvodnich pozadavcich, tak jak je definoval v
zadavaci dokumentaci.

Odpovédi ¢. 6 bylo poskytnuto vysvétleni zadavaci dokumentace podle ustanoveni § 98
zakona.

Zadavatel neupresnuje charakteristiku laserového zamérovace. Laserovy zaméfovac je
klicovy prvek pro centraci a lokaci systému béhem operaci, aktivné se podilejici na
kvalité obrazu, snizovani davky pro lékafe i pacienta a sniZovani opakovanych
snimkti. Viditelnost laserového zamétovace béhem operaci je tak zcela zasadni. Bude
zadavatel pozadovat nebo alespor hodnotit laserovy zaméfovac v zelené barvé, ktery
zajisti lepsi a rychlejsi centraci, snizeni davky a zvySeni obrazové kvality béhem
operacnich zakrokii?

Zadavatel ve specifikaci neuvadi pozadavek na konkrétni typ laseru, jaky ma byt
pouzit pro navadéni pfi operacnich vykonech, a tedy barva paprsku je vyhradné na
strané jednotlivych vyrobcti a zadavatel nebude pozadavek omezovat na konkrétni
feSeni. Zadavatel trva na ptvodnich pozadavcich, tak jak je definoval v zadavaci
dokumentaci.

Odpovédi ¢. 7 bylo poskytnuto vysvétleni zadavaci dokumentace podle ustanoveni § 98
zakona.

Zadavatel pozaduje ¢tvercovy format plochého detektoru o velikosti min. 20 x 20 cm.
Rozumime tomuto pozadavku na velkou snimanou plochu s ohledem na spektrum
operativy uzivatele. ProtoZe rotace obrazu je provadéna béhem kazdého operacniho
zakroku, zadavatel uvadi pozadavek na rotaci obrazu jako soucast akvizice a
zpracovani obrazu. Rozumime pozadavku spravné, s ohledem na pozadavky vyse, ze
zadavatel stoji o funkci rotace obrazu, béhem které nebude prichazet o zadna data
(obrazové informace) vlivem ofezu obrazu nebo zmény tvaru c¢tvercového obrazu na
kruhové zobrazeni? Predevsim u ortopedickych operaci by to pro uZivatele
znamenalo ztratu viditelnosti vlivem rotace a nasledného ofezu napft. né€kolika obratlt
apod.

Zadavatel v technické specifikaci pozaduje, aby pfistroj byl vybaven nastroji pro
zpracovani obrazu, a to véetné “rotace obrazu”, nikoliv jako akvizi¢ni funkci, jak se
snazi uvedeny text dotazu podsunout. Zadavatel trva na ptivodnich pozadavcich, tak
jak je definoval v zad4dvaci dokumentaci.

Odpovédi ¢. 8 bylo poskytnuto vysvétleni zadavaci dokumentace podle ustanoveni § 98
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Dotaz ¢. 9:

Odpoved €. 9:

zakona.

Zadavatel uvadi pozadavek na uloznou kapacitu pro statické snimky > = 1TB. U c-
ramen se jednd o nestandardni parametr, kdy jednotlivy vyrobci bézné uvadi kapacitu
pro statické snimky v poctu snimkii, nikoliv v kapacité disku. 1TB kapacita mtize pro
systém s rozliSenim 1024 x 1024 nabidnout uloZeni vice snimkt nez pro systém s
detektorem vyssi kvality a rozliSeni, proto je pro uzivatele kapacita disku
nedostatecné a nepfesné stanovenym parametrem. Bude zadavatel akceptovat feSeni s
kapacitou 40,000 statickych snimkt, které jak ndm je z praxe znamo, vydrzi i bez
prubézného mazani snimkt na nékolik let ukladani? Neni vSak pravdépodobné, ani
vhodné, s ohledem na citlivost pacientskych dat a obecna nafizeni o ochrané osobnich
udaju, ze by uzivatel data dlouhodobé skladoval pfimo v c-rameni.

Zadavatel specifikoval tento pozadavek kapacitou pravé z davodi, aby se vyhnul
piipadné diskriminaci definici konkrétnim poctem ulozenych snimkii. Kapacita 1 TB
je v soucasné dobé naprosto standardnim objemem datové kapacity u prosttedkii pro
uklddani dat. Zadavatel trva na ptvodnich pozadavcich, tak jak je definoval v
zadavaci dokumentaci.

Odpovédi ¢. 9 bylo poskytnuto vysvétleni zadavaci dokumentace podle ustanoveni § 98
zakona.

Dotazy ¢. 10 — 15) se vztahuji k casti 3 VZ

Dotaz ¢. 10:

Zadavatel pozaduje absolutni vykon generatoru min. 80 kW.

CT pristroje je mozné z hlediska vykonu generatorti rozdélit do ctyf kategori:
zakladni kategorie pouzivaji generatory s vykonem kolem 50 kW, ve vyssi kategorii se
vykon generatorti pohybuje okolo 75 kW a CT pfistroje prémiové kategorie vhodné i
pro vysoce specializovana vySetfeni se vykon generatori pohybuje okolo 100 kW.
Absolutni vykon generatora 30, 50, 75, 100 kW v zaddném pfipadé nelze povazovat za
parametr vymezujici jednotlivé kategorie CT pfistroji nebo determinujici moznosti
klinického vyuziti CT piistroje. V jednotlivych kategoriich pak maji rtizni vyrobci
generatory s vykonem blizkym této hodnoté, v kategorii 75 kW se vykony generatorti
u jednotlivych vyrobcti pohybuji od 72 kW do 80 kW, rozdily ve vykonu v ramci jedné
kategorie nemaji zadny klinicky ani uZzivatelsky vyznam. Kazdy vyrobce optimalizuje
vykon generatoru svého piistroje podle celkového konstrukéniho a technologického
provedent pristroje.

Spolecnost, kterou zastupujeme dodava CT pfistroje ve vyssi kategorii (vykon
generatoru okolo 75 kW) s generatorem o vykonu 72 kW. Diky unikatnimu
technickému feseni a aktualné nejpokrocilejsimu CT post-processingu na trhu, kdy
iterativni rekonstrukce nejvyssi generace typu MBIR, dosahuje ndmi nabizeny piistroj
ekvivalentniho vykonu generatoru v hodnoté 400 kW. Jedna se o vice nez 4krat vyssi
vykon, nez se svym post-processingem nabizi jind konkurenc¢ni feseni v této kategorii
a vice nez 5krat vyssi vykon, nez je pozadovan v zadavaci dokumentaci. Diky tomu
nabizime technologicky vyrazné pokrocilejsi feSeni, nez je pozadovano. Absolutni
vykon generatoru nema piimy klinicky vyznam. Absolutni vykon generatoru ma
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Odpoved ¢. 10:

Dotaz ¢. 11:

vyznam pro klinicky vyuzitelné parametry, pouze nepfimo a v pouze v kombinaci s
jinymi technickymi parametry a detaily konstrukéniho provedeni pristroje.

Pozadavek na absolutni vykon generatoru min. 80 kW je diskriminacni, nema klinické
opodstatnéni a umoznuje v této kategorii ticast jediného vyrobce.

Umozni zadavatel podani nabidek vice tcastnikiim tim, Ze pfipusti nabidku CT
pristroje pozadované kategorie se 72kW generatorem optimalizovanym pro dany
pristroj, rozsahem 80-140kV a s vySe uvedenym pokrocilym post-processingem
poskytujicim adekvatni vykon 510 kW?

Zadavatel se neztotoznuje s argumentaci rozdéleni CT systémii do skupin dle textu
dotazu, protoze kazdy z vyrobcti uvede déleni podle toho, jak mu nejlépe vyhovuje v
jeho produktové fadé. Zadavatel musi vSak konstatovat, Ze nesouhlasi s tvrzenim,
které je predkladano v textu dotazu, Ze se jedna o pozadavek diskriminacni. To
potvrzuje i fakt, Ze sim dotazovatel ma ve svém portfoliu CT systémii pfistroje, které
pozadavek na vykon min. 80 kW generatoru plni (na www. tazatele 1ze najit, jaké
konkrétni vyrobky, jakého konkrétniho vyrobce nabizi, a na strankach vyrobce pak lze
najit nejméné dva modely spliujici pozadavek zadavatele na vykon generatoru,
jejichz presny typ zde zadavatel nebude uvadeét, aby nedoslo k omezeni hospodarské
soutéze), obdobnou situaci muizeme najit i u jinych vyrobcti. Také z pohledu
klinického je takovy pozadavek opodstatnény, protoze BMI znacné casti populace
neumeérné roste a je tedy s ohledem na takové skutecnosti potteba, aby bylo zajisténo
vysoce kvalitni diagnostické zobrazovani. Zadavatel trva na ptvodnich pozadavcich,
tak jak je definoval v zadavaci dokumentaci.

Odpovédi ¢. 10 bylo poskytnuto vysvétleni zadavaci dokumentace podle ustanoveni § 98
zakona.

Zadavatel pozaduje skenovaci rozsah stolu min. 200 cm a maximalni dosazitelnou
rychlost stolu pfi polohovani min. 200 mm/s. Rozumime pozadavku na rychlé
umisténi a vySetieni pacienta. Pfi rozsahu stolu 200 cm a rychlosti polohovani 200
mm/s je cely rozsah pokryt béhem 10s. Spolecnost, kterou zastupujeme nabizi feSeni s
rychlosti 175 mm/s, které cely rozsah pokryje za 11,4s. Jedna se vSak pouze o jednu
c¢ast z celého priibéhu vySetfeni a rozdil 1,4s v této ¢asti nema uzivatelsky ani klinicky
dopad. Reeni vyrobce, kterého zastupujeme je doplnéno o aktudlné nejrychlejsi a
nejpokrocilejsi systém plné automatického pacientského polohovani v¢. detekel
jednotlivych anatomickych oblasti a automatické napozicovani a zavezeni pacienta do
izocentra bez nutnosti manualniho polohovani. Tento systém umoziiuje kazdého
pacienta, v¢. traumatologickych, vySetfit o vice nez minutu rychleji nez konkurenc¢ni
systémy bez této technologie. Celkova casova tispora a rychlost celého vysetteni je tak
proti konkurenénim feSenim kolem jedné minuty. Kombinace nabizeného stolu se
systémem automatického polohovani je tak vyrazné lepsi, presnéjsi a rychlejsi, nez je
pozadovano parametry této VZ. Jedna se tedy o jiné, ale lepsi technické feSeni.
Umozni zadavatel podani nabidek vice tcastnikiim tim, Ze pripusti vySe popsané
technologické feSeni?
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Odpovéd ¢. 11: Zadavatel nesouhlasi s argumentaci uvedenou v textu dotazu, protoze sam
dotazovatel ma CT systémy s pozadovanou vykonnosti ve svém portfoliu, a muize je
tedy nabizet na nasem trhu. Z klinického pohledu, je tento parametr vyznamny pfi
repozici u diagnostickych postupti, jako jsou napriklad vicefazova vysetfeni a
dynamické akvizicni postupy. Zadavatel trva na ptivodnich pozadavcich, tak jak je
definoval v zaddvaci dokumentaci.

Odpovédi ¢. 11 bylo poskytnuto vysvétleni zadavaci dokumentace podle ustanoveni § 98
zakona.

Dotaz ¢. 12 Zadavatel pozaduje nastaveni proudu v rozsahu min. 50-660 mA. S ohledem na
skutecnost, zZe pozadované parametry této VZ umoziuji nabidku stroje jediného
vyrobce, nejsou vzaty v potaz jind dostupna technicka feseni, ktera mohou nabidnout
obdobny nebo lepsi uzivatelsky i klinicky vystup. Pozadované parametry této VZ
nepiimo definuji stroj s tzv. ,dlouhou geometrii”, kdy je vzdalenost detektoru a
rentgenky (SID) v takové vzdalenosti, na kterou musi stroj disponovat silnéjsim
generatorem, vétsi rentgenkou a produkovat vyssi mA, aby dosahl stejného vysledku
jako stroje s tzv. ,kratkou geometrii” a dostatetné prozafil pacienta. Pro uzivatele a
pacienta znamena pouziti technologie s ,dlouhou geometrii” to, ze k ziskani stejné
kvalitniho obrazu jako u stroje s , kratkou geometrii” musi, z fyzikalni podstaty, na
delsi vzdalenost aplikovat vy$si mA a tim v rozporu s principy ALARA vystavit
pacienta i lékafe (napt. béhem intervenci) vyssi radiacni zatézi. Jedna se tak o feSeni,
které jde proti trendu zvySovani efektivity stroje a snizovani davky pouzitim nizsich
mA. Moznd domnénka Ze hodnota proudu 660mA poskytne lepsi obraz a lepsi
schopnost snimkovat i bariatrické pacienty, nez systém s hodnotou proudu 600mA je
bez propojeni celého fetézce a jednotlivych casti systému nespravnd. Umozni
zadavatel podani nabidek vice nez jednomu vyrobci tim, zZe bude akceptovat feseni
stroje s , kratkou geometrii” za dodrzeni pozadavku na minimalni velikost gantry s
rozsahem nastaveni proudu 10-600mA, které je s ohledem na moderni trendy
snizovani radiacni zatéze a v kombinaci s pokrocilym post-processingem jednoznacné
Setrnéjsi pro pacienta, nepfinese zadné uzivatelské ¢i klinické omezeni a zcela splni
klinicky tcel poptavaného feSeni?

Odpovéd ¢. 12: Zadavatel musi konstatovat, Ze pro néj k tomuto dotazu plati totozny postoj jako u
dotazu na vykon generatoru. Pozadavek ze strany zadavatele je opodstatnény a je
nediskriminacni. Zadavatel trva na ptvodnich pozadavcich, tak jak je definoval v
zadavaci dokumentaci.

Odpovédi ¢. 12 bylo poskytnuto vysvétleni zadavaci dokumentace podle ustanoveni § 98
zakona.

Dotaz ¢. 13: Zadavatel pozaduje rychlost ochlazovani anody rentgenky min. 1,3 MHU/min. S
ohledem na skutecnost, ze pozadované parametry této VZ umoznuji nabidku stroje
jediného vyrobce, nejsou vzaty v potaz jind dostupna technicka feSeni, kterd mohou
nabidnout obdobny nebo lepsi uzivatelsky i klinicky vystup. Pozadované parametry
této VZ nepifimo definuji stroj s tzv. ,,dlouhou geometrii”, kdy je vzdalenost detektoru
a rentgenky (SID) v takové vzdalenosti, na kterou musi stroj disponovat silnéjsim
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generatorem, vétsi rentgenkou a produkovat vyssi mA, aby dosahl stejného vysledku
jako stroje s tzv. ,kratkou geometrii”. Nutnost pouziti silnéjsiho generatoru a
generovat vy$si mA znamend kromé vyssi radiacni zatéze a vyssich provoznich
nakladd, zaroven potfebu pouziti vétsi rentgenky s nutnosti rychlejsiho chlazeni.
Umozni zadavatel podani nabidek vice nez jednomu vyrobci tim, ze bude akceptovat
feSeni stroje s ,kratkou geometrii”, ktery diky absenci potfeby generovat na delsi
vzdalenost vyssi proud mA v disledku velkého SID disponuje mensi rentgenkou o
rychlosti ochlazovani 1,07 MHU/min? Nabizena technologie spliiuje zaroven
pozadavek na tepelnou kapacitu anody rentgenky a nelze tak predpokladat, ze by
dochazelo, i s ohledem na nutnost vyuziti mensiho proudu mA k prozafeni pacienta
na kratsi vzdalenost, k prehfivani systému a potiebé cekat mezi vySetienimi.

Odpovéd ¢. 13: Zadavatel nemiize souhlasit s tvrzenimi a ani s argumentacemi uvedenymi
dotazovatelem v textu dotazu, protoze sam dotazovatel ma ve svém portfoliu takova
zafizeni, ktera parametr tohoto pozadavku plni a znacné je prevysuje, kdy dosahuje
hodnoty chlazeni anody >2100 KHU/min pfi tepelné kapacité anody 8 MHU a navic se
jednd o CT s pouzitim kratké geometrie. Z pohledu klinického je chlazeni dtilezité v
pripadech, kdy po sobé v kratkém case nasleduji vykony se znacnym rozsahem
skenovaného objemu ¢i pacientd s vysokym BMI. Zadavatel trva na ptvodnich
pozadavcich, tak jak je definoval v zadavaci dokumentaci.

Odpovédi ¢. 13 bylo poskytnuto vysvétleni zadavaci dokumentace podle ustanoveni § 98
zakona.

Dotaz ¢ 14:  Zaddme zadavatele o vypusténi pro ostatni dodavatele diskrimina¢niho pozadavku
na dodani MR softwaru a moznosti vyuziti stavajicich licenci, nebot tyto SW bézi na
konzoli MR, tedy tento SW mtize dodat pouze firma s instalovanym MR pfistrojem na
tomto pracovisti. Vzhledem k tomu Ze vyrobce instalovaného MR na pracovisti
zadavatele je pfimym konkurentem v této VZ, nelze vyuzit ani varianty
subdodavatele. Z diivodu poruseni § 6 ZZVZ a zcela jednoznacnému pfipraveni
specifikace pfedmeétu plnéni vefejné zakazky pro jediného mozného ucastnika této
vefejné zakazky, zddame zadavatele o zménu technické specifikace a pfipusténi
navrhovaného technického feSeni uchazece.

Odpovéd ¢. 14: Z uvedeného textu dotazu, je patrno, Ze dotazovatel zfejmé ne tplné spravné zaradil
dany pozadavek do kontextu spravné podkapitoly pozadavki. Pozadavek tak jak je
uveden v technickych pozadavcich, je zcela jednoznacné sméfovan k podkapitole
“Softwarové aplikace pro diagnosticky server”, tedy se nejedna o akvizicni konzoli
MR, jak mylné uvadi dotazovatel. Tedy se v zddném piipadé nejednd o diskriminac¢ni
pozadavek a kazdy z dodavateli muze predlozit nabidku s jejich feSenim
diagnostického serveru, ktery bude vybaven vyhodnocovacim software dle
pozadavku v technické specifikaci. Zadavatel trva na ptivodnich pozadavcich, tak jak
je definoval v zaddvaci dokumentaci.

Odpovédi ¢. 14 bylo poskytnuto vysvétleni zadavaci dokumentace podle ustanoveni § 98
zakona.
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Dotaz ¢.15: S ohledem na skutecnost ze je dana zakdzka spolufinancovdna z Integrovaného
regionalniho operacniho programu (dale jen ,IROP”) Ministerstva pro mistni rozvoj,
prioritni osa 06.6 REACT-EU, prosime o pripusténi vice nez jednoho uchazece v ramci
této VZ akceptovanim vyse navrhovaného obdobného technického feSeni uchazece.

Odpovéd ¢. 15: Z vyporadani dotazli vyplyva, Ze je mozna tcast vice nez jednoho dodavatele v tomto
zadavacim fizeni.

Odpovédi ¢. 15 bylo poskytnuto vysvétleni zadavaci dokumentace podle ustanoveni § 98
zakona.

Dotaz ¢. 16) se vztahuje k casti 4 VZ

Dotaz ¢. 16: Chtél bych upozornit na mozny rozpor v ZD VZ ,Modernizace pracovist Nemocnice
Znojmo v navaznosti na urgentni pfijem — vybaveni RTG pracovisté”. V ZD dast 4.,
diagnostické monitory pro hodnoceni RTG vySetfeni pozaduje zadavatel 6 kust
monitorti v pfedpokladané hodnoté 629 977,50 K¢ bez DPH.
Naproti tomu v Kvalifika¢ni dokumentaci ¢l. 6 Kritéria technické kvalifikace podle §
79 zakona a zplsoby jejich prokazani odst. 6.1.2. pro cast 4 VZ, kde zadavatel
pozaduje Referencni zakdzky a) min. 1 dokoncenou dodavku na diagnostické
monitory pro hodnoceni RTG vySetteni;
b) finan¢ni objem dodavky podle bodu a) byl alespon 1,5 mil. K¢ bez DPH.
Zde spatfujeme rozpor v pfiméfenosti pozadavku na kvalifikaci a mame za to, ze by
mélo dojit ke zméné tak, aby pozadavek na kvalifikaci byl pfiméfeny objemu zakazky.
Dodavka monitort v 1,5 mil. hodnoté neni nijak snadnd, predpoklada jednorazovou
dodavku vice nez 15 ks.

Odpovéd ¢. 16: Zadavatel uznal pripominku tazatele a pozadavek na kvalifikaci pro cast 4 VZ
upravil. V pfiloze zadavatel posila opraveny text Kvalifikacni dokumentace ,,02 KD sk
1 oprava”.

Odpovédi ¢ 16 doslo ke zméné zadavaci dokumentace podle ustanoveni § 99 zakona.
Zadavatel proto prodluzuje lhiitu pro podani nabidek podle Informace ¢. 6.

Informace ¢. 6: Na zdkladé provedenych zmén zadavaci dokumentace zadavatel prodluzuje lhitu
pro podani nabidek do 2.8.2022 do 10,00 hod. (o celou lhitu + 1 den z davodi
zmeskani odpovédi na dotazy ¢. 4 — 15). V souvislosti s tim se méni nasledujici text
Zadavacich podminek (uveden novy text):

5.3.2. Vysvétleni zadavaci dokumentace poskytované zadavatelem na zadost dodavatele

Pisemna zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace musi byt zadavateli dorucena v souladu
s ustanovenim § 98 odst. 3 zakona nejpozdéji 8 pracovnich dnti pfed uplynutim lhity pro podani
nabidek, tj. nejpozdéji do 21.7.2022, 23,59 hod.

8.2. Lhiita pro podani nabidek

Lhtita pro podani nabidek zac¢ina bézet dnem zahdjeni zadavaciho fizeni podle ustanoveni § 56 odst. 1
zakona a je stanovena na 70 kalendarnich dnid. VSechny nabidky budou zadavateli doruceny do
2.8.2022 do 10,00 hod., a to na adresu elektronického nastroje.
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Zmény budou zvefejnény v souladu se zdkonem.

S pozdravem Ing. Eliska Kudélkova
za zastupujiciho zadavatele
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