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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &ast
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: Ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &4st
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.. Rakvice

Ostatni naklady

Rozpocet:

Por.¢c. Polozka

- 0

Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Vseobecné konstrukce a prace
2 02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL
DIGIT FORME

1,000

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
3029113

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN] - CELKY

KPL

1,000
Geodetické zaméreni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
5 02946

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE

KPL 1,000
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech

- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu
0 VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &st
Objekt: 3 Silnice I1/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103.1 DIO - k.u. Rakvice

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje

Zhotovitel dokumentace: ViaDesigne s.r.o.

Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &4st
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103.1 DIO - k.u. Rakvice

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 02710 POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KPL

navrh, projednani a stanoveni pfechodné Upravy provozu
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

1,000

0 Vseobecné konstrukce a prace

-9 Ostatni konstrukce a prace

2 914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS

MONTAZ S PREMISTENIM

véetné prfemisténi dle postupu praci

pro mozné objizdné trasy IS 11a, IS 11c
B20a (70) 4=4,000 [A]
B20a (50) 4=4,000 [B]
B20a (30) 2=2,000 [C]
A152=2,000 [D]
B21a 2=2,000 [E]
A102=2,000 [F]
B26 2=2,000 [G]
C4b 1=1,000 [H]
IS 11¢ 8=8,000 [1]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+1=27,000 [J]

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;

- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

27,000

3 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS
DEMONTAZ

27,000



' [y
s Aspe

Firma:

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje

Strana:

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &4st
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103.1 DIO - k.u. Rakvice

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

véetné premisténi dle postupu praci
27=27,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

4 914139

DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN 2 430,000
90 dni (3 mésice) 90*27=2 430,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako souéin poctu znacek a poctu dni pouZiti

5 914432

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S KUS 4,000
PREMISTENIM
1S11a
vcetné pfemisténi dle postupu praci a rozdéleni stavby na pracovni Useky
4=4,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych casti
nezahrnuje dodavku znacky

6 914433

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 4,000
4=4,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto

7 914439

DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSDEN 360,000
90 dni (3 mésice) 4*90=360,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urc¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

8 914922

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S KUS 23,000
PRESUNEM

vcetné premisténi dle postupu praci
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &ast
Objekt: 3 Silnice I1/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103.1 DIO - k.u. Rakvice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pro docasné DZ 15+8=23,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zatizeni z docasné skladky
- osazeni a montdz zafizeni na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zatizeni
9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 23,000
23=23,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto
10 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE KSDEN 2 070,000
90 dni (3 mésice) 90*23=2 070,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako sou¢in poctu sloupktl a poctu dni pouziti
11 916112 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000
véetné premisténi dle postupu praci
2=2,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetn¢ zalozni baterie
12 916113 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ KUS 2,000
2=2,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto
13 916119 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE KSDEN 180,000

90 dni (3 mésice) 90*2=180,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 170010 1I/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. ¢ast
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103.1 DIO - k.u. Rakvice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
14916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS 1,000
PRESUNEM
véetné premisténi dle postupu praci
1=1,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetn¢ zalozni baterie
15 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 1,000
1=1,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
16 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KSDEN 90,000
90 dni (3 mésice) 90%1=90,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zatizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
17 916152 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM KUS 1,000
vcetné pfemisténi dle postupu praci
1=1,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napéjeni z baterie véetné zalozni baterie
18 916153 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS 1,000
1=1,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 170010 1I/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. ¢ast
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103.1 DIO - k.u. Rakvice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
19 916159 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KSDEN 90,000

90 dni (3 mésice) 90*1=90,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZiti.

20 916322 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIf TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 1,000
vcetné pfemisténi dle postupu praci, Z2b
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

21 916323 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTAZ KUS 1,000
Z2b
1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto

22 916329 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIf TR 2 - NAJEMNE KSDEN 90,000
Z2b
90 dni (3 mésice) 90*1=90,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.

23 916362 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIL TR 2 - MONTAZ S KUS 53,000

PRESUNEM
véetné premisténi dle postupu praci
74 a;b 5142=53,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 170010 1I/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. ¢ast
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103.1 DIO - k.u. Rakvice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
24 916363 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLI{ TR 2 - DEMONTAZ KUS 53,000

53=53,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto

Technicka specifikace:

25 916369 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIf TR 2 - NAJEMNE KSDEN 4770,000

90 dni (3 mésice) 90*53=4 770,000 [A]

polozka zahrnuje sazbu za pronajem zatizeni. Poc¢et mérnych jednotek se urci jako souin poctu zatizeni a poctu dni pouziti.

Technicka specifikace:

26 916722 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - MONTAZ S KUS 88,000
PRESUNEM

véetné prfemisténi dle postupu praci

pro smérové desky 53=53,000 [A]

pro svislé znacky 27+4*2=35,000 [B]

Celkem: A+B=88,000 [C]

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zatizeni z doCasné skladdky a jeho osazeni a montaZ na misté uréeném projektem

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti

Technicka specifikace:

27 916723 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - DEMONTAZ KUS 88,000

pro smérové desky 53=53,000 [A]

pro svislé znacky 27+8=35,000 [B]

Celkem: A+B=88,000 [C]

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zatizeni s odvozem na piedepsané misto

Technicka specifikace:

28 916729 UPEVNOVACI KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NAJEMNE KSDEN 7 920,000

90 dni (3 mésice) 90*53=4 770,000 [A]

pro svislé znacky 90*35=3 150,000 [B]

Celkem: A+B=7 920,000 [C]

polozka zahrnuje sazbu za pronajem zatizeni. Poc¢et mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zatizeni a poctu dni pouziti.

9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 170010 1I/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. ¢ast
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103.1 DIO - k.u. Rakvice
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &st
Objekt: 3 Silnice I1/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103a Usek silnice v k.. Rakvice st. 3.230 a7 5.238

Objednavatel: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje

Zhotovitel dokumentace: Dopravoprojekt Ostrava a.s.

Zhotovitel:
\ J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &4st
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103a Usek silnice v k.t. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU

pfevod m3 na t - 2t/m3 - odpadni zemina (Cisténi krajnic, vykopy, ¢isténi pfikopu,
sejmuti drnu)

pfevod m3 na t - 1.9t/m3 - kamenivo

prevod m3 nat - 2,3t/m3 - s obsahem betonu

dle polozky 11332 - podklad z kameniva 7,75%1.9=14,725 [A]

dle polozky 12273 - ptebyte¢na zemina z odkopavek 7,84*2=15,680 [B]

dle polozky 56362 - ¢isténi nanosu na sjezdech 4,5%2=9,000 [C]

dle polozky 12922 a 12924 - ¢isténi nanosu na krajnici, celkem 23cm 1898*2*0.75%0,23*2=1 309,620 [D]
dle polozky 129972 - ¢isténi propustku 25*%1*2=50,000 [E]

dle polozky 12960.1/.2 - ¢isténi kanald (45%2*2)+(20*2%2)=260,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 659,025 [G]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZzenim odpadu na sklédce.

1 659,025

2 014122 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNI ODPAD) T

beton, Zulova kostka, betonové zaklady dopravnich znacek

smérové sloupky 20kg/ks, betonovy zaklad 30*0,02=0,600 [A]

dopravni znaceni odstranéni 2 ks betonovych zakladu, 50kg/ks 2*0,05=0,100 [B]

dle polozky 914533 - betonové zéklady pro velkorozmérové znacky a billboardy 0,6*2.3=1,380 [C]
Celkem: A+B+C=2,080 [D]

Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

2,080

0 VSeobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

3 11120 ODSTRANEN{ KROVIN M2

odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, véetné likvidace

vpravo 39=39,000 [A]
vlevo 39=39,000 [B]
Celkem: A+B=78,000 [C]
Technickd specifikace: - odstranéni kiovin a stromti do pruméru 100 mm

78,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &ast
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.i. Rakvice
Rozpocet: SO 103a Usek silnice v k.t. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
doprava dievin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo stépkovani
4 11130 SEJMUTI DRNU M2 1 707,000
tl.150mm, celkova plocha odectena z ACAD
v misté nezpevnéné krajnice na $. min 0,75m, mimo mostu SO 202 - 2018(celkova
délka Upravy)-120(délka vynechani mostu) celkem 1898m
odvozna vzdalenost na meziskladku v rezii zhotovitele - zpétné vyuziti na stavbé
4554-1898*0,75*2=1 707,000 [A]
Technicka specifikace:  véetné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku
5 11332 R ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 7,750
NESTMELENEHO
plocha brana z ACAD
odstranéni podsypu vozovky v misté pIlné konstrukce vozovky v priim. tl. 220mm
odstranéni podkladnich vrstev v misté dvojfadku na §. 0,25m v prim. t.100mm
odstranéni nanosu na stavajicich nezpevnénych sjezdech v tl. 100mm, bude
polozZen asf. recyklat
sjezdy z asf. recyklatu- km 4.918, km 5.225
odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele
v mist& dvojtadku-odstavné plochy km 3.590 (65*2)*0.25*0.1=3,250 [A]
sjezdy - 45%0.1=4,500 [B]
Celkem: A+B=7,750 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce
0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce).
6 11372 R FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 1783,598

Frézovany material bude likvidovan a odvezen v rezii zhotovitele
vyméra dle ACAD

pram. tl. frézovani na hl. trase 130mm, bude provedeno do lanka
frézovani na ucelovych komunikacich a odstavné ploSe 110mm
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &ast
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.i. Rakvice
Rozpocet: SO 103a Usek silnice v k.t. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
obnova krytu, celkova plocha v¢etné odst. plochy v km 3.590, mimo most SO 202- ((0,1*2008%2)+16200)*0,13=2 158,208 [A]
potieba asf. recyklatu na nezpevnénou krajnici a sjezdy -((1898*0.75%2%0.13)+(45%0.1))=- 374,610 [B]
Celkem: A+B=1 783,598 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.
7 11372 RR FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 374,610
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele, material pro nezp. krajnici a sjezdy,
mimo most SO 202
odvoz asf. recyklatu na meziskadku
potieba asf. recyklatu na nezpevnénou krajnici a sjezdy (1898*0.75%2*0.13)+(45*0.1)=374,610 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku.
8 11511 CERPAN{ VODY DO 500 L/MIN HOD 200,000
véetné vybudovani 2x €erpaci studny v propustku v km 4.115

200=200,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka Cerpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zalozni ¢erpaci soupravy a zfizeni Cerpaci jimky. Soucasti polozky je také nasledna demontdz a
likvidace téchto zatfizeni
9 12110

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY

M3 45,000
tl. 150mm
vyméra odectena z Acad
bude vyuzito na zpétné ohumusovani,
odvozna vzdalenost na meziskladku v rezii zhotovitele

upravy propustku v km 4.115 300*0.15=45,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

10 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I

M3
vykop pro betonovy zaklad 400x700 u propustku v km 4.115
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

28*0,4*0,7=7,840 [A]

7,840
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 170010 1I/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. ¢ast
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103a Usek silnice v k.t. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, ptipadné i svaht v¢. svahovani

- zfizeni stupnii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

11

12573

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 301,050

dovoz z meziskladky
dovozna vzdalenost v rezii zhotovitele

Technicka specifikace:

dle polozky 11130 - 1707%0.15=256,050 [A]
dle polozky 12110 - 300*0.15=45,000 [B]

Celkem: A+B=301,050 [C]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 170010 1I/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. ¢ast
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103a Usek silnice v k.t. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- tpravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:
- préace spojené s otvirkou zemniku

12

12922

CISTENI KRAJINIC OD NANOSU TL. DO 100MM M2 2 847,000

¢isténi nanosu na krajnici, plocha odectena z ACAD. - tl. 10cm, pfed frézovanim,
mimo most SO 202
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

1898*0.75*2=2 847,000 [A]

Technicka specifikace: - Soucasti polozky je vodorovnd a svisld doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny

polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)

13

12924

CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM M2 2 847,000

¢isténi nanosu na krajnici, plocha odectena z ACAD. - tl. 13cm - po odfrézovani,
mimo most SO 202
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 170010 1I/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. ¢ast
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103a Usek silnice v k.t. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1898*0.75%2=2 847,000 [A]

Technicka specifikace:  Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)
14 12960 1

CISTENI VODOTECI A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3
¢isténi prikopd v okoli propustku v km 4.115, prfedpokladano 2m3/mb
odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele

45*2=90m3

90,000

v okoli propustku 2*45=90,000 [A]

Technicka specifikace: - Soucasti polozky je vodorovna a svisld doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)
15 12960 2 CISTENT VODOTECT A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 40,000
odstranéni tésnicich hrazek po provedeni odlazdéni
odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele
u propustku v km 4.115 2%¥20=40,000 [A]
Technickd specifikace:  Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)
16 129972 CISTENI POTRUBI DN DO 1200MM

M
¢isténi propustku v km 4.115
délka odectena z ACAD, predpoklad 1m3/m
odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele

25,000

procisténi potrubi propustku km 4.115 25=25,000 [A]

Technicka specifikace:  Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &st
3 Silnice 11/425 k.4. Rakvice
SO 103a Usek silnice v k.ii. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

17 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3

uloZeni sypaniny na skladku a meziskladku

dle polozky 12273 - ptebyte¢na zemina z odkopavek 7,84=7,840 [A]

dle polozky 12110 - upravy propustku v km 4.115 300*0.15=45,000 [B]

Celkem: A+B=52,840 [C]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

52,840

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti

apod.)

Technicka specifikace:

18 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3
obsyp ¢€el propustku v km 4.115

stérkodrt’ 0/32 vtok 10=10,000 [A]
Stérkodrt 0/32 vytok 10=10,000 [B]
Celkem: A+B=20,000 [C]
polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

20,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &4st
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103a Usek silnice v k.t. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

apod.)
- zemina vytla¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti

19 17780 ZEMNI HRAZKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3
hrazky u propustku v km 4.115 20+20=40,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

40,000

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BﬁECLAV, SO 103, 1. ¢ast
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.4. Rakvice
Rozpocet: SO 103a Usek silnice v k.t. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
apod.)
20 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 104,000

v misté dvojfadku z Zulové kostky
na plani 52m2

na paraplani 52m2

0,4m - Sifka upravované plané

v misté dvojiadku z zul. kostky (65%2)*0.4%¥2=104,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

21 18222 R ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 2 007,000
nezpevnéna krajnice na §. min. 0.75m-za svodidlem, ohumusovani nezpevnéné
krajnice v tl. 15cm
Upravy u propustku v km 4.115 300=300,000 [A]
nezpevnéna krajnice - ohumusovani 1707=1 707,000 [B]
Celkem: A+B=2 007,000 [C]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5
22 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 2 007,000

viz polozka 12110 - sejmuti ornice
nezpevnéna krajnice na §. min. 0,75m
u propustku v km 4.115 300=300,000 [A]
1707=1 707,000 [B]
Celkem: A+B=2 007,000 [C]

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace

- 4 Vodorovné konstrukce

23 45131A PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 15,340
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &4st
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103a Usek silnice v k.t. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

podkladni beton pod kamennou dlazbu tl. 150mm u vtoku a vytoku propustku v km
4.115
beton C 20/25 nXF3
betonovy zaklad pro dlazbu 400x700, dl. 28m
25%2%0.15=7,500 [A]
28*0,4*0,7=7,840 [B]
Celkem: A+B=15,340 [C]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a

zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort, ochrannych a

bezpecnostnich opatieni a zakladd téchto konstrukei a leSent,

- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

24 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 10,000

odlazdéni vtoku a vytoku kamenem do betonu u Uprav propustku km 4.115
kamen tl. 200mm
25*2%0.2=10,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)



[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

Strana:

12

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &4st
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103a Usek silnice v k.t. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loze dlazby z cementové malty pifedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

Vodorovné konstrukce

Komunikace

25 561431 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM M2

podkladni vrstva ze smési stmelené cementem SC C8/10 tl. 150mm
v misté dvojfadku z Zulové kostky na §. 0,4m

doplnéni konstr. vrstev v misté dvojiadku (65%2)*0.4=52,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

- ulozZeni smési dle predepsaného technologického ptredpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni

- upravu dilatacnich spar véetné predepsané vyztuze

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

52,000

26 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2

SDa 0-63 tl. 220mm
v misté dvojfadku z Zulové kostky na §. 0,4m
v misté sil. obrub na §. 0,50m

doplInéni konstr. vrstvev v misté dvojiadku u odstavnych ploch (65%2)*0.4=52,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

52,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &4st
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103a Usek silnice v k.t. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

27 56362

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 45,000
100MM
zpevnéni sjezdu vrstvou hutnéného asf. recyklatu, stavajici nezpevnéné sjezdy

sjezdy z asf. recyklatu- km 4.918, km 5.225
véetné dovozu z meziskladky

45=45,000 [A]

Technicka specifikace: - doddni recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry

28 56963

ZPEVNEN{ KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 2 847,000
150MM
zpevnéni krajnic z asf. recyklatu tI. 130mm, mimo most SO 202

véetné dovozu z meziskladky
2847*0.13=370,11m3

1898*0.75*2=2 847,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

29 572214

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 16 549,280
0,3kg/m2
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &st
3 Silnice 11/425 k.4. Rakvice
SO 103a Usek silnice v k.ii. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

obnova krytu, celkova plocha véetné odst. plochy v km 3.590, mimo most SO 202 +rozsifeni vrstev
16200+(1898%0.07*2)=16 465,720 [A]

ucelové komunikace-napojeni sjezdi+rozsifeni vrstev

83+(4*0.07*2)=83,560 [B]

Celkem: A+B=16 549,280 [C]

- dodani vsech ptedepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

Technicka specifikace:

30 572224 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2
0,6kg/m2

obnova krytu, celkova plocha véetné odst. plochy v km 3.590, mimo most SO 202 +rozsifeni vrstev
16200-+(1898*0.14%2)=16 731,440 [A]

ucelové komunikace-napojeni sjezdi+rozsifeni vrstev

83+(4*0.14*2)=84,120 [B]

Celkem: A+B=16 815,560 [C]

- dodani vsech ptedepsanych materialti pro postfiky v piedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

16 815,560

31 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 118
TL. 40MM
ACO 11+ modifik

Technicka specifikace:

M2

obnova krytu, celkova plocha v¢etné odst. plochy v km 3.590, mimo most SO 202 - 16200=16 200,000 [A]
ucelové komunikace a sjezdy - 83=83,000 [B]

Celkem: A+B=16 283,000 [C]

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodniovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.

16 283,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &ast
Objekt: 3 Silnice I1/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103a Usek silnice v k.t. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

32 574D06

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3 32,400

ACL 16+ modifik
plocha odec¢tena z ACAD.
uvazovano 2cm - material pro vyrovnani povrchu (vytvoreni pozadovaného
pficného sklonu) vozovky v lozné vrstvé
obnova krytu vozovky,celkova plocha véetné odst. plochy v km 3.590 - 16200*0.1*0.02=32,400 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

33 574D66

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. M2 16 701,440
70MM
ACL 16+ modifik
rozsifeni vrstvy 11cm
obnova krytu, celkové plocha véetn¢ odst. plochy v km 3.590, mimo most SO 202 +rozsifeni vrstvy 16200+(1898*0.11*%2)=16 617,560 [A]
ucelové komunikace+rozsiteni vrstvy - 83+(4*0.11*2)=83,880 [B]
Celkem: A+B=16 701,440 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 170010 1I/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. ¢ast
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103a Usek silnice v k.t. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
34 57775 REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACI ZA HORKA REMIX TL M2 16 845,320
60MM
recyklace stavajici horni podkladni vrstvy za horka na misté technologii REMIX
zpracovanim na lozni recyklovanou vrstvu ACL 16 R tl. 60 mm podle TP 209 s
pfidanim dopliikové smési v mnozstvi 50 kg/m2 podle prikaznich zkou$ek (tloustka
vrstvy 40 + 20 mm);
véetné dodani veskerého materialu
rozs$ifeni vrstvy 17cm
obnova krytu, celkova plocha véetné odst. plochy v km 3.590, mimo most a SO 202 +roz§ifeni vrstvy - 16200+(1898*2*0.17)=16 845,320 [A]
Technicka specifikace: - dodani materiald predepsanych pro recyklaci za horka
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry
35 58920 R VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 2 167,900
véetné profezani
stiedni délici sprara 1898=1 898,000 [A]
pticné spary-pracovni spary 1898/200%10=94,900 [B]
spary u sjezd 55=55,000 [C]
v misté vicepruht silnice 11/425 120=120,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=2 167,900 [E]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsané¢ho materialu
- vy¢isténi a vypli spar timto materialem
5 Komunikace
- 6 Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvori
36 626112 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACN{ MALTOU M2 41,440
JEDNOVRST TL 20MM

fimsy a Cela u propustku v km 4.115



[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje

Strana:

17

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &4st
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103a Usek silnice v k.t. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

jemna sanac¢ni malta 2cm
souvisejici polozky 93852, 938543, 78383, 9111A1

(6*2+1%6+0.4*6+0.4%0.4%2)%2=41 440 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
poloZeni vrstvy v pfedepsané tloust’ce
potfebna leseni a podpérné konstrukce

37 626122 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU M2
DVOUVRST TL 50MM
fimsy a Cela u propustku v km 4.115

hruba sanaéni malta 5cm
souvisejici polozky 93852, 938543, 78383, 9111A1

(6*2+1%6+0.4%6+0.4*0.4*2)*2=41,440 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
dodavku veskerého materialu pottebného pro piedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, ptipadné zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce
potiebna leSeni a podpérné konstrukce

41,440

6 Upravy povrchi, podlahy, vyplné otvori

-7 PiidruZena stavebni vyroba

38 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C) M2
ochranny natér fims typu S4 + sjednocujici natér ¢el propustku barvy Sedé

(6*2+1%6+0.4*6+0.4*0.4%2)%2=41 440 [A]

predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavki danych technologickym ptedpisem.

41,440

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné tpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérti a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru

7 PfidruZena stavebni vyroba
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &4st
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103a Usek silnice v k.t. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

-9 Ostatni konstrukce a prace

39 9111Al ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 12,000

u propustku v km 4.115, dvoumadlové zabradli, uchyceno na patni plechy, véetné
vyvrtli, chem. kotev, uchyceni a podmazani patnich plechd
PKO - Zarové zinkovani a dvojvrstvy natér (RAL/5002)

6+6=12,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani zabradli véetné piedepsané povrchové Gipravy
- osazeni sloupkl zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych bloki a nutnych zemnich praci)
- ptipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

40 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 2 386,000
DODAVKA A MONTAZ

osazeni silniéniho svodidla se stupném zadrzeni N2, v¢etné dlouhych vyskovych
nabéhl dl. 8m

km 3.635-4.700 - 1065=1 065,000 [A]

km 4.068-4.700 - 632=632,000 [B]

km 4.820-5.091 - 271=271,000 [C]

km 4.820-5.238 - 418=418,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 386,000 [E]
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje;

- kompletni dodavku v8ech dili ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki

- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupki zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci

41 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 2 386,000
DEMONTAZ S PRESUNEM

odstranéni stavajiciho svodidla
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &4st
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.. Rakvice

Rozpocet: SO 103a Usek silnice v k.t. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

odpad bude likvidovan a odvezen v rezii zhotovitele
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto

42 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS

smérové sloupky bilé s ocelovym kotvicim trnem, po 50m v pfimé dle CSN 73 6101
5248*2-4535/50=125ks
33=33,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

33,000

43 91228 a SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS

smérové sloupky &ervené u UK Z11g - zabetonovani do betonové patky
2%2=4,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

4,000

44 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS

odstranéni stavajicich smérovych sloupku, odvozna vzdalenost a likvidace v reZii
zhotovitele
30=30,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku

30,000

45 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA KUS

VCETNE ODRAZNEHO PASKU
2386/50 - nastavce po 50m dle CSN 73 6101

58,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &4st
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103a Usek silnice v k.t. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

58=58,000 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

46 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 58,000
2386/50 - nastavce po 50m dle CSN 73 6101
58=58,000 [A]

Technicka specifikace: - kompletni dodavka se vS§emi pomocnymi a doplilujicimi pracemi a soucastmi

47 914141 DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DODAVKA A MONT KUS 3,000

SDZ zakladni velikosti v reflexnim pozinkovaném provedeni s félii 3M se 7letou
Zivotnosti s dvojitym ohybem na okraji.

znacky budou osazeny na novych sloupcich kotvenych do betonovych patek.
osazeni 3ks DZ, v¢. sloupku a betonovych zakladu-3ks, 1 znacka budou zrusena
IP 19 - bez nahrady

-km 3,320 vlevo 1xP1-prava nova

-km 3,345 vlevo 1xB20a

-km 3,440 vlevo 1xIJ7

3=3,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

48 914143 DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DEMONTAZ KUS 2,000

demontaz stavajicich znacek2ks, v¢. sloupkd a patek - 2ks
sloupky - odvoz a likvidace v rezii zhotovitele v¢. skladkovného
patky - poplatek za skladku viz polozka 014122

2=2,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &ast
Objekt: 3 Silnice I1/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103a Usek silnice v k.t. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

49 914531

DOPRAV ZNAC VELKOPLOS OCEL LAMELY FOLIE TR 3 - DOD A M2
MONT

IP 22 1500x1000mm - 1ks, 2 sloupky+ 2 betonové zaklady - 0,5x0,5x1m
IP 19 1500x1000mm - 1ks, 2 sloupky+2 betonové zaklady - 0,5x0,5x1m

1*1.5%1=1,500 [A]
1*¥1.5*%1=1,500 [B]
Celkem: A+B=3,000 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

3,000

50 914531 R

DOPRAV ZNAC VELKOPLOS OCEL LAMELY FOLIE TR 3 - DOD A M2
MONT
1S9b 3000x2000mm - 1ks, vyména DZ na stavajici podpérné konstrukci

1¥3%2=6,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

6,000

51 914533

DOPRAV ZNAC VELKOPLOS OCEL LAMELY FOLIE TR 3 - DEMONTAZ M2

1S9b 3000x2000mm - 1ks, nahrada DZ na stavajici podpérné konstrukci
IP 22 1500x1000mm - 1ks, 2 sloupky+betonové zaklady - 0,5x0.5x1m(2kusy -
0,5m3)
IP 19 1500x1000mm - 1ks, 2 sloupky+betonové zaklady - 0,5x0.5x1m(2kusy -
0,5m3)
betonové zaklady - poplatek za skladku viz polozka 014122
sloupky - odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
1%3%2=6,000 [A]
1*1.5%1=1,500 [B]
1*1.5*1=1,500 [C]
Celkem: A+B+C=9,000 [D]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

9,000

52 915221

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2
DOD A POKLADKA

316,250
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &4st
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103a Usek silnice v k.t. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

stfedni délici ¢ary V1a (0.125), V2a 3/1.5/0.125, V2b 3/6/0.125
dopravni stin V13
predbézné Sipky V9b
strukturalni studeny plast bez zvuciciho efektu
stiedni délici ¢araVla, V2a, V2b 2018*0,125=252,250 [A]
stfedni délici ¢ara V1a 130*2*0.125=32,500 [B]
dopravni stin V13 33*0.5=16,500 [C]
predb&zné Sipky V9b 1¥5%3=15,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=316,250 [E]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu

53 915231 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM PROFIL ZVUCICI - DOD A M2

POKLADKA

zvugici strukturalni studeny plast

V4 - vodici ¢ara
silnice 11/425 - 2018%2%0.25=1 009,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

1 009,000

54 91772 OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK DROBNYCH M

dvojfadek 8. 0,25m ze zulovych kostek podél odstavnych ploch, v€. sparovani
materialem M25 XF4, v¢etné betonového loZe z betonu C 20/25 nXF3
vynasobeno 2x - 2 fady kostek

v misté odstavné plochy v km 3.590

odstavna plocha km km 3.590
(65%2)*2=260,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

dodani a pokladku jedné fady dlazebnich kostek o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

260,000
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &4st
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: SO 103a Usek silnice v k.t. Rakvice st. 3.230 aZ 5.238

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

55 919111

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M
v misté dvojradku (65%2)*2=260,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody

260,000

56 938543

OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 1000 M2
BARU

ocisténi povrchu fims a ¢el propustku v km 4.115, tlak 1000 bart
(6*2+1*6+0.4%6+0.4%0.4*2)*2=41,440 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zplsobem vcetné odklizeni vzniklého odpadu

41,440

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 170010 11/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. &ast
Objekt: 3 Silnice 11/425 k.u. Rakvice
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
170010 1I/425 STAROVICKY - RAKVICE - BRECLAYV, SO 103, 1. ¢ast
3 Silnice I1/425 k.u. Rakvice
Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace
2 00002 R Vyty€eni obvodu prostoru stavenisté - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000
3 00003 R Ztizeni a odstranéni zafizeni staveni$té - popsano v obchodnich podminkach KPL 1,000
4 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popséno v obchodnich podminkéch, v zakoné ¢. KPL 1,000
13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
5 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, udrzbu, premisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci
8 00008 R Zajisténi pristupd a pifjezdd k sousednim nemovitostem - popséno v obchodnich KPL 1,000
podminkach, v zakoné €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997
14 00014 R Zajisténi provedenti a vystupii veskerych zkousek a revizi - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach, technickych podminkach a normach CSN
18 00018 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich podminkach KPL 1,000
0 VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:




