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3/PEN-3/N/PE ~ 400/230V 50Hz, 1/N/PE ~ 230V 50Hz, Ik=10kA
0L1,0L2,0L3

SÍŤ MDO

0PE

OZNAČENÍ VÝVODU
TYP VODIČE

NAPĚTÍ

ČÍSLO VÝVODU

TYP

ZAŘÍZENÍ
UMÍSTĚNÍ

0N

0PEN

I+II

N
AP

ĚŤ
O

VÁ
 S

PO
U

ŠŤ

FA0.0

WL-RJ
CYKY-J 4x16

400/230V

RJ
PŘÍVOD NAPÁJENÍ

GND
CYA 16

GND
UZEMNĚNÍ

WL-RJ-CS
CXKH-V 2x1,5

230V

WL-CENTRAL-STOP
CENTRAL STOP

ZE SP. TLAČÍTKA

NA DVEŘÍCH

 

WL-RJ-SV1
CYKY-J 3x1,5

230V

SV3
VÝVOD PRO

SVÍTIDLA

SV. UČEBNA

WL-RJ-SV2
CYKY-J 3x1,5

230V

SV4
VÝVOD PRO

SVÍTIDLA

SV. UČEBNA

 

FA-1.01
2/C/10A/30mA

FA-1.02
2/C/10A/30mA

WL-RJ-SV2
CYKY-J 3x1,5

230V

SV5
VÝVOD PRO

SVÍTIDLA

SV. UMÝVÝRNA

 

FA-1.03
2/C/10A/30mA

WL-RJ-SV2
CYKY-J 3x1,5

230V

SV6
VÝVOD PRO

SVÍTIDLA

SV. WC

 

FA-1.04
2/C/10A/30mA

FA-0.00
3/125A



A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

SÍŤ MDO

OZNAČENÍ VÝVODU
TYP VODIČE

NAPĚTÍ

ČÍSLO VÝVODU

TYP

ZAŘÍZENÍ
UMÍSTĚNÍ

3/PEN-3/N/PE ~ 400/230V 50Hz, 1/N/PE ~ 230V 50Hz, Ik=10kA

0PE

0L1,0L2,0L3

0N

WL-RJ-Z01
CYKY-J 3x2,5

230V

Z01
VÝVOD PRO

PODL. KRABICE

WL-RJ-Z02
CYKY-J 3x2,5

230V

Z02
VÝVOD PRO

PODL. KRABICE

WL-RJ-Z03
CYKY-J 3x2,5

230V

Z03
VÝVOD PRO

PODL. KRABICE

WL-RJ-Z04
CYKY-J 3x2,5

230V

Z04
VÝVOD PRO

PODL. KRABICE

FA-2.01
1/B/16A/30mA

FA-2.02
1/B/16A/30mA

FA-2.03
1/B/16A/30mA

FA-2.04
1/B/16A/30mA
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OZNAČENÍ VÝVODU
TYP VODIČE

NAPĚTÍ

ČÍSLO VÝVODU

TYP

ZAŘÍZENÍ
UMÍSTĚNÍ

SÍŤ MDO

0PE

0L1,0L2,0L3

0N

3/PEN-3/N/PE ~ 400/230V 50Hz, 1/N/PE ~ 230V 50Hz, Ik=10kA

3N

FI-3.00
4/40A/30mA

3L1,3L2,3L3

WL-RJ-Z06
CYKY-J 3x2,5

230V

Z06
VÝVOD PRO

ZÁSUVKY

SOUSTRUH

FA-3.02
1/C/16A

 

WL-RJ-Z07
CYKY-J 3x2,5

230V

Z07
VÝVOD PRO

ZÁSUVKY

FESTO 1+2

FA-3.03
1/B/16A

 

FA-3.01
1/B/16A

FA-3.00
40A

WL-RJ-Z05
CYKY-J 3x2,5

230V

Z05
VÝVOD PRO

ZÁSUVKY

 

Z09
VÝVOD PRO

ZÁSUVKY

FA-3.05
1/B/16A

 

Z10
VÝVOD PRO

ZÁSUVKY

FA-3.06
1/B/16A

 

FA-3.04
1/B/16A

WL-RJ-Z08
CYKY-J 3x2,5

230V

Z08
VÝVOD PRO

ZÁSUVKY

FESTO 3 + ZEĎ

 

WL-RJ-Z11
CYKY-J 5x2,5

400/230V

Z10
VÝVOD PRO

ZÁSUVKU

FRÉZKA 2

WL-RJ-Z12
CYKY-J 5x2,5

400/230V

Z11
VÝVOD PRO

ZÁSUVKU

FRÉZKA 1

  

FA-4.01
4/C/16A/30mA

FA-4.02
4/C/16A/30mA

WL-RJ-Z09
CYKY-J 3x2,5

230V

WL-RJ-Z10
CYKY-J 3x2,5

230V
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OZNAČENÍ VÝVODU
TYP VODIČE

NAPĚTÍ

ČÍSLO VÝVODU

TYP

ZAŘÍZENÍ
UMÍSTĚNÍ

SÍŤ MDO
3/PEN-3/N/PE ~ 400/230V 50Hz, 1/N/PE ~ 230V 50Hz, Ik=10kA

0PE

0L1,0L2,0L3

0N

 

WL-RJ-SV1
CYKY-J 3x1,5

230V

SV1
VÝVOD PRO

SVÍTIDLA

DÍLNA

WL-RJ-SV2
CYKY-J 3x1,5

230V

SV2
VÝVOD PRO

SVÍTIDLA

DÍLNA

 

FA-5.01
2/C/10A/30mA

FA-5.02
2/C/10A/30mA

WL-RJ-SV7
CYKY-J 3x1,5

230V

SV7
VÝVOD PRO

SVÍTIDLA

CHODBA

 

FA-5.03
2/C/10A/30mA

REZERVA

FA-5.04
2/C/10A/30mA

6N

FI-6.00
4/40A/30mA

6L1,6L2,6L3

REZERVA

FA-6.02
1/C/16A

REZERVA

FA-6.03
1/B/16A

FA-6.01
1/B/16A

FA-6.00
40A

REZERVA


