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CY25-UZEMNENI EPSI

POZNAMKA:

STAVAJICI ELEKTROINSTALACE BUDE ZDEMONTOVANA.

VE STAVAJICI KABELOVE SKRINI SR522 BUDOU OSAZENY POJISTKY 3x125A, ZE KTERYCH BUDE_NAPOJEN NOVY KABEL CYKY—J 4x35

A _BUDE UKONCEN V NOVEM ELEKTROMEROVEM ROZVADEC! RE OSAZENYM VE VENKOVNI FASADE VEDLE KABELOVE SKRINE.
PRIVOD Z ROZVADECE RE DO NOVE ROZVODNICE RH BUDE PROVEDEN KABELEM CYKY—J 4x35mm2 (SILOVY PRIVOD) A KABELEM

CYKY—0 3x1.5mm2 (OVLADANI SAZBY).

PRIVOD Z ROZVODNICE RE DO ROZVODNICE R1 BUDE PROVEDEN KABELEM CYKY—J 5x6mm2 A VODICEM CYKY—0 3x1.5 (SAZBA).
POD ROZVODNIC| RH BUDE V KRABICI KO125 OSAZENA HLAVNI UZEMNOVACI SVORKOVNICE EPS1, ZE KTERE BUDE ROZVODNICE RH

NAPOJENA VODICEM CY25z% A ROZVODNICE R1 VODICEM CYS.
HLAVNI UZEMNOVACI SVORKOVNICE BUDE PRIPOJENA K UZEMNENI KABELOVE SKRINE VODICEM CY25z# PRES SZ

V KO125.

NOVE ROZVODY BUDOU VEDENY SKRYTE, POD OMITKOU MIMO, SKLEP A PUDU, KDE BUDOU ULOZENY V LISTACH PVC

KABELY BUDOU INSTALOVANY V INSTALACNICH ZONACH DLE CSN 33 2130 ed.2., VESKERA ODBOCENI BUDOU

PROVEDENA KOLMO.

ULOZENI KABELOVYCH A OSTATNICH VEDENI JE NUTNO PROVEST V SOULADU S €SN 33 20000-5-52 A DALSICH NOREM.

V PROSTORECH S UMYVADLY BUDE EL.INSTALACE PROVEDENA DLE CSN 33 2000-7-701 ed.2.
ROZVODY PRO OSVETLENI BUDOU PROVADENY KABELY CYKY PRUREZU 1.5mm2. PRO STROPNI SVITIDLA V KRYTI
POUZITY KABELY CYKYLo.

IP20 MOHOU BYT

SVITIDLA OSAZOVANA NA HORLAVYCH PODKLADECH K TOMU BUDOU URCENA NEBO BUDOU PODLOZENA NEHORLAVYM

MATERIALEM TL.10mm.

VYPINACE BUDQU OSAZOVANY VE VY3I 1.2m, V UMYVACICH PRQSTORECH DLE INSTALACNICH ZON DLE CSN 33 2000-7-701 ed.2.

SVITIDLA V UMYVACICH PROSTORECH BUDOU INSTALOVANA DLE CSN 33 2000-7-701 ed.2.

ROZVODY PRO ZASUVKY 230V BUDOU PROVADENY KABELY CYKY-J 3x2.5mm2, PRO ZASUVKU 400V/16A KABELEM CYKY-J 5x2.5mm2

A PRO ZASUVKU 400V/32A KABELEM CYKY—J 5x6mm2.

U UMYVADEL A V LINCE BUDOU ZASUVKY OSAZENY VE VY3l 1.2m, OSTATNI PREVAZNE VE WSI 0.4m A 1.2m — DLE OZNACENI

VE WKRESECH. ZASUVKY 230V BUDOU POUZITY WHRADNE S CLONKAMI A NATOCENOU DUTINOU 1!
NASTENNE ZASUVKY V DILNE BUDOU OSAZENY VE V¥SI 1.2m.
STAVAJICI OSTREDNA EZS BUDE NAPOJENA KABELEM CYKY-J 3x1.5mm2.

DATARACK BUDE NAPOJEN Z RH KABELEM CYKY—J 3x2.5mm2 A Z EPS1 VODICEM CY6zZ, NAPOJENI UPRESNIT DLE DODAVATELSKE FIRMY.
PRIVOD PRO EL. BOJLER BUDE PROVEDEN KABELEM CYKY-J 3x2.5mm2 PO <<_u_z>m A DALE 3NUROU V TRUBCE ¢23.

PRIVODY PRO AKUMULACNI KAMNA BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY-J 5x2.5mm2 PO VYPINAC A DALE SNUROU V TRUBCE #29..
TERMOSTATY URCENE PRQ REGULACI KAMEN BUDOU Z RH NAPOJOVANY KABELY CYKY-J 3x1.5mm2 A Z TERMOSTATU KE KAMNUM

BUDE PROVEDEN VZDY PRIVOD KABELEM CYKY-J 5x1.5mm2.
V SATNE SE SPRCHOU BUDE PROVEDENO MISTNI DOPLNUJICI POSPOJOVANI VODICEM CY4zz.

nM« NASTENNY TERMOSTAT S VYPINACEM A PREPINACEM OTACEK VENTILATORU NA AKU KAMNECH.

LEGENDA MISTNOSTI:

C.MMISTNOST VNEJSI,VLIVY OSVETLENI
101 cHooga S AC EECTPAAT | 100ix
101a| ZADNI CHODBA + 100Ix
AAS,AB5,AC1,AD1,1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1
102 | KANCELAR >§.>3..»9...w§&.mm.g.m.mr%v_.d_.mmr%;.%k 500Ix
105 | KLuBow R e A, | oo
104 [ oo R eS| oo
105 | KERAMICKA DILNA + STAVAJICI
v AAS,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AKT,ALT,AM1
106 | PREDSIN WC ANTAPTAQTARTAST.BAB.BC1.8D 1 BE T GAT.CB1 100Ix
107 |WC ¥ 200Ix
108 | SATNA SE_SPRCHOU R S S AT AT | 2001
109 | KUCHYNKA + 200Ix
AAS,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AKT,ALT,AM1
110 | SCHODISTE DO 2.NP >§%d»od»zd»ma.g.wmod.mormmwoz.oma 1001x
S SRS | 50k
112 | GKLIDOVA_ MISTNOST eI 0L e e ST | 1001x

V SATNE SE SPRCHOU BUDE ELEKTROINSTALACE PROVEDENA DLE CSN 33 2000-7-701 ed.2.

ROZVODNA SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S

OCHRANA DLE CSN 33 2000—4—41 ed.2:

AUTOMATICKYM ODPOJENIM PRI PORUSE, PROUDOVYMI CHRANICI

VNEJSI VLIVY: VIZ LEGENDA MISTNOSTI
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