
- 1 - 
 

 
 

Zubní souprava: 

• Zdravotnických prostředek třídy 2A  

• Maximální rozměry unitu šířka: 1000 mm, délka: 2100 mm 

• Možnost uložit minimálně 5 poloh křesla 

• Výška zdvihu v rozsahu minimálně 390 – 780 mm 

• Kvalitní a bezporuchový polohovací systém (např. hydraulický) 

• Nosnost křesla při zdvihu i ve fixované poloze min. 195 Kg v celém rozsahu zdvihu 

• Celistvý povrch odolný proti desinfekčním prostředkům 

• Hladký povrch nástrojových hadic 

• Snadno omyvatelné pohyblivé plivátko 

• Horní vedení  

• 2x světelný bezuhlíkový mikromotor (rozsah min. 1000 – 40 000 ot./min) 

• 1x vzduchová pozice pro světelnou turbínu 

• Ultrazvuková koncovka kompatibilní se systémem EMS 

• Vzduchová pistole 3 funkční 

• Ovládání funkcí křesla  

• Instrumentační odkládací stolek 
 
 

Osvětlení: 

• LED světlo nesené ramenem 

• Intenzita osvětlení min 25.000lux 

• Teplota světla v rozmezí 3700 - 4000 K 

• Minimálně 3 osy pohybu lampy 
 

Nožní ovládání: 

• Nožní ovládání s regulací rychlosti otáček 

• Vypínač chlazení koncovek v nožním ovládání 
 

Asistentská pozice, plivátko: 

• Ovládání funkcí křesla  

• Malá a velká savka (15mm) 

• Plivátko nesené ramenem křesla 

• Příprava pro separaci voda/vzduch 
 

Podpora  

• Možnost rozšíření pro ventily centrálního mokrého sání 

• Instalace bez dodatečných stavebních úprav 

• Bezolejový kompresor 
 
Servis 

• Nástup na servis do 24 hodin od nahlášení 

• Odstranění závady bez nutnosti náhradních dílů do 48 hodin v případě nutnosti náhradního dílu do max. 5 
pracovních dní od nahlášení závady 

• Záruční doba min. 60 měsíců 

• BTK dle platné legislativy po dobu záruky zdarma včetně všech úkonů potřebných a doporučených 
výrobcem pro spolehlivý a bezpečný provoz 

 


