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Zakladni udaje

1/ Nazev stavhy /37424 Boskovice, mosty 37424-2,4
2/ Misto stavby obec Boskavice
k.0. Boskovice, Ujezd u Boskovic
okres Blansko
silnice /37424
3/ Charakter stavby Rekonstrukce silnice llI/37424 a mostu ev.&. 37424-2a 4
4/ Stavebnik Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 3/5, 601 82 Brno,
IC:70888337,DIC:CZ70888337
zastoupeny

Spravou a udrZbou silnic Jihomoravského kraje, pfispévkovou
organizace kraje, Zerotinovo namesti 3/5 601 82 Brno

5/ Uzivatel Sprava a adrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova
organizace kraje
Zerotinovo namésti 3/5, 601 82 Brno
IC: 70932581, DIC: CZ70932581

6/ Vlastnik objektu Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 3/5,

601 82 Brno IC: 70888337,
ziizovatel uzZivatele

Uvod

Projekt feSi rekonstrukci silnice [11/37424 v intravilanu mésta Boskovice od kfiZovatky se silnici 11/150 na
konec obce v délce 0,400 km a dale v extravilanu, Pilskym ddolim po kiiZovatku se silnici 11/374 Boskovice -
Lhota Rapotina, v délce 2,339 km. Dle pasportniho stani¢eni km 0,000 — 2,739.

V uvedeném (seku silnice se nachazi dva mostni objekty :

Most ev.¢. 37424 - 2

Jedna se o kamennou klenbu z lomového kamene pies potok B&la. Sifka mezi zabradlim je 6,10 m, silnice je
na mosté vedena ve dvou protismérnych obloucich s velmi malymi poloméry (cca 15,0 m). Vyska mostu nad
terénem je 4,20 m.

Most ev. ¢. 37424 — 4

Jedna se jednopolovy Sikmy most, ktery pfemostuje potok B&l4. Nosna konstrukce je tvofena 7 ks
valcovanymi nosniky | 50 a spfaZenou Zelezobetonovou deskou tl. 0,12 — 0,62 m. Ocelové | nosniku jsou na
opeéry uloZeny pouze pfes lepenku. Vihkost na hornim povrchu UloZného prahu zplisobuje znadnou korozi
spodni pasnice a stojiny ocelového | profilu. | nosniky jsou v celé délce zkorodované, ze spodniho povrchu
sprazené zelezobetonové desky vyéniva vyztuz. Spodni stavbu tvofi betonové opéry. Na opéry navazuji
betonova kfidla. Pod mostem vyénivaji zkorodované trubky odvodnéni izolace. Volna $itka na mosté je 7,5 m,
sitka chodniku je 2x 0,50 m, Sitka mezi zvySenymi obrubami je 6,5 m. Na most& se nachazi ocelové
tfimadlové zabradli, které pokracuje na kfidlech. Horni povrch fims na mosté je ve velmi $patném stavu,
dochazi zde odlupovani kusi betonu. Vozovka na mosté je Ziviéna. Svétlost otvoru kolma je 7,75 m, délka
premosténi je 13,95 m, vySka mostu nad terénem je 2,80 m.

Podklady: 5
° Hydrologické tidaje podie CSN 751400 pro tok Béla ( CHMU ze dne 18.08.2008)

° Mostni list event.c.37424-4
° Zaméreni polohopisné a vyskopisné poskytnuté zpracovatelem DUR ( LINK Projekt, listopad 2008)
° Fotodokumentace stavaficiho stavu




Navrzené reseni

Most ev.c. 37424 - 2

Z divodu Spatného stavebniho stavu, nizké zatiZitelnosti a nevyhovujicimu Sitkovému a smérovému
usporadéni se provede demolice tohoto objektu. Na jeho misté se postavi most novy, ktery bude odpovidat
Sirkové kategorii S 6,5/50 a bude respektovat nové silniéni smérové a vyskové vedeni. Rozpéti mostu bude
cca 20,0 m, NK bude tvofena ty€ovymi pfedpjatymi prefabrikaty s monolitickou Zb deskou. Most bude zaloZen
hlubinné na vrtanych pilotach. Na mosté bude umisténo zabradelni svodidlo.

Hydrotechnickym vypoétem je stanovena vy§ka hladiny Qqqq, na kterou bude most navrzen .

Most ev. €. 37424 - 4

Z divodu Spatného uloZeni ocelovych nosniku (zkorodovana pasnice a stojina ocelového | nosniku) se
provede vymeéna nosné konstrukce mostu. Novd NK bude tvofena tyGovymi predpjatymi prefabrikaty
s monolitickou Zb deskou. Na mosté bude umisténo zabradelni svodidlo. Spodni stavba bude ponechana,
pouze se provede jeji oprava. Na kfidlech se provedou nové fimsy. Koryto potoka bude v misté mostu a
kfidel zpevnéno kamennou dlazbou do betonu.

Hydrotechnickym vypoctem je provéfena vyska hladiny Qg pod stavajici kei mostu.

Zaver
Dle nize uvedenych vypoéti ( viz Priloha ¢.1,2) byla stanovena Qqgg:

Most ev.¢. 37424 - 2 .

Hladina Qg0 = 23 m® /s ( dle podkladt CHMU viz piiloha ¢.3), vyska hladiny h =0.92m

Posouzeni bylo provedeno dle zadani na stavajici koryto bez pfitomnosti mostu. Stanovend vyska bude
slouzit jako podklad pro navrh nového mostniho zafizeni s dodrZzenim rezervy 0.50m mezi Qg a spodni kci
mostu. Nasledné bude proveden piepocet hladiny Qg0 pod mostem.

Most ev. ¢. 37424 - 4

Hiadina Qg0 = 24 m® /s ( dle podkladii CHMU viz piloha €.3), vyska hladiny h = 1.20m

Posouzeni bylo provedeno die zadani na stavajici koryto pod mostnim konstrukci. Dle mostniho listu je
svétla vySka mostu stanovena na 1,1m. Rozdil 0.10m ve vyice lze vysvétlit tim, Ze pfi navrhu profilu
stavajiciho mostu bylo uvazovano s jinym vstupnimi daty, napf. indexem drsnosti pro nové koryto a s nizsimi
hodnotami pratoku. Z uvedeného vyplyva, Ze pratoény profil pod mostni kci nesplfiuje soucasné poZadavky
na prevedeni uvedeného Qg s rezervou 0.50m, aviak pfi opravé spodni kce mostu Ize prittoény profil upravit
na 1,2m a tim zarudit pfevedeni Qqgo pinym profilem bez vybfeZeni.

V Brné 16.12.2008 Vypracoval: Ing. Tomas Brozek

¢.1 Postup vypodtu

c.2 Vypocet konzumpénich kfivek
.3 Hydrologické tidaje CHMU
¢.4 Mostni list event.C. 37424-4
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Postup vypoétu pro USTALENE ROVNOMERNE PROUDENI V KORYTECH

Proudéni v koryté rozdélujeme na ustdlené - charakteristiky proudéni (Q, A, v) nejsou funkce Gasu;

a neustilené - charakteristiky proudéni v daném bodg jsou funkei dasu. Pti ustaleném rovnomémém proudéni v
otevienych korytech a v potrubich s volnou hladinou jsou s &asem a mistem neménné: prittok Q; priifezova (stfedni
profilové) rychlost v; priitoény priifezi; drsnostni souginitel » (stupeii drsnosti); sklon dna iy, sklon hladiny iy, a
hydraulicky sklon ¢ary energie i jsou rovnobézné (Obr. 1).

L L L

L

Obr. I: Podélny fez korytem za rovnomémého pohybu

Pro &aru energie plati:
i=i, =i 4
=j =i, =—
o h L
kde &, je ztrata tfenim, L je délka tiseku. Sklon i je nezbytny pro pfekonani odporu tfenim %,

pouZité rovnice pfi feSeni vypodtu vychazi z téchto zikladnich rovnic:

- Chézyho rovnice : v=C-/Ri

kde v je priifezové (stfedni profilova) rychlost, C rychlostni souginitel, ktery charakterizuje vliv drsnosti st&n,
tvar priitoneho priifezu a vyjimecné i sklonu, R hydraulicky polomér a i sklon dna (u rovnomé&rného pohybu
také sklon hladiny a energie).

- Rovnice spojitosti ustalen¢ho proudéni nestladitelné kapaliny: O =vd4 = AC~/Ri = K+[i
kde 4 je priitoény prifez a K modul pritoku.

- Hydraulicky polomér - podil priitoéného priifezu 4 k omogenému obvodu O (délka &sti obvodu, v niz je
kapalina ve styku s tuhymi sténami). g = 4

o
- Rychlostni soucinitel:

1
dle Manninga: (= lRﬁ
n
kde n je drsnostni soudinitel, charakterizuje drsnost proudéni v zavislosti na charakteru povrchu.

- Profily o riznych drsnostech jednotlivych é4sti - neni-li drsnost po celém omoéeném obvodu prittoéného
priifezu konstantni (Obr. 2), stanovi se drsnostni souginitel # vaZenym priimérem:

Z n,0,

i=1
k
=1

=

=
Ol'

Obr. 2: Proménny drsnostni soudinitel

- Hydraulicky vhodny priifez - prifez, pH kterém je pro danou pritto&nou plochu minimélni omo¢eny obvod a
maximalni priitok. Pro hydraulicky nejvyhodngjsi lichob&znikovy profil plati:

b= 2]1(\;‘1712 +1- m)

Déle byl vypolet provéfen pomoci 1D matematického modelu HEC-RAS ustilenym nerovnomé&mym
proudénim. Pfi¢né fezy byly odetteny ze zaméfeni a navrhi (prav dodanych zadavatelem. Geometrie mostu
byla taktéZ doddna zadavatelem. Souginitelé drsnosti byly zadény dle zkusenosti z pfedchozich vypodti pro
mala koryta tokil.Podrobné vypoéty jsou archivovany u zpracovatele.

I PRILOHA C. 1
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HEC-RAS, version 3.1.3

HEC-RAS - River Analysis System
File Edt Run View Options Help

ERE=RIEE PPN PIREER e

US Army Cotps of Engincers  J

Project: | [
Plan: | ]
Geomeliy; | |
]
I

Steady Flow: [

Unsteady Flow: |
Pioject "
Description :

E] |US Customary Units

Veskeré simulace nerovnomémého proudéni byly feSeny s pomoci programu Hec Ras. Tento matematicky
model byl vyvinut Hydrologic Engineering Center US Army Corps of Engineers. Posledni verze programu HEC-
RAS Version 3.0 umozZiiuje pouZivat program pod systémy Windows a vyuZivat veskeré jeho pfednosti. Zakladem
programu je vypocetni schéma modelu nerovnomémého proudéni HEC2 (pracujicich pod operaénim systémem
MS DOS), které pouZiva pro feSeni metodu po usecich. Model dovoluje feSit nezévisle proudéni v koryts a obou
inundacich (piipadné v dilSich stejné Sirokych Sastech) véetné rozdéleni rychlosti a priitokd v piiéném profilu pii
konstantni hladiné v pftném pritfezu. Zakladni vypodetni postup je doplnén o velmi propracované feSeni objektd
jako jsou mosty (metody energetické a momentové rovnice, rovnice Yarnella a metody WSPRO), jezy a propustky.
Model je schopen fesit i proudéni v pfipadé pielévaného mostu. Pro fefeni n&kolika paralelng umisténych mosti
v jednom tdolnim profilu je program vybaven funkci Multiple Opening. Pro feSeni hydrauliky uzlovych bodi jsou
rovnéz k dispozici 2 vypoletni postupy (rovnice energeticka i momentova). Drsnost je mozné zadavat pomoci
Manningova soucinitele drsnosti n nebo pomoci ekvivalentni drsnosti k. RovnéZ jako jediny z uvadénych modeld
pocita program vymoly ve dné i u pilifd v profilech most. Model umoziiuje vkladat data pfHimo z klévesnice nebo v
podobé vice typil textovych souborii i pHimy export dat do programi typu GIS a CAD. Program umozZije velmi
variabilni prezentaci dat (podle zajmu fesitele) vEetné exportu do programi typu Word a Excel.

Program HEC-RAS realizuje jednotlivé vypoéty podle tak zvanych planti, Kazdy z pland je tvofen kombinaci
Jjednoho souboru s geometrickymi daty a jednoho souboru s okrajovymi podminkami.

2 PRILOHA C. 1




Konzumpéni kiivka byla spocetna podle Chézyho rovnice

STANOVEN{ Q100 POD MOSTEM C.37424-2

Q=v.F v=C. Odmocnina (R x J)
[ 0.03 m= 0
Nana= 0.035 b= 7.91 m
i= 0.02
h F o R ncelkové’ c v Q
hloubka{m) Plocha{m2) omo¢. obvod({m) Hydr. polomér mis miis

0.1 0.79 8.110 0.098 0.03 19.45 0.859 0.680
0.20 1.68 8.310 0.190 0.03 21.82 1.346 2130
0.3 2.37 8.510 0.279 0.03 23.33 1.742 4.134
0.40 3.16 8.710 0.363 0.03 24.46 2.084 6.595

0.5 3.96 8.910 0.444 0.03 25.36 2.390 9.451
0.60 475 9.110 0.521 0.03 26.12 2.666 12.654
0.7 5.54 9.310 0.595 0.03 26.78 2.920 16.170
0.80 6.33 9.510 0.665 0.03 27.35 3.156 19.968
0.88 6.96 9.670 0.720 0.03 27.77 3.332 23.194
0.90 7.12 9.710 0.733 0.03 27.87 3.375 24.025
1 7.91 9.910 0.798 0.03 28.33 3.580 28.318
1.10 8.70 10.110 0.861 0.03 28.76 3.773 32.830
1.2 9.49 10.310 0.921 0.03 29.15 3.955 37.546
1.30 10.28 10.510 0.978 0.03 29.51 4128 42.449
1.4 11.07 10.710 1.034 0.03 29.85 4292 47.529
1.50 11.87 10.910 1.088 0.03 30.16 4.448 52.773

h(m)

konzumpc¢ni kiivka
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Hladina spoctena na stavajici nevycisténé koryto

PRILOHA €.2.1




Konzumpéni kiivka byla spocetna podle Chézyho rovnice

STANOVEN/I Q100 PRED MOSTEM €.37424-2

Q=v.F v=C. Odmocnina (R x J)
N piehu= 0.03 1.63
Ngna= 0.035 5.86
i= 0.02
h F (0] R ncemovél C v Q
hloubka(m) Plocha{m2) omoé. obvod{m) Hydr, polomér mis ma/s
0.1 0.60 6.242 0.096 0.03 19.52 0.858 0.516
0.20 1.24 6.625 0.187 0.03 21.96 1.342 1.661
0.3 1.90 7.007 0.272 0.03 23.55 1.736 3.307
0.40 2.60 7.390 0.352 0.03 24.75 2.078 5.412
0.5 3.34 7.772 0.429 0.03 25.72 2.384 7.955
0.60 410 8.1565 0.503 0.03 26.55 2.663 10.926
0.7 490 8.537 0.574 0.03 27.27 2922 14.319
0.80 5,73 8.920 0.643 0.03 27.91 3.164 18.132
0.9 6.59 9.302 0.709 0.03 28.49 3.392 22.366
0.92 6.77 9.379 0.722 0.03 28.59 3.436 23.264
1 7.49 9.685 0.773 0.03 29.01 3.608 27.024
1.10 8.42 10.067 0.836 0.03 29.49 3.814 32.108
1.2 9.38 10.450 0.898 0.03 29.94 4.011 37.624
1.30 10.37 10.832 0.958 0.03 30.36 4.201 43.576
1.4 11.40 11.214 1.016 0.03 30.75 4.384 49.970
1.50 12.46 11.597 1.074 0.03 31.11 4.560 56.811

h(m)

konzumpeéni krivka

1.6

1.5

1.4
1.3

1.2

1.1

0.9
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Hladina spoctena na stavajici nevycisténé koryto
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Konzumpéni kfivka byla spoéetna podle Chézyho rovnice

Q=v.F v= C. Odmocnina (R x J)
N piehu= 0.03 0
Nyna= 0.035 7.75
i= 0.008
h F 0 R nce|kovél C v Q
hloubka(m) Placha{m2) omot. obvod(m) Hydr. polomar m/s mifs

0.1 0.78 7.950 0.097 0.03 19.45 0.543 0.421
0.20 1.55 8.150 0.190 0.03 21.82 0.851 1.319
0.3 2.33 8.350 0.278 0.03 23.33 1.101 2.560
0.40 3.10 8.550 0.363 0.03 24.45 1.317 4.083
0.5 3.88 8.750 0.443 0.03 25.36 1.509 5.849
0.60 4.65 8.950 0.520 0.03 26.12 1.684 7.830
0.7 5.43 9.150 0.593 0.03 26.77 1.844 10.003
0.80 6.20 9.350 0.663 0.03 27.35 1.992 12.350
0.9 6.98 9.550 0.730 0.03 27.86 2.130 14.856
1.00 7.75 9.750 0.795 0.03 28.33 2.259 17.508
1.1 8.53 9.950 0.857 0.03 28.75 2.380 20.294
1.20 9.30 10.150 0.916 0.03 29.14 2.495 23.204
1.23 9.53 10.210 0.934 0.03 29.25 2.528 24.100
1.30 10.08 10.350 0.973 0.03 29.50 2.603 26.230
1.4 10.85 10.550 1.028 0.03 29.84 2.706 29.364
1.50 11.63 10.750 1.081 0.03 30.15 2.804 32.598

STANOVEN/ Q100 POD MOSTEM C.37424-4

Hladina spoctena na stavajici nevy¢isténé koryto
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Konzump¢ni kiivka byla spocetna podle Chézyho rovnice

STANOVEN/I Q100 PRED MOSTEM G.37424-4

Q=v.F v= C. Odmocnina (R x J) konzumpéni kfivka
N prehu= 0.03 m= 1.65
Nena= 0.035 b= 5.9 m 1.6
i= 0.008 1.5
h F o R | Neetkovs) C v Q 1.3 o
hioubka(m) Fiocha(m2) omeg. obvad(m) Hydr. polomar mis m3ls 1.2 MV
0.1 0.61 6.286 0.096 0.03 19.52 0.542 0.329 1.1 o
0.20 1.25 6.672 0.187 0.03 21.96 0.849 1.058 1 7
0.3 1.92 7.058 0.272 0.03 23.55 1.098 2.107 = 09 o
0.40 2.62 7.444 0.353 0.03 24.75 1.314 3.448 £os "
0.5 3.36 7.829 0.429 0.03 25.72 1.508 5.070 0.7 7
0.60 413 8.215 0.503 0.03 26.55 1.685 6.964 0.6 7
0.7 4.94 8.601 0.574 0.03 27.27 1.848 9.128 0.5 >
0.80 5.78 8.087 0.643 0.03 27.91 2.001 11.560 0.4
0.9 6.65 9.373 0.709 0.03 28.49 2.146 14.262 0.3 7
1.00 7.55 9.759 0.774 0.03 29.01 2.283 17.234 0.2 7
1.1 8.49 10.145 0.837 0.03 29.50 2.413 20.479 0.1
1.20 9.46 10.531 0.898 0.03 29.94 2.538 23.999 0 i , f ' ' - ;
13 10.46 10.916 0.958 0.03 30.36 2658 27.799 0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
1.40 11.49 11.302 1.017 0.03 30.75 2.774 31.881 Q(m3)
1.5 12.56 11.688 1.075 0.03 31.12 2.886 36.250

Hladina spoctena na stavajici nevycisténé koryto
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POBOCKA BRNO
Kroftova 43
616 67 Brno
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CESKY HYDROMETEOROLOGICKY USTAV

LINK PROIJEKT s.r.o.
Makovského nam. 2
Brno

616 00

Va5 dopis znacky: 2008/089DS Nase &j. PO8561001353 Brmo dne:18.08.2008

Véc: Hydrologicka data povodi Bélé

Na Vasi Zadost ze dne: 14.8.2008 Vim zasilame poZadované zikladni hydrologicke tdaje podle CSN 75 1400
pro tok: Béla
hydrologickeé ¢islo povodi: 4-15-02-0542

v profilu: dle vaZeho popisu a zakresu na mapé -
a) most ¢.37424-4 A =69,77 km2
b) most £.37424-2 A =67,17 km2

1. Plocha povodi (F) v km':

2. Prim. roéni vyika srizek na povodi [Hg] v mm za obdobi 1931 - 1980 :
3. Prim. ro¢ni pratok [Q,] v m3/s za obdobi 1981 - 2005 : tfida : 111
4a.  M-denni prittoky [Q,4] v m3/s za obdobi: 1981 - 2005 tfida: IIT
M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364
Que  nepozaduje se
4b.  p-procentni denni pritoky [Qpg] v m3/s za obdobi: 1981 - 2005 tiida: 111
pY% 1 2 5 10 20 50 8 90 95 99 9972
Qi nepoZaduje se

PRILOHA




5. N-leté prittoky [Qx] v m.s™
N 1 2 5 10 20 50 100 trida 111

Qx 2a) 36 356 8,8 11,6 149 1938 24,0
b) 3.5 53 g4 11,1 142 190 230

Udaje velkych vod nejsou hodnoty neménné, nybrz mohou byt ménény podle novych poznatki.
Udaje byly vypracovéany pro obdobi 1931 - 2007 . Zpiisob a rozsah jejich ptipadného ovlivnéni neni znam.
Za poskytnutd data Vam tétujeme 2.860,-K¢ za jeden profil. V pFpadé pozadavku m-dennich i N-letych priitokd Vam

uétujeme 5.720,-K¢é za jeden profil.

74.30.11

Smluvni cena

Za tyto prace Vam v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. o cendch, ceniku sluZeb, informaci a vykoni, které poskytuje CHMU
uctujeme

K¢ 5.720, - SLOVY: pit tisic sedmset dvacet

Pfilohy: faktura

CESKY HYDROMETEOROLOGICKY USTAV
T ’ . pobocka Brno
Vyfizuje: Ing. Bortlova linka: 541421023 816 67 BANO, Kroftova 43
7 P
A Y pe
Ing. Eva Soukalova, CSc.

Za spravnost:

’

vedouci oddéleni hydrologie

—
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MOSTNI LIST: e O ’ OFo%L
1. Nézev mostu: :.‘c‘.‘ Lo AL Evidenéni &is. mosiu:

piPee potok BE1<4 :
p¥ed obeil Lhets 2 sotins Wilivaleve S Lo TA2E - G

i) |-.-—---;-]

2. Piedmét pfemosténi nebo pfevedeni (pickizka): Rok—posaveni: Ve
pot&k B&édl1l4d |_ZatiZitelnost:
3. Dilnice nebo silnice: Ix I’ 37424 a) normélni: e

km: o )
T e B46 2,530 b) vyhradni:

4. Katastrilni obec: BOﬂkovice jip g - .
5. Okees: BLRNBkO 7. Udrzovatel: QSS Blansko o vypmecfm: ‘ _ ) 44

s ”
6. Kraj: ) Jihomora?sky d) most mavrien pro zatfZeni:
8. Poget otvard: & 9. Svétlost otvorti: kolma: 7' 75 M sikma: 13'95 41]

10. Délka premosténi: 13'95 m 11. Rozpéti poli: 12. Bikmost mostu; 35 L

13. Podrobny popis nosné konstrukce:
vdlcowgné nosnik
7T ka I 50,ved = 1,00 m
epieZend x%.elbet deske
tl.=0.12 33
tl, = 0,62

Stavebni vjska: 1. 10 Uloing vyika:

14, Opéry: Podet 2 Délka: 13'5 Tlouitka: 1.00
Vyska: 1. 70 Druh a mnterizi!:betﬂn

15. Ostatni podpéry: - Pocet: - Délka:
Tlousfka: == Vyika:
Druh a material: =

16. Prosterovi dprava: Volpd iifka mostu (podjezdu): Sitka chodniki:

- _ 7450 o 2x 0,50 m
Sitka mezi zvfsenymi obrubami: 6’50 ©n Volné vyska nad vozovkou: -
17. Vozovka n chodniky: Druh vozovky: N Zividnd
5 Drubh zpevnné cisti krajnice: =
Druh chodntkd: beton

ZibradlOC01 e MOG e 300810 s 81618410, Val300medl 20,2 1 4 28,2 .0

18. Vyika mostu nad terénem: 2.80 o

19. Vyika spodni hrany konstrukce nad vel. vodou: Normélni hloubka vody: 0_. 40 o
20. Rizna zafizenf na mosté: : Vykresy mostu: 0-621 st.prizkum mostu
= archiv T80 - erch.&. 0-606
21. Stavebnf stav: HF C3 NK IV
B o1 &5 IV
22. Sprivni ddaje:
opravy: 1953
2967
23. Reprodukéni pofizovaci hodnota (RPH) vychozi: ‘(46’, ("r? Kés
Uprava:
(strucny popis)
datum f Kes datum Kés datum Kés
Novi RPH: l
SEVT — 23 205 ¢ SG13-134 -68
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SCHEMATICKY NACRT MOSTU:

(pidorys, pFiény a podélny fez a pgh—l‘éf]\) N
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Mostni list

datum

podpis

! Mostni list

vypracoval

doplnil

dop!nil

doplnil
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