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DÉLKA ŘÍMSY 

11550

ODVODŇOVACÍ PROUŽEK

š.250mm DLE VL4

403.41 (NOVÝ)

ZÁDLAŽBA Z KAMENE DO

BETONU, CELK. TL.

350mm, DL. 2,0m

(NOVÁ)

B
B

CC
DÉLKA PŘEMOSTĚNÍ 5060

OCELOVÉ MOSTNÍ ZÁBRADLÍ

SE SVISLOU VÝPLNÍ DLE

VL4 507.01 (NOVÉ)

OCELOVÉ MOSTNÍ ZÁBRADLÍ

SE SVISLOU VÝPLNÍ DLE

VL4 507.01 (NOVÉ)
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NÁTOK S CHRLIČEM

DLE VL0 200.2

(NOVÝ)

NÁTOK S CHRLIČEM

DLE VL0 200.2

(NOVÝ)
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ZÁDLAŽBA Z

KAMENE DO

BETONU, CELK. TL.

350mm, DL. 2,0m

(NOVÁ)

ZÁDLAŽBA Z KAMENE DO BETONU,

CELK. TL. 350mm, DL. 2,0m

(NOVÁ)

ZÁDLAŽBA Z KAMENE DO

BETONU, CELK. TL.

350mm, DL. 2,0m (NOVÁ)

BETONOVÝ PŘÍČNÝ PRÁH

500/1000

(NOVÝ)

SILNIČNÍ OBRUBNÍK (NOVÝ)

BETONOVÝ OBRUBNÍK 100/250 (NOVÝ)

BETONOVÝ PŘÍČNÝ

PRÁH

500/1000 (NOVÝ)

SILNIČNÍ OBRUBNÍK

(NOVÝ)

BETONOVÝ OBRUBNÍK

100/250

(NOVÝ)

SILNIČNÍ OBRUBNÍK

(NOVÝ)SILNIČNÍ OBRUBNÍK (NOVÝ)

BETONOVÝ OBRUBNÍK 100/250

(NOVÝ)

BETONOVÝ OBRUBNÍK 100/250

(NOVÝ)

OPEVNĚNÍ SVAHU KAMENEM DO

BETONU, CELK. TL. 350mm

(NOVÉ)

DNO KORYTA Z LOM.KAMENE

O HMOTNSTI MIN.250kg

ULOŽENÉHO NA ŠTĚT

S VYKLÍNOVÁNÍM

(NOVÉ)
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ODVODŇOVACÍ TRUBIČKA

(NOVÁ)

ODVODŇOVACÍ TRUBIČKA

(NOVÁ)

ZPEVNĚNÍ DŘEHŮ KORYTA DLAŽBOU

Z KAMENE TL. 250mm

V BET.LOŽI TL.150mm

NA ŠP PODKLADU TL.100mm
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0
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1
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0
0

    V1 SKLADBA VOZOVKY
- ACO 11 S (MODIF.) TL. 50mm (ČSN EN 13108-1)

- SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-EP 0,15-0,40 kg/m2 (ČSN 73 6129)

-  ACL 22S (MODIF.)  TL. 80mm (ČSN EN 13108-1)

- POSTŘIK INFILTRAČNÍ IP 0,60-1,50 kg/m2   (ČSN 73 6129)

- MEZEROVITÝ BETON   MIN. TL. 250mm 
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06.1Nový stav - Půdorys

BETONY DLE ČSN EN 206+A2
STÁVAJÍCÍ ŽB MONOL. ŘÍMSY NEOVĚŘENO

STÁVAJÍCÍ ŽB MONOL. TRÁMY NOSNÉ KONSTRUKCE NEOVĚŘENO

STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ ČÁSTI SPODNÍ STAVBY NEOVĚŘENO

PARAPETNÍ NOSNÍK/PŘIBETONÁVKA C30/37 - XD3, XF4

MONOLITICKÉ ŘÍMSY C30/37 - XD3, XF4

-BETONY JSOU OZNAČENY PODLE ČSN EN 206+A1 - BETON, SPECIFIKACE,

VLASNOSTI, VÝROBA A SHODA (73 2403)

Most ev.č.39921-1


