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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: Vranovice I1/381 Vranovice, most 381-005
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




[
<\ Aspe Firma: Sprava a (drzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova organizace kraje
3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: Vranovice 1I/381 Vranovice, most 381-005

Objekt:

Strana:

000 Ostatni a vedlejsi naklady

Rozpocet: Ostatni naklady

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev
- 0

MJ Pocet MJ
Vseobecné konstrukce a prace

J.cena

Celkem

2 02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,000
DIGIT FORME

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
5 02946

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE

KPL

1,000
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech

- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: Vranovice I1/381 Vranovice, most 381-005
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Vranovice 1I/381 Vranovice, most 381-005
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace

2 00002 R Vyty&eni obvodu prostoru staveniste - popsano v projektové KPL 1,000
dokumentaci

300003 R Ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

4 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popséno v obchodnich podminkéch, v KPL 1,000
zakone €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

5 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, udrzbu, premisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci

6 00006 R Zajisténi povoleni zvlastniho uzivani komunikaci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach, v zakoné €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

8 00008 R Zajisténi pristupli a pfijezdi k sousednim nemovitostem - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

10 00010 R Hlavni prohlidka mostu provadéna pfi uvedeni stavby do provozu - KPL 1,000
popséano v obchodnich podminkach
v&. vloZzeni do BMS

12 00012 R Mostni listy - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000

14 00014 R Zajisténi provedeni a vystupll veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, technickych podminkach a normach CSN

18 00018 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Vranovice 1I/381 Vranovice, most 381-005
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
e )
Stavba: Vranovice I1/381 Vranovice, most 381-005
Objekt: SO 201 Oprava mostu
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Vranovice 1I/381 Vranovice, most 381-005
Objekt:

Rozpocet:

SO 201 Oprava mostu
SO 201 Oprava mostu

Por.¢. Polozka Typ
-9

Nazev

Ostatni konstrukce a prace

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

3914122 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 -
MONTAZ S PREMISTENIM
PFfechodné dopravni znageni zakladni velikosti - omezeni na trase. Dodavka a

montaz, v§e v rezii zhotovitele. Znacky A10 2 ks, A15 2 ks. Znacky C4al/b 2 ks,
B20/21a 2 ks, P7/8 2 ks.

(Pocty dle 01 Technicka zprava)
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

4 914123

KUS

10,000

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 -
DEMONTAZ

zhotovitele. Znacky A10 2 ks, A15 2 ks. Znacky C4a/b 2 ks, B20/21a 2 ks, P7/8 2
ks.

(Pocty dle 01 Technicka zprava)

5 914129

PFechodné dopravni znageni zakladni velikosti - omezeni na trase. Demontaz v reZii

KUS

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

10,000

DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE

Pfechodné dopravni znaeni zékladni velikosti - omezeni na trase. Doba najmu 120

dni. Znac¢ky A10 2 ks, A15 2 ks. Znacky C4a/b 2 ks, B20/21a 2 ks, P7/8 2 ks.
(Pocty dle 01 Technicka zprava)

120 * 10=1 200,000 [A]

6 916112

KSDEN

1 200,000

Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urc¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - MONTAZ S PRESUNEM

PFfechodné dopravni znaceni - samostané svétlo S7. Dodavka a montaz, vse v rezii
zhotovitele. Pocet 7 ks.

(Pocty dle 01 Technicka zprava)

KUS

7,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Vranovice 1I/381 Vranovice, most 381-005
Objekt:

SO 201 Oprava mostu
Rozpocet:

SO 201 Oprava mostu

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

J.cena

Celkem

- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie

7 916113

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DEMONTAZ

KUS 7,000
PFfechodné dopravni znaceni - samostané svétlo S7 - demontaz v rezii zhotovitele.

Pocet 7 ks.
(Pocty dle 01 Technicka zprava)
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
8 916119

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE

KSDEN 840,000
PFfechodné dopravni znaceni - samostané svétlo S7 - ndjemné. Doba najmu 120

dni. Pocet 7 ks.
(Pocty dle 01 Technicka zprava)
120 * 7=840,000 [A]

9 916132

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - MONTAZ S

KUS 1,000
PRESUNEM

Pfechodné dopravni znaceni - souprava 5 svétel S7. Dodavka a montaz, vée v
rezii zhotovitele. PoCet sad 1 ks.

(Pocty dle 01 Technicka zprava)
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie

10 916133

DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - DEMONTAZ

KUS 1,000
Pfechodné dopravni znacgeni - souprava 5 svétel S7. Demontaz v reZii zhotovitele.

Pocet sad 1 ks.
(Pocty dle 01 Technicka zprava)

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Vranovice 1I/381 Vranovice, most 381-005
Objekt: SO 201 Oprava mostu
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
11916139 DOPRAVNI SVETLO VYSTRAZNE SOUPRAVA 5 KUSU - NAJEMNE KSDEN 120,000
PFfechodné dopravni znaceni - souprava 5 svétel S7 - najemné. Doba najmu 120
dni. Pocet sad 1 ks.
(Pocty dle 01 Technicka zprava)
120 * 1=120,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zatizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
12 916312 DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLI{ TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 1,000
PFfechodné dopravni znaceni zakladni velikosti - omezeni na trase. Dodavka a
montaz, vse v rezii zhotovitele. Znacka Z2 1 ks.
(Pocty dle 01 Technicka zprava)
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
13 916313 DOPRAVNI ZABRANY 72 S FOLIi TR 1 - DEMONTAZ KUS 1,000
Pfechodné dopravni znaceni zakladni velikosti - omezeni na trase. Doba najmu 120
dni. Znacka Z2 1 ks.
(Pocty dle 01 Technicka zprava)
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na ptedepsané misto
14 916319 DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KSDEN 120,000
PFfechodné dopravni znageni zékladni velikosti - omezeni na trase. Doba najmu 120
dni. Znacka Z2 1 ks.
(Pocty dle 01 Technicka zprava)
120 * 1=120,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zatizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
15 916352 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIi TR 1 - MONTAZ S

KUS 10,000
PRESUNEM

PFfechodné dopravni znaceni zakladni velikosti - omezeni na trase. Dodavka a
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: Vranovice 1I/381 Vranovice, most 381-005

Objekt:
Rozpocet:

SO 201 Oprava mostu
SO 201 Oprava mostu

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ
montaz, vSe v rezii zhotovitele. Znacka Z4a 10 ks.

(Pocty dle 01 Technicka zprava)
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

J.cena Celkem

- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
16 916353

SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIf TR 1 - DEMONTAZ

KUS 10,000
PFfechodné dopravni znaceni zakladni velikosti - omezeni na trase. Demontaz v rezZii

zhotovitele. Znacka Z4a 10 ks.
(Pocty dle 01 Technicka zprava)

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto

17 916359 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIf TR 1 - NAJEMNE KSDEN 1 200,000
Pfechodné dopravni znaceni zakladni velikosti - omezeni na trase. Doba najmu 120
dni. Znacka Z4a 10 ks.

(Pocty dle 01 Technicka zprava)
120 * 10=1 200,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a po¢tu dni pouZiti.
18 916712

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S KUS 22,000
PRESUNEM

PFfechodné sloupky a patky pro dopravni znaceni - omezeni na trase. Dodavka a
montaz, vSe v rezii zhotovitele. Pocet sloupku a patek 22 ks.
(Pocty dle 01 Technicka zprava)

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
19 916713

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - KUS 22,000
DEMONTAZ

PFfechodné sloupky a patky pro dopravni znaceni - omezeni na trase. Demontaz v
reZii zhotovitele. Pocet sloupku a patek 22 ks.
(Pocty dle 01 Technicka zprava)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Vranovice 1I/381 Vranovice, most 381-005
Objekt: SO 201 Oprava mostu
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
20 916719 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE KSDEN 2 640,000
PFechodné sloupky a patky pro dopravni znageni - najemné. Doba najmu 120 dni.
Pocet sloupku a patek 22 ks.
(Pocty dle 01 Technicka zprava)
120 * 22=2 640,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zatizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
21 93152 MOSTN{ ZAVERY POVRCHOVE POSUN DO 100MM M 12,100

Mostni zavér u opér OP1, dilataéni schopnost 80 mm. PoloZka v&etné montaze,
betonaZe, napojeni izolace a tmeleni/zalivek. S ohledem na minimalizaci bourani ZB
desky/fims a nemoznost vymény chrani¢ek v chodniku nutno pouzit MZ s nizkou
konstrukéni vyskou.

Technickd specifikace: - vyrobni dokumentace (v€. technologického predpisu)
- dodéani kompletniho dil. zatizeni v¢. vSech piepravnich a montaznich uprav a zafizeni
- fezéani a svareni na stavenisti a eventuelni nutnou opravu natérd po téchto tikonech
- bednéni a dodatecné zabetonovani dilatacniho zatizeni
- pro kovové soucasti je nutné uzit ustanoveni pro TMCH.94
- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu
- Uprava a pfiprava prostoru, véetné kotevnich prvki, jejich osetfeni a ocisténi
- ziizeni kompletniho mostniho zavéru podle ptislusného technolog. pfedpisu, véetné predepsaného nastaveni
- zfizeni mostniho zavéru po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- ochrana mostniho zavéru proti bludnym proudiim a vyvody pro jejich méfeni
- ochrana mostniho zavéru do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni ipravy a opatieni

tésnéni, vypln spar a pod.

- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem mostniho zavéru

- opatfeni mostniho zavéru znakem vyrobce a typovym Cislem
- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana

- Uprava most. zavéru ve styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubnikti a podél vozovek, na chodnicich, na fimsach, napojeni izolaci a pod.)

- kone¢né upravy most. zavéru jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstrukei, vy€isténi, osaz. krytek Sroubt, tmeleni,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: Vranovice 1I/381 Vranovice, most 381-005
Objekt: SO 201 Oprava mostu
Rozpocet: SO 201 Oprava mostu
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
22 967851 VYBOURANI MOSTNICH DILATACNICH ZAVERU M 12,100
PODPOVRCHOVYCH

Odstranéni stavajiciho mostniho zavérd u opéry OP1 - odvoz a likvidace v reZii
zhotovitele. V¢etné pficného zarezani spar v asfaltu a betonou ve vozovce a
chodnicich, tak aby bylo mozno osadit novy zaveér.

(Rozmeéry a plochy dle "02 Pudorys - stavajici stav dig. AutoCAD",

"03 Podélny fez - stavajici stav dig. AutoCAD",

"04 Pri¢né fezy - stavajici stav dig. AutoCAD")

bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)

polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych piedpist

Technickd specifikace: polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné roztiidéni na jednotlivé ¢asti a véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek
za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




