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1.2

1.3

IDENTIFIKACNI UDAJE
Stavba
Né&zev stavby: 11/381 Vranovice, most 381-005
Misto stavby: silnice 11/381
Kraj: Jihomoravsky
Okres: Breclav
Katastralni dzemi: Vranovice (785512)
Charakter stavby: Oprava
Stupen dokumentace: Technicka pomoc (TP)

Investor, objednatel

Investor, objednatel:

Zastupce:

Projektant

Projektant:

Zodpovedny projektant (ZP):

Sprava a Udrzba silnic Jihomoravského kraje,
piispévkova organizace kraje

Zerotinovo namésti 449/3,Veveii,602 00 Brno
Bc. Roman Hanék, reditel

fa. PIS PECHAL, s.r.o
Lidick& 42, 602 00 Brno
IC: 02365952, DIC: CZ02365952

Ing. Miroslav Loucka

autorizovany inZzenyr pro mosty a inZzenyrské konstrukce a

dopravni stavby
CKAIT 1006589
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Predmetem dokumentace je dil¢i rekonstrukce ¢asti mostu ev.¢. 381-005 v obci Vranovice.
V ramci rekonstrukce dojde k vybourani stavajiciho mostniho zavéru u opéry OP1 a jeho
nahrazeni novym zavérem. Samotna vymeéna bude provedena po polovinach pti zachovani
omezeného provozu.

Zakladni udaje (rekonstrukci nedojde ke zmeéng):

Ev. ¢. mostu : 381-005

Délka mostu 166,39 m

Délka premosténi 151,34 m

Teoretické rozpéti :3x 17,4 m

Délka NK 55,39 m

Sikmost : 90°; kolma

Stavebni vyska 1,20 m

Sveétla vyska nad vozovkou : neomezena

Volna §itka mostu : 8,6 m (mezi obrubou/svodidlem)
Zatizitelnost - normalni 50t

- vyhradni 108t
- vyjimeéna 253t

Zatizitelnost byla pievzata ze systému BMS

PIS PECHAL, s.r.o.
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3. CHARAKTER PREKAZEK A PREVADENE KOMUNIKACE

Stavenisté se nachazi v Jihomoravském kraji v intravilanu obce Vranovice. Silnice 11/381
ma regionalni vyznam, spojuje Pohotelice se silnici 1/54
V mist¢ stavby piekracuje komunikace pies Zeleznici SZ trasy Breclav - Brno.

4. PODKLADY PRO ZPRACOVANI DOKUMENTACE

4.1 Prehled vychozich poZzadavka pro objekt pro vypracovani

— Zabezpeceni omezeného provozu na mostu
— Vymeéna stavajiciho zaveru

4.2 Vyeet podklada a priizkumii pouzitych k vypracovani

— Smlouva o dilo na pifedmétnou akci ¢. S — P1/013/222

— Mostni list a posledni hlavni prohlidka mostu ev.¢. 381-005

— Jednotlivé vyrobni vybory

— Puvodni dokumentaci posledni opravy mostu (Ing. Rusar; 1999)

5. ZDUVODNENI STAVBY

Hlavnim davodem rekonstrukce je nadmérné zatékani na ulozny prah opéry OP1 pies
netésny mostni zavér. Naslednad degradace spodni stavby zhorSuje celkovy stav mostu.
Vymeénou dojde k odstranéni priciny zatékani a degradace spodni stavby.

6. PROSTOROVE URCENI OBJEKTU

Polohové uréeni je dano zejména umisténim dil¢ich ¢ésti konstrukce (opéry, ZB deska,
fimsy, vozovka). Vytyceni jednotlivych prvkia bude provedeno v souradném systému S-JTSK a
vysSkovém systému Bpv — samotné zaméieni a vytyceni bude provedeno aZ firmou provadgjici
samotné préce.

7. TECHNICKE RESENI REKONSTRUKCE MOSTU

7.1 Popis stavajici konstrukce

Stavajici most je tvoien tremi prostymi poli. Nosnd konstrukce sestava z 11 ks
piedpjatych ZB prefabrikatd KA-73 vysky 1030 mm, $iitky 980 mm a délky 18000 mm v
kazdém poli. Podélné spary mezi nosniky Sitky 50 mm jsou zmonolitnény betonem.
Prefabrikaty jsou uloZeny v pti¢éném jednostranném sklonu v souladu s ptiénym sklonem
vozovky. Na téchto prefabrikatech je nadbetonovana spadova deska pramérné tloustky cca 80
mm (deska je tedy v jednostranném pticném sklonu). Na této desce je uloZena hydroizolace.
Mostni svriek sestdvd z vozovky vyska cca 100 mm a betonovych tims s Zelezobetonovymi
obrubniky. Mostni zavér u opéry OP1 je povrchovy lamelovy, u pilita P2 a P3 neosazeny
(konstrukce spiazeny), u opéry OP4 osazen podpovrchovy zavér. Po obou strandch mostu je

PIS PECHAL, s.r.o.
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osazeno ocelové mostni z&bradli se svislou vyplni. V misté nad Zelezni¢ni trati (pole 2) jsou k
zabradli ptipevnény zabrany proti dotyku. Na spodni stavbé je u opér nosné konstrukce uloZena
na ocelovych loZiscich, pod kazdym nosnikem je jedno loZisko. Na pilitich P2 a P3 uloZeno
pies vrubové klouby.

Nosniky jsou uloZeny na dvé monolitické Zelezobetonové opéry (OP1 a OP4) a dvojici
pilita (P2 a P3). Opéry jsou masivni Zelezobetonové. Kridla jsou rovnobézna s komunikaci. Za
zaveérnymi zidkami obou opér jsou dle mostniho listu uloZeny prechodové desky. ZaloZeni opér
i pilitu je provedeno pies plosné z&kladové pasy. Tloustku opér a kiidel, tvar prechodovych
desek nelze oveérit (k mostu neexistuje puvodni dokumentace). Pilife jsou provedeny jako
¢lenéné — nosna konstrukce je uloZena na masivni Zelezobetonovy pri¢nik na ktery navazuje
vzdy dvojice masivnich sloupt.

Rekonstrukce bude provadéna po polovinach, v samotné realizaci je nutno brat zietel na
tuto skute¢nost, zejména pak v mistech, kde bude pracovni spara mezi jednotlivymi etapami.

7.2 Mostni zavéry

Mostni zavér u opéry OP1 je povrchovy lamelovy, u pilita P2 a P3 neosazeny (konstrukce
sprazeny), u opéry OP4 osazen podpovrchovy zaver.

Stévajici zavér u opéry OP1 je poniceny — zaver zna¢né propousti vodu na spodni stavbu,
proto dojde k jeho vymené. Stavajici zavér bude vybouran a dojde k osazeni nového
lamelového z&véru. Je navrZzen mostni zavér s celkovou dilatacni schopnosti 80 mm. Mostni
zavéry budou osazeny na vysku vrstev vozovky a budou kotveny vlepovanou vyztuzi do desky
mostovky resp. Fims. Konstrukce zavéru je navrzena taky, aby nebylo nutno dopliovat
vozovkové vrsty — zavér bude zabetonovan ve vozovkové i chodnikové ¢asti betonem
C30/37 XF4,XD3.

S ohledem na minimalizaci bourani ZB desky/¥ms a nemoznost vymény chranicek v
chodniku nutno pouzit MZ s nizkou konstrukéni vySkou

Soucdasné je nutno v piedstihu ¢asteéné odbourat zavér v chodnikové ¢asti kvili
zjisténi presné pozice vedeni chrani¢ek v chodnicich, aby nedoslo p¥i osazovani ke kolizi.

Pro lamelovy dilata¢ni zavér bude vypracovana vyrobni dokumentace podléhajici
investorskému schvaleni. Material nosnych dynamicky naméahanych ¢asti MZ musi byt
dokladovan dokumentem kontroly 3.1 dle CSN EN 10204.

MZ bude opatien PKO - systém 1A (dle TKP 19B - tab. 19.B.P5)

PredUprava povrchu na stupei Sa 3 dle CSN 1SO 8501-1. MZ budou opatieny natérovym
systémem, u kterého je poZzadovana velmi vysoka Zivotnost natéru - 20 let. PoZzadovana zaruka
natéru je minimalng 5 let.

Ostré hrany ¢asti OK budou zaobleny na R = 2 mm. Odstin zavéru bude RAL 7036.

7.3 Trvalé dopravni zna¢eni a vybaveni komunikace

Vodorovné dopravni znaceni bude obnoveno ve stavajicim rozsahu. Oddéleni dopravnich
pruhd bude provedeno ¢arou V 2a Sirky 0,125 m. Na okrajich bude vodici ¢ara V 4 Siiky 0,25
m.

7.4 Dopravné inZzenyrska opatreni

Dopravné inZenyrska opatieni budou s ohledem na rozsah Uprav relativné jednoduché
Jednotlivé prace budou provedeny po polovinach, provoz tedy bude veden v jednom jizdnim
pruhu kyvadlové za pomoci znacek P7 a P8 dle schématu B/5.2 dle TP 66 (viz pifiloha 14.1).

PIS PECHAL, s.r.o.
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V piipadné nutnosti bude provoz ve Spickovych ¢asech tizen pomoci pracovnikt zhotovile, tak
aby byla zajisténa plynulost dopravy.

8. ZATEZOVACI ZKOUSKY

S ohledem na rozsah opravy neni zatéZzovaci zkouSka pozadovana.

9. OPATRENI PROTI BLUDNYM PROUDUM A
ATMOSFERICKYM PREPETIM

Pro ochranu proti bludnym proudam jsou navrzena tato zakladni opatieni:

- predepsané kryti vyztuze, predepsané nevodivé distancni podlozky dle TP 124 MDS CR
- loZiska, mostni zavéry a odvodnéni musi byt provedeny dle TP 124 MDS CR, coZ znamena
zajistit zejména dostatecny elektricky prechodovy odpor.

10. NAVAZNOST NA OKOLNI KOMUNIKACE, PRISTUP NA
POZEMKY

Dopravni opatieni béhem stavby, navrh provizorniho dopravniho znaceni je predmétem
bodu 7.4.
Pristup na vSechny okolni pozemky nebude béhem opravy nijak omezen.

11. UDRZBA MOSTU

Za Gdrzbu mostu bude zodpovidat budouci spravce mostu. Udrzbou mostu se rozumi
udrZzovat most v f&dném technickém a pojizdném stavu za vSech povétrnostnich a béznych
dopravnich podminek.

Rozsah tdrzby bude provadén v souladu s CSN 73 6221 — piiloha A, ¢l. A.1.2 — Udrzba
mostu. Zejména je tieba dbat o:

— Pravidelné ¢isténi loZisek

— Cisténi mostnich dilatagnich zavéra

— Ocisténi mostu od posypovych prostiedkii po zimnim obdobi

— Obnova tésnéni spar ve vozovce a fimsach

— Obnova natéra a povlaka betonovych a ocelovych ¢asti mostu

Daéle dle ¢l. A.2 — Provadéni zimni udrzby

— vzniku Kkluznosti, naledi ¢i snéhovych vrstev na mosté se zabranuje posypem, je mozno

pouZzit inertni posypy

12. ZAVER

Stavebni prace a postupy se budou fidit zejména témito normami a piedpisy:

— Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
— Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci VL 4 — Mosty

PIS PECHAL, s.r.o.
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VeSkeré prace musi probihat podle Technickych kvalitativnich podminek staveb
pozemnich komunikaci, Kapitola 18, Beton pro konstrukce, schvalené MDS-OPK ze dne
01/2016, dale podle ptislusnych Technickych podminek a dalsich platnych norem CSN pro
navrhovani a provadéni staveb.

Pred zahajenim praci je nutné, aby dodavatel piedloZil technologické postupy pro
jednotlivé stavebni ¢innosti a doloZil certifikaty jednotlivych materiéla.

Veskeré prace budou provadény podle platnych piedpisi 0 bezpe¢nosti a ochrané zdravi
pii praci. Je nutné dodrZovat veSkera ustanoveni vyhlasek a zakonu tykajicich se bezpeénosti
prace a dalSi souvisejici predpisy, které budou obsazeny v Technologickém postupu dodavatele
praci. Zemni prace nesmi byt zahajeny bez prikazného vytyceni veSkerych inZzenyrskych siti,
jejich ochrannych pasem a piipadnych dalSich nadzemnich i podzemnich piekéazek.

Pti doplhovani PHM do strojia se musi postupovat tak, aby nedoSlo k ekologické havarii.
Cely prostor stavby bude oznacéen a zajistén proti piistupu nepovolanych osob.

Pti vlastnim provadéni zemnich praci je nutno sledovat geologicky profil. VSechny zmény
a odliSnosti oproti tomuto projektu a vychozim podkladim je nutné neprodlené oznamit
zpracovateli této dokumentace.

13. SEZNAM POUZITYCH NOREM A LITERATURY

[1] CSN EN 1990 - Zésady navrhovani konstrukci, véetng zmeény Al

[2] CSN EN 1991-2 - Zatizeni konstrukci, Cast 2: Zatizeni mostt dopravou

[3] CSN EN 1991-1-4 - ZatiZeni konstrukci, Cast 1-4: Obecna zatiZeni - ZatiZeni vétrem

[4] CSN EN 1991-1-5 - ZatiZeni konstrukci, Cast 1-5: Obecné zatiZeni - ZatiZeni teplotou

[5] CSN EN 1992-1 - Navrhovani betonovych konstrukei - Cést 1: obecna pravidla a pravidla
pro pozemni stavby

[6] CSN EN 1992-2 - Navrhovéani betonovych konstrukci - Cést 2: Betonové mosty-
Navrhovani a konstrukéni zasady

[7]1 CSN EN 206-1 - Beton - ¢ast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
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[13] Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, Kapitola 18 - Beton
pro konstrukce, schvalené MD-OPK ze dne 01/2016.

[14] Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, Kapitola 19B -
Protikorozni ochrana ocelovych mosta a konstrukci, schvalené MD-OPK ze dne 09/2018.

[15] Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, Kapitola 31 — Opravy
betonovych konstrukci, schvalené MD-OPK ze dne 05/2008.

[16] TP 170 Dodatek ¢. 1 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

[17] TP 65— Zésady pro prechodné dopravni zna¢eni na dopravnich komunikacich

[18] TP 66 — Zésady pro dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich

Brno, Brezen 2022 Ing. Miroslav Loucka
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14. PRILOHY

14.1 Dopravni schéma B/5.2 dle TP 66
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Schéma B/5.2

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V pfipadé dpravy
prednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

vystrazneé svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pficna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10 m

pficna uzavéra jednostrannymi
smerovacimi deskami
odstup podélng 1-2m

pficné 0,6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) maze byt ve vyjimecnych
pfipadech mensi (viz kap.
6.1.2.)

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéinych parkovacich
pruhd, chodnikt a/nebo stezek
pro cyklisty podie schemat B/16
azB/20

vzdalenosti v metrech

PIS PECHAL, s.r.0.




	Listy a pohledy
	SO 201_01 Prehledne vykresy-01_Technicka zprava


