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KONSTRUKCE VOZOVKY: —

asfaltovy koberec pro obrusnou vrstvu vozovky ACO 11+ 50/70 40mm  CSN EN 13108-1
postik spojovact PS E 0,30 kg/m* po vystépent CSN EN 13808
asfaltovy beton pro loZnT vrstvu vozovky se zvy%enou odolnosti ACL 16+ 50/70 80mm CSN EN 13108-1
postfik spojovact PS E 0,35 kg/m? po vy&tdpeni CSN EN 13808
odfrézovan{ povrchu (o3etreni trhlin) prom.

VOZOVKA CELKEM min. 100mm

V. MISTECH ROZSAHLEJSIHO POSKOZENI ZIVICNYCH VRSTEV

KONSTRUKCE VOZOVKY

(cca 30 % plochy), bude provedeno dalgi frézovani v tl. 70 mm.

Tato &ast vozovky bude o¥etfena:

spojovaci post¥ikem PS—CP 1,2kg/m2po vystgpeni CSN CSN EN 13008
vyrovnani povrchu asfaltovym betonem pro podkladni vrstvu  ACP 22+ 70 mm CSN EN 13108-1
spojovaci postfikem PS—CP 1,0kg/m2 po vyst&pent CSN EN 13008
vyztuzny prvek napf. Geokompozit s geomtizi ze skelnych vldken
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SOURADNICOVY SYSTEM:  JTSK
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