TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:


[bookmark: _Hlk98843234]Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění. Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií). Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

[bookmark: _Hlk95912656]Předmětem dodávky je infuzní technika s příslušenstvím v kompletním vybavení viz. níže uvedenou specifikaci. 


	Technická specifikace předmětu dodávky

	
	Obchodní název a typ nabízeného plnění:
(doplní účastník)

	Zadání parametru
	Zadavatel požaduje
	Splňuje
	Účastník nabízí

	Infuzní pumpa k řízené aplikaci enterální výživy gastrickou nebo perkutánní cestou 22 ks
	     

	1. Rozsah nastavitelné rychlosti aplikace
	min. 1-600 ml/hod.
	ANO / NE
	     

	2. Rozsah nastavitelného objemu aplikace
	min. 1-5000 ml/hod.
	ANO / NE
	     

	3. Přesnost aplikace
	max. ± 10%
	ANO / NE
	     

	4. Pracovní režim aplikace
	kontinuální
	ANO / NE
	

	5. Nastavení parametrů aplikace prostřednictvím membránové klávesnice (tlačítek)
	Ano
	ANO / NE
	

	6. Ochrana proti neúmyslnému nastavení aplikace
	Ano
	ANO / NE
	

	7. Paměť posledního nastavení aplikace
	Ano
	ANO / NE
	

	8. Alarmové stavy
	min: vzduch v setu, otevřená dvířka, vak je prázdný, slabá baterie, okluze, konec aplikace
	ANO / NE
	

	9. Zobrazení historie podávání výživy
	Ano
	ANO / NE
	

	10. Odnímatelný držák na infuzní stojan/vodorovnou tyč
	Ano
	ANO / NE
	

	11. Provoz na síť
	Ano
	ANO / NE
	

	12. Výdrž baterie při rychlosti podávání výživy 125 ml/h
	min. 24 hodin provozu
	ANO / NE
	     

	Dokovací stanice 26 ks (rozdělení variant dále)
	     

	13. Společné zapojení 4 nabízených lineárních dávkovačů a infuzních pump k podávání parenterální výživy přičemž pozice jsou libovolně zaměnitelné
	22 ks
	ANO / NE
	     

	14. Společné zapojení 6 nabízených lineárních dávkovačů a infuzních pump k podávání parenterální výživy přičemž pozice jsou libovolně zaměnitelné
	4 ks
	ANO / NE
	     

	15. Přehledná vizuální identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti
	Ano
	ANO / NE
	     

	16. Připojitelnost do centrálního monitorovacího systému pro komplexní přehled o stavu podávání infuzí bez nutnosti dalších úprav a dokupů technického vybavení
	Ano
	ANO / NE
	     

	17. Interval pravidelných periodických prohlídek
	min. 2 roky
	ANO / NE
	     

	Lineární dávkovač (injektomat) 53 ks
	     

	18. Ze specifikovaného počtu lineárních dávkovačů je 1ks   Tiva/TCI kompatibilní s dodávanou dokovací stanicí
	Ano
	ANO / NE
	     

	19. Dávkování malých objemů pomocí jednorázových injekčních stříkaček
	min. 10, 20, 50/60 ml
	ANO / NE
	     

	20. Rozsah nastavitelného průtoku
	min. 0,1-999 ml/hod
	ANO / NE
	     

	21. Přesnost aplikace
	max. ± 2%
	ANO / NE
	     

	22. Výpočet rychlosti dávky
	min.: g, mg, μg, ng, U, mEq, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase
	ANO / NE
	     

	23. Nastavení parametrů aplikace prostřednictvím membránové klávesnice (tlačítek)
	Ano
	ANO / NE
	     

	24. Bolus - manuální i s přednastavením objemu
	Ano
	ANO / NE
	     

	25. Rozmezí uživatelsky nastavitelného hlídání okluzního tlaku alespoň ve třech úrovních
	min. 75 až 750 mmHg,
	ANO / NE
	     

	26. Automatické snížení tlaku po okluzi (Anti-bolus systém)
	Ano
	ANO / NE
	     

	27. Rozsah KVO
	min. 1 – 5 ml/hod
	ANO / NE
	     

	28. Alarmové stavy
	min: slabá baterie, vybitá baterie, vnitřní porucha, okluze, odpojení od sítě, pre-alarm konce infuze,  konec infuze
	ANO / NE
	     

	29. Interní paměť léčiv obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů
	min. 250 léků
	ANO / NE
	     

	30. Noční režim snižující rušení pacientů s možností snížení jasu světelných signálů a deaktivace zvukových signálů
	Ano
	ANO / NE
	     

	31. Zevní ochrana komunikačních portů přístroje zabraňující vniknutí kapalin a nečistot do zařízení
	Ano
	ANO / NE
	     

	32. Provoz na síť
	Ano
	ANO / NE
	     

	33. Výdrž vestavěného akumulátoru při 5 ml/h
	min. 11 h
	ANO / NE
	     

	34. Zobrazení zbývajícího času výdrže baterie dle aktuální rychlosti probíhající infuze
	Ano
	ANO / NE
	     

	35. Držák pro přenášení a upínací svorka pro připojení na EURO lištu nebo infuzní tyč
	Ano
	ANO / NE
	     

	36. Hmotnost včetně akumulátoru
	max. 2,1 kg
	ANO / NE
	     

	37. Menu i ostatní zobrazované informace v českém jazyce
	Ano
	ANO / NE
	     

	38. Interval pravidelných periodických prohlídek
	min. 2 roky
	ANO / NE
	     

	Infuzní pumpa k podávání parenterální výživy 52 ks
	     

	39. Rozsah nastavitelné rychlosti aplikace
	min. 0,1-1200 ml/hod.
	ANO / NE
	     

	40. Rozsah nastavitelného objemu aplikace
	min. 0,1-9999 ml
	ANO / NE
	     

	41. Přesnost aplikace
	max. ± 5%
	ANO / NE
	     

	42. Režimy zadávání aplikace
	min.: objem+průtok, objem+čas, průtok+čas; terapeutické: plato, sekvenční, s rozběhem a doběhem
	ANO / NE
	     

	43. Výpočet rychlosti dávky
	min.: g, mg, μg, ng, U, mEq, kcal, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase
	ANO / NE
	     

	44. Nastavení parametrů infuze prostřednictvím membránové klávesnice (tlačítek)
	Ano
	ANO / NE
	     

	45. Bolus - manuální i s přednastavením objemu
	Ano
	ANO / NE
	     

	46. Rozmezí uživatelsky nastavitelného hlídání okluzního tlaku alespoň ve třech úrovních
	min. 75 až 750 mmHg,
	ANO / NE
	     

	47. Detekce vzduchových bublin
	Ano
	ANO / NE
	     

	48. Rozsah KVO
	min. 1 – 5 ml/hod
	ANO / NE
	     

	49. Alarmové stavy
	min: vzduch v setu, otevřená dvířka, slabá baterie, vnitřní porucha, okluze nad i pod pumpou, odpojení od sítě, nastavitelný pre-alarm konce infuze, konec infuze, konec pauzy
	ANO / NE
	     

	50. Použití bezpečnostních bezftalátových infuzních setů se silikonovým pumpovým segmentem a s garantovanou přesností dávkování minimálně po dobu 72 hodin
	Ano
	ANO / NE
	     

	51. Automatické zabránění samovolnému toku tekutiny do pacienta při neočekávaném vyjmutí setu z pumpy
	Ano
	ANO / NE
	     

	52. Zevní ochrana peristaltiky membránou (proti zatečení kapalin do přístroje a jeho peristaltiky)
	Ano
	ANO / NE
	     

	53. Noční režim snižující rušení pacientů (snížení jasu pumpy a deaktivace zvukových prvků ovládacích tlačítek)
	Ano
	ANO / NE
	     

	54. Zevní ochrana komunikačních portů přístroje zabraňující vniknutí kapalin a nečistot do zařízení
	Ano
	ANO / NE
	     

	55. Provoz na síť
	Ano
	ANO / NE
	     

	56. Zobrazení zbývajícího času výdrže baterie dle aktuální rychlosti probíhající infuze
	Ano
	ANO / NE
	     

	57. Držák pro přenášení a upínací svorka pro připojení na EURO lištu nebo infuzní tyč
	Ano
	ANO / NE
	     

	58. Hmotnost včetně akumulátoru
	max. 2,0 kg
	ANO / NE
	     

	59. Menu i ostatní zobrazované informace v českém jazyce
	Ano
	ANO / NE
	     

	60. Interval pravidelných periodických prohlídek
	min. 2 roky
	ANO / NE
	     

	Infuzní stojan 8 ks
	     

	61. Pojízdný zabrzditelný podvozek s min. 5 kolečky
	Ano
	ANO / NE
	     

	62. Nekorodující povrchová úprava kovových částí
	Ano
	ANO / NE
	     

	63. Teleskopické provedení s nastavitelnou výškou
	Ano
	ANO / NE
	     

	64. Držák pro zavěšení infuzních vaků/lahví
	Ano
	ANO / NE
	     



[bookmark: __Fieldmark__809_397727347][bookmark: __Fieldmark__810_397727347]Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

[bookmark: __Fieldmark__811_397727347][bookmark: __Fieldmark__812_397727347]V     dne      

	
						
…………..………………………….
     			
(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)
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