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K01

Ozn. Schéma Popis
Pozice

Počet

Před zadáním klempířských výrobků do výroby musí být zaměřen jejich rozměr přímo na stavbě!!!POZN:

1PP: 6 ks
5NP: 2 ks

Vnější parapet

- pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka: 200 mm, délka: 4,95 m

- povrchová úprava lakováním (min. 25 μm), odstín modrý

- kotvení lepením (např. enkolit)

K02 1PP: 1 ks

Vnější parapet

- pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka: 200 mm, délka: 3,95 m

- povrchová úprava lakováním (min. 25 μm), odstín modrý

- kotvení lepením (např. enkolit)

K04 5NP: 1 ks

Vnější parapet

- pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka: 200 mm, délka: 2,9 m

- povrchová úprava lakováním (min. 25 μm), odstín modrý

- kotvení lepením (např. enkolit)

K05

K06 2NP: 2 ks

Vnější parapet u rohového okna

- pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka: 200 mm, délka: 1,95+1,3 m

- povrchová úprava lakováním (min. 25 μm), odstín modrý

- kotvení lepením (např. enkolit)
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K03 1NP: 1 ks

25

15

40

120

2NP: 2 ks

Vnější parapet u rohového okna

- pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka: 200 mm, délka: 1,95+1,3 m

- povrchová úprava lakováním (min. 25 μm), odstín modrý

- kotvení lepením (např. enkolit)
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Oplechování římsy

- pozinkovaný plech tl. 0,5 mm, rozvinutá šířka: 900 mm, délka: 20,91 m

- povrchová úprava lakováním (min. 25 μm), odstín modrý

- kotvení lepením (např. enkolit)
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K07

Ozn. Schéma Popis
Pozice

Počet

Před zadáním klempířských výrobků do výroby musí být zaměřen jejich rozměr přímo na stavbě!!!POZN:

2NP:
dl. 7,6 m

15

40

170

Oplechování atiky nad vstupem

- pozinkovaný plech tl. 0,5 mm, rozvinutá šířka: 280 mm,

- povrchová úprava lakováním (min. 25 μm), odstín modrý

- kotvení lepením (např. enkolit)
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1PP: 1 ks

Větrací mřížka 150 x 150 mm

- Hliníkové profily, odstín modrý

- Nerezová síťka proti zalétavání hmyzu

K08

K09 1NP: 4 ks

Vnější parapet

- pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka: 400 mm, délka: 4,95 m

- povrchová úprava lakováním (min. 25 μm), odstín modrý

- kotvení lepením (např. enkolit)
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K10 1NP: 1 ks

Vnější parapet

- pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka: 300 mm, délka: 4,95 m

- povrchová úprava lakováním (min. 25 μm), odstín modrý

- kotvení lepením (např. enkolit)
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10 Stěnová lišta

- žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm

- povrchová úprava z měkčeného PVC, odstín modrý

- RŠ 70 mm

Koutová střešní lišta

- žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm

- povrchová úprava z měkčeného PVC, odstín modrý

- RŠ 100 mm
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K11

K12

Střecha nad
vstupem
dl. 2x 5,3 m +
2x 2,3 m

Střecha nad
vstupem
dl. 2x 5,3 m +
2x 2,3 m


