Příloha č. 4 Výzvy
[image: ]
[bookmark: _GoBack][image: ]
image1.png
vykazuje degradaci povrchu viivem provozu a posypovych soli

povrch podiahy vyjezdovych garasi tvofi lestény beton s minerdnim vsypem. Povrch podiahy.

Zatiteni podiahy

‘mechanické (kromé kovovych kolezek)

o plogné: vozidia do 5,5t na pneumatikch

o pohyb V2V vozikis a paletovacich vozikis: nevyskytuje se

o regaly: nen specifikovano

dynamické zatizent

chemické

o distici chemie: b&iné prostredky

o provozni cher
* typ chemikslie: posypova sil a provozni kapaliny vozidel

* koncentrace: neni specifikovano
*  frekvence pisobeni: nen specifikovéno
* mnogstvi: nen specifikovéno
* teplota: neni specifikovano
*  zméktovadia 2 gumy/peumat
teplotni

o bez teplotnino zatizeni: do 60*C
o bez svafovani: podiahu nutno chranit
bezpeZnost povrchu
o mimy protiskluz: R10
distitelnost a udrzovatelnost
o biné naroky na udriovatelnost a istitelnost povrchu
antistatika
o Neni pozadovéna antistaticks podiaha = podiaha je izolant, kterd elektricky naboj
neodva
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Rovinnost podlahy

Rovinnost povrchu: bude kopirovéna rovinnost stavaji





