

SVAZEK 3 příloha č. 1 - Technická specifikace - část 2
Plicní ventilátor - 2ks 

Ventilační parametry
· plicní ventilace dospělých pacientů, dětí 
· široká nabídka ventilačních režimů, minimálně: CMV; SIMV; PCV; P-SIMV; APRV; ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou; spontánní ventilace s tlakovou podporou; neinvazivní ventilace; 
· víceparametrový odvykací protokol s nastavitelnými kritérií úspěšného odvykání
· optimalizační metody personifikované ventilace konkrétního pacienta pro určení bezpečného objemu a PEEP
· volitelně vestavěná terapii kyslíkem „High Flow“ s nastavitelným minimálním rozsahem
 průtoku 2 – 60 l/min s měřením aktuálního tlaku
· apnea zálohová ventilace s automatickým (nebo po potvrzení ze strany lékaře) návratem do původního režimu při návratu dechové aktivity
· nastavení PEEP v min. rozsahu 0 - 50 cm H2O
· nastavení inspiračního tlaku v min. rozsahu 3 – 100 cm H2O
· nastavení FiO2 v min. rozsahu 21 - 100 %
· nastavení Flow trigger v min. rozsahu  1 až 9 l/min
· nastavení Pressure trigger v min. rozsahu -3 - -10 cm H2O 
· nastavení citlivosti expiračního triggeru v min. rozsahu 5 - 80 %
· nastavení dechové frekvence v min. rozsahu 3 - 80 dechů/min 
· dechový objem v min. rozsahu 20 - 2000 ml
· inspirační průtok min. 200 l/min 
· nastavitelná hodnota kompenzace odporu kanyly/ventilačního okruhu


Monitorování
· min. velikost dotykové ovládací obrazovky 15“
· monitorování tlaku a průtoku, měření přídatného jícnového a transpulmonálního tlaku
· sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách
· objem: jednotlivý a minutový objem, únik
· tlak: PEEP/CPAP, peak, mean
· čas: poměr I:E, inspirační čas, expirační čas, dechová frekvence
· průtok: inspirační a expirační špička
· grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu
· [bookmark: _Hlk103342468]měření ETCO2 - integrovaný modul a čidlo pro monitoraci CO2, s monitorací velikosti mrtvého prostoru



Monitorace plicní mechaniky
· poddajnost, rezistence inspirační, expirační časová konstanta, RSB, AutoPEEP, P0.1, Driving Pressure (ΔP)
· akustické a optické alarmy chybových stavů








Obecné požadavky
· připojení na stávající rozvod medicinálních plynů (min. O2 + vzduch)
· rezervní zdroj napětí (bateriový provoz min. na 90 min ventilačního provozu), napájení 230V /50Hz
· hmotnost kompletního předmětu plnění max. 80kg včetně podvozku
· ovládání parametrů pomocí dotykové obrazovky a také mechanickým ovládacím prvkem, např. otočným ovladačem
· ovládání a alarmy v českém jazyce 
· standby funkce
· pojízdný stojan a polohovatelný držák okruhu
· vestavěná mikronebulizace


Kompletní příslušenství (nutné k okamžitému a bezpečnému použití při poskytování zdravotní péče)
k uvedení ventilátoru do provozu:
· tlakové hadice
· 2ks resterilizovatelný exp. Ventil
· průtokové čidlo
·  vent. Okruh
·  filtry…atd.





