STAVEBNI UPRAVY STRECH SPS A VOS BRNO, SOKOLSKA

Stavebni objekt: S0.01 - hlavni budova a SO.02 — budova dilen

Investor: Stredni pramyslova skola a Vyssi odborna skola Brno, Sokolska p. o.
IC 00559415, Sokolska 1, 602 00 Brno

Misto realizace: k.0. Veveri 610372, Sokolska 1, 602 00 Brno - stifed, Veveri
Zpracoval: Martin Prikryl
Datum: Leden 2023
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Svitidlo—A

Kratky popis svitidla

Bilé pramyslové LED svitidlo ON/OFF a polykarbonatové stinidlo

Technické

Typy svitidel:

Typ montaze:
Material zakladny:
Material stinidla:
Barva stinidla:
Drzeni stinidla:
Barva zakladny:
Umisténi montaze:
Sitka:

Delka:

Vyska:

Prameér:
Energeticka trida:
Razova pevnost:

Elektrické

Typ napéti:
Vstupni napéti:
Vykon:

IP:

Objimka:

Svételné

Svételny tok svitidla:
Svételny tok zdroje:
Teplota:

Zivotnost LED L80/B10:

CRI

Logistické

EAN

Hmostnost NTTO
Hmostnost BTTO
Pocet kartont
Objem baleni
Baleni 1 Sirka
Baleni1délka
Baleni 1 vyska
Zaruka:

Klasické on/off
pramyslové
polykarbonat
opalovy polykarbonat
bila

bajonet

bila Ral9003
strop/sténa
360 mm

360 mm

108 mm

o 360 mm

D

IK10

AC

220 -240V
27TW

65

LED modul

3180 Im
3880 Im

2360

3000K
50000

4l

UK
cA

230V

WV

P65

CRI

" 1K10
>80 »

Ra80

8591728506612
1,5 Kg

1,8 Kg

1

0,019 m®

0,39 m

0,37 m

0,13 m

60
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Svitidlo — A1

Kratky popis svitidla

Bilé pramyslové LED svitidlo nouzové kombinované a

polykarbonatoveé stinidlo

Technické

Typy svitidel:

Typ montaze:
Material zakladny:
Material stinidla:
Barva stinidla:
Drzeni stinidla:
Barva zakladny:
Umisténi montaze:
Sitka:

Délka:

Vyska:

Prameér:
Energeticka tfida:
Razova pevnost:

Elektrické

Typ napéti:
Vstupni napéti:
Vykon:

IP:

Objimka:

Typ baterii:
Cas nouze:

Svételné

Svételny tok svitidla:
Svételny tok zdroje:

Svetelny tok v nouzovem rezimu:

Teplota:

Zivotnost LED L80/B10:
CRI:

MacAdam:

Logistické

EAN

Hmostnost NTTO
Hmostnost BTTO
Pocet kartonu
Objemn baleni
Baleni 1sirka
Baleni1déelka

Balenilwvyska

Nouzové kombinované
pramyslové
polykarbonat
opalovy polykarbonat
bila

bajonet

bila Ral9003
strop/st&na

360 mm

360 mm

108 mm

@ 360 mm

D

IK10

AC

220 -240V
27 W

65

LED modul
Nicd

3h

@360

CE || EAL [| 25 [fzsov[ 7 [ies|| SBb || %00

IK10
»

3180 Im
3880 Im
150 Im
3000 K
50000
Ra80
3

8591728501679

1,7 Kg

2 Kg

1

0,019 m®

0,39 m

0,37 m

0,13m
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