KRAJSKA HYGIENICKA STANICE

JIHOMORAVSKEHO KRAJE SE SiDLEM V BRNE
JERABKOVA 4, 602 00 BRNO

Cislo jednaci: KHSJM 16494/2020/BM/HDM ;

Spisova znacka: S-KHSJM 10899/2019 Ing. Jan Krejsa
LAPLAN s.r.o.

Vyfizuje: Bc. Petra Kuxova, DiS., rada oddéleni hygieny déti

a mladistvych Cejl 504/38

Telefon: 545 113 047, 778 706 499

E-mail: petra.kuxova@khsbrno.cz 602 00 BRNO

V Brné dne 31. bfezna 2020

ZAVAZNE STANOVISKO KE STAVEBNIMU RIiZENIi
»Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno*“

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné (dale jen ,KHS JmK®) jako
doteny spravni ufad mistné pfislusny podle § 82 odst. 1 a vécné prislusny podle § 82 odst. 2 pism. i)
zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon €. 258/2000 Sb.“), podle § 77 odst. 1 a § 94 odst.1 zakona ¢.
258/2000 Sb. a ustanoveni § 4 odst.2 pism. a) zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsSich predpist (dale jen ,stavebni zakon®), vydava
v souladu s ustanovenim § 2 odst.2 a § 149 odst. 1 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjSich predpisu, na zakladé Zzadosti o vydani zavazného stanoviska ke stavebnimu fizeni stavby
»Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno“ podané dne 27.2.2020 Ing. Jan Krejsa, LAPLAN s.r.o.,
Cejl 504/38, Brno 602 00, IC:29201691 zastupujicim investora Jihomoravsky kraj, zastoupeny
hejtmanem JUDr. Bohumilem Simkem, Zerotinovo nam.3, Brno 601 82 IC: 70888337 (dale také jen
.Zadatel®), toto

zavazné stanovisko:

Po zhodnoceni souladu predlozenych podkladu s pozadavky predpist v oblasti ochrany vefejného zdravi
KHS JmK s vydanim souhlasu ke stavebnimu fizeni stavby ,Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16,
Brno®

souhlasi.

V souladu s ustanovenim § 77 odst. 1 zédkona &. 258/2000 Sb. se souhlas vaze na splnéni podminek:

1. Pfed uvedenim stavby do uzivani pfedlozi investor doklad o tom, ze v navrhované stavbé byly
pouzity vyrobky spliiujici pozadavky § 3 vyhl. & 409/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na
vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody, ve znéni pozdéjSich predpisu.

2. Nejpozdéji ke kolaudaci predlozi investor vyhovujici  laboratorni  rozbor vody
z pfedmétné stavby v rozsahu kraceného rozboru dle §3 odst.2 a §4 odst.1 pism. a) z.€.258/2000
Sb.,v rozsahu ukazatell pfedepsanych v §3 odst.1, §4 odst.7 pism.a) a odst. 8 ve spojeni s pfilohou
€. 5 vyhlasky €.252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou vodu a €etnost a
rozsah jeji kontroly. Odbér vzorku pitné vody a jeho laboratorni kontrola bude zaji§téna u drzitele
osvédCeni o akreditaci, osvédCeni o spravné CcCinnosti laboratofe nebo u drzitele autorizace
(s oznacenim presného mista: Odbér bude provedeny z kohoutu umyvadla v umyvarné, m.¢. 1.28).

3. Pred uvedenim stavby do trvalého uzivani budou pfedlozeny vysledky méfeni hluku z maximalniho
provozu vSech stacionarnich zdroju pfedmétného objektu, a to pfi jejich maximalnim provoznim
vykonu, prokazujici v nejexponovangjSich sousednich chranénych venkovnich prostorech
a nejblizich chranénych vnitfnich prostorech ( P1.25, P1.03, tfida MS v 1.NP_L.102) staveb
nepfekroceni hygienickych limitd hluku upravenych nafizenim viady &. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, pro denni a no¢ni
dobu.

Odtivodnéni:
Podanim ze dne 27. 2. 2020 pod podacim ¢&islem KHSJM/10899/2020/BM/HDM byla pozadana Krajska
hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, jako doteny spravni Gfad, o posouzeni
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projektové dokumentace ,Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno“ a vydani zavazného stanoviska
ke stavebnimu fizeni.

Dokumentace fesSi stavebni Upravy budovy na adrese Kounicova 684/16, k. U. Vevefi, Brno. Dle platného
Uzemniho planu mésta Brna se zamér nachazi na stabilizované plo$e pro vefejnou vybavenost — $kolstvi
(OS). Stavba je v soucasnosti vyuzivana pro Skolstvi — Vy$S§i odborna skola zdravotnicka a soucasné se
v 1.NP nachazi prostory firemni matefské $kolky. V 1.PP objektu je situovan byt Skolnika, ktery pfimo
nesousedi s rekonstruovanymi prostory.

Predmétny objekt je plGdorysného tvaru pismene ,U“, podsklepeny, s péti nadzemnimi podlazimi
a pudnim prostorem. Vybrané prostory v 1.PP budou nové vyuZity jako prostory poskytujici volnoCasové
aktivity pro déti a mladez tzv. robotarny.

Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty (etapy):

S0.01 — Robotarna

stavebni Upravy a sanace 2.PP, dispozi¢ni upravy prostor 1.PP (PC ucebna, dilna), vyména stavajicich
vyplni otvor(, rekonstrukce venkovniho schodisté do 2.S, nové navrzené skladby podlah, zatepleni
dvornich pfistaveb, v€etné zatepleni stfedniho plasté, upravy stavajiciho hygienického zazemi v pavilonu
B, nové inZenyrské rozvody, nové navrzené nucené vétrani a chlazeni dotéenych prostor

S0.02 — Uprava otopné soustavy budovy

vyregulovani otopné soustavy, stavebni Upravy vyménikové stanice — nova domovni pfedavaci stanice,
stavebni Upravy souvisejici s Upravou otopné soustavy

S0.03 — Vyména vyplni otvord v obalce budovy

bude provedena vyména (repasovani) vSech vypliiovych prvk( budovy s vyjimkou ¢&asti ,Firemni
matefska Skola Kounicova 16, Brno“, nové ¢&lenéni vybranych vyplni otvori. Provedeni oken musi
vyhovovat pozadavku na nepriizvuénost ne méné nez 33 dB. Hodnoty hluku z dopravy méfené na fasadé
objektu jsou cca 65 - 70 dB v denni dobé&. VSechna otevirava okna budou mit ovladani z urovné podlahy.
S0.04 — Strecha —Neni soucasti projektové dokumentace

S0.05 — Vytah

vytah bude umistén v zrcadle hlavniho schodisté budovy, stavebni Upravy spojené se samotnou realizaci
vytahové Sachty

Hygienické zazemi v pavilonu B v 1.PP bude rozdéleno dle pohlavi, k dispozici budou Satny, 2 WC
kabiny, 2 pisoary, 2 umyvadla, 2 sprchy. Pro Zeny 3 umyvadla, 2 WC, 2 sprchy.

Soucasti projektové dokumentace byl znalecky posudek denniho osvétleni vybranych mistnosti. Mistnosti
€. P1.03-PC ucebna, P1.25 — dilna se nachazi v 1.PP.

P1.03: okna jsou instalovana ze tfi stran, pracovni stoly budou umistény v bezprostfedni blizkosti oken
kolem stén mistnosti, kde jsou pfedepsané parametry denniho osvétleni bez zavad spinény.

P1.25: okna jsou instalovana po jedné delSi strané ucebny, pracovni stoly pro 9 student budou umistény
v této oblasti, kde jsou pfedepsané parametry denniho osvétleni bez zdvad splnény. Zadni ¢ast u€ebny,
kde denni osvétleni nesplfiuje pozadované parametry, bude uzivana pro odkladani vyrobk( a jiné
podobné ¢innosti, kde neni konstatovana vy$si zrakova naro¢nost pracovnich ukond.

V objektu je navrzeno rovnotlaké vétrani tfidy a kaskadové vétrani kancelafe se skladem (P1.03, P1.04)
v 1.PP, prostfednictvim vzduchotechnické (dale také ,VZT*) jednotky v podstropnim provedeni. Soucasti
jednotky bude deskovy rekuperacni vymeénik. VZT jednotka bude na potrubi pfipojena pfes pruzné spojky
s vyuzitim tlumi€l hluku. Dale je navrzeno chlazeni u¢ebny (P1.03) a skladu (P1.05) v 1.PP. Ve ftfidé
bude osazen pfimy vétveny systém chlazeni s chladivem R-32, jednou venkovni jednotkou a &tyfmi
kazetovymi jednotkami instalovanymi do podhledu.

Pro chlazeni skladu je navrZzen split systém pfimého chlazeni s chladivem R-32, sjednou venkovni
jednotkou a jednou vnitfni nasténnou jednotkou. Venkovni jednotky budou umistény v exteriéru na
silentblocich proti pfenaseni hluku a vibraci do konstrukci.

Vétrani hygienického zazemi a $aten v 1.PP je navrzeno kaskadové. Cerstvy vzduch bude pfivadén do
mistnosti Saten a do sprch, odpadni vzduch bude odvadén z WC a sprch. Je navrzena VZT jednotka
v podstropnim provedeni.

V prostoru dilny je navrzen odvod Skodlivin vznikajicich pfi pajeni na 4 dilenskych stolech a pfi spusténi
laser stroje, prostfednictvim 4 radialnich ventilatord. Spousténi ventilatord bude zajisténo samostatnymi
tlacitky pro kazdy dilensky stdl. Pfivod Cerstvého vzduchu bude zajistén otevienim okennich kfidel.
Prostor dilny (P1.25) bude také chlazen split systémem pfimého chlazeni, s jednou venkovni jednotkou
a jednou vnitfni nasténnou jednotkou. Pro vytapéni celého objektu je navrZzena nova vymeénikova stanice
o celkovém maximalnim vykonu 600 kW.
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V souhrnné technické zpravé je uvedeno, ze v pribéhu stavebnich praci lze kratkodobé ocekavat
zvyseneé zatizeni uzemi hlukem. Negativni dopady na okoli budou minimalizovany. Budou pouzivany
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichz hlu€nost nepfekraCuje hodnoty uvedené
v technickém osvédceni. Stavebni prace budou provadény v denni dobé od 7:00 do 21:00 hod. Béhem
prestavek v pribéhu praci budou vypinany stroje, motory a vesSkera zafizeni produkujici hluk. Stavebni
prace budou provadény tak, aby hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru staveb vyhovéla
pozadavkim stanovenym v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci, ve znéni pozdé&jSich predpisu (dale také ,NV €. 272/2011 Sb.“).

Pfedmétny objekt je obklopen ze severni strany Sokolskym stadionem, z jizni strany budovou OSSZ Brno
— Venkov a ze zapadni strany komunikaci ulice Kounicova (silnice Il. tfidy). Nejbliz§i chranéné prostory
jsou pfes komunikaci ulice Kounicova ve vzdalenosti cca 33 m (bytovy dim Pekarenska 286/14) a ve
vzdalenosti cca 45 m (bytovy dum Zavodni 288/2).

Podminka €.1 byla stanovena v souladu s § 3 odst. 1 a odst. 2 a §4 odst.1 pism.a) zak. ¢. 258/2000 Sb.
Podminka €. 2 byla stanovena v souladu s § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 pism. a) zak. ¢. 258/2000 Sb. a § 3
odst. 1 a § 4 odst. 7 pism. a) a odst. 8 vyhlasky MZ ¢&. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické
pozadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znéni pozdéjSich predpisa,
z nichz vyplyva povinnost kontroly kvality pitné vody. Podminka €.3 byla stanovena v souladu s § 30 zak.
¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonud, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Po zhodnoceni predloZzeného navrhu projektové dokumentace stavby z hlediska pozadavkl na
ochranu vefejného zdravi je mozno vyslovit s pfedloZzenym navrhem souhlas.
Predlozena projektova dokumentace neni v rozporu s pozadavky zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném znéni.

KHS JmK upozorfiuje na:
e povinnost, stanovenou v § 41 zakona ¢. 258/2000 Sb. ve spojeni s provadécimi predpisy.

e povinnost, stanovenou v § 13 odst. 1 zakona ¢&. 258/2000 Sb. ve spojeni s vyhlaskou &. 6/2003
Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatell pro
vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb, ktera se tyka uzivatell staveb zafizeni
pro vychovu a vzdélavani. Vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti, které budou uzivany v prabéhu
provadénych stavebnich praci, musi odpovidat stanovenym hygienickym limitdm po celou dobu
provadénych stavebnich praci.

V z. Bc. Petra Kuxova, DiS., v.r.
MUDr. Eva Lysa
Vedouci oddéleni hygieny déti a mladistvych
Pracovisté Brno

Rozdélovnik: ;
1. Ing. Jan Krejsa, LAPLAN s.r.0., Cejl 504/38, Brno 602 00, 1C:29201691
2. KHS JmK - spis
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