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1. [bookmark: _Toc85101270][bookmark: _Toc129004959]Identifikace projektu/žadatele 

2. [bookmark: _Toc129004960]Identifikační údaje stávající (řešené) budovy, technologie apod. (dle typu projektu) 

Uvede se zde:
· Základní identifikace (popis, schéma),
· Snímek katastrální mapy,
· Fotodokumentace. 

3. [bookmark: _Toc85101274][bookmark: _Toc129004961]Popis nového stavebně/technologického řešení budovy (novostavby) a jejich konstrukčních částí po realizovaných opatřeních (alternativně technické parametry nové technologie – gastro, či prádelenský povoz) (textově výpočtová část)


Uvede se zde:
· Popis technických parametrů stavebně/technologického řešení budovy (novostavby) a jejích konstrukčních částí po jednotlivých realizovaných opatřeních (alternativně technologie – gastra, či prádelenského provozu), dle parametrů uvedených Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027



V případě novostaveb musí být doplněno o: 

· Protokol výpočtu nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období θai,max [°C].
· Výpočet lineárních a bodových činitelů prostupu tepla (relevantní pouze v případech, kdy byly samostatně počítány jednotlivé detaily – lineární vazby).


4. [bookmark: _Toc129004962]Popis nového stavebně/technologického řešení budovy (novostavby) a jejich konstrukčních částí po realizovaných opatřeních (alternativně technické parametry nové technologie – gastro, či prádelenský povoz) (výkresová část)

Výkresová část by měla mít jasnou a jednoduchou formu popisující realizovaný projekt v min. doporučeném rozsahu. 

Uvede se zde: 
· situační výkresy,  
· půdorysy,
· základní řezy,
· pohledy,
· vizualizace.  







V případě novostaveb musí být doplněno o schematické nákresy budovy s vyznačením systémové hranice obálky budovy (může být součástí projektové dokumentace nebo jiného předloženého dokumentu).
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