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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI &. 1
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 VSeobecné konstrukce a prace

1 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000

Realizaéni dokumentace stavby (dale jen RDS) - popsano v obchodnich
podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

202944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,000
DIGIT FORME
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen DSPS) - popsano v
obchodnich podminkach
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

3 029113 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENT - CELKY KPL 1,000

Geodetické zaméreni stavby - popsano v obchodnich podminkach

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

4 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1,000
Geometrické plany - popsano v obchodnich podminkach
Technicka specifikace: pOlOika zahrnuje:
- ptipravu podkladii, podani zadosti na katastralni urad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- ufedni ovéteni vysledného geometrického planu

5 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000
Fotodokumentace provadéni stavby - popsano v obchodnich podminkach
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

0 VSeobecné konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI &. 1
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Ostatni naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI &. 1
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI &. 1
000 Ostatni a vedlejsi naklady
Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace

1 00001 R Vyty&eni veskerych inZenyrskych siti v prostoru staveni§té - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach a v projektové dokumentaci

2 00002 R Vyty&eni obvodu prostoru stavenisté - popsano v projektové KPL 1,000
dokumentaci

3 00003 R Ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

4 00004 R Zajisténi povoleni k uzavirkdm - popséno v obchodnich podminkéch, v KPL 1,000
zakong €. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

5 00005 R Zajisténi stanoveni, umisténi, idrzbu, premisténi a odstranéni do¢asného KPL 1,000
dopravniho znaceni - popsano v projektové dokumentaci

8 00008 R Zajisténi pristupli a pfijezdi k sousednim nemovitostem - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, v zakoné ¢. 13/1997 Sb., a vyhlasce ¢. 104/1997

9 00009 R Hlavni prohlidka silnice provadéna pii uvedeni stavby do provozu - KPL 1,000
popséano v obchodnich podminkéch a vyhlasce ¢. 104/1997

1100011 R OhlaSovéani pohybu tetich osob na stavenisti - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

1400014 R Zajisténi provedeni a vystupti veskerych zkousek a revizi - popsano v KPL 1,000
obchodnich podminkach, technickych podminkéch a normach CSN

15 00015 R Bezpecnostni opatfeni - popsano v projektové dokumentaci KPL 1,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: 000 Ostatni a vedlejsi naklady
Rozpocet: Vedlejsi naklady
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 00018 R Navrh technologického postupu praci - popsano v obchodnich KPL 1,000
podminkach

0 VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
e )
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI &. 1
Objekt: SO 101 Silnice I11/0433
Rozpocet: SO 101 Silnice 111/0433

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.0.
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 101 Silnice 111/0433
Rozpocet: SO 101 Silnice 111/0433
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 5 814,824
Zemina z vykopU, kamenivo nestmelené
1686,24*2,1+117,18%2,1=3 787,182 [A]
965,544*2,1=2 027,642 [B]
Celkem: A+B=5 814,824 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
2 014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 362,063
Vyfrézovany material, viz. pol. €. 113726
2413,86*0,06%2,0=289,663 [A]
724%0,05%2=72,400 [B]
Celkem: A+B=362,063 [C]
Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
3 11130 SEIMUTI DRNU M2 1 806,930
Zméreno ze situace, v€. uloZzeni na meziskladku, bude pouzito na ohumusovani
145,82+1095,33+565,78=1 806,930 [A]
Technicka specifikace:  véetné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku
4 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 5,000
odvoz a likvidace v reZii zhotovitele
Technickd specifikace: Kaceni stromd se méfi v [ks] porazenych stromutl (primér stromi se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a uloZeni kmentl, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 101 Silnice 111/0433
Rozpocet: SO 101 Silnice 111/0433
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Odstranéni pafezll se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezti

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim patezi

- dopravu a ulozeni pafezl, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace

- Zasyp jam po pafezech

5 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 965,544

ODVOZ DO 12KM

Odstranéni podkladnich vrstev vozovky, zméfeno ze situace

2413,86%0,4=965,544 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

6 113726 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 12KM M3 181,032

odvoz a likvidace nebezpe¢ného odpadu na skladku

2413,86%0,06=144,832 [A]

Obnova vozovky pied ZU: 724%0,05=36,200 [B]

Celkem: A+B=181,032 [C]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

8 121101 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 1KM M3 98,802
Zméfeno ze situace, v€. uloZzeni na meziskladku, bude pouzito na ohumusovani
(163,51+120,98+312,6+61,59)*0,15=98,802 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
M3 1 686,240

9 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO
12KM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 101 Silnice I11/0433
Rozpocet: SO 101 Silnice 111/0433

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Planimetrovano z pfi¢nych fezd
1663,47+22,77=1 686,240 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisteé a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- zfizeni stupiill v podloZzi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

10 125738 R VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM M3

Nakupovany material do aktivni zény viz pol. 171303 v¢&. nakupu! Planimetrovano z
pFicnych fezl.
1349,59=1 349,590 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

1 349,590
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI &. 1
Objekt: SO 101 Silnice 111/0433
Rozpocet: SO 101 Silnice I11/0433
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

11

132736

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 117,180

Pro drenazni ryhu a pfipojky vpusti
Zméfeno ze situace

Technicka specifikace:

210*0,5%0,5=52,500 [A]

49%0,8*1,65=64,680 [B]

Celkem: A+B=117,180 [C]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 101 Silnice I11/0433
Rozpocet: SO 101 Silnice 111/0433

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

12 171303 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIV ZONE SE ZHUT DO 100% M3 1 349,590
PS

Aktivni zéna / vyména podloZi z nakupovanych materialt ( nakup viz pol. 125738R)
1349,59=1 349,590 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 101 Silnice I11/0433
Rozpocet: SO 101 Silnice 111/0433

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

13 17310 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 115,351

Planimetrovano ze situace a vzorového fezu.
Material min. podmineéné vhodny dle CSN 736133
0,08%638,76+0,25*257=115,351 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

14 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 49,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 101 Silnice I11/0433
Rozpocet: SO 101 Silnice 111/0433

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Zasyp pfipojek UV
49*0,8%(1,65-0,15-0,15-0,1)=49,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

15 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 23,000
pripojky UV: 49%0,8%(0,15+0,1)=9,800 [A]
propustek: 13,2=13,200 [B]
Celkem: A+B=23,000 [C]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 101 Silnice I11/0433
Rozpocet: SO 101 Silnice 111/0433

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytla¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

16 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2

Minimalni modul pfetvarnosti na plani je pozadovan Edef,2 = 45 MPa

3809,28=3 809,280 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje Gipravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.

3 809,280

17 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2
Planimetrovano ze situace, v¢. dovozu ornice z meziskladky
1277,92=1 277,920 [A]
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pies 1:5

1277,920

18 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2
viz. pol.€. 18222

1277,92=1 277,920 [A]

1277,920

Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

1 Zemni prace

- 2 Zaklady
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 101 Silnice 111/0433
Rozpocet: SO 101 Silnice 111/0433
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
19 21150 SANACNI ZEBRA Z KAMENIVA M3 52,500

Drenazni vsakovaci ryha pod prikopem. Stérkodrt fr. 11/22.

210%*0,5%0,5=52,500 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno
jinak, jedna se o nakupovany material

20 21361 DRENAZN{ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 7 711,920
Filtratné-separacni geotextilie, odolnost proti protlaceni CBR>3kNm odolnost proti

prorazeni <10 mm, taznost >50%
Pod vyménu podlozi/aktivni zénu
3855,96%2=7 711,920 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodéavku predepsané geotextilie (véetné nutnych piesahl) pro drendzni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozméra a predepsaného tvaru

21 21450 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA

M3 3,140
vyplii vsakovacich Sachet $térkem fr. 11/22

2%1,57=3,140 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

22 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30

M3 0,768
betonovy prah propustku

2%0,8%1,2*%0,4=0,768 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 101 Silnice 111/0433
Rozpocet: SO 101 Silnice 111/0433
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
2 Zaklady
- 4 Vodorovné konstrukce
23 451313 PODKLADN{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 27,504

Zméreno ze situace
(141,3+30,6)*0,16=27,504 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybaveni,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 101 Silnice 111/0433
Rozpocet: SO 101 Silnice 111/0433
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
24 45157 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 5,880
Stérkopiskové loze pod potrubi
49%0,8%0,15=5,880 [A]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
25 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 11,100
kamenna dlazba t1.0,20m do bet.loZe t1.0,10m C20/25n-XF3 vypli spar cem.maltou
MC 25-XF3 véetné vytvoreni lemu z dlazby kolem trouby u vtoku a vytoku
37%0,3=11,100 [A]
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
4 Vodorovné konstrukce
- 5 Komunikace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 101 Silnice 111/0433
Rozpocet: SO 101 Silnice 111/0433
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
26 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 3099,970
Zméfeno ze situace
3099,97=3 099,970 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva predepsan¢ kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry
27 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 3 981,180
Zméfeno ze situace
3809,28+141,3+30,6=3 981,180 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
28 56963 ZPEVNENI KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 479,070

150MM

Zmeéfeno ze situace
638,76*0,75=479,070 [A]

Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

29 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3 099,970

1,0kg/m2 (mnozstvi zbytkového pojiva)
Zméfeno ze situace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 101 Silnice 111/0433
Rozpocet: SO 101 Silnice 111/0433
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3099,97=3 099,970 [A]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materidlll pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
30 572211 SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 2 732,180
0,3kg/m2 (mnozstvi zbytkového pojiva)
Zméfeno ze situace
2732,18=2 732,180 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
31 574A04 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 M3 106,134
ACO 11+ 50/70 40mm
Zméfeno ze situace
2653,36*0,04=106,134 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
32 574E06 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 191,253
ACP 16+ 50/70 70mm
Zméfeno ze situace
2732,18*0,07=191,253 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 101 Silnice 111/0433
Rozpocet: SO 101 Silnice 111/0433
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

33 58212 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 30,600
kostka 170mm, zméreno ze situace

30,6=30,600 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického ptedpisu vcetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

34 58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 141,300
kostka 100mm, zméreno ze situace

141,3=141,300 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI &. 1
SO 101 Silnice I11/0433
SO 101 Silnice I11/0433

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

- 8 Potrubi

35 87433

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 49,000

Plastové potrubi PVC DN 150 SN10 hladkosténné s homogenni plnosténnou
konstrukci stény dle CSN EN 1401, v&. tvarovek. Potrubi pFipojek UV.
Zmérfeno ze situace

16+13+20=49,000 [A]

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a
upevniovacich prvkd, véetné potfebnych uprav

- uprava a pfiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu

- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, vetn€ pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- uprava, ociSténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

36 87734

CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 265,000

Pulena chranicka pro plynovod a vodovod.

10+255=265,000 [A]

Technicka specifikace: poloZKy pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI &. 1
SO 101 Silnice I11/0433
SO 101 Silnice I11/0433

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby véetné podélného rozpuleni, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upeviiovacich prvki, véetné potiebnych tiprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, oCisténi a oSeteni podkladu a podpér

- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupt, prichod $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedméetem jiné polozky

- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

37 89413

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO KUS 3,000
200MM

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfiZe s rimem, stupadla, zebiiky, stropy z bet. dilct a pod.
- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodéani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné¢ komplexni technologie vyroby a

montaze dilct, oSetieni a ochrana dilct,

- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovoveé prvky a zavésna oka,
- upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované upravy dilci, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpiisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku

- ptedepsané podkladni konstrukce

38 89712

VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DILCU KUS 4,000

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 101 Silnice 111/0433
Rozpocet: SO 101 Silnice 111/0433
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- dodavku a osazeni pfedepsanych dili véetné miize
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- predepsané podkladni konstrukce
39 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 1,000
Vyskova uprava Soupatka na vodovodnim potrubi
Technickd specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje v§echny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vEetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
40 899632 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 150MM M 49,000
Zmérfeno ze situace
16+13+20=49,000 [A]
Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontdz, odsun zkouSeciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéni vody pro tlakovou zkouSku, montaz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného tiseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
41 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 10,000
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
42 91297 DOPRAVNI ZRCADLO KUS 1,000
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje:
- dodani a osazeni zrcadla v€etné nutnych zemnich praci
- ptedepsana povrchova uprava
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI &. 1
SO 101 Silnice I11/0433
SO 101 Silnice I11/0433

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie.

43 914123

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS
DEMONTAZ
Viz. vykres TDZ

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

12,000

44 914161

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 1 - KUS
DODAVKA A MONTAZ
Viz. vykres TDZ

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

20,000

45 914941

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z HLINiK TRUBEK DO KUS
PATKY - DODAVKA A MONTAZ
Viz. vykres TDZ

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- sloupky a upeviovaci zatizeni veetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

18,000

46 915111

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2
POKLADKA
Viz. vykres TDZ

V2a 300%0,5%0,125=18,750 [A]
V2b 30%0,67*0,125=2,513 [B]
V1a 80*0,125=10,000 [C]

V4 30%2*0,25=15,000 [D]

V1la 2%6=12,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=58,263 [F]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materidlu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

58,263
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI &. 1
SO 101 Silnice I11/0433
SO 101 Silnice I11/0433

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

47 915211

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2

A POKLADKA
Viz. vykres TDZ

V2a 300%0,5%0,125=18,750 [A]
V2b 30*0,67*0,125=2,513 [B]
Vla 80*0,125=10,000 [C]

V4 30%*2*0,25=15,000 [D]

V1la 2*6=12,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=58,263 [F]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)

- pfedznaceni a reflexni upravu

58,263

48 917224

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR

150MM
Bet. obrubnik 150/250 a 150/150 do bet. loze z C 20/25n XF3, tl. min. 100mm

15/25: 189=189,000 [A]
15/15: 36=36,000 [B]
Celkem: A+B=225,000 [C]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech pedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

225,000

49 91725

NASTUPISTNI OBRUBNIKY BETONOVE
vySky 16cm

2%16=32,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka Zahmuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech pedepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i boc¢ni betonovou opérku.

32,000

50 91772

OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK DROBNYCH

Jednoradek zul. kostek

257,000
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 101 Silnice 111/0433
Rozpocet: SO 101 Silnice 111/0433

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

257=257,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku jedné fady dlaZebnich kostek o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze 1 bo¢ni betonovou opérku.

51 91772 2 OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK DROBNYCH M 120,000
Druhy fadek kostek v pfipadé nerealizace souvisejici stavby Krhov-chodniky
Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje:
dodani a pokladku jedné fady dlazebnich kostek o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

52 9183Dl1 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM BETONOVYCH M 11,000
Zméfeno ze situace
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného priméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
53 919112 REZAN{ ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 28,000
V misté napojeni na stavajici vozovku
6+4+6+4+8=28,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloustce, véetné spotieby vody
54 931312 TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 200MM2 M 28,000

V misté napojeni na stavajici vozovku
6+4+6+4+8=28,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred ipravou, ocisténi okoli spary po uprave

nezahrnuje tésnici profil
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 101 Silnice 111/0433
Rozpocet: SO 101 Silnice 111/0433
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
55 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU M 301,000
TL 100MM
Zméfeno ze situace
210+91=301,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a ulozeni pfikopovych tvarnic pfedepsaného rozmeru a kvality
- dodani a rozprostieni loze z ptedepsaného materialu v predepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- veSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- mé&ti se v metrech béznych délky osy zlabu
56 966357 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM M 9,000
vE. poplatku za skladku
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné pripadného obetonovani a loze
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych predpisi
- nezahrnuje bourdni ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
57 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUST{ KOMPLETNICH KUS 2,000
Zméreno ze situace, v€. vybourani kompletnich vpusti, odvozu a poplatku za
skladku
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni bouraci prace vcetné nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych ptedpisi,
9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI &. 1
Objekt: SO 101 Silnice 111/0433
Rozpocet: SO 101 Silnice I11/0433
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI &. 1
Objekt: SO 111 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdi
Rozpocet: SO 111 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdii

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.0.
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: Ke
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 111 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdd
Rozpocet: SO 111 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdd
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 20,970
Vyfrézovany material, viz. pol. €. 113726
10,485%2=20,970 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
2 113726 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 12KM M3 10,485
odvoz a likvidace nebezpeéného odpadu na skladku
116,5%0,09=10,485 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

4 17310 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 9,625

Planimetrovano ze situace a vzorového fezu.
Material min. podmineéné vhodny dle CSN 736133
0,25%38,5=9,625 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti



' [y
s Aspe

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana: 3
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI &. 1
SO 111 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdi
SO 111 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdi
Por.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ru¢ni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
5 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 13,000
propustek: 13=13,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita
6 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 69,600
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 111 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdd
Rozpocet: SO 111 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdd
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Minimalni modul pfetvarnosti na plani je pozadovan Edef,2 = 30 MPa
69,6=69,600 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni uréuje projekt.
1 Zemni prace
-2 Zaklady
7 272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 0,768

betonovy prah propustku pod sjezdem
2%0,8%1,2*0,4=0,768 [A]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvor,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubii, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 Zaklady
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 111 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdd
Rozpocet: SO 111 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdd
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 4 Vodorovné konstrukce
8 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 4,680
kamenna dlazba t1.0,20m do bet.loZe t1.0,10m C20/25n-XF3 vypli spar cem.maltou
MC 25-XF3 véetné vytvoreni lemu z dlazby kolem trouby u vtoku a vytoku
7,8%2%0,3=4,680 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni loze dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodéavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
4 Vodorovné konstrukce
- S Komunikace
9 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 69,600
Zméfeno ze situace
69,6=69,600 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
10 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 69,600
Zméfeno ze situace
69,6=69,600 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 111 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdd
Rozpocet: SO 111 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdd

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry
11 56363 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 69,600
150MM
69,6=69,600 [A]
Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
12 572123 INFILTRACN{ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 69,600
1,0kg/m2 (mnozstvi zbytkového pojiva)
Zméfeno ze situace
69,6=69,600 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
13 572211 SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 233,000
0,4kg/m2 (mnozstvi zbytkového pojiva)
Zméfeno ze situace
2*%116,5=233,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 111 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdd
Rozpocet: SO 111 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdd
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
14 574A04 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 M3 4,660
ACO 11+ 50/70 40mm
Zméfeno ze situace
116,5%0,04=4,660 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
15 574E06 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 5,825
ACP 16+ 50/70 50mm
Zmeéfeno ze situace
116,5%0,05=5,825 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
16 9183B1 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM BETONOVYCH M 13,000
Zméfeno ze situace
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI &. 1
Objekt: SO 111 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdd
Rozpocet: SO 111 Napojeni mistnich komunikaci a sjezdd
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




[
<\ Aspe Firma: Sprava a Gidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje Strana:

3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI &. 1
Objekt: SO 161 DIO
Rozpocet: SO 161 DIO
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: Ke
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 161 DIO
Rozpocet: SO 161 DIO
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 027111R DOPRAVNI OPATRENI KPL 1,000
Veskeré pfechodné svislé i vodorovné dopravni znaceni, dopravni zafizeni,
provizorni zastavka a provizorni roz$iteni vozovky.
V¢etné dodavky znaceni, montaze, demontaze, pronajem, pravidelnou kontrolu,
udrzbu, servis, pfemistovani, pfeznacovani a manipulaci s nimi a zajisténi
inZzenyrské cinnosti pro projednani DIO, vEetné vSech provizornich zpevnéni pro
vedeni provizorni dopravy a jejich odstranéni.
Definitivni feSeni dopravniho opatfeni si zajisti zhotovitel stavby véetné detailniho
projednani a patfinych rozhodnuti s ohledem na skute¢nou dopravni situaci a
skute¢né omezeni dopravy v danych ¢asovych horizontech.
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
0 Vseobecné konstrukce a prace
- 1 Zemni prace
2 11354 ODSTRANEN{ OBRUB Z KRAINIKU M 100,000
véetné odvozu a polatku za skladku
V ramci stavby bude opravena silnice 111/0433 od kfizovatky na konci Useku stavby
az k hostinci, v€etné opravy obrub v nezbytné délce.

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

1 Zemni prace
-5 Komunikace
3 572211 SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 2 044,000

Oprava objizdné trasy: 220*6=1 320,000 [A]
Obnova vozovky pied ZU: 724=724,000 [B]
Celkem: A+B=2 044,000 [C]

Technickd specifikace: - dodéni v§ech ptedepsanych materiali pro postiiky v pfedepsaném mnoZzstvi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 161 DIO
Rozpocet: SO 161 DIO
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
4 574A06 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 16+, 16S M3 115,400

ACO 16+, tl. 60mm

Oprava objizdné trasy: 220*6*0,06=79,200 [A]
Obnova vozovky pied ZU: 724%0,05=36,200 [B]
Celkem: A+B=115,400 [C]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace

- 8 Potrubi

5 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 5,000
Vyskova Uprava poklopt a mfizi na opravované objizdné trase

Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vEetné nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky

nebo chodniku).
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
6 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 100,000
150MM

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 210167 111/0433 Krhov spoj. SUS, po DI & 1
Objekt: SO 161 DIO
Rozpocet: SO 161 DIO
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




