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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 111/15283 Brno, Hanacka, extravilan (protismérné oblouky), po DI ¢. I
Objekt: SO 000 Ostatni naklady
Rozpocet: SO 000 Ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/15283 Brno, Hanacka, extravilian (protismérné oblouky), po DI ¢. I
Objekt: SO 000 Ostatni naklady
Rozpocet: SO 000 Ostatni naklady

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 02710 POMOC PRACE - ZAJISTENI, ZRIZENI, ODSTRANENI DOPRAVNIHO KPL

ZNACENI

PFfechodné Uprava dopravniho znaceni a objizdnych tras, v€etné udrzby a uprav
béhem stavebnich praci v souladu s TP66 - ll.vydani "Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na PK" a s platnymi pfedpisy pro navrhovani DZ na PK, v¢.
vyhlasky €. 294/2015 Sb.
Stavajici svislé dopravni znacky se pro potfeby PDZ zachovaji a dle potfeby
zakryji, upravi nebo doplni. Pfechodné SDZ (znac¢ky, smérovaci desky, zavory,
semaforova souprava, svétla) se umisti na nosi€ich a podkladnich deskach véetné
nutnych presunt dle jednotlivych fazi (etap) vystavby, dodavky, montaze,
demontaZe, vEetné vSech potfebnych povoleni k uzavirce.
V¢etné projednani s dotéenymi organy.
VSe v rezii zhotovitele.

1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

1,000

0 VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 111/15283 Brno, Hanacka, extravilan (protismérné oblouky), po DI ¢. I
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,871 - 1,435
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 0,871 - 1,435
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢e
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/15283 Brno, Hanacka, extravilian (protismérné oblouky), po DI ¢. I
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,871 - 1,435
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 0,871 - 1,435
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 442,000
221%2=442,000 [A]
Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
0 VSeobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
2 113743 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 50MM M2 4010,000
frézovani tl. 5cm
odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
4010=4 010,000 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni.
3 113746 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 100MM M2 420,000
frézovani tl. 10cm
odvoz a likvidace v rezZii zhotovitele
420=420,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni.
4 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 221,000
SKM
pro sanaci: 120*1,5%0,9=162,000 [A]
pro krajnici: 0,1*%1180%0,5=59,000 [B]
Celkem: A+B=221,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 111/15283 Brno, Hanacka, extravilian (protismérné oblouky), po DI ¢. I
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,871 - 1,435
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 0,871 - 1,435

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

5 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 221,000
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrcht svahti
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
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POLOZKY SOUPISU PRACI

111/15283 Brno, Hanacka, extravilan (protismérné oblouky), po DI ¢. 1
SO 101 Komunikace km 0,871 - 1,435

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

SO 101 Komunikace km 0,871 - 1,435

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

- 2 Zaklady

6 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

M3 90,000
sanace pravého okraje vozovky délky 120 m (vnitfni okraj v obloucich), v Sifce 1,5
m

sanacni vrstva 50 cm

SD 0/125

120*1,5%0,5=90,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
2 Zaklady

Komunikace

7 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 63,000
sanace pravého okraje vozovky délky 120 m (vnitfni okraj v obloucich), v Sifce
1,5m

2 vrstvy ze Stérkodrti 20 cm, 15 cm
SD 0/32

120%1,5%0,2+120%1,5*0,15=63,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postfiky, natéry

8 56962

ZPEVNEN{ KRAJINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 590,000
100MM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/15283 Brno, Hanacka, extravilian (protismérné oblouky), po DI ¢. I
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,871 - 1,435
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 0,871 - 1,435
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dosypani krajnic v $ifi 50 cm - 1180 m
1180*0,5=590,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry
9 572123 INFILTRACN{ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 180,000
Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
10 572213 SPOJOVACH POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8 700,000
4350*2=8 700,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani v8ech piedepsanych materiali pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
11 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 4 350,000
ACO 11+ tl. 5cm
4350=4 350,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/15283 Brno, Hanacka, extravilian (protismérné oblouky), po DI ¢. I
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,871 - 1,435
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 0,871 - 1,435
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
12 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZN[ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 4 350,000
ACL 16+ tl. 5cm
4350=4 350,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
13 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 180,000
50MM
ACP 16+ tl. 5cm
180=180,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
14 577A1 VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU M 200,000
oSetfeni mrazovych trhlin
200=200,000 [A]
Technickd specifikace: - vyfrézovani drazky Sitky do 20mm hloubky do 40mm
- vy¢isténi
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3.6.1.7

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

111/15283 Brno, Hanacka, extravilan (protismérné oblouky), po DI ¢. 1
SO 101 Komunikace km 0,871 - 1,435
SO 101 Komunikace km 0,871 - 1,435

Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- natér
- vyplil pfedepsanou zalivkovou hmotou

15 58910

VYPLN SPAR ASFALTEM M

zaliti pracovnich spar

670=670,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsaného materialu
- vy¢isténi a vyplii spar timto materialem

670,000

Komunikace

16 915221

Ostatni konstrukce a prace

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2
DOD A POKLADKA
&ara délici 0,125 - 564 m
¢ara vodici 0,250 - 1128 m
564*0,125+1128%0,250=352,500 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materidlu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

352,500

17 919111

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M
zafezani u napojeni na stavajici povrch

670=670,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v prfedepsané tloustce, véetné spotieby vody

670,000

Ostatni konstrukce a prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 111/15283 Brno, Hanacka, extravilian (protismérné oblouky), po DI ¢. I
Objekt: SO 101 Komunikace km 0,871 - 1,435
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 0,871 - 1,435
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:




