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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: . 111/15286 a I11/4173 Slapanice, priitah
Objekt: SO 000 Ostatni naklady
Rozpocet: SO 000 Ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: . 111/15286 a 111/4173 Slapanice, priitah
Objekt: SO 000 Ostatni naklady
Rozpocet: SO 000 Ostatni naklady

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 02710 POMOC PRACE - ZAJISTENI, ZRIZENI, ODSTRANENI DOPRAVNIHO KPL

ZNACENI

PFfechodné Uprava dopravniho znaceni a objizdnych tras, v€etné udrzby a uprav
béhem stavebnich praci v souladu s TP66 - ll.vydani "Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na PK" a s platnymi pfedpisy pro navrhovani DZ na PK, v¢.
vyhlasky €. 294/2015 Sb.
Stavajici svislé dopravni znacky se pro potfeby PDZ zachovaji a dle potfeby
zakryji, upravi nebo doplni. Pfechodné SDZ (znac¢ky, smérovaci desky, zavory,
semaforova souprava, svétla) se umisti na nosi€ich a podkladnich deskach véetné
nutnych presunt dle jednotlivych fazi (etap) vystavby, dodavky, montaze,
demontaZe, vEetné vSech potfebnych povoleni k uzavirce.
V¢etné projednani s dotéenymi organy.
VSe v rezii zhotovitele.

1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

1,000

0 VSeobecné konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: . 111/15286 a I11/4173 Slapanice, priitah
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a 111/4173 km 0,012 - 0,305
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a 111/4173 km 0,012 - 0,305
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: Ké
DPH: K¢
Cena s dani: Ke
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢e
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: . TI1/15286 a I11/4173 Slapanice, priitah
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a 111/4173 km 0,012 - 0,305
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a 111/4173 km 0,012 - 0,305

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0

29 014102

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU T 189,000
94,5*2=189,000 [A]

Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

VSeobecné konstrukce a prace

1 11352

Zemni prace

ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 70,000
BETONOVYCH

vybourani betonovych obrubnikd
véetné odvozu a likvidace vybouraného materialu v reZii zhotovitele
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.

2 113743

FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 50MM M2 3900,000

frézovani tl. 5 cm
odvoz a likvidace v rezii zhotovitele

3900=3 900,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni

3 113746

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 100MM M2 105,000

frézovani tl. 10 cm
odvoz a likvidace v rezii zhotovitele
105=105,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni

27 123736

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 94,500
12KM

odkop pro sanaci:70*1,5%0,9=94,500 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: . 111/15286 a 111/4173 Slapanice, priitah
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a 111/4173 km 0,012 - 0,305
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a 111/4173 km 0,012 - 0,305

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, ptipadné i svaht v¢. svahovani

- zfizeni stupnii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

28 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT M3 94,500
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: . 111/15286 a 111/4173 Slapanice, priitah
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a 111/4173 km 0,012 - 0,305
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a 111/4173 km 0,012 - 0,305

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrcha svaht

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace

- 2 Zaklady

4 21452 SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 52,500
sanace pravého okraje vozovky délky 70 m (111/4173 km 0,177 - 0,247) v $ifce 1,5
m
sanacni vrstva 50cm
8D 0/125
70%1,5%0,5=52,500 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

2 Zaklady

-5 Komunikace

5 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 36,750

sanace pravého okraje vozovky délky 70 m (111/4173 km 0,177 - 0,247) v Sifce 1,5m
2 vrstvy ze $térkodrti 20 + 15 cm
SD 0/32

70*1,5%0,2+70*1,5%0,15=36,750 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: . TI1/15286 a I11/4173 Slapanice, priitah
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a 111/4173 km 0,012 - 0,305
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a 111/4173 km 0,012 - 0,305

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postiiky, natéry

6 572121 INFILTRACN] POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2 105,000
105=105,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

7 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4012,000
3900+112=4 012,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

8 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 3900,000
ACO 11+

3900=3 900,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

9 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 112,000
ACL 16+

112=112,000 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: . TI1/15286 a I11/4173 Slapanice, priitah
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a 111/4173 km 0,012 - 0,305
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a 111/4173 km 0,012 - 0,305
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
10 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 105,000
S0MM
ACP 16+
105=105,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
11 577A1 VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU M 600,000
oSetfeni trhlin v lozné vrstvé
Technickd specifikace: - vyfrézovani drazky $itky do 20mm hloubky do 40mm
- vycisténi
- natér
- vyplil pfedepsanou zalivkovou hmotou
12 57B20 ZVYSEN{ DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYRICI A M2 150,000

OPTICKE ZVYRAZNENI BARVOU

Rocbinda (€ervena)
barevna bezpecnostni protismykova Uprava
Technickd specifikace: - iprava stavajici vozovky pfedepsanym zptisobem
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: . TI1/15286 a I11/4173 Slapanice, priitah
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a 111/4173 km 0,012 - 0,305
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a 111/4173 km 0,012 - 0,305
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
13 587206 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM M2 35,000
predlazdéni zamkové dlazby chodniku podél obrubniki
35=35,000 [A]
Technickd specifikace: - pod pojmem *piedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, ocisténi)
- dodani a rozprosteni materialu pro loze a jeho tloustku piedepsanou dokumentaci a pro ptedepsanou vypli spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouZzitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582
14 58910 VYPLN SPAR ASFALTEM M 700,000
zaliti pracovnich spar
700=700,000 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- dodavku piedepsané¢ho materialu
- vycisténi a vypli spar timto materidlem
5 Komunikace
- 8 Potrubi
15 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNf KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU KUS 1,000
zfizeni nové Sachty uliéni vpusti
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni piedepsanych dilti véetné miize
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptedepsané podkladni konstrukce
16 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 21,000
vySkova uprava revizni Sachta
Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetn€ nutné Gpravy stavajiciho povrchu vozovky
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: . TI1/15286 a I11/4173 Slapanice, priitah
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a 111/4173 km 0,012 - 0,305
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a 111/4173 km 0,012 - 0,305
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

nebo chodniku).

17 89922 VYSKOVA UPRAVA MRIZI KUS 9,000

vyskova Uprava uliéni vpust

Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materily pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v¢etné nutné ipravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).

18 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 2,000

vys$kova uprava krycich hrnct

Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo sniZeni zafizeni (véetné nutné Upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).

Potrubi

Ostatni konstrukce a prace

19 915111 a VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 127,375

POKLADKA

stfedova ¢ara (0,125) 547 m
¢ara V4 (0,250) 30 m

V2b (1,5/1,5/0,250) - 100m
V10d (0,5/0,5/0,250) - 40 m
V7a- 30 m2

V13- 4 m2

547%0,125+30%0,25+100%1/2%0,25+40%1/2*0,25+30+4=127,375 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu

20 915111 b VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 11,250

POKLADKA
V15 symbol DZ A11 barevny
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: . TI1/15286 a I11/4173 Slapanice, priitah
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a 111/4173 km 0,012 - 0,305
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a 111/4173 km 0,012 - 0,305
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

symbol dopravni znacky A11
2ks

2*(1/2*2,25%5)=11,250 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

21 915111 d VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 7,500

POKLADKA
V10e - 3 ks
barvou

7,5=7,500 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materialu (méii se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu

22 915221 a VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2 127,375

DOD A POKLADKA

stfedova ¢ara (0,125) 547 m
¢ara V4 (0,250) 30 m

V2b (1,5/1,5/0,250) - 100m
Vv10d (0,5/0,5/0,250) - 40 m
V7a- 30 m2

V13- 4 m2

547*0,125+30%0,250+100%1/2*0,25+40%1/2*0,25+30+4=127,375 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

23 915221 b VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2 11,250

DOD A POKLADKA
V15 symbol DZ A11 barevny
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

. TII/15286 a I11/4173 Slapanice, priitah
SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a I11/4173 km 0,012 - 0,305
SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a I11/4173 km 0,012 - 0,305

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

symbol dopravni znacky A11
2ks

2*(1/2*2,25%5)=11,250 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

24 915221 c VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE -

M2 16,000
DOD A POKLADKA

zastavka BUS
V11a - 8m2
2%8=16,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materialu (méii se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu

25 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

M 700,000
zafezani u napojeni na stavajici povrch

700=700,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody

26 96687 VYBOURANI{ ULICNiCH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 1,000

vybourani Sachty uliéni vpusti
odvoz a likvidace vybouraného materialu v rezii zhotovitele
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- kompletni bouraci prace véetné nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych ptedpisi,

Ostatni konstrukce a prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: . 111/15286 a 111/4173 Slapanice, priitah
Objekt: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a 111/4173 km 0,012 - 0,305
Rozpocet: SO 101 Komunikace km 2,350 - 2,604 a 111/4173 km 0,012 - 0,305
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:




